Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

SST 06
Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Specyfikacja techniczna ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka
elementdéw drdg, ktore zostang wykonane na zadaniu : ,,Przebudowa odcinka ul.Spokojnej” ” w Rypinie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w roéznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane
za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby
byly w nich powielone. Uwaza sig¢ Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.
Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pozniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inacze;.

Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy je przewies¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Miejsce wywozu w
odlegtoéci ustali Zamawiajgcy w czasie wykonywania robaét.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB nalezy stosowa¢ w zakresie zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
rozbiorka:
e Zelbetowych ptyt drogowych 1,50x3,0 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,

lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,
tadowarki,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt. 1.3, zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. Doty
w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypemi¢, warstwami, odpowiednim gruntem
(piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ do 1S=0,95. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw zagospodarowania terenu jest:
e dla nawierzchni z ptyt drogowych - m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:

wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

prace przygotowawcze,

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do
robét tymczasowych,

e inne roboty rozbiérkowe w planowanym pasie drogowym, ktérych na etapie przygotowania
dokumentac;ji projektowej nie mozna byto przewidziec.

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni drég i chodnikow:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez inwestora

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji

projektowej,

e  przygotowanie podioza do utozenia nowych warstw nawierzchni.

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

o odkopanie kraweznikoéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,



zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozbidrka taw betonowych,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez inwestora

wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentaciji
projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

[2] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

[3] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

[4] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania

[5] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

[6] PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

[7] PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

[8] BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym

[9] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[10] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]

(6]

(7]
(8]
9]

Uwaga:

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci,
dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektdérymi
odpadami oraz o opfacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy.



