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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ DETALI

TYP ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKU

D1

D2

D3

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | PARAPETOW

WYMIARY PODANO W mm

RODZAJ WYROBU

DRZWI ZEWNETRZNE PODWOJINE

DRZWI ZEWNETRZNE PODWOJNE Z CZESCIA

DRZWI ZEWNETRZNE PODDDASZA

SYMBOL NA RYSUNKU o1 02 03
5 OBROBKA BLACHARSKA
OKNO UCHYLNE PIWNIC | OKNO GEOWNE OKNO ZEWNETRZNE
RODZAJ WYROBU CODDASIA JENETRINE S2KOLY oty PARAPET 1 DLA OKIEN 01 | PARAPET2DLAOKIENO2 | PARAPET 3 DLA OKIEN 03 POMIEDZY PIWNICAMI |
PARTEREM
—2300 000 200 133000
M7 —2 1500 ‘ . —
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o i X\ o
S N S 500 500 500 500
SCHEMAT N
2 — — — —
74

400

y-1,10m2

ILOSCI PARAPETOW PODANO |ILOSCI PARAPETOW PODANO |ILOSCI PARAPETOW PODANO
i} S 700 1300 500 JAKO WEWNETRZRZNYCH | | JAKO WEWNETRZRZNYCH | | JAKO WEWNETRZRZNYCH |
WYMIAR W SWIETLE ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH
OTWORU (cm)
H 400 1900 1900
WYMIAR W SWIETLE
OTWORU (cm) °00 1500 700
H 500 2100 2100
VIATERIAL PVC, U=0,9W/m2K PVC, U=0,9W/m2K PVC, U=0,0W/m2K BLACHA OCYNKOWANA W | BLACHA OCYNKOWANA W | BLACHA OCYNKOWANA W

KOLORZE RAL

KOLORZE RAL

KOLORZE RAL

STALA
o
1300 2 1100
—_— —
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- 1000
35Q 950 300, 1200 ,400, , 300 —_—
2200
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY | 2000 2000 2000
(mm) s 9504350 1200+400 1000
WYMIAR W SWIETLE  OSCIEZY 2100 2900 2100
(mm) s 1300 2200 1100
MATERIAL PCV/SZKtO PCV/SZKtO PCV
OKRESLENIE SKRZYDEL L P L P L P
PIETRO 2
PARTER 1 1 1
PIWNICA
SUMA 1 1 1 2
UWAGI SAMOZAMYKACZE, U=1,1W/m2K UCHWYT ANTYPANICZNY , U= 1,1W/m2K
UWAGI

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

PIETRO 0 41 1

PARTER 0 38 1

PIWNICA 11

SUMA (SZT) 11 79 2 22 158 4 1

UWAGI KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BRAZOWY KOLOR BRAZOWY KOLOR BRAZOWY KOLOR BRAZOWY

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY WPRAWDZIC W RZECZCZYWISTOSCI. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY
RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU, PODSTAWA WYMIAROOWANIA SA RYSUNKI DETALI.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W KTORYCH MA BYC ONA OSADZONA SPRAWDZIC W NATURZE

LITERY NA TABLICY SWIETLNEJ PELNE, PODSWIETLANE O WYSOKOSCI 220mm. STEROWANIE OSWIETLENIEM
PROJEKTOWANEJ TABLICY - ZA POMOCA WYtACZNIKA ZMIERZCHOWEGO

TABLICA SWIETLNA SZKOLY

SZKOtA PODSTAWOWA
im. SYBIRAKOW W NAWSIU

4500

PRO — INNY — NAAT

1000

f ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIALKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

INWESTOR: 39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

TYTUL: SKALA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ | 1:100
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PROJEKTANT: DATA: PODPIS NR RYSUNKU:
TESLMERTUENCE sk s s At0

SPRAWDZAJAGY: U NUMER STRONY:
mgr inz. GRZEGORZ PABJAN - S-199/02 2020-03
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




