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RZUT PARTERU

Legenda opraw oswietlenia awaryjnego:

AWA

@ Oprawa awaryjna natynkowa LED/270Im, IP65, 1h, autotest, moc czynna oprawy 6,4W

AW2

[+ Oprawa awaryjna natynkowa LED/288Im, IP20 1h, autotest, moc czynna oprawy 7,2W

AW3

m  Oprawa awaryjna natynkowa LED/241Im, IP65, 1h, autotest, moc czynna oprawy 4,3W

do temp. -20st.C

+piktogram

UWAGI do oswietlenia awaryjnego:

1. W projekcie przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw;
— oprawy awaryjne: “praca na ciemno”;

— oprawy kierunkowe: “praca na jasno’;

2. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde

urzqdzenie ppoz

4. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowaé¢ na
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno’.
5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta

i/lub chtodu;

Oprawa awaryjna natynkowa LED/204Im, IP65, 3h, autotest, moc czynna oprawy 6,5W

Oprawa awaryjna kierunkowa LED/141Im, IP65, 1h, autotest, moc czynna oprawy 4,3W

6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad

osiq drogi ewakuacyjnej.

Oprawa awaryjna kierunkowa LED, 1P20, 1h, autotest, moc czynna oprawy 2,1W, widoczno$¢ z 25m
(jedno lub dwustronna)

7. Drogi ewakuacyjne przyjeto zgodnie z przestanym planem ewakucacji. Rodzaj, typ
piktogramdéw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢

z nadzorem ppoz.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego muszq posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Symbol Typ

Nazwa

Oprawa mleczna $wiecgca catg powierzchnig klosza, SLIM LED 35W
4000Im 840 IP20 montaz natynkowy, L70B10-50000h

Oprawa asymetryczna 64W 7100Im 840 IP20 montaz natynkowy, L80B10-50000h

Oprawa mleczna LED 26W 3250Im 840 IP44 montaz natynkowy, L80B10-60000h

Oprawa mleczna LED 34W 4500Im 840 IP44 montaz natynkowy, L80B10-60000h

Oprawa mleczna LED 40W 5900Im IP65 montaz natynkowy, L80B10-100000h

Oprawa mleczna LED 48W 7050Im IP65 montaz natynkowy, L80B10-100000h

Plafon LED 9W 850lm 840 IP54 montaz natynkowy, TM21 L90B10-30000h

2
3
4
—— 5 |Oprawa mleczna LED 49W 6650Im 840 IP44 montaz natynkowy, L80B10-60000h
6
7
8

‘m 9 |Plafon LED 22W 2200Im 840 IP65 montaz natynkowy, L80B10-50000h

e10 10 |Projektor LED

czarny, kat 45° 22W 2700lm 840 IP20 + szyna 1m, L90B10-60000h

Oprawa LED, $wiecaca goéra-doét, 8W 490Im 830 10st. IP54 montaz bezposrednio na $cianie, L70B50-50000h

gl1a 11a | Oprawa LED, $wiecgca gora-dot, 8W 490Im 830 35st. IP54 montaz bezposrednio na scianie, L70B50-50000h

@2 12 | Oprawa doziemna LED 19W 1280Im 830 45st. IP67 montaz do podtoza, L70B50-50000h
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Przetacznik krzyzowy

Przetacznik schodowy 1P44
Przetacznik schodowy
Przetacznik jednobiegunowy 1P44
Przetacznik $wiecznikowy IP44
Przetacznik $wiecznikowy
Przetacznik jednobiegunowy
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ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT

33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIALKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

INWESTOR: 39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
TYTUL: 1 1 A 1 1 SKALA RYSUNKU:
Rzut parteru — plan instalacji oswietlenia
1:100
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYSUNKU:
inz. TOMASZ WIECEK - MAP/0177/PWOE/07
SPECJALNOSC _zmﬁm_.)néz» 2020-05 mmw
SPRAWDZAJACY: NUMER STRONY:
mgr inz. ARTUR GAWELCZYK - MAP/0038/PWOE/11 2020-05
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE,

ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE -

USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




