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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Dane ogolne

-Rodzaj robot : ’
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W m. NAWSIE - GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
-Zamawiajgcy : : ]

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Dane dotyczace robot rozbiorkowych

-spos6b wykonania : recznie i mechanicznie

-sposob usuwania gruzu budynku : taczkami

-miejsce wywozu gruzu i ziemi, odlegtos¢ : do 5km na utwardzenie drog i dojazdow

Dane dotyczace robét ogéinobudowlanych

-transport pionowy materiatéw : reczny oraz wyciggiem

-przygotowanie betonu : zakup gotowej marki betonu

-przygotowanie zapraw : w betoniarce 50dm3 lub mieszadtem mechanicznym
-rusztowanie : do wykonania -typu warszawskiego

Dane dotyczace maszyn i urzgdzenh

-rodzaje i parametry techniczne sprzetu "anonimowego" : wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t, $rodek transportowy do 0,9t
-zasady kalkulacji kosztow uzycia sprzetu ciezkiego : nie wystepuje

-rusztowanie wystepuje

Wykonanie robét w warunkach utrudnionych : nie wystepuje

Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

-dla ustawienia sprzetu i skladowania materiatéw udostepniony zostanie teren koto inwestycji

-w czasie wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie pomieszczen techniczno-socjalnych dla pracowni-
koéw i menagera kontraktu

-wykonawca moze korzysta¢ z wody i energii elektrycznej Zamawiajgcego, sposdb rozliczenia na podstawie licznikéw zamontowanych przez do-
stawcoéw mediodw-okreslony zostanie w protokole przekazania placu budowy

Dane cenowe

-zrodia ustalenia cen jednostkowych - ze wzgledu na charakter robét (roboty remontowe) i brak zagregowanych cen jednostkowych elementéw ro-
bét , ceny jednostkowe ustalone zostang na podstawie kalkulacji szczegotowej ceny jednostkowej

-podstawa cenowa kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych

*stawka roboczogodziny i narzuty (czynniki cenotworcze) - wg Sekocenbud Il kw. 2023 r.,

*ceny materiatow - wg Sekocenbud Il kw. 2023 r. + ceny producentéw i dostawcéw w rejonie rzeszowskim,

Zrédta ustalenia naktadéw rzeczowych w kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych
-katalogi KNR, KNNR
-kalkulacje indywidualne i analogie

Data sporzgdzenia zatozen : 31-08-2020 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCIE NAWSIE,
DZIALKA NR 3817/1 - GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE.

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji obiektu,

- rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- uzgodnien z Inwestorem

uzgodnien branzowych

- uzgodnien materiatowych

- obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych

2. Zakres opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej obejmuije:
- ocieplenie $cian fundamentowych i $cian piwnic

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j

- montaz nawiewnikéw higrosterowanych EXR

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i odwodnienia budynku
- remont instalacji c.o. z kottownig i pompa ciepta

- wymiana istniejgcego oswietlenia

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- wykonanie os$wietlenia wizualizacyjnego elewacji pétnocnej

3. Ogolny opis obiektu

Obiekt 4-kondygnacyjny, w sktad ktérego wchodza: piwnice pod czescig budynku, czes¢ gtéwna na parterze i pietrze oraz nieuzytkowe poddasze,
wykonany w technologii tradycyjnej: $ciany murowane, stropy zelbetowe. Sale lekcyjne znajdujg sie na poziomie parteru i pietra. W czesci podpiw-
niczonej znajduja sie szatnie i kottownia oraz pomieszczenia nieuzytkowe.

Ostatnig kondygnacje stanowi nieuzytkowe poddasze.

Budynek posiada kottownie gazowa - przewidziang do remontu.

4. Opis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

W ramach termomodernizacji Szkoty Podstawowej nalezy wykonac:

1.ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie: $cian piwnic ponizej poziomu gruntu i Scian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS gr.
15cm, o wspotczynniku lambda 0.038W/m*K. Technologia lekka mokra (bezspoinowy system ocieplen) ocieplenie $cian zewnetrznych: od pozio-
mu gruntu do poziomu dachu styropianem gr. 15cm, o wspétczynniku lambda 0.031W/m*K. Technologia lekka mokra (bezspoinowysystem ociep-
len) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem: docieplenie stropu od strony poddasza wetng mineralng gr. 25cm o wspétczynniku ?lamb-
da 0.036W/m*K, utozenie traktow z ptyt OSB wedtug rysunku szczegotowego wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: wymiana istniejgcych okien w
pomieszczeniach piwnicy, parteru i pietra na dwukomorowe o wspétczynniku Uo 0.9W/m2*K, wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych (2 szt.) i
drzwi na nieuzytkowe poddasze na energooszczedne o wspotczynniku Uo 1.3W/m2*K, montaz nawiewnikéw higrosterowanych EX, wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowej i odwodnienia budynku: wykonanie hydroizolacji $cian w gruncie elastycznym szlamem uszczelniajgcym

(min. 2 warstwy), wykonanie wokét budynku drenazu odwadniajgcego podiuznego (francuskiego) z sgczka wykonanego z materiatu mlneralnego w
ktorym utozone sa rury drenarskie, otoczonego filtrem geosyntetycznym, remont istniejacej instalacji c.o.: wymiana grzejnikow i przewodow, wyko-
nanie izolacji przewodéw, montaz armatury regulacyjnej, remont istniejgcej kottowni: wymiana kottéw, pomp, rurociggéw, armatury, montaz pompy
ciepta, wymiana istniejgcego oswietlenia: wymiana istniejacych lamp o$wietleniowych na energooszczedne (ledowe), wykonanie instalacji elek-
trycznej dla oswietlenia - wg czesci elektrycznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej: montaz paneli fotowoltaicznych na potudniowej potaci dachu,
wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu - wg czesci elektrycznej, wykonanie oswietlenia wizuali-
zacyjnego elewacji pétnocnej - wg czesci elektrycznej

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ROWNOWAZNEGO SYSTEMU IZOLACJI W STOSUNKU DO PRZEDSTAWIONEGO W DOKUMENTACJI.

5. Roboty uzupetniajgce powigzane z przedsiewzigciami termomodernizacyjnymi

- Istniejaca stolarka PVC poddasza nie podlega remontowi (wymianie)

- Instalacja odgromowa - przewiduje sie demontaz i montaz instalacji odgromowej, szczegdty wg czesci elektrycznej

- Instalacja rynien i rur spustowych - przewiduje sie¢ demontaz i montaz instalacji

- Schody wejsciowe do budynku - przewiduje sie likwidacje istniejagcych murkéw bocznych przy schodach, montaz nowej balustrady i zadaszenia
schodow

- Wykonanie podbitki dachowej - wg rys. szczegotowego

- Wykonanie oswietlenia awaryjnego szkoty i o$wietlenia poddasza nieuzytkowego, szczegdty wg czesci elektrycznej

- Wydzielenie pomieszczenia na poddaszu nieuzytkowym dla szaf elektrycznych i sterowniczych instalacji fotowoltaicznych

- Wykonanie ogrodzenia jednostki zewnetrznej pompy ciepta

6. Kolorystyka obiektow

Nalezy zastosowa¢ kolorystyke budynku szkolnego zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzeni z zastrzezeniami:

-Powigzania kolorystycznego poszczegdlnych czesci zespotu tj. zastosowaniu jednolitych barw i jednorodnej ich kompozycji (wyréznienie bryt domi-
nujgcych).

-W odniesieniu do budynku szkolnego, na zasadzie powigzania istniejgcej kompozycji brytlowej (narastanie form w kierunku osi budynku, wynikaja-
ce z uwarunkowan przestrzennych: budynek stanowi zakonczenie perspektywiczne ulicy doprowadzajgcej do Szkoty) z kompozycjg kolorystyczng
obiektu. Kolorem dominujagcym na elewacjach powinien by¢ kolor piaskowy RAL 1015 (zastosowany na elewacjach czesci wyzszych obu budyn-
kow),

Cokot nalezy wykonac w kolorze ciemniejszym: szarym z odcieniem zieleni RAL 7032, w technologii tynkéw mozaikowych strukturalnych.

7. System ocieplania $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi
Technologia wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
7.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie tech-
nicznym wykonania ocieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci
(certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze po-
winno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, itp, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nale-
zy usungé. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15mm) nalezy dzien wczes$niej wyréwna¢ zaprawg wyrownawczo-murarskg. Podtoze chtonne za-
gruntowac preparatami. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba ta polega na
przyklejeniu w réznych miejscach elewac;i kilku (8-10) probek styropianu o wym.

10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastgepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podfoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy
poditoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI!

- Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonaé¢ oceny geometrii podtoza tj. rbwnosci powierzchni i odchylenia od
pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac, ale takze zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwa-
tos¢ catego uktadu.

- W przypadku wystepowania niewielkich (do 3cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierébwnos-
ci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna nakfada¢ zaprawe w warstwie o grubosci nie wiekszej niz 15mm.
- Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujgcej warstwy z ptyt styropianowych. Przy czym, po-
taczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu powinno byé wykonane na ciggtej warstwie zaprawy klejacej.

- W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sig zmycie podtoza roz-
proszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt
styropianowych.

- Powtoki stabo zwigzane z podiozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usungé.

Nalezy pamietac, iz niewtasciwa ocena nosnosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza moze spowodowa¢ powazne skutki, z odpad-
nigciem ocieplenia od $ciany wigcznie.

7.2. Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych /przy zewnetrznym odwodnieniu budynku) mozna przy-
stgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.
Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg za-
sad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych ITB) Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a
przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikow.

Sposoéb przygotowania zapraw klejgcych.

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszaé, az do osiaggniecia jedno-
rodnej konsystenciji. llo§¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki /wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem koszykowym.

Uwagi!

Aby uzyskac¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazde-
go opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitng. Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ sie w
temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegotowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

7.3. Sposob przyklejania ptyt styropianowych do Sciany.

Przygotowang zaprawe klejgca nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg", czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-
6cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o $rednicy okoto 8-10cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi
tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sige poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50x100cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢
8-10 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powin-
na przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé
przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg
usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypad-
ku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ja ponownie na plyte i powtdrzy¢ operacje
klejenia ptyty.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Na $cia-
nach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy takrozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

UWAGI!

- Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy klejgcej na ptytach tyko w postaci " plackow".
Btad ten powoduje, ze przewieszony poza "placek” fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie
warstwy zbrojonej i ostabia skutecznos¢ mocowania klejgcego.

- Przyklejanie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowe powoduje skumulowana naprezen w warstwie zbrojonej)

Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otworéw $ciennych oraz prefabrykatéw, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen
w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad ociepleniowy.

- Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne,
wywotane duzg przewodnoscia cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i po-
wodujgc wystgpienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2mm), zaleca sig wypet-
nienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;.

7.4. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych, ktére nalezy zastosowac i zamontowac¢ zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym /typ tacznikow, ich dtugosé, liczba, rozmieszczenie i gtebokos¢ zakotwienia. Do mocowania piyt sty-
ropianowych do podtoza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po do-
statecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu
przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tagcznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowa ptaszczyzne talerzyka
z licem warstwy termoizolac;ji.

UWAGI!

- Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego
struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowa-
nych obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

- Dtugosé tacznikéw powinna by¢ prawidtowo dobrana. Nie nalezy stosowac fgcznikéw ze skréconym trzpieniem, gdyz powoduje to zwigkszong mi-
gracje wilgoci i wieksze ryzyko uszkodzenia elewacji.

- W zwigzku z tym, iz przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wigksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zasto-
sowac wiekszg ilos¢ tacznikow mechanicznych (8 szt./m2).

7.5. Potgczenia systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami budynku.

Miejsca potaczen ocieplenia ze stolarka okienng, drzwiowg obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwa-
le elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje; duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do peknie¢
i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powsta
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nia rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwato$¢ catego uktadu ociepleniowego.

8. Obliczenia izolacyjnosci ocieplanych przegréd budowlanych

Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano przez poréwnanie wspotczynnikdw przenikania ciepta U przegroéd zewnetrz-
nych zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
stanowigce podstawe do zwiekszenia izolacyjnosci cieplnych przegréd budowlanych Zaprojektowano nastepujacy sposob poprawienia izolacyjnos-
ci cieplnej budynku:

- Sciany piwnic i sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem twardym o gr. 15cm i wspotczynniku ?? 0.038W/m*K

- $ciany zewnetrzne powyzej gruntu ociepli¢ styropianem o gr. 15cm i wspotczynniku ?? 0.031W/m*K

- strop pod nieogrzewanym poddaszem ociepli¢ wetng mineralng o gr. 20cm i wspétczynniku ?? 0.036W/m*K

- stolarke okienng wymieni¢ na dwukomorowg o wspoétczynniku U? 0.9W/m2*K

- drzwi zewnetrzne i drzwi do pomieszczen nieogrzewanych wymieni¢ na nowe o wspoétczynniku U? 1.3W/m2*K Docieplenie $cian i elewacje bu-
dynku wykonaé metodg "lekkg-mokrg", co znacznie poprawi izolacyjno$¢ przegrody, spowoduje znaczne oszczednosci energii cieplnej oraz wpty-
nie na poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

9. Odwodnienie budynku

Do odwodnienia budynku przewiduje sie tzw. drenaz francuski (podtuzny), sktadajacy sie z sgczka wykonanego z materiatu mineralnego, w ktérym
utozone s3 rury drenarskie, otoczonego filtrem geosyntetycznym.

Parametry elementéw sktadowych drenazu:

- materiat mineralny - kruszywo tamane dolomitowe 16/22mm;

- rury drenarskie - rury P PP110 LP SN8 ze szczelinami wykonanymi w gérnej czesci na 220? obwodu (30% przekroju przeznaczone
jest do odprowadzania zebranej wody),

- filtr geosyntetyczny - geotkanina o masie powierzchniowej min. 150g/m2 i wielkosci poréw Q90 = 0.22-0.40mm. Rury drenarskie projektuje sie
utozy¢ w warstwie materiatu mineralnego szer. 0.6m, utozonego 0.2m pod rurg i do 0.2m p.p.t.. Wokét materiatlu mineralnego utozy¢ geotkanine.
Szczegoty utozenia drenazu wg profili podtuznych.

Rurociag cisnieniowy zaprojektowano z rur PE63 klasy PE100 SDR17, tagczenie metodg elektrooporowa. Projektuje sie uktadanie rurociggu ttocz-
nego metodg wykopowa na podsypce piaskowej 15cm i obsypce piaskowej gr. min 20cm o wspotczynniku zageszczenia 1S=0.95. Na instalacji za-
projektowano studzienki tworzywowe PP315 tgczone na uszczelki, z wkazami zeliwnymi typu B125. Pierwszg studzienke od pompowni projektuje
sie o $rednicy PP600 jako osadnikowa, o czesci osadczej gtebokosci 0.5m. Wody zebrane przez instalacje odwadniajgcg projektuje sie odprowa-
dzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji opadowej za pomocg pompowni. Projektowang pompownie przewiduje sie w obudowie polietylenowej w
dolnej czesci obudowanej kregami betonowymi, ze specjalnym ztgczem umozliwiajgce podtgczenie przewodu doptywowego i odptywowego. Na ru-
rociggach ttocznych przewiduje sie armature odcinajaca i zwrotng. Zestawy pompowe projektuje sie z prowadnicami umozliwiajgcymi montaz i de-
montaz pomp. Potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastepuje samoczynnie. Pompownia wyposazona jest we wiaz technologiczny, drabine
ztazowa, pomost technologiczny, rure wentylacyjng i szafke zasilajgco-sterowniczg. Wtaz, drabine i pomost technologiczny wykonac ze stali kwa-
soodpornej. Wiaz technologiczny o wymiarach 0.6x1.0m projektuje sie jako dwudzielny, ocieplony, zamykany na ktodke.

W pompowni nalezy zainstalowa¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy naprawy armatury. Podest powinien nie utrudnia¢
zejscia do dna przepompowni.

Szczegoty budowy pompowni czesci graficzne;j.

Projektowana przepompownia przewiduje sie wyposazy¢ w niezbedne zabezpieczenia {j.:

- szczelny, hermetyczny wiaz;

- zabezpieczenie przed porazeniem elektrycznym;

- uziemienie;

- instalacje elektryczng klasy B.

Szafka zasilajgco-sterownicza wraz z okablowaniem dostarczana jest kompletna przez producenta pompowni. Wyposazenie szafki oraz sposob
sterowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

10. Instalacja centralnego ogrzewania
W ramach termomodernizacji obiektu projektuje sie remont instalacji c.o. dla budynku Szkoty Podstawowej w Nawsiu. Instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o potaczeniach zaciskowych za
pomoca systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha. Ztgczki zacis-
kowe wyposazone we wskaznik zaci$nigcia, sygnalizujgcy niezaprasowane potgczenie. Dopuszcza sie stosowanie rownowaznego systemu instala-
cyjnego innego producenta
Gtéwne przewody zasilajgce i powrotne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnic i parteru, w obudowie z blachy gtadkiej - wg szczegétu na
rozwinieciu instalacji c.o0.. Na przewodach stosowac izolacje cieplng o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0.035W/(m*K) o  gru-
bosci 20mm dla rur Dn10+Dn20 i grubosci 30mm dla wigkszych srednic. Piony instalacji lokalizowano w miejscu istniejgcych pionéw, aby wyko-
rzystac¢ istniejgce przebicia przez stropy. Na rurociggach poziomych stosowaé podpory state (uktad dwoch ztgczek blokujgcych uchwyt mocujacy)
ograniczajace ruchy osiowe oraz podpory przesuwne - wg wytycznych producenta rur. W projekcie przewidziano grzejniki stalowe ptytowe

z podtgczeniem bocznym. Dopuszcza sie stosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych innego producenta zapewniajgcych wy-
magang moc cieplng.
Na zasilaniu grzejnikéw zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz gtowicami termostatycznymi. Stosowa¢ gtowice termosta-
tyczne z zabezpieczeniem przed manipulacjg przez osoby niepowotane. Na powrocie przy grzejnikach zaprojektowano zawory grzejnikowe powrot-
ne z nastawa wstepna, umozliwiajace odciecie i spust z instalacji. Na zakonczeniach pionoéw zaprojektowano zawory odpowietrzajgce. Po wykona-
niu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji c.0.. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nale-
zy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci od poczatku. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie dla zapewnie-
nia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na uzytkowanie. Przy wykonywaniu stosowac¢ sie do wytycznych producentéw elementéw ins-
talaciji.

11. Kottownia

W ramach remontu technologii kottowni projektuje sie:

- wymiane istniejgcego kotta gazowego,

- wymiane elementéw zabezpieczajgcych kociot i instalacje c.o.,

- montaz pompy ciepta,

- wymiane wentylacji nawiewnej,

- przebudowe instalacji gazowe;j.

Ze wzgledu na przewidywang termomodernizacje budynku wykonano na nowo obliczenia zapotrzebowania na ciepto. Przewidywane zapotrzebowa-
nie wynosi 74.8kW. Dobrano kaskade 2 kottéw kondensacyjnych o mocy 35kW kazdy, z regulatorem pogodowym i
sterowaniem przeznaczonym dla uktadu kaskadowego. Dobrane kotty posiadajg wbudowane zawory bezpieczenstwa, stanowigce wystarczajgce
zabezpieczenie. Ze wzgledu na zmiane instalacji dobrano nowe naczynie wzbiocze. Obliczenia przeprowadzono wg PN-B-02414. Dobrano naczy-
nie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej Vu=72dm3, z rurg wzbiorczg Dn25 i zaworem obstugowym SU Dn25.

Projektuje sie montaz pompy ciepta powietrze/woda 3-faz. Jednostke zewnetrzng pompy ciepta projektuje sie
umiesci¢ w poblizu Sciany zewnetrznej kottowni, zachowujgc wymagane przez producenta odlegtosci i ogrodzi¢, w celu zabezpieczenia przed oso-
bami niepowotanymi. Jednostke wewnetrzng pompy ciepta projektuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni. Potgczenie z instalacja centralnego
ogrzewania projektuje sie poprzez zbiornik buforowy o pojemnosci 150I. Dla kaskady kottéw i pompy ciepta stosowa¢ wspélny system sterowania i
automatyki, wg wytycznych producenta urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych urzadzen innych producentéw, zapewniajgce odpo-
wiednig moc grzewczg i prawidtowg prace instalacji. Zaleca sie stosowanie kotta i pompy ciepta jednego producenta. Szczegéty wg zatagczonego
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schematu i zestawienia elementéw kottowni.

Oprowadzenie skroplin z kottéw kondensacyjnych projektuje sie za pomoca rur PVC32. Przewidziano wspdlne dla obu kottéw urzgdzenie neutrali-
zacyjne grawitacyjne, wypetnione granulatem. Po neutralizacji kondensat projektuje sie odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej rurami
PVC32. Do oprowadzenia spalin zaprojektowano systemowy zestaw kaskadowy dla 2 kottéw ? 150. Stosowa¢ zabezpieczenia systemowe produ-
centa dla systemu odprowadzania spalin z kaskady kottéw. System kaskadowy potgczy¢ z istniejgcym kominem rurami spalinowymi ze stali kwa-
soodpornej gr.

1.0mm tgczonymi na uszczelki.

Przed uruchomieniem kottowni nalezy sprawdzi¢ drozno$c¢ i szczelno$¢ przewoddw spalinowych. Wymagana powierzchnia otworéw wentylacyjnych
nawiewnych wynosi: Fw=5*70kW = 350cm2. W ramach remontu projektuje sie kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 25x15cm = 375cm2, wyko-
nany z blachy stalowej ocynk. gr. 0.55mm. Kanat zakonczy¢ kratkg wentylacyjng na wysokosci 30cm nad podtoga. Istniejgca wentylacja wywiewna
jest wystarczajgca do prawidtowej pracy kottowni i nie wymaga remontu. W celu podtgczenia kottéw projektuje sie nowy odcinek instalacji gazowej
w kottowni.

Instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 - ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych -
Rury o klasie wymagan A", taczonych przez spawanie gazowe. Przewody wewnatrz kottowni nalezy prowadzi¢ po suficie kottowni. Przewody insta-
lacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunoch-
ronnej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegto$¢ miedzy nimi powinna umozliwia¢ wykonywa-
nie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewodoéw insta-
lacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta winna wynosi¢ co najmniej 2cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikéw, tgcznikéw, bez-
piecznikéw, gniazd wtykowych odlegto$¢ ta winna wynosi¢ 60cm. Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3cm od sufitu ze spadkiem 4mm na
1mb w kierunku doptywu gazu. Kazde podejscie do odbiornika gazowego nalezy zakonczy¢ kurkiem kulistym 0.4MPa, zamontowanym w miejscu
tatwo dostepnym na wys. min. 70cm od podtogi. Potgczenia instalacji z odbiornikami wykonac¢ na state za pomocg dwuztgczki.

Zbedne po przebudowie przewody gazowe usungc¢ a pozostate kro¢ce szczelnie zaslepic. Instalacja gazowa po jej wykonaniu, lecz przed odda-
niem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przed i za gazomierzem na ci$nienie 0.05MPa przez okres 30min. Instalacja jest uwazana za szczelng,
gdy podtgczony manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w czasie trwania préby. W przypadku, gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia po
uszczelnieniu instalacji, probe nalezy przeprowadzi¢ powtdrnie. Gdy trzykrotna préba da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowac i wyko-
na¢ na nowo. Po wykonaniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu
oraz pomalowanie farbg podktadowg nawierzchniowg olejng koloru zéttego. Kottownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa instala-
cji gazowej, ktéry nie ulegnie zmianie.
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OBMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 TRMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
Kod CPV: 45200000-9
1.1 KOTLOWNIA
Kod CPV: 45232400-6
1.1.1 BRANZA BUDOWLANA
11141 SCIANY
1| KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na cianach, fi- m2
d.1.1.1.1] 0601-01 |larach, pilastrach bez wzgledu na ilo$¢
3.64 m?2 3.64
RAZEM 3.64
2| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé m3
d.1.1.1.1] 0108-09 |[do 1km
40.06 * 0.02 m3 0.8
RAZEM 0.8
3| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad m2
d.1.1.1.1] 0354-08 |2m2
1.1*2.0*3 m?2 6.6
RAZEM 6.6
4| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 65-80mm tgczonego przez m
d.1.1.1.1] 0506-06 |[spawanie
2 m 2
RAZEM 2
5| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 40-50mm fgczonego przez m
d.1.1.1.1] 0506-05 |[spawanie
15 m 15
RAZEM 15
6| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 32mm tgczonego przez spa- m
d.1.1.1.1] 0506-04 |wanie
17 m 17
RAZEM 17
7| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 25mm tgczonego przez spa- m
d.1.1.1.1] 0506-03 |wanie
10 m 10
RAZEM 10
8| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 20mm tgczonego przez spa- m
d.1.1.1.1] 0506-02 |wanie
12 m 12
RAZEM 12
9| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 10-15mm fgczonego przez m
d.1.1.1.1] 0506-01 |[spawanie
18 m 18
RAZEM 18
10| KNR 4-04 |Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt
d.1.1.1.1] 0705-02
3 szt 3
RAZEM 3
11| KNR 4-04 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pé kami, zaworami i wspornika- szt
d.1.1.1.1] 0705-08 |mi
1 szt 1
RAZEM 1
12| KNNR 3 |Wykucie réoznych elementéw z muru z ceglty na zaprawie wapiennej i cemento- m3
d.1.1.1.1] 0306-01 |wo-wapiennej
0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14
13| KNNR 3 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie | m3
d.1.1.1.1] 0302-02 |cementowej
6*0.40*0.2*0.3 m3 0.14
RAZEM 0.14
14| KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii [ll wykonywane recznie na stropach i pod- m2
d.1.1.1.1] 0603-04 |ciggach z osiatkowaniem
1.5 m?2 1.5
RAZEM 1.5
15| KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farbg ci m2
d.1.1.1.1] 0605-04 |emulsyjng na wysoko$¢ do 5m od podtogi
36.43 ci m2 36.43
RAZEM 36.43
16| KNR 4-04 |Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej z opuszczeniem z kg
d.1.1.1.1] 0815-01 |poziomu kondygnaciji Il
1125 kg 1125
RAZEM 1125
1.1.1.2 SUFITY
17| KNNR 3 |Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.1.1.2| 0601-02 |ptaskich, belkach i schodach bez wzgledu na ilos¢
0.25 m2 0.25
RAZEM 0.25
18| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ m3
d.1.1.1.2| 0108-09 |[do 1km
0.25*0.02 m3 0.01
RAZEM 0.01
19| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3
d.1.1.1.2| 0108-10 [nastepny 1km ponad 1km
0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20| KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwyk e kategorii lll wykonywane recznie na stropach i pod- m2
d.1.1.1.2| 0603-04 |ciggach z osiatkowaniem
0.25 m2 0.25
RAZEM 0.25
21| KNNR 3 [Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitéw farbg m2
d.1.1.1.2| 0605-04 |emulsyjng
5.0*2.589 m2 12.95
RAZEM 12.95
1.1.1.3 POSADZKA
22| KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5cm na $cianach lub m2
d.1.1.1.3] 0211-03 |podciggach
1.0*1.0 m?2 1
RAZEM 1
23| KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie m2
d.1.1.1.3| 0809-05 |cementowej z ptytek lastrykowych o wymiarach 20x20cm
1 m?2 1
RAZEM 1
24| KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w $cianach szt
d.1.1.1.3] 1215-02
2 szt 2
RAZEM 2
1.1.2 INSTALACJA KOTLOWNI Z POMPA CIEPLA DLA C.O.
25| KNNR 8 |Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 15-20mm szt
d.1.1.2| 0412-01
2 szt 2
RAZEM 2
26| KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 15- m
d.1.1.2| 0409-01 |20mm
3 m 3
RAZEM 3
27| KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 40- m
d.1.1.2| 0409-03 |50mm
3 m 3
RAZEM 3
28| KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 65- m
d.1.1.2| 0409-04 |80mm
4 m 4
RAZEM 4
29| KNNR 8 |Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt
d.1.1.2| 0503-07
2 szt 2
RAZEM 2
30| KNNR 8 |[Wymiana kotta zeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5, Eca IN 7-mioczto- |  kpl
d.1.1.2| 0517-01 |nowego o powierzchni ogrzewalnej do 9,5m2 -DEMONTAZ KOTLA
1 kpl 1
RAZEM 1
31| KNNR 8 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $rednicy do 100mm do urzadzen i in- m
d.1.1.2| 0534-01 |stalaciji c.o.
2 m 2
RAZEM 2
32| KNNR 8 |Demontaz osprzetu kotta - miarkownika ciggu typu "S" lub przeponowego szt
d.1.1.2| 0530-01
2 szt 2
RAZEM 2
33| KNNR 8 |Demontaz osprzetu kotta - rurki syfonowej szt
d.1.1.2| 0530-05
1 szt 1
RAZEM 1
34| KNNR 8 |Demontaz wymiennika ciepta - .. ptaszcz 150-200mm szt
d.1.1.2| 0532-04
1 szt 1
RAZEM 1
35| KNNR 4 |Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm fgczone przez spawanie m
d.1.1.2| 0515-03
2*2.0 m 4
RAZEM 4
36| KNNR4 |Montaz rurociggéw stalowych o srednicach nominalnych 50mm/3,6mm m
d.1.1.2| 0516-02
11 m 11
RAZEM 11
37| KNNR4 |Montaz rurociggéw stalowych o srednicy nominalnej 40mm/3,2mm m
d.1.1.2| 0516-01
4 m 4
RAZEM 4
38| KNNR4 |Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm fgczone przez spawanie m
d.1.1.2| 0515-03
12 m 12
RAZEM 12
39| KNNR4 |Montaz rurociggéw stalowych o srednicach nominalnych 80mm/4,5mm - gaz m
d.1.1.2| 0516-04
4.0+3.0 m 7
RAZEM 7
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40/ KNNR 4 |Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy nominalnej 40mm/3,2mm - 25mm szt
d.1.1.2| 0517-01
6+6 szt 12
RAZEM 12
41| KNR 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggéw stalowych o $rednicy ze- m2
d.1.1.2| 0101-05 |wnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci
5.97 m?2 5.97
RAZEM 5.97
42| KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, rurociggéw m2
d.1.1.2] 0204-04 |stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
5.97 m?2 5.97
RAZEM 5.97
43| KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, konstrukcji| m?2
d.1.1.2] 0209-01 |stalowych petnosciennych
5.97 m?2 5.97
RAZEM 5.97
44| KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o Srednicy zewnetrznej 32mm o m
d.1.1.2] 0112-03 |potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.5 m 4.5
RAZEM 4.5
45| KNNR 4 |Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 110kW kpl
d.1.1.2| 0503-04
1 kpl 1
RAZEM 1
46| KNNR 4 |Wymienniki typu POMPA CIEP A z kré6¢cami gwintowanymi szt
d.1.1.2| 0504-02
1 szt 1
RAZEM 1
47| KNNR 4 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe o Srednicy nominalne;j szt
d.1.1.2| 0524-02 |20mm dla ci nie 0,6MPa
2 szt 2
RAZEM 2
48| KNNR 4 |Zawory zeliwne zaporowe, grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $rednicy szt
d.1.1.2] 0519-03 |nominalnej 25mm dla ci nie 1,6MPa
7 szt 7
RAZEM 7
49| KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych o uktadzie po- kpl
d.1.1.2] 0101-01 |ziomym lub pionowym zalewanych i samozasysajgcych do wody zimnej lub go-
racej, czystej lub zanieczyszczonej, o napedzie elektrycznym, o masie 0,05t
1 kpl 1
RAZEM 1
50| KNR 7-07 |[Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych o uktadzie po- kpl
d.1.1.2| 0101-01 |ziomym lub pionowym zalewanych i samozasysajacych do wody zimnej lub go-
racej, czystej lub zanieczyszczonej o napedzie elektrycznym o masie 0,05t
1 kpl 1
RAZEM 1
51| KNNR 4 |Zawory zeliwne zaporowe, grzybkowe z kielichami gwintowanymi o srednicy szt
d.1.1.2] 0519-01 |nominalnej 10mm dla ci nie 1,6MPa
10 szt 10
RAZEM 10
52| KNNR 4 |Zawory zeliwne zaporowe, grzybkowe z kielichami gwintowanymi o Srednicy szt
d.1.1.2] 0519-03 |nominalnej 25mm dla ci nie 1,6MPa
2 szt 2
RAZEM 2
53| KNNR 4 |Zawory zeliwne zaporowe, grzybkowe z kielichami gwintowanymi o Srednicy szt
d.1.1.2] 0519-04 |nominalnej 32mm dla ci nie 1,6MPa
8 szt 8
RAZEM 8
54| KNNR 4 |Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $rednicy no- szt
d.1.1.2] 0519-05 |minalnej 40mm dla ci nie 1,6MPa
5 szt 5
RAZEM 5
55| KNNR 4 |Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o srednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1.2| 0527-01
1 szt 1
RAZEM 1
56/ KNNR 4 |Osadniki zeliwne kotnierzowe o srednicy rur przytgcznych 32mm szt
d.1.1.2| 0526-04
2 szt 2
RAZEM 2
57| KNNR 4 |Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $rednicy no- szt
d.1.1.2] 0519-04 |minalnej 32mm dla ci nie 1,6MPa
4 szt 4
RAZEM 4
58/ KNNR 4 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe o $rednicy nominalnej szt
d.1.1.2| 0524-03 |25mm dla ci$nie 0,6MPa-mieszacz
2 szt 2
RAZEM 2
59| KNNR 4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3MPa o pojemnosci szt
d.1.1.2| 0511-04 |catkowitej do 280dm3
1 szt 1
RAZEM 1
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60| KNNR 4 |Urzadzenia ptywakowe do zbiornikéw kondensatu kpl
d.1.1.2| 0513-01
1 kpl 1
RAZEM 1
61| KNNR4 |Wymienniki typu BUFOROWY o $rednicy ptaszcza 150mm szt
d.1.1.2| 0505-01
1 szt 1
RAZEM 1
62| KNNR4 |Rozdzielacze do kot éw i instalaciji c.o. z rur o $rednicy nominalnej do 80mm m
d.1.1.2| 0514-02
1 m 1
RAZEM 1
63| KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 1000mm | szt
d.1.1.2| 0137-01
3 szt 3
RAZEM 3
64| KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z m2
d.1.1.2| 0101-03 |udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do 1000mm
2.24 m?2 2.24
RAZEM 2.24
65| KNNR 4 |Montaz wraz z wykonaniem tulei manometru szt
d.1.1.2| 0531-04
2 szt 2
RAZEM 2
66| KNNR 4 |Montaz wraz z wykonaniem tulei termometru szt
d.1.1.2| 0531-03
2 szt 2
RAZEM 2
67| KNNR4 |Montaz neutralizatoréw kamionkowych kwasoodpornych o $rednicy 300mm szt
d.1.1.2| 0235-01
1 szt 1
RAZEM 1
68| KNNR 11 |Przeptywomierze ptywakowe o masie do 0,03t - licznik ciepta kpl
d.1.1.2| 0608-01
1 kpl 1
RAZEM 1
69| KNNR4 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nomi- m
d.1.1.2| 0106-03 |nalnej 25mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2
RAZEM 2
70| KNNR 4 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl
d.1.1.2| 0122-01 |domowych w rurociggu stalowym $rednicy nominalnej 25mm
1 kpl 1
RAZEM 1
71| KNNR 4 |Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdinej powierzchni weze
d.1.1.2| 0528-01 |ogrzewalnej wymiennikéw do 8m2
1 weze 1
RAZEM 1
72| KNNR 4 |Uruchomienie wezta cieplnego weze
d.1.1.2| 0529-01
0.25 weze 0.25
RAZEM 0.25
1.1.3 OGRODZENIE | FUNDAMENT DLA POMPY CIEPLA
73| KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, fi-| m?2
d.1.1.3] 0601-01 |larach, pilastrach bez wzgledu na ilo$¢
2 m?2 2
RAZEM 2
74| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ m3
d.1.1.3| 0108-09 |do 1km
2.0*0.05 m3 0.1
RAZEM 0.1
75| KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do m2
d.1.1.3| 0125-01 |15cm bez darni, z przerzutem
9 m?2 9
RAZEM 9
76| KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie szt
d.1.1.3| 0312-10 |kat.lll 6=6
6 szt 6
RAZEM 6
77| KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w m3
d.1.1.3] 0415-01 |[gruncie kat. I-Il
9.0*0.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
78| KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objeto ci do 0,5m3 m3
d.1.1.3| 0203-01
0.5*0.50*1.0*6 m3 1.5
RAZEM 1.5
79| KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w m
d.1.1.3] 1802-02 |[gniazdach cokotéw wys.siatki 1,5m stupki z rur r.70mm
10 m 10
RAZEM 10
80| KNR 2-02 |[Stupy z fundamentami, przybramowe o wysoko ci 1,80 m zelbetowe 20x20cm szt
d.1.1.3] 1807-02
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2 szt 2
RAZEM 2
81| KNR 2-02 |Stupy z fundamentami, przybramowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm szt
d.1.1.3| 1807-06 |roznicy w wysokosci stupa zelbetowego 20x20cm
szt 20
RAZEM 20
82| KNR 2-02 |Typowe wrota z furtkami o szeroko ci 3,0m w ramach stalowych (na gotowych kpl
d.1.1.3| 1808-11 |stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysoko
ci 25 cm), o wysoko ci 1,8m
1 kpl 1
RAZEM 1
83| KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1.3| 0218-01
9*0.15 m3 1.35
RAZEM 1.35
84| KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.1.1.3| 0505-01
9 m?2 9
RAZEM 9
85| KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia - grunt kat. m2
d.1.1.3| 0401-01 |I-ll
9 m?2 9
RAZEM 9
114 INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI
86| KNNR 5 |Montaz instalacji elektrycznej kottowni kpl
d.1.1.4| 0405-06
1 kpl 1
RAZEM 1
87| KNNR5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg szt
d.1.1.4| 0406-03
35 szt 35
RAZEM 35
1.1.5 INSTALACJA WOD-KAN. KOTLOWNI
88| KNNR 4 |Montaz zlewozmywaka zeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cia-| szt
d.1.1.5| 0229-04 |nie
1 szt 1
RAZEM 1
89| KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztatltek z PCW o $rednicy | szt
d.1.1.5] 0211-01 |50mm o potgczeniach wciskowych
1 szt 1
RAZEM 1
90| KNNR 4 |Montaz syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o szt
d.1.1.5] 0218-02 |$rednicy 50mm
1 szt 1
RAZEM 1
91| KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o srednicy zewnetrznej 32mm o m
d.1.1.5] 0112-03 |potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.3 m 5.3
RAZEM 5.3
92| KNNR 4 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe $cienne o srednicy nominalnej szt
d.1.1.5| 0137-01 |15mm
1 szt 1
RAZEM 1
93| KNNR 4 |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 20mnm szt
d.1.1.5| 0135-02
1 szt 1
RAZEM 1
94| KNNR 4 |Montaz neutralizatorow kamionkowych kwasoodpornych o srednicy 300mm szt
d.1.1.5| 0235-01
1 szt 1
RAZEM 1
95| KNNR 4 |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mnm szt
d.1.1.5| 0135-01
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.6 INSTALACJA GAZU KOTLOWNI
96| KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 80mm o potgczeniach spawanych na $cianach w m
d.1.1.6| 0304-08 |budynkach niemieszkalnych
3.1 m 3.1
RAZEM 3.1
97| KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 40mm o potgczeniach spawanych na $cianach w m
d.1.1.6| 0304-05 |budynkach niemieszkalnych
1.8 m 1.8
RAZEM 1.8
98| KNNR 4 |Rurociggi stalowe o $srednicy 65mm o potgczeniach spawanych na $cianach w m
d.1.1.6| 0304-07 |budynkach niemieszkalnych
1.5 m 1.5
RAZEM 1.5
99| KNNR 4 |Rurociagi stalowe o $rednicy 25mm o potgczeniach spawanych na $cianach w m
d.1.1.6| 0304-03 |budynkach niemieszkalnych
0.8 m 0.8
RAZEM 0.8
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100 KNNR 4 |Zawory kulowe gazowe o $rednicy 25mm o potgczeniach spawanych szt
d.1.1.6| 0313-03
2 szt 2
RAZEM 2
101 KNNR4 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe o $rednicy nominalnej szt
d.1.1.6| 0525-08 |80mm dla ci$nie 1,6MPa-MAG
1 szt 1
RAZEM 1
102| KNR 2-15 |Szafka nascienna-gazowa szt
d.1.1.6| 0120-01
1 szt 1
RAZEM 1
103 KNNR 4 |Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy nominalnej 65mm/3,6mm szt
d.1.1.6| 0517-03
7 szt 7
RAZEM 7
1.2 INSTALACJA C.O. SZKOLY
1.21 INSTALACJA C.O.
104 KNNR 8 [Demontaz grzejnika stalowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wysokosci 660- kpl
d.1.2.1| 0422-07 |1060mm
4+5+32+22+18+1 kpl 82
RAZEM 82
105| KNNR 8 [Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o srednicy 15-20mm szt
d.1.2.1| 0412-05
82 szt 82
RAZEM 82
106 KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 25- m
d.1.2.1] 0409-02 |32mm
98+89.10 m 187.1
RAZEM 187.1
107 KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $rednicy 15- m
d.1.2.1] 0409-01 |20mm
45.7 + 24.3+71.2+313.4 m 454.6
RAZEM 454.6
108/ KNNR 8 [Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci do 10dm3 szt
d.1.2.1| 0425-01
2 szt 2
RAZEM 2
109 KNNR 8 |Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 15-20mm szt
d.1.2.1| 0412-01
15 szt 15
RAZEM 15
110| KNNR 8 [Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o srednicy 15-20mm szt
d.1.2.1| 0412-05
82 szt 82
RAZEM 82
111] KNNR 3 [Wykucie ré6znych elementéw z muru z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1.2.1] 0306-02
19 m3 19
RAZEM 19
112] KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego | szt
d.1.2.1| 0208-01 |o grubo ci 10cm
68 szt 68
RAZEM 68
113| KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1 cegta w $cianach z m
d.1.2.1| 0339-02 |cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
48 m 48
RAZEM 48
114| KNR INS- |Rurociagi o potgczeniach zaciskowych roztagcznych o $rednicy zewnetrznej m
d.1.2.1| TAL 0408- |10mm
01
313.4 m 3134
RAZEM 313.4
115| KNR INS- |[Rurociggi o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o srednicy zewnetrznej m
d.1.2.1| TAL 0408- |12mm
01
71.2 m 71.2
RAZEM 71.2
116| KNR INS- |Rurociagi o potgczeniach zaciskowych roztacznych o $rednicy zewnetrznej m
d.1.2.1| TAL 0408- |15mm
02
24.3 m 24.3
RAZEM 24.3
117| KNR INS- |[Rurociggi o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o srednicy zewnetrznej m
d.1.2.1| TAL 0408- |20mm
04
45.7 m 45.7
RAZEM 45.7
118| KNR INS- |Rurociagi o potgczeniach zaciskowych roztagcznych o $rednicy zewnetrznej m
d.1.2.1| TAL 0408- |25mm
05
89.1 m 89.1
RAZEM 89.1
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119] KNR INS- [Rurociagi o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o $rednicy zewnetrznej m
d.1.2.1| TAL 0408- |32mm
06
98 m 98
RAZEM 98
120| KNR INS- |Zigczki zaciskowe roztgczne do rur o srednicy zewnetrznej 10mm szt
d.1.2.1| TAL 0409-
01
150*3.13 szt 469.5
RAZEM 469.5
121] KNR INS- |Zigczki zaciskowe roztgczne do rur o $rednicy zewnetrznej 12mm szt
d.1.2.1| TAL 0409-
01
130%0.71 szt 92.3
RAZEM 92.3
122| KNR INS- |Zigczki zaciskowe roztgczne do rur o srednicy zewnetrznej 15mm szt
d.1.2.1| TAL 0409-
02
60*0.24 szt 14.4
RAZEM 14.4
123| KNR INS- |Zigczki zaciskowe roztgczne do rur o $rednicy zewnetrznej 20mm szt
d.1.2.1| TAL 0409-
03
70*0.45 szt 31.5
RAZEM 31.5
124| KNR INS- |Zigczki zaciskowe roztgczne do rur o srednicy zewnetrznej 25mm szt
d.1.2.1| TAL 0409-
05
30%0.89 szt 26.7
RAZEM 26.7
125| KNR INS- |Zigczki zaciskowe roztgczne do rur o $rednicy zewnetrznej32mm szt
d.1.2.1| TAL 0409-
06
56*0.98 szt 54.88
RAZEM 54.88
126| KNR INS- |[Tréjniki zaciskowe roztgczne do rur o srednicy zewnetrznej 32mm szt
d.1.2.1| TAL 0410-
06
30+8 szt 38
RAZEM 38
127| KNR INS- |Trojniki zaciskowe roztgczne do rur o $rednicy zewnetrznej 325mm szt
d.1.2.1| TAL 0410-
05
28+4 szt 32
RAZEM 32
128| KNR INS- |Tréjniki zaciskowe roztgczne do rur o srednicy zewnetrznej 3 20mm szt
d.1.2.1| TAL 0410-
03
1446 szt 20
RAZEM 20
129] KNR INS- |Trdjniki zaciskowe roztgczne do rur o $rednicy zewnetrznej 315mm szt
d.1.2.1| TAL 0410-
02
8+6 szt 14
RAZEM 14
130| KNR INS- |Tr¢jniki zaciskowe roztgczne do rur o srednicy zewnetrznej 312mm szt
d.1.2.1| TAL 0410-
01
10+40 szt 50
RAZEM 50
131] KNRINS- |Trdjniki zaciskowe roztgczne do rur o $rednicy zewnetrznej 310mm szt
d.1.2.1| TAL 0410-
01
34 szt 34
RAZEM 34
132 KNR 0-34 |lzolacja grubo$ci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami m
d.1.2.1] 0103-07 o
313.4+71.20+24.3+45.7 m 454.6
RAZEM 454.6
133| KNR 0-34 |lzolacja grubo$ci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulina- m
d.1.2.1] 0103-08 |mi
89.10+98.0 m 187.1
RAZEM 187.1
134| KNNR 4 |Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnos$ci instalacji wodociggowych z tworzyw | szt
d.1.2.1] 0127-01 |[sztucznych
1 szt 1
RAZEM 1
135/ KNR1 Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.2.1| 0307-01
1 m 1
RAZEM 1
136/ KNR1 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2.1] 0307-03
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1 m 1
RAZEM 1
137] KNR1 Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem szt
d.1.2.1] 0307-04 |regulaciji
szt 1
RAZEM 1
138] KNR 1 Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 10mm szt
d.1.2.1| 0308-01
5 szt 5
RAZEM 5
139] KNR 1 Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.2.1] 0309-02
5 szt 5
RAZEM 5
140| KNR INS- |Zawdr skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.2.1| TAL 0309-
04
4 szt 4
RAZEM 4
141] KNNR 4 |Grzejniki stalowe cztonowe do 5 elementéw kpl
d.1.2.1| 0416-01
64 kpl 64
RAZEM 64
142] KNNR 4 |Grzejniki stalowe czlonowe do 5 elementéw kpl
d.1.2.1| 0416-01
18 kpl 18
RAZEM 18
143| KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominal- | szt
d.1.2.1| 0408-01 |nej 10-15mm
82 szt 82
RAZEM 82
144| KNNR 4 |Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 10mm szt
d.1.2.1| 0412-01
82 szt 82
RAZEM 82
145] KNNR 4 |Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 10mm szt
d.1.2.1| 0412-01
82 szt 82
RAZEM 82
146| KNR 2-15 |Zawory redukcyjne, membranowo-sprezynowe, zeliwne, kotnierzowe o $rednicy| szt
d.1.2.1] 0413-01 |nominalnej 15mm-ASV-P
2 szt 2
RAZEM 2
147| KNR 2-15 |Zawory redukcyjne, membranowo-sprezynowe, zeliwne, kotnierzowe o $rednicy| szt
d.1.2.1| 0413-02 |nominalne 25mm-ASV-P dn=20mm
2 szt 2
RAZEM 2
148| KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm- szt
d.1.2.1| 0415-01 |dla odpowietrznikéw
21 szt 21
RAZEM 21
149| KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. odpowietrzajace o srednicy 6mm-p.a. odpowietrznik szt
d.1.2.1] 0415-05 |automatyczny
21 szt 21
RAZEM 21
150/ KNNR 4 |[Punkty state na rurociggach o srednicy zewnetrznej 35mm szt
d.1.2.1| 0409-06
5 szt 5
RAZEM 5
151] KNNR 4 |[Punkty state na rurociggach o srednicy zewnetrznej 28mm szt
d.1.2.1| 0409-05
4 szt 4
RAZEM 4
152 KNNR 4 |[Punkty state na rurociggach o srednicy zewnetrznej 22mm szt
d.1.2.1| 0409-04
8 szt 8
RAZEM 8
153| KNNR 2 |Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe wysokosci do 5m do robot m2
d.1.2.1] 1503-01 |wykonywanych na sufitach
465 m?2 465
RAZEM 465
154 KNNR 2 |Pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach, wysoko$¢ rusztowa-| m?2
d.1.2.1| 1503-04 |nia do 5m
465 m?2 465
RAZEM 465
1.2.2 OBUDOWA PRZEWODOW C.O.
155| KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w $cianach szt
d.1.2.2| 1215-02
8 szt 8
RAZEM 8
156| KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w $cianach szt
d.1.2.2| 1215-02
8 szt 8
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RAZEM 8
157 KNR 4-01 |Obudowa przewodoéw c.o. m2
d.1.2.2| 0530-06
0.70 * 30.00 + 0.70 * 225.00 m2 178.5
RAZEM 178.5
1.3 DOCIEPLENIE SCIAN | STROPU
Kod CPV: 45200000-9
1.3.1 SCIANY - DOCIEPLENIE
1.3.1.1 DEMONTAZE | ODTWORZENIA
158/ KNNR 8 |Wymiana rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $rednicy m
d.1.3.1.1] 0202-09 [150mm w budynkach niemieszkalnych - Z EWENTUALNYM UZUPELNIENIEM
8 m 8
RAZEM 8
159 KNNR 8 [Wymiana odcinka rury z PCW o Srednicy 75-100mm uszczelnionej pierscienia- | msc
d.1.3.1.1] 0208-03 |mi gumowymi - RURY SPUSTOWE
4.2 msc 4.2
RAZEM 4.2
160/ KNNR 3 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy m2
d.1.3.1.1] 0604-01 |cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2
12 m?2 12
RAZEM 12
161 KNP 2 Obsadzanie hakéw zawiasowych do okien i drzwi w gotowych otworach w ceg- szt
d.1.3.1.1] 0111.3-01 |le - p.a. DEMONTAZE | MONTA
25 szt 25
RAZEM 25
1.3.1.2 SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | PODDASZA KLATKI SCHODOWEJ
162 KNNR 2 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko ci do 20m m2
d.1.3.1.2| 1501-01
133.00 * 7.50 m?2 997.5
RAZEM 997.5
163| KNR 2-25 |Rozebranie zadaszenia z przeno$nych elementéw stalowych skrecanych naru-| m2
d.1.3.1.2| 0209-02 |by, z dachem krytym blach trapezow - NAD WEJSCIEM
1.7 m2 11.7
RAZEM 1.7
164 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o sze- m
d.1.3.1.2| 0601-03 |rokosci do 30 cm bez wzgledu na ilos¢ - SZPALETY
644 m 644
RAZEM 644
165 KNNR 3 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii 11l o powierzchni do 5m2 z zapra- m2
d.1.3.1.2| 0602-01 |wy cementowo-wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiéro-
wo-cementowych, na zagruntowanych siatkach - szpalety
644 m?2 644
RAZEM 644
166| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metod lekk -mokr poprzez m2
d.1.3.1.2| 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie- $ciany i szpalety
124.80*8.55-(1.30*1.90*79+0.5*1.9*2)+3.20* 79 + 240 * 2 + (4.495+| m?2 1150.09
2.805)+2.60+4.485*2.805
RAZEM 1150.09
167| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metod lekk -mokr poprzez jed- | m2
d.1.3.1.2| 2611-02 |nokrotne gruntowanie emuls;j
1150.09 m2 1150.09
RAZEM 1150.09
168| KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejgcej m2
d.1.3.1.2] 2611-04
1150.09 m?2 1150.09
RAZEM 1150.09
169| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropiano-| m2
d.1.3.1.2| 2614-03 |wymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
1150.09 m?2 1150.09
RAZEM 1150.09
170| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu cian m
d.1.3.1.2| 2612-08 |budynkow ptytami styropianowymi w systemie
817.59 m 817.59
RAZEM 817.59
171] KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu cian budynkéw ptytami styropia- m
d.1.3.1.2] 2612-09 |[nowymi w systemie
124.8 m 124.8
RAZEM 124.8
172] KNP 2 |Obsadzanie podokiennikéw o diugosci do 1,0m w cegle - DEMONTAZ szt
d.1.3.1.2| 0114.1-01
(2+79+48)*2 szt 258
RAZEM 258
173] KNP 2 |Obsadzanie podokiennikdéw o d ugo ci do 2,5m w cegle szt
d.1.3.1.2| 0114.2-01
258 szt 258
RAZEM 258
174 KNNR 2 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubo ci 0,5mm przy szerokosci rozwi- m2
d.1.3.1.2| 0504-02 |nigcia ponad 25cm - pomiedzy kondygnacjami
66.5 m?2 66.5
RAZEM 66.5
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175| KNR 2-17 |Nawietrzaki higrosterowalne szt
d.1.3.1.2| 0156-01
70 szt 70
RAZEM 70
176/ KNNR 3 [Remont oscieznic m?2
d.1.3.1.2] 0701-03
0.9*2.072 m2 3.6
RAZEM 3.6
177| KNR 0-19 (Wymiana drzwi na drzwi z PCW m2
d.1.3.1.2| 0929-12
1.30*2.10*1+2.20*2.90 * 1 +1.10*2.10*2 m?2 13.73
RAZEM 13.73
178| KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- o m?2
d.1.3.1.2] 0929-11 |nych na okna z PCW powierzchni ponad 2,5m2
195.13 o m2 195.13
RAZEM 195.13
179] KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- o m?2
d.1.3.1.2| 0929-08 |nych na okna z PCW powierzchni do 1,5m2
4.98 o m2 4.98
RAZEM 4.98
180 KNNR 2 |[Trzykrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farb m2
d.1.3.1.2| 1402-06 |emulsyjn z gruntowaniem
567.86 m2 567.86
RAZEM 567.86
1.3.2 OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
181 KNNR 2 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubo ci 20mm m2
d.1.3.2| 1202-01 |zatarte na ostro
459.76 m?2 459.76
RAZEM 459.76
182] KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo ci m2
d.1.3.2| 1202-03 |o 10mm
459.76 m?2 459.76
RAZEM 459.76
183| KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma - wiatroizolacja m2
d.1.3.2| 0604-01
459.76 m?2 459.76
RAZEM 459.76
184| KNNR 2 |lzolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny minerainej m2
d.1.3.2| 0602-05 |ukftadane na sucho
459.76 m?2 459.76
RAZEM 459.76
185/ KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.3.2| 0604-01
459.76 m?2 459.76
RAZEM 459.76
186| KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dacho- | m3
d.1.3.2] 0407-01 |wych z tarcicy nasyconej
7.25 m3 7.25
RAZEM 7.25
187| KNR 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych - TRAKTY KOMUNIKACYJNE m?2
d.1.3.2| 0820-03
133.5 m?2 133.5
RAZEM 133.5
188| KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.3.2| 0631-01
133.50*2 + (0.1 + 0.25) * 2 * 290 m?2 470
RAZEM 470
1.3.3 INSTALACJA OCIEPLENINIA | IZOLACJI CIAN FUNDAMENTOWYCH
1.3.31 DEMONTAZ E, ROZBIORKI, ZABEZPIECZENIA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
189 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km
d.1.3.3.1] 0111-01 |réwninnym
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
190/ KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem mechanicznym m2
d.1.3.3.1| 0802-02
133.0%1.0 m?2 133
RAZEM 133
191] KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z ttucznia sposobem recznym m2
d.1.3.3.1] 0802-01
133 m?2 133
RAZEM 133
192| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki O, m3
d.1.3.3.1] 0202-07 |60m3 w gruncie kategorii |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
39.9 m3 39.9
RAZEM 39.9
193] KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35cm na podsypce ce- m
d.1.3.3.1] 0806-04 |mentowo-piaskowej
133 m 133
RAZEM 133
194 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.3.3.1] 0112-01 |geszczeniu 20cm - z wykorzystaniem materiatu rozbiérkowego
133 m2 133
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RAZEM 133
195] KNNR 6 |Wykonanie zdemontowanej podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, | m2
d.1.3.3.1] 0112-04 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm - z wykorzystaniem materiatu rozbior-
kowego
133 m?2 133
RAZEM 133
196/ KNNR 6 |Wykonanie zdemontowanej nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa dolna,| m?2
d.1.3.3.1] 0204-02 |grubos¢ warstwy po uwatowaniu 15cm- z wykorzystaniem materiatu rozbiorko-
wego
133 m?2 133
RAZEM 133
197 KNNR 6 |Wykonanie zdemontowanej nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa m2
d.1.3.3.1] 0204-06 |[godrna, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 15cm
133 m?2 133
RAZEM 133
198| KNNR 6 |Wykonanie zdemontowanych kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymia- m
d.1.3.3.1] 0403-04 |[rach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-pias-
kowej
133 m 133
RAZEM 133
1.3.3.2 MONTAZ
1.3.3.2.1 ROBOTY ZIEMNE
199] KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki O, m3
d.1.3.3.2.1| 0202-08 |60m3 w gruncie kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
267.33 m3 267.33
RAZEM 267.33
200 KNNR 1 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérkg, scian m2
d.1.3.3.2.1] 0313-01 |wykopdéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gtebokosci do
3m
307.23 m?2 307.23
RAZEM 307.23
201| KNNR 1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych w gruncie kategorii I-Il 0 szeroko$ci m3
d.1.3.3.2.1| 0318-03 |0,8-2,5m i gtgbokosci 3,0m
122.89 m3 122.89
RAZEM 122.89
202| KNNR 1 [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2
d.1.3.3.2.1| 0502-01
133.00 * 1.50 * 75% m?2 149.63
RAZEM 149.63
203| KNNR 1 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 133,00 * 1,50 m2
d.1.3.3.2.1| 0501-01 |*25% =49,88
133.00 * 1.50 * 25% m?2 49.88
RAZEM 49.88
1.3.3.2.2 ODWODNIENIE WYKOPOW PODCZAS PRAC ZIEMNYCH
204| KNNR 10 |Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody kpl
d.1.3.3.2.2| 1903-06
1 kpl 1
RAZEM 1
1.34 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
1.3.4.1 OCIEPLENIE
205| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra poprzez m2
d.1.3.4.1| 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
440.23 m2 440.23
RAZEM 440.23
206/ KNR 0-23 |Przygotowanie starego podio a pod docieplenie metodg lekkg -mokrg poprzez m2
d.1.3.4.1| 2611-02 |jednokrotne gruntowanie emulsj
440.23 m2 440.23
RAZEM 440.23
207| KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejgcej m2
d.1.3.4.1] 2611-04
440.23 m2 440.23
RAZEM 440.23
208| KNNR 2 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni m2
d.1.3.4.1] 0601-06 |pionowych
440.23 m2 440.23
RAZEM 440.23
209| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropiano-| m2
d.1.3.4.1] 2614-03 |wymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
440.23 m2 440.23
RAZEM 440.23
210{ KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu cian m
d.1.3.4.1] 2612-08 |budynkoéw ptytami styropianowymi
33 m 33
RAZEM 33
211 KNNR 2 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni m2
d.1.3.4.1] 0601-06 |pionowych
133*3.5 m2 465.5
RAZEM 465.5
1.34.2 ROBOTY MONTA OWE DRENAZU
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212| KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych - komin filtracyjny sie¢ m3
d.1.3.4.2| 0501-05 |gtéwna
(133.5) ¥ (2.31-0.20) * 0.6 m3 169.01
RAZEM 169.01
213| KNNR 2 |[Izolacja z geotkaniny m2
d.1.3.4.2| 0604-02
(133.50) * ((2.31-0.2) * 2 + 0.60 * 2) m2 723.57
RAZEM 723.57
214| KNNR 11 |Rury z tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 100mm m
d.1.3.4.2| 0502-06
133 m 133
RAZEM 133
215 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o po-| m3
d.1.3.4.2| 0210-02 |jemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
210.67 m3 210.67
RAZEM 210.67
216 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- m3
d.1.3.4.2| 0214-03 |poéw obiektowych gruntem kategorii I-1l o grubosci warstwy w stanie luznym
40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
210.67 m3 210.67
RAZEM 210.67
217 KNNR 11 [Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm m
d.1.3.4.2| 0502-02
23.8 m 23.8
RAZEM 23.8
218| KNNR 11 [Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 150mm m
d.1.3.4.2| 0502-01
37 m 37
RAZEM 37
219| KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne o srednicy 600mm i gtebokosci 1,50m z gotowych ele-| studnia
d.1.3.4.2| 0406-05 |mentéw z elementdw z tworzyw sztucznych wedtug PROJEKTU
1 studnia 1
RAZEM 1
220| KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1020mm i gtebokosci 2,4m z gotowych ele-| studnie
d.1.3.4.2| 0406-05 |mentdw z tworzyw sztucznych
1 studnie 1
RAZEM 1
221 KNNR 11 |[Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1020mm z gotowych elementéw z tworzyw | 0,5 m
d.1.3.4.2| 0406-06 |sztucznych - za kazde 0,5m réznicy gteboko ci - z osadnikiem
3 0,5m 3
RAZEM 3
222| KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne o srednicy 315mm i gtebokosci 2,0m z gotowych ele- | studnie
d.1.3.4.2| 0406-01 |mentdw z tworzyw sztucznych
13 studnie 13
RAZEM 13
223| KNNR 11 |[Studzienki kanalizacyjne o srednicy 315mm z gotowych elementéw z tworzyw | 0,5 m
d.1.3.4.2| 0406-02 |sztucznych - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
13 0,5m 13
RAZEM 13
224 KNNR 1 [Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykony- m2
d.1.3.4.2| 0503-01 |wanych recznie w gruncie kategorii I-l|
193.8 m?2 193.8
RAZEM 193.8
1.34.3 KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
225/ KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do m2
d.1.3.4.3| 0125-01 |[15cm bez darni, z przerzutem
3 m?2 3
RAZEM 3
226 KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glebokos- | m3
d.1.3.4.3| 0305-02 |cido 1,5m, w gruncie kategorii lll
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
227 KNNR 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1.3.4.3| 0608-02
0.25*3.50 * (3) m3 2.63
RAZEM 2.63
228| KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110mm m
d.1.3.4.3| 1009-04
3)*3 m 9
RAZEM 9
229| KNNR 1 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-lll z przerzutem do 3m i m3
d.1.3.4.3| 0317-01 |zageszczeniem
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
230/ KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi le cej na dtugos$ci 1m wzdluz krawedzi wykopu w m3
d.1.3.4.3| 0415-02 |gruncie kat. IlI
3.0%0.15 m3 0.45
RAZEM 0.45
231 KNNR 1 |Wykonanie drobnych elementéw betonowych o objetosci do 1,0m3 odwodnie- m3
d.1.3.4.3| 0511-03 |nia na skarpach i dnach rowow
1 m3 1
RAZEM 1
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232| KNNR 10 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" duza o wymiarach | m2
d.1.3.4.3| 0407-02 |elementéw 123x82x25cm
1.62 m2 1.62
RAZEM 1.62
233| KNNR 1 |Umocnienia skarp kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym m2
d.1.3.4.3| 0516-01
2 m?2 2
RAZEM 2
234| KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm wbijanych na gtebokos¢ 1, m
d.1.3.4.3| 0513-06 [20m w gruncie kategorii I-llI
3.5 m 3.5
RAZEM 3.5
14 ELEKTRYKA
1.41 Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Demontaze
235 KNNR 9 |Demontaz oprawy oswietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysieg- |  kpl
d.1.4.1] 1005-03 |niku
4 kpl 4
RAZEM 4
236 KNNR9 [Demontaz oprawy $wietldwkowej z kloszem szt
d.1.4.1] 0501-06
160 szt 160
RAZEM 160
237 KNNR9 [Wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego szt
d.1.4.1| 0401-07
90 szt 90
RAZEM 90
238 KNNR9 |Wymiana puszek lub odgateznikéw podtynkowych, natynkowych o $rednicy do szt
d.1.4.1] 0403-01 |60mm
60 szt 60
RAZEM 60
239 KNNR9 |Wymiana przewodoéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych wtynko-| m
d.1.4.1| 0301-03 |wych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
600 m 600
RAZEM 600
240 KNNR9 (Wymiana przewodéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych o prze- m
d.1.4.1| 0305-03 |krojuy do 30mm2 uktadanych w korytkach i listwach instalacyjnych
100 m 100
RAZEM 100
241 KNNR9 [Wymiana przewoddéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych niena- m
d.1.4.1| 0601-05 |prezonych poziomych
120 m 120
RAZEM 120
242 KNNR9 |Wymiana przewoddéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych niena- m
d.1.4.1| 0601-06 |prezonych pionowych
90 m 90
RAZEM 90
243| KNNR9 |Wymiana przewodéw uziomu w gruncie kategorii lll m
d.1.4.1| 0602-06
150 m 150
RAZEM 150
2441 KNNR9 |Wymiana (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (skrzynki) - wyniesienie na szt
d.1.4.1| 0202-05 |proj. ocieplenie
2 szt 2
RAZEM 2
245| KNR AL-01 |Wymiana sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - wy- szt
d.1.4.1| 0108-01 |niesienie na proj. ocieplenie
2 szt 2
RAZEM 2
1.4.2 Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Wymiana oswietlenia na oprawy LED
246/ KNNR 5 [Montaz opraw oswietleniowych Swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2] 0502-02 |kiych) - Oprawa oswietleniowa typ 1 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
61 kpl 61
RAZEM 61
247 KNNR 5 [Montaz opraw oswietleniowych Swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2] 0502-02 |kiych) - Oprawa oswietleniowa typ 2 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
6 kpl 6
RAZEM 6
248 KNNR 5 [Montaz opraw oswietleniowych Swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2] 0502-02 |kiych) - Oprawa oswietleniowa typ 3 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
25 kpl 25
RAZEM 25
249 KNNR 5 [Montaz opraw oswietleniowych Swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2] 0502-02 |kiych) - Oprawa oswietleniowa typ 4 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
37 kpl 37
RAZEM 37
250/ KNNR 5 [Montaz opraw oswietleniowych Swietldwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2] 0502-02 |kiych) - Oprawa oswietleniowa typ 5 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
1 kpl 1
RAZEM 1
251] KNNR 5 [Montaz opraw oswietleniowych Swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2] 0502-02 |kiych) - Oprawa oswietleniowa typ 6 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
20 kpl 20
RAZEM 20
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252| KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa o$wietleniowa typ 7 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
4 kpl 4
RAZEM 4
253| KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa o$wietleniowa typ 8 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
1 kpl 1
RAZEM 1
254| KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléowkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-| kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa o$wietleniowa typ 9 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
2 kpl 2
RAZEM 2
255/ KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa o$wietleniowa typ 10 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
3 kpl 3
RAZEM 3
256 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietlébwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa o$wietleniowa typ 11,11a wg projektu Kod CPV: 45312311-0
22 kpl 22
RAZEM 22
257 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa o$wietleniowa typ 12 wg projektu Kod CPV: 45312311-0
4 kpl 4
RAZEM 4
258| KNNR 5 [Montaz opraw oswietleniowych swietlébwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa awaryjna AW1 wg projekt Kod CPV: 45312311-0
5 kpl 5
RAZEM 5
259| KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowychdo 2x20W przykrecanych (zwy- |  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa awaryjna AW2 wg projekt Kod CPV: 45312311-0
25 kpl 25
RAZEM 25
260 KNNR5 [Montaz opraw oswietleniowych swietléowkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa awaryjna AW3 wg projekt Kod CPV: 45312311-0
2 kpl 2
RAZEM 2
261 KNNR5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléowkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych)- Oprawa awaryjna AW4c wg projekt Kod CPV: 45312311-0
2 kpl 2
RAZEM 2
262 KNNR5 [Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa awaryjna EW1 wg projek Kod CPV: 45312311-0
2 kpl 2
RAZEM 2
263 KNNR5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwy-|  kpl
d.1.4.2| 0502-02 |ktych) - Oprawa awaryjna EW2 wg projek Kod CPV: 45312311-0
14 kpl 14
RAZEM 14
264 KNNR5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 2, szt
d.1.4.2| 1203-01 |5mm2
300 szt 300
RAZEM 300
1.4.3 Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Instalacja fotowoltaiczna Nr ST: IE.01
265/ KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.1.4.3| 1207-12
75 m 75
RAZEM 75
266| KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruz-| m
d.1.4.3] 0101-07 |dach na podtozu innym niz betonowe
75 m 75
RAZEM 75
267| KNNR5 [Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Kod CPV: 45311100-1 m3
d.1.4.3| 1208-05
0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
268| KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm Kod CPV: 45311100-1 m
d.1.4.3| 1208-02
75 m 75
RAZEM 75
269| KNNR 5 |Uktadanie przewodow wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na pod- m
d.1.4.3] 0204-02 (tozu innym ni betonowe - N2XH-J5x6mm2 Kod CPV: 45311100-1
75 m 75
RAZEM 75
270| KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.4.3| 1207-05
50 m 50
RAZEM 50
271| KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruz-| m
d.1.4.3] 0101-05 |dach na podiozu innym ni betonowe
50 m 50
RAZEM 50
272| KNNR 5 [Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Kod CPV: 45311100-1 m3
d.1.4.3] 1208-05
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0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
273| KNNR5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm Kod CPV: 45311100-1 m
d.1.4.3| 1208-01
50 m 50
RAZEM 50
274 KNNR5 |Wcigganie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur m
d.1.4.3| 0203-01 |- UTP kat.6A Nr ST: IE.O1
50 m 50
RAZEM 50
275| KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 5- zylowego o przekroju y do 16mm2na napigcie do szt
d.1.4.3| 0726-09 |1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych Nr ST: IE.01
1 szt 1
RAZEM 1
276 KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do szt
d.1.4.3| 1203-04 |16mm2 Nr ST: IE.O1
5 szt 5
RAZEM 5
277 KNNR5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez zabetono- szt
d.1.4.3| 0405-03 |wanie do podtoza - rozdzielnica RAC Nr ST: IE.O1
1 szt 1
RAZEM 1
278| KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez zabetono- szt
d.1.4.3| 0405-03 |wanie do podtoza - rozdzielnica RDC Nr ST: IE.O1
1 szt 1
RAZEM 1
279| KNNR5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez zabetono- szt
d.1.4.3| 0405-03 |wanie do podtoza - rozdzielnica RDC2 Nr ST: IE.O1
1 szt 1
RAZEM 1
280| KNNR-W 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 10kg - Falownik instalacji PV 9kW, szt
d.1.4.3| 0406-03 |3-faz, 2 wejécia DC,port RS485 Nr ST: IE.01
1 szt 1
RAZEM 1
281 KNNR5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 18kg do gotowego podtoza - szt
d.1.4.3| 1101-11 |do 4 mocowan - Panel fotowoltaiczny 350Wp Nr ST: IE.01
28 szt 28
RAZEM 28
282| KNNR-W 5 [Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Optymalizator instalacji PV szt
d.1.4.3| 0406-01 |0,37kW Nr ST: IE.O1
28 szt 28
RAZEM 28
283| KNNR5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 18kg do gotowego podtoza - kpl
d.1.4.3| 1101-11 |do 4 mocowan - Konstrukcja pod panele dla dachu skosnym (kpl na 1kWp) Nr
ST: IE.O01
9.9 kpl 9.9
RAZEM 9.9
284 KNNR 5 |Przebijanie otworéw d ugo ci do 40cm i rednicy 60mm w $cianach lub stropach | otwo-
d.1.4.3] 1209-12 |betonowych - analogia - Wykonanie szczelnego przepustu dachowego row
1 otwo- 1
row
RAZEM 1
285/ KNNR 5 |Przebijanie otworéw dtugosci do 30cm i $rednicy 60mm w $cianach lub stro- otwo-
d.1.4.3| 1209-11 |pach betonowych réw
1 otwo- 1
réw
RAZEM 1
286 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 47mm na tynku na podtozu betono- m
d.1.4.3| 0103-04 |wym Nr ST: IE.O1
20 m 20
RAZEM 20
287| KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 47mm na konstrukcji metalowej Nr m
d.1.4.3| 0104-08 |ST:IE.O1
40 m 40
RAZEM 40
288| KNNR 5 |Wcigganie przewoddw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur m
d.1.4.3] 0203-01 |- kabel solarny 1x4mm2 Nr ST: |E.O1
20 m 20
RAZEM 20
289 KNNR 5 |Wcigganie przewoddw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur m
d.1.4.3] 0203-01 |- kabel solarny 1x4mm2 Nr ST: |E.O1
40 m 40
RAZEM 40
290 KNNR 5 [Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju do szt
d.1.4.3| 1203-03 |6mm2
28 szt 28
RAZEM 28
291| KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania (za kazdg instrukcje) - analo- szt
d.1.4.3| 0702-06 |gia - Uruchomienie instalacji PV
1 szt 1
RAZEM 1
1.4.4 Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Instalacja odgromowa i polaczen wyréwnawczych Nr ST: IE.01
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292 KNNR5 |Demontaz, przetozenie i ponowny montaz uzioméw poziomych w wykopie o m
d.1.4.4| 0605-02 |gtebokosci do 0,60m w gruncie kategorii lll Nr ST: IE.O01
160 m 160
RAZEM 160
293| KNNR5 |Demontaz, przetozenie i ponowny montaz przewodéw uziemiajgcych i wyrow- m
d.1.4.4| 0603-05 |nawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach z mocowaniem
uchwytéw Nr ST: IE.01
3 m 3
RAZEM 3
294| KNNR 5 |Demontaz, przetozenie i ponowny montaz spawu fgczgcego przewody instalacji| szt
d.1.4.4| 0611-09 |odgromowej lub przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2,
na dachu Nr ST: |E.O1
20 szt 20
RAZEM 20
295/ KNNR 5 |Demontaz, przetozenie i ponowny montaz instalacji odgromowej z przewodéw m
d.1.4.4| 0601-01 |poziomych nienaprezanych mocowanych na wspornikach obsadzanych Nr ST:
IE.O1
160 m 160
RAZEM 160
296/ KNNR 5 [Demontaz, przetozenie i ponowny montaz rur winidurowych o $rednicy do m
d.1.4.4] 0103-02 [28mm na tynku na podtozu betonowym Nr ST: |IE.O1
10 m 10
RAZEM 10
297 KNNR 5 [Demontaz, przetozenie i ponowny montaz instalacji odgromowej z przewodéw m
d.1.4.4| 0601-01 |poziomych nienaprezanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - w rur-
kach odgromowych Nr ST: IE.01
10 m 10
RAZEM 10
298| KNNR5 |Demontaz , przetozenie i ponowny montaz ztgczy kontrolnych w przewodach szt
d.1.4.4| 0612-06 |wyrownawczych potgczonych pret-ptaskownik
12 szt 12
RAZEM 12
299| KNNR5 |Demontaz, przetozenie i ponowny montaz przewodéw kabelkowych ptaskich o m
d.1.4.4| 0204-06 |tgcznym przekroju zyt do 30mm2 na podtozu innym niz betonowe- N2XH-J
1x16mm2 Nr ST: IE.01 Kod CPV: 45311100-1
50 m 50
RAZEM 50
1.4.5 Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Ochrona przeciwpozarowa Nr ST: IE.01
300, KNNR 5 |Analogia - Wykonanie uszczelnienia pozarowego pionu Nr ST: IE.01 kpl
d.1.4.5| 1209.5-11
1 kpl 1
RAZEM 1
301 KNNR5 |Analogia - wykonanie uszczelnienia pozarowego pojednczych kabli i przewo- otwo-
d.1.4.5| 1209.2-08 |dow przechodzacych przez strefy Nr ST: IE.O1 réw
2 otwo- 2
réw
RAZEM 2
1.4.6 Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Badania i pomiary Nr ST: IE.01
302 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia Nr | pomiar
d.1.4.6| 1301-02 |ST:IE.O1
6 pomiar 6
RAZEM 6
303 KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napiecia Nr ST: IE.01 odcinek
d.1.4.6| 1302-04
6 odcinek 6
RAZEM 6
304 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy szt
d.1.4.6| 1304-01 |pomiar Nr ST: IE.O1
3 szt 3
RAZEM 3
305/ KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar Nr ST: I1E.01 szt
d.1.4.6| 1304-03
1 szt 1
RAZEM 1
306/ KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastepny pomiar Nr ST: IE.01 szt
d.1.4.6| 1304-04
9 szt 9
RAZEM 9
307 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza proba dziatania proba
d.1.4.6| 1305-01 |wytacznika roznicowo-prgdowego Nr ST: IE.01
5 proba 5
RAZEM 5
308| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposredni na stanowisku roboczym punkt
d.1.4.6| 1201-01
50 punkt 50
RAZEM 50
309| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1.4.6| 1201-02 |ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
50 punkt 50
RAZEM 50
310/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1.4.6| 1201-03 |ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu
punkt 50
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RAZEM 50
311| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1.4.6| 1201-02 |ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oswietlenie awaryjne
30 punkt 30
RAZEM 30
312| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1.4.6| 1201-03 |ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu - o$wietlenie awaryj-
ne
30 punkt 30
RAZEM 30
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