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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu odprowadzania wod opadowych i

roztopowych - deszczowych z drogi gminnej, ul. Kwiatowej na dziatce 403/17, w miejscowosci
Kamieniec. Kanalizacja deszczowa jest czescig projektu wyzej wymienionej ulicy.

Obecnie wody opadowe s3 odprowadzane powierzchniowo, tworzg sie zastoiny,
katuze, podtapiane sg dziatki prywatne w sgsiedztwie.

Dtugos$é projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 — 235,10m.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji
deszczowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany zalicza sie:
e Kategoria XXV —drogi;
e Kategoria XXVI —sieci: kanalizacja deszczowa.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3. Przyjete rozwigzanie projektowe.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC @#300mm, ze
studzienkami Sciekowymi z wpustami deszczowymi i studzienkami rewizyjnymi, z
odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej. ktérej wtascicielem jest
Gmina Kamieniec.

3.1. Materiaty.
3.1.1. Studzienki Sciekowe.

Studzienki $ciekowe zaprojektowano jako betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m,
zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustami sciekowymi ulicznymi, zeliwnymi,
o wym. 415x615x150mm, klasy D400, z kotnierzem petnym.

Wymagania materiatowe dla studzienek Sciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt.
3.1.2.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

3.1.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwia przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne , wiazowe @1000mm zaprojektowano jako prefabrykowane,
betonowe, zgodne z PN-EN 1917:2004 z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <5%,
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wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg kinetg, z uszczelkami
gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie zfazowe z zeliwa
sferoidalnego w otulinie PE zgodne z PN-EN 13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki

montowac¢ w warunkach fabrycznych.

Zwienczenie studnii stanowi wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, @ 600mm, klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

Osadzenie studzienek w wykopie wykonaé¢ na warstwie betonu grubosci. 10cm, klasy
c8/10.

3.1.3. Przewody kanalizacyjne.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze sciankg litg. Elementy
rurowe tgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty
beda posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyskaé okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz bedg uwzglednia¢ konfiguracje terenu.

3.2. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz
administratordow sieci.

Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami oraz
wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejgcego
uzbrojenia.

3.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkdéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonac
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 , Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony
przed naptywem wdd powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopdw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazddw, teren robdt nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowac szczegdlne warunki bezpieczerstwa robdt. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotfanych, w
nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.
0Os$ przewodu w wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednia podsypke o grubosci min 10cm.
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Do wykonywania zasypki wykopdéw nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggdw skfada sie z dwdch warstw:

\ warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
\ warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykonac¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykonac¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkdw gtebionych recznie, gdzie zasypka
wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢
rozbidrke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod
drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé wtasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem,
przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltréw w rozstawie, co 1m po
jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robdét oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Istniejgcqg nawierzchnie utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebraé.
Po zakoniczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

3.2.2. Roboty montazowe kanalizacji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie byto jednolite.

Elementy rurowe faczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzieki
warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury moze by¢
uwazane jako wystarczajgce. Nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

Do montazu stosowac wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny byé przeprowadzone zgodnie z instrukcja
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montazowa dostarczang przez producenta.
Wykonanie, préby szczelnosci oraz odbiér techniczny robdt zwigzanych z montazem

przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Przy przebudowie ulicy nalezy wykonac¢ regulacje wtazéw istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz
skrzynek ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

Przyjeto zagtebienie sieci wodociggowych ok. 1,5m. Potencjalna jest kolizja z istniejgcym
wodociggiem @110mm i @63mm przy innej gtebokosci posadowienia.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi sieciami,
przytaczami przebudowac istniejace sieci i przytgcza.

Po zakoniczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; w miejscach realizacji budowy skoordynowaé odtworzenie z branzg drogowa.

3.3. Warunki gruntowo wodne.

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m p.p.t. Powierzchniowg warstwe
stanowi nawierzchnia drogowa w postaci warstwy ttucznia i piasku o grubosci ~10cm. Podsciela j3
warstwa gruntéw nasypowych (nasyp niekontrolowany) ztozonych z piaskéw, piaskéw préchnicznych
domieszek gruzu, cegiet i kamieni. Gtebokos¢ zalegania nasypdw w punktach wiercen siegata 0,5-0,6
m. Ponizej udokumentowano przewarstwienie piaszczyste o migzszosci 0,2-0,6m. Gtebiej zalega seria
glin morenowych ktére w otworze nr 1 kontynuowaty sie do gtebokosci 3,0m (zakonczenie wiercenia).

W otworze nr 2 w przelocie gtebokosci 2,5-3,0m udokumentowano warstwe piaskdw drobnych
podglinowych.

Zwierciadto wody podziemnej nie zostato osiggniete. Dane archiwalne wskazujg ze powinno
wystepowac nieznacznie ponizej prowadzonego rozpoznania (3-4 m p.p.t.).

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
3.4. Uwagi koncowe.

1. Catosc robdt zewnetrznych wykonac zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomié wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w rejonie
prowadzonych robdt oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia dokfadnego przebiegu i rzednych
istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, ktdre odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia recznie.

6. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
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7. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatéw.

8. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materiatdéw i urzadzen, innych producentdéw niz
zastosowane w projekcie.

9. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych prac i zgtosi¢ do Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

3.5. Zestawienie weztéow

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzgdna | Ozn. wlotu / | Kat | P/ Sr.
ter. ter. dna dna odgat. wlotu/ | L | wlotu/
proj. istn. kanatu | studz. odgat. odgat.
[m] [m] [m] [m] [l [mm]
D1 5599842,37 | 5781644,22 | 71,78 71,78 | 69,14 | 69,14 |D1-K 0,0 315
D2 - D1 60,9 | P 315
D2 5599867,72 | 5781644,14 | 71,72 71,78 | 69,22 | 69,22 |D2-D1 0,0 315
D3-D2 0,0 L 315
W1 -D2 40,0 | L 160
D3 5599896,49 | 5781644,06 | 71,70 71,77 | 69,31 69,31 | D3-D2 0,0 315
D4 - D3 0,0 L 315
W2-D3 40,0 | L 160
D4 5599927,97 | 5781643,98 | 71,73 71,80 | 69,40 | 69,40 |D4-D3 0,0 315
D5 - D4 0,0 L 315
W3 - D4 40,0 | L 160
D5 5599955,90 | 5781643,90 | 71,73 71,80 | 69,62 | 69,62 |D5-D4 0,0 315
D6 - D5 0,0 P 315
W4 - D5 40,0 | L 160
D6 5599987,23 | 5781643,81 | 71,75 71,80 | 69,71 69,71 | D6 -D5 0,0 315
D7 - D6 0,0 L 315
W5 - D6 40,0 | L 160
D7 5600016,45 | 5781643,73 | 71,77 71,83 | 69,83 | 69,83 |D7-D6 0,0 315
D8 - D7 0,0 P 315
W6 - D7 40,0 | L 160
D8 5600046,34 | 5781643,65 | 71,88 71,85 | 69,92 | 69,92 |D8-D7 0,0 315
D9-D8 0,0 P 315
W7 -D8 40,0 | L 160
D9 5600075,32 | 5781643,57 | 72,05 72,07 | 70,05 | 70,05 |D9-D8 0,0 315
W8 - D9 40,0 | L 160
K 5599841,30 | 5781642,31 | 71,74 71,65 | 69,07 D1-K 0 L 315
W1 5599869,21 | 5781645,39 | 71,68 71,75 | 70,72 | 69,72 W1 - D2 0 160
w2 5599897,99 | 5781645,31 | 71,67 71,74 | 70,71 69,71 W2 -D3 0 160
W3 5599929,47 | 5781645,22 | 71,68 71,76 | 70,72 | 69,72 W3 - D4 0 160
s 5599957,39 | 5781645,14 | 71,70 71,76 | 70,74 | 69,74 W4 - D5 0 160
W5 5599988,72 | 5781645,06 | 71,71 71,76 | 70,75 | 69,75 W5 - D6 0 160
W6 5600017,94 | 5781644,98 | 71,75 71,79 | 70,79 | 69,79 W6 - D7 0 160
w7 5600047,84 | 5781644,89 | 71,87 71,81 70,91 69,91 W7 -D8 0 160
w8 5600076,81 | 5781644,81 | 72,04 72,04 | 71,08 | 70,08 W8 - D9 0 160
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Kolizje
Oznaczenie | Rzedna | Rzedna | Srednica | Typ rury Sie¢ kolidujgca Potozenie | Odlegtos¢ | Nad /
dna dna [mm] [m] mijania | Pod
pocz. konca [m]
[m] [m]
Rura PVC-U kI.S o . .
D1-K2 69,46 69,45 | 500 x 14,6 (SN8) SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna 1,37 2,42 Pod
Rura PVC-U kI.S kabel teletechniczny 0,12 0,18 Nad
D2 - D1 4 47 |4 11,7 ’ ’
6946 69, 00 x 11, (SN8) SDR 34 kabel teletechniczny 0,30 0,17 Nad
Rura PVC-U kI.S o . .
D3-D2 69,47 70,48 |400x11,7 (SN8) SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna 22,99 0,22 Pod
Rura PVC-U kI.S o . .
D4 -D3 70,48 70,64 |400x11,7 (SN8) SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna 2,29 0,92 Pod
Rura PVC-U kI.S Kanalizacja grawitacyjna 11,86 0,30 Pod
D5 - D4 70,64 71,2 4 11,7
5 0.6 26 00 x 11, (SN8) SDR 34 kabel teletechniczny 15,31 0,58 Nad
Rura PVC-U kI.S .
D6 - D5 71,36 72,7 315x9,2 (SN8) SDR 34 wodociag 2,56 0,14 Pod
Kanalizacja grawitacyjna 46,73 0,19 Pod
Rura PVC-U kI.S wodocigg 44,93 0,14 Pod
D7-D 72,7 7 1 2
6 ’ 3,99 | 315x9, (SN8) SDR 34 kabel teletechniczny 13,67 0,87 Nad
kabel teletechniczny 12,28 0,88 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 6,59 0,53 Nad
D8-D7 | 73,99 | 7551 | 315x9,2 R(‘fsrz ;VSCD; ';'f Kanalizacja grawitacyjna 48,06 0,10 Nad
kabel teletechniczny 34,25 1,21 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 3,12 0,68 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 25,09 0,32 Pod
Rura PVC-U kI.S wodociag 36,86 0,62 Nad
D9 -D8 75,51 76,75 | 315x9,2 .
X (SN8) SDR 34 wodociag 2,36 0,53 Nad
kabel energetyczny NN 23,34 1,27 Nad
kabel energetyczny NN 28,68 0,48 Nad

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO -
nie dotyczy

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dtugos$é projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi - 3300 — 235,10.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

stanowi nawierzchnia drogowa w postaci warstwy ttucznia i piasku o grubosci ~10cm. Podsciela jg

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m p.p.t. Powierzchniowg warstwe

warstwa gruntéw nasypowych (nasyp niekontrolowany) ztozonych z piaskéw, piaskéw préchnicznych

domieszek gruzu, cegiet i kamieni. Gtebokos¢ zalegania nasypdw w punktach wiercen siegata 0,5-0,6

m. Ponizej udokumentowano przewarstwienie piaszczyste o migzszosci 0,2-0,6m. Gtebiej zalega seria

glin morenowych ktére w otworze nr 1 kontynuowaty sie do gtebokosci 3,0m (zakonczenie wiercenia).

W otworze nr 2 w przelocie gtebokosci 2,5-3,0m udokumentowano warstwe piaskéw

drobnych podglinowych.
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Zwierciadto wody podziemnej nie zostato osiggniete. Dane archiwalne wskazujg ze powinno

wystepowac nieznacznie ponizej prowadzonego rozpoznania (3-4 m p.p.t.).

7.

10.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTENYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - nie
dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
- nie dotyczy

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie bedg
miaty wptywu obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO - nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Zestawienie materiatéw
Studzienki
Oznaczenie | Rzedna | Wysoko$¢ | Typ studni | Wymiary | Kineta El. wysokosciowe El. zwienczenia Wiloty
dna studz. studni/ |/ zbiornika | studni/ ponad
[m] zbiornika zbiornika kinete
[m] [m]
D1 69,14 2,64 Betonowy 1,00 @300mm Dennica,kregi,zwezka | Wtaz zel.#600 D400 Nie
D2 69,22 2,50 Betonowy 1,00 @300mm Dennica,kregi,zwezka | Witaz zel.600 D400 Tak
D3 69,31 2,39 Betonowy 1,00 @300mm Dennica,kregi,zwezka Wiaz zel.600 D400 Tak
D4 69,40 2,33 Betonowy 1,00 @300mm Dennica,kregi,zwezka | Wtaz zel.600 D400 Tak
D5 69,62 2,11 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel.600 D400 Tak
D6 69,71 2,04 Betonowy 1,00 @300mm Dennica,kregi,zwezka | Wtaz zel.600 D400 Tak
D7 69,83 1,94 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel.600 D400 Tak
D8 69,92 1,96 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel. 600 D400 Tak
D9 70,05 2,00 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel.600 D400 Tak
w1 69,72 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Whpust sciekowy D400 | Nie
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w2 69,71 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
W3 69,72 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
w4 69,74 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
W5 69,75 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
W6 69,79 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
w7 69,91 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
w8 70,08 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
Rury

Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 160 x 4,7 15,5 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 235,1 m

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Wzdtuz drogi wewnetrznej znajduja sie zabudowa jednorodzinna. Zgodnie z przepisami odrebnymi
droga pozarowa do zabudowy jednorodzinnej nie jest wymagana.

Jednoczesnie projektowana droga spetnia wymogi dla drdg przeciwpozarowych.
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OSWIADCZENIE

Projektant (br. sanitarna):

mgr inz. Stefan Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Projekt budowlany:

Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec
Kanalizacja deszczowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WKP/0301/PWOS/08

(podpis)

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Magdalena Stachowiak
Nr uprawniern WKP/0136/PO0S/17
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CZESC RYSUNKOWA
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