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1. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (branza sanitarna).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na projektowanym terenie istniejg nastepujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;j:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robdét budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objg¢ co najmnie;j:

0 ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

0 wykonanie drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

0 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,

0 urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

0 zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

O zapewnienie tacznosci telefonicznej,

O urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli
ogrodzenie tereny budowy lub robét jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktdrym nastepujg zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub
znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieé¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadac¢ sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci.



e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
ogoblnych przepisach bezpieczeristwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjgtkami ujetymi przepisach
szczegbtowych tj. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):

[l naterenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych,
zabrania sie urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,

[ w przypadku usytuowania pomieszcze higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczern niz okreslona w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepujg warunki Srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzgcych).
W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac specjalne rozwigzania
instalacji elektrycznych. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, by nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego , a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Kopie zapisow pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podfaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny byé wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw , mniej niz:

0 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

0 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

(] 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym

30kV,

(] 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym

100kyV,

(] 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatéw

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzagdzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego z sktadowanych materiatéw lub wyrobdow jest dopuszczalne wytgcznie przy uszyciu
drabiny lub schodni.



Stosy materiatéw workowych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$é stosdw nie powinna by¢ mniejsza
niz:

0 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

0 5,00 — od statego stanowiska pracy.
i) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdéw

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposdb wykluczajacy przemieszczanie

ich nad ludZmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine. Na budowie szczegdlng uwage nalezy takze przywigzywac
wiasciwe] organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz.
313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

a) Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopuscié¢ do zaniedban na

budowie w strefie dziatar organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:
O Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy wsrdd pracownikéw i
pracodawcow,
0 Minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby
zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikdw o niskich
kwalifikacjach,
O Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim
pracownikéw,
0 Zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z
zakresu bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarczac¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze
oraz $rodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami. Ogodlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z
1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie robocze,
a takze srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdéw w czasie prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestycji.

(] W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzié i

umiescié napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach,
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,



W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkdw, zamiast balustrad, posiadajacych porecze
znajdujace na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych ,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wdéd opadowych w kierunku od
wykopu,
- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie Scian skarpy wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woéweczas, gdy:
- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.
Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu
waod gruntowych.
J Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow,
0 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie sie oséb
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,
J Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wodd gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego
wod gruntowych,
0 Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp,
0 Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich
krawedzi,
0 Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
0 Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu,
0 W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu,
J Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdédw wykonanych:
- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,50m,
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,30m.
(] Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz instrukcjg bezpieczernstwa, opracowana przez wykonawce,
(] Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
(] Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
0 Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).



0 W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawiséw gruntu,

[ Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,60m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

0 Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé,

0 Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a
zwilaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom,
odpowiednie Srodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéow przebywajacych Ilub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robdt albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia
robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic¢
znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $Srodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna o poprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,00m.
Wykonujgc roboty ziemne powinny zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos$¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej
pomocy.



1.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (branza drogowa).

Tytut opracowania
Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec.

Podstawa sporzadzenia informacji

o Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 148,
471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr
120 poz. 1126 wraz z zmianami)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462
wraz z zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 wraz z zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
Kolejno$¢ wykonania robdt powinien uwzglednia¢é harmonogram robét opracowany przez
Wykonawce zadania wytonionego na etapie postepowania administracyjnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
= zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpic
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia



Wykonanie wykopow i nasypow.

Zagrozenie: najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o oznakowanie robét drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajacego,

stosowanie znakdow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, swiatet ostrzegawczych,
stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

zachowanie ostroznosci i uwagi,

O 0 0 O

szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,
o zapewnianie fadu i porzadku na budowie,
o stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami

przeciwposlizgowymi),
o szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robdt ziemnych.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

o nadzor nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy,

o przestrzeganie przepisOw przez operatoréw maszyn,

o stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
o szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

o stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napeddéw

o tarczowych, pasowych itp,

o dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

o oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzagdzen zgodnie z

PN,

o odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementéw,
o stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.
o porzadek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigdw - uderzenia hakami lub

zawieszonym ciezarem.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
o terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych,



o obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajacych wtasciwe
uprawnienia,
o stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi

Obstuga i ciecie pitg do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie okulardéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

o stosowanie masek przeciwpytowych,
o stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
o dobdr odpowiednich ochron stuchu,

o wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron
stuchu,

o oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

o systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie: porazenie pradem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o dokonywanie konserwacji i przeglagdow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

o zabezpieczenie przewodoéw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

o rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,

o wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia,

o szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie: wibracja.

Zastosowanie $Srodkow profilaktycznych:

o stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,

o wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
o ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

o stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane

transportowanym recznie lub uktadanym elementem.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementdéw

betonowych.
o przestrzeganie norm przenoszenia ciezaréw,
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stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
zachowanie ostroznosci,

szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

o

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogodlne zasady BHP:

o

na terenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych
i narkotykdw jest zabronione,

bez pozwolenia nie wolno wchodzié do stref zabronionych,

unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

natychmiast nalezy powiadomié przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub
warunkow,

wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacie do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowalnych w strefach szczegdlnego zagroienia

zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

o

przy wykonywaniu prac stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia,

przed rozpoczeciem budowy opracowac¢ plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji
na wypadek zagrozen,

zwréci¢ szczegbdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

Whytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”

Czes¢ opisowa zawierac powinna ponadto:

o

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
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okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

o wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczedstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawierajaca dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

o

o

o

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow

stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawnic charakter, przeznaczenie i nazwe

tych obiektow. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone

adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy, obejmuje:

o

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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o wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m,

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m,

o rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

o roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,

o montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

o montaz elementdéw konstrukcyjnych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°C,

o roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

o roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej,

o roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktdrych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

o roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

o roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

o budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

o budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

o wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

o roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

0O 0 O

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia

powyzej 1,00m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

o roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
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roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:

o roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

o roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.
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2. Uzgodnienia i Opinie

2.2. UZGODNIENIE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Odpis protokaobu 2z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane] sied uzbrojenia terenu,
przeprowadrone] preez Staroste Grodziskiego sposobem elektroniczrym
zekoriczone] w dniu 2023-09-18

Znak sprawy: GE.6630.230.2023

‘Winiozkodewes: PROCAL Stefan Smchowisk
54-030 Mowa Wies, UL SMIGIELSKA 2, Palska

Opis przedmiotu narsdy:
Lokalizecja: JE: Kamieniec, Obr.: 0007, De.: 403717

Rodzaj i funkeja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszzowej, inna, srednica 300 mm

Informacis uzupetnizjgce: srednica 300 mm

Preewodniczscy narady koordynacyjnej: Renats Zmude-Sadowsks

‘Wiynik nars
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4 em, do Network Operations Cener, fel (61) 222 22 11
ora uauwmm
Zobowiazuje sig Inwestora | Wykonawce robdt do
i prac w Spasch wykuczajacy madliwodl powsiania
ark siecl lub urzadzed FIBERHOST S.A. W przypadiu uszhodzenia
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kajqca 2 Kodehsu Cywinego 2a spowodowanie uszkodzen
astnukiury FIBERHOST SA. w czasie wykonywana robdt oraz 2a
szhody, Kdre mogiybly powstat w przysziodcl na skutok
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30 tacy powykonawcze) przedodowans) skeci kidra jest
11 Zmiany posadowlania istnigjace] Invastruktury
a0 ikacyirej nakely powykonawczo nankesl na mapy |
osta do FIBERHOST S.A w formio inwontaryzaci geodazyjoey
terminie 3 miesipcy od Zakonczenia prac

.080 Tarnowo Podgéena

|Ancrzef Tomczak

EN. OPERATOR Sp. 2z 0.0. J.Dorczyka 1,

rammzmom

przystapieniem do jakichikolwiok prac dokadnie okresic
pasadowienia gazocqgu | jegoe rzeczywisty praebiog w

na podstawie istnigjaoych sluphow cznaczniowych, siozynek

jicznych oraz poprzez reczne wykonanke przekopdw poprzecznych do

sl gQazociagu pod nadzorem przedstawcela G EN. OPERATOR Sp.

0.0. VTamowo Podgéme.

Ziemne w miejscu skizy2owal Z skecq gazows nalely
lwykonywad recznie 2 Zachowaniem cbowigzu@cych przepsow |
Inorm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0

0T arnowo Podgame.

honane skizy2owania podiegai cdbiornow! przez przedstawiciea
.EN. OFERATOR Sp. z 0.0 QiTamowo Podgdene przed
ypaniem. Wykonawca przed Zasypaniem spisze peatokdt 2
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jodbion, wykonanego skiTytowania

Proy zblideniach do praopomposni Scekie, studzionok, 2asss

O Pozprgdnigch | newizyinych nakedy Zasiosowad Na Qazociag
ry oEFenninG, O iaki) dugodcl, sty kafcdawkl o) nery byl
adrons na cdlegicsd 1.0 m od studsionkd. Proapomiens
ankilre, studzhenil kanalizacyjne Sz poeonsias ehsmanty

alizagji sanilamaj nig mogy sig Inapdowad = sirols

Irodowana] gazockgis, kidra wynos 0,5 m od osi gazocisgd.

Ma skrzy2owaniy rury kanalizacyjnej lub wodociggows) nakedy
ol colagleil e mnkgsxg nid 05 m pomigdry dolng Soianks
ooiagu @ gima propkiceana) kanakzacgi. Przy aganizaci

opde W Migsos sherydowania Wysonawca sobowiqzany jest do
a podparcia cdknflego Qazociqou 2a pOmog

manidw dreswnianych oraz zaborploczonia gazooqgu preed
usricdzeniami mechanicznymi. Mie dopusacen shy poocstaswiania
jgaznciqgu w obwartych wyiopach bez podpancia | zabeplaczenia
|prred dosippam osdb rzecich. Grund pod gazociagiem magescid |
ettt Tyl ey WSS Deietiyinil, olisypkd | macs ik ndwng
10cm.

Ma T dni przod plancwanym nozpoczgcsm robdi zawiadomid
Lﬁnmnn G.EM. OPERATOR Sp. 2 oo, DVTamows Podginms
{E2-0807, ul. Dorczyka 1 el +48 61 2902 72 91.

[#¥szalkio prace Temne w obnphio straly Konirolosans) gazocigg
rtiwma 0,5 m na strong od sl gazodagu modra prowadzie wylgoznie
prprenie. Wykorywanie prac Ziemnych W serregiinaicl ez padradnic
nad gaznciqgiem modiwe sq jedynio pod nadzonem predsirwiciel
|G.EN. OFERATOR Sp. 2 0.0 QiTamows Podgdema.

Ewarfualng kiszly Ialazana I usuwaniem usekodzel na soo
jgazowe| Zaistnialych w czasie budowy lub w terminia 1 roku od c2asu
zakonczenia nobdt abciadaiy Irsesion b Wylonawog budoey

5 |Gminny Zaklad Komunaing Spo 2 6.0., ul |ty 2 Uesgami
Grodziska 124, 54-061 Kamianieo
Lizgoadinkong parytywrie I nast uwagaimi: w obrgbie olizf z
Krrysrtol Kaczmanask pelinwans | urgodniong siecs wodocqgows Zachowad
czpgiing cairodnodd roboby wykionad rpcenie. Powsiake w syniku
nawestycl awars bods usswane na kst ireesion. Makdy Tglusit
prozpoc i robdl min. T dni prood woicm w benen.
B |Grodziskks Prrodsigbiorshen bz uwag
KomusralneSn. z o w Grodzisku r":‘mw
lopotskion ul. Kotclafska 32, 62-D65 Makedycke zawiadomiony podmiod nie uc2estniczyd W naradzic
Grodzick Wislhopolski
¥  |Dperaiosr Gazociqgiw Przosylowych r:uuzytwn'nbﬂ g
GAZ-ENMETEM 5.A. Oddzial w Pormaniu ul
Grobla 158, 61-553 Poznaf Bralk vag
Janisar Wasodows ki
8 |DRANGE POLSKA S.A. Doal Zarzadzania r.uzyt.m bz umag
|Zasobarmni Infrastnakiung | Obshugi Klenta w
Lody ul Michala Baksckiogo 1012, 93-273 Mabzdyche 2awiadomiony podmict nio w2 esricnd w naradio
Ladd
g9 |ORLEN 5.A.- Dddzial PGHIG w Diabone Doytywre baz Ueag
Gdérze ul. Boh. Wesierplatis 15, 55034
[Zielona Gaa Braik Lwagy
lEm: Bartioawdak
i |PEOL EYSTEM Krzysziol Gawnon

r-uzy‘t.w baz Uaag

[Maletyeis zawiadomiony podmict nie uCTestNCTA W naradzio

Stroma 3 2 5 [Z0s8)
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11 |Polska Spolka Gagnwinichva Sp. I G.0. W i dobeozy
Paznani, ul. Wajckecha Bandrowskiago
16,33-100 Tarreiw Mix dotyczy
[Wiojoaach Bl howiak
12 |Polska Spila Gazowniciwa sp. T 0.0 pozytywne baz eag
Duidzial Takled Garcrwnicry w Pozmaniu
Gazoamia w Wolszbri Makadych zawiadomicny podmict nie uzosiriced w raradzio
13 |siwrnsiwo Powialowe w Grodzisku Wik rid dobyczy
[Wydzial Gospodancro-Irsestycyjy | Dndg ul.
Rakoriowicka £0, 62-065 Grodzisk Wikp. Mix dotyczy
Joanna Bandoesic
14 [Wiclopolska Sod Szorokopasmowa fenytywined 2 Lrmagami
Egpdika Akcyjna., Wysogoiow, ul.
[Wiarzbowa B4, 52-081 Prambmiancessd WSS BA ‘Wysogotowo, ul. Wiarzbowa B4, B2-081 Praodmigrown,
nformraga, & na dzas 13.09.2023, we wskazane] lokallzaci ns
|driarina Kowalak fwysippuje infrasinukiura WES 5.4, bpdgoa w KoEZj T opracowywanym
renpelinm.
Froy natrafienio w rakcks wizj lokalng dokonywans] prae:
penpeianta kb podcras robdd Zhesnenoh, na wzedzonia WSS BA nia
narigsons na podiiad mapowy, nakedy o TabeopecTye |
oowiiadomid WEE A (ed. 61 222 10 D0} w oihs ustakerda trybu
Halzzogo posigpowania
15  |Zakiad Gospodarkl Kormaralne | i dobeozy
Mizszhaniowe) Sp. oo, Rynak 10a
58050 Wizl ichows Mix dotyczy
[Matgorzata Barczewska
18 [Zakiad Gospodark] Kormaralne] w pozytywne baz eag
Granowie sp. T oo, ul. Poznansia 44,
62-066 Cranowo Malkadych zawindomicny podmict nie uzosiricnd w raradzio
17  |Zakiad Usksy Eomunalmych i dobeozy
Rakorigwicach 5o 2 oo, Oshedle Draymialy
25, G2-067 Rakorsawiog Mix dotyczy
P Fimizh
ijLibmmisire der masia wodla wiasoenscl majsoowa):
Lg. OInacIenio organis ofaz Imig i nazwiska Eranosiskoirest uwagt
a0l UpoWaknione preaz ongan:
1 |Gmina Granowo ul. Sgoriowa 2, 62-066 pazyhewme Bz Lwag
Granow
Maledyoia Tawiadomisny podmiot rie uezesincyl w namadzio
2 |cmina Grodzsk Wiekopoksk ul. Stary nibe: diodyrzy
Ryniek 1, 6Z2-065 Grodzisk Wialiopolski
Mie dotpony
Alicia Koza
3 |Smina Kamieniec ul. 1000-eca Pafsbwa pozyhywing bee Uwag
Polkiego 25, B4-061 Kamisniac
Erak iwag
Slarsecirrir Burihinwicz
4 |Gmina Rakonkewios, Dskedle Parkows 1, pazyhewme Bz Lwag
B2-065T Raknnkersicn
Maledyoia Tawiadomisny podmiot rie uezesinczyl w namadzio
5 |=mina Wislichowo, ul. Rynek 10, 58-050 nibe: diodyrzy
Wislichowo
Mie dotpony
Dawwid Michaborsski

Mie zbokoro whigsku o koordynacje robot budowlamych, o kbtorych mow= w oart. 368 ust. 3pkt 5lit
b ustawy z dnia 7 majes 2000 r. o wspieraniu rozwoju ushag i sieci telekomunikacyjrych
ktare

Tresc protokohy  zostats

srodkow komunikacji elektronicznej.

uzgodniona z oschami,

uczestniczylty w

naradzi= wylgcznie zm  pomaocy

Sirona 4 2 5 [208)
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Integraing czqiciy protokotu : narady koordynacyjnej jest plan sytuscyjny sporzgdzony na  kopii
aktuslnej mapy zasadniczej lub kopii aktusinej mepy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnozc z oryginstem przez projektanta : przedstawions na nim  propozycjys  usytuowania
projektowanych siecd uzbrojenia terenu 2z adnotacjy, e ta dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynscyjnej.

’ . 5 Renata Elektronicznie

Dokument podpizany elektronicznie podpisany przez

Teresa Renata Teresa
Z da- Zmuda-Sadowska
muda

Protokolant: Julita Nowacka Data: 2023.09.18

T S Sadowska 1145500200

Julita m’““"“m posdh S0

Malgorzata o Nowad Renata Zmuda-Sadowska

DCatix 2023.09.58

Nowacka 125146 4020 T RART :

Podpis i pieczec przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Irformace dodethowe:

L. Zgednie @ ot 2Bba ud. ! w=tawy 1 dnle 17 saje 1989 r. Prawe geodexyies | hartograficane [ty DeU.2021.1990
péin. m.), mecbecnoéd na d. } &y yre) sty d e o ey mispcy | lermenie
e stanowi  peoeschedy @0 oy prreprowadienia. Prrgimum  ug, be podmiot ten  nie sklada 2 4 do
projek i wwci uabreg )

2. Zgednie 2 § 12 ust 1 pht 2 R qdtenia Ministra R ju, Pracy | Technologs @ dna 23 lpca 2001 r. w spawie
geoderying  siect  uibrejena  terenu  (DrU2021.2374), powilowy  basy  GESUY aktualuvie wq¢ w  dredie  ceynnodd
materalnc-techmcinyeh na pod yrikdw naead kocedynacypch, o kideych mowa w art. 25 ust. 1 ustamy.

EN Zgodnie ¢ art. 15 wst 1 w oawigeku 2 arl. 48 . 1 okt 3 ustawy @ deie 17 maa 1969 . Prawe geodeiyne
Rartograficzne by Deau2022.1990 : péin. im.): Inaki geoderyne, 4 b rajgce te reabs crax
sudowd triangulscy) dhegay cheoni;  kio  whbrew prepEem art 15 nalcry, wschadra,  priemieaxcia enake
Avodey 'l yeene lub  magnetycine | urigdrenia abeipheciajce te prabi ora: budowle trasgulacyine,
4 ukie nise ot fudcimych  organdm  ©  aniucienis,  wiskediesu  lub  premesiciesiu  inakdw  geodezyinych,
grawimetrgeinych kb magoetycingch,  wogdied  daberpeciajpcyeh e reabl orar budowli | wiangolacyjrych d}
Rarae graywiy.

4, Zgodne & art. 277 Kodekwo lhamege, ko naki  prasicine  nisecry, wszhadis, praevews ki siewidocinys  albo
fabszywe Lawis poduga groywnie, karze ogranicoenis wolnsdo sbo peab 1 lecddl S0 lat dwdeh

5. O wymagane A na " detew kb brewdw  koldujpcych @ prrebiog proxk i vei

ralely wroshowsd do  odpowkdngo organu w  Lybie priepadbw  uvlewy @ dnis 16 kwietnia 2008 . o othronie
pezyrody (L) D2 U 2022 916 £ paén. 2m.).
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2.2. OPINIA GEOMETRII STAROSTWO 1G-DP.710.42.2023

} -
it iy *
; N

ALLLM <

Tyraly powiat grodziski Cemyfitat Comyfiiar
HIT 064 Joes PRIEIRIVSTA POLSEA BEXPIECZENSTWA 259

STAROSTA GRODZISKI

ul, Zwirki i Wigury | 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk Wikp,, dnia 07.07.2023 r.

1G-DP.710.42.2023
"VIA 2008"
Pracownia Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27a
62 - 066 Granowo

W odpowiedzi na pismo zlozone w dniu 06.07.2023 r. dotyczgce wydania opinii o geometrii
drogi w projekcic budowlanym dla zadania pod nazwg: "Budowa ulicy Kwiatowej
w m. Kamieniec", na podstawie § 3 ust.] pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784 tj.), w zakresic
przediozonych planéw opiniuje bez uwag.

Otrxymugy
. Adrcce
2ok degx
Owoba zagmujyca sic spravy: JB. < el 61 44 46 385
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2.3. UZGODNIENIE GMINA KAMIENIEC ZW.7234.30.2023

WOJT GMINY KAMIENIEC

i 1000 lecia Pansiwa Folsklen

4-061 Kamienie Kamieniec, 20 czerwea 2023 r.

ZW.7234.30.2023

»VIA 2008"

Pracownia Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

W nawigzaniu do pisma z dnia 13.06.2023 r., ztozonego do Urzgdu Gminy w Kamiericu
przez ,VIA 2008" Pracownia Projektow Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kasztanowa 27A,
62-066 Granowo w sprawie uzgodnienia przebiegu lokalizacji projektowanej inwestycji pt.
wBudowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec”, Wojt Gminy Kamieniec pozytywnie

uzgadnia przediozony projekt zagospodarowania terenu w zwiazku z w/w inwestycja.
(Yypit

torr Halasz

Kopia
aa
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2.4. UZGODNIENIE ZAKLAD KOMUNALNY KAMIENIEC KIER.4210-15/2023

NINKY JARLAL XUMUNALY

KIER.4210-15/2023 KAMIENIEC DNIA 14.07.2023

VIA 2008 Pracownia Proj. Drogowych
Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0, w zwiazKu z pismem dot.
uzgodnienia lokalizacji dla inwestycji pn. ,,Budowa ul. Kwiatowej w m.
Kamieniee ™ uzgadnia pozytywnie w/w projekt z nast¢pujgcymi uwagami: w
obrebie Kolizji z sieciami i przylyczami wod-kan zachowac szezegdlng ostroznosé
roboty wykonywa¢ recznie z uwzglednieniem infrastruktury nadziemnej.
Powstale w wyniku inwestycji awarie lub zniszczenie istniejgcej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej wod-kan (zasuwy. klucze, obudowy,studzienki) beda

usuwane na koszt wykonawcy.
PREZJS ZARZADU
/ {sla Flis

1
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MAPA DO CEL

Identytikator zglosrania pracy geods: GK.8640.263.2023

Palazenie cbszary opracowyywania Kamienlec

Nazwa misjscowasci
identyPuator 300503_2

: naTwe Kamlenlec

Isantyfikator 300503_2.0007
mamm Hamienlec

Skala mapy 11500

Nazwa uklady | prostolatyon paskn | 200006

wopdiczqcinych | oac wysokosel Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszan. kidry

aktualizacy

omace o P "

W granicach projekiowane] Inwestyci *} obelaied

Data apracowania mapy 02.03.2023

Imig | nazwisko 080y, kIORa OPrECOWNS Mape. Rafal Fileger

Uslugl Geoderyjne
"Kompas® Fileger Rafal
Tel. 667135037
ul. Wielichowska 42/1

Podpis geodely UBEATONEC

*) Nalezy podad skrétowy opis

na mapie, & w przypadhu kisdy

‘shuzebnoici gruntowe wraz ze sposoberm jej oznaczenia

90

e

Q-0

LEGENDA

- Proj. pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej (cz. jezdna)
- Proj. pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej (cz. piesza)
- Istn. zielen przydrozna do odtworzenia

s = Proj. krawgznik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm

—-—— - Proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm

===z - Proj. $ciek z kostki betonowej o szer. 0,40 m

--=-- = Proj. 0§

—~—— - Proj. linia pomocnicza

—=== - Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej fi 160x4,7 PVC (odrgbne opracowanie)

—== - Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej fi 315x9,2 PVC (odrebne opracowanie)
o - Proj. studzienka deszczowa z wpustem ulicznym (odrebne opracowanie)
O - Proj. studnia rewizyjna @ 1000 (odrgbne opracowanie)

- Istn. granice dziatek

Asel] fauemopieloid 291UOY

e

Qwow\ AW,- Istn. numery dziatek ewidencyjnych

\\Nm«&\&w&% JmOn 420075
. WO TS

PREZES RZADU

Wie E\mﬂ

PROJEKTANT

mgrinz Barbara K-z

Upr. bud. B0 proj. i kier. 1> bud,
bez ograniczen w sgecjaln: . trogowa)
Nr ewid PfO252/F . #3107

Rys| nr 2

Projekt Zagospodarowania Terenu - PZT
Skala 1:500



