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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnegj
egowej j v? i )4 e.\{ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



o WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

)

U INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-KP-7131-12503/2004 Poznan, drda 14 czerwea 2004 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dmia 15 gradnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekosw,
inzynicrow budownictwn oraz urbanistén (Dz.U. z 2001 r.NrSpos 42, z péin zm.)iart 13 ust. ] pkt 1, an. 13
ust.1 pki 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc ( tekst jednclity: Dz. U. #2003 1. Nr 207 poz, 2016 ~
poin. zm.) oraz § 9 ust. lmwMﬂMMMMhmMiMunm:zmmMn
1994 1. u-MMWWuMdWWNM(DLU.HMtNﬂpoz.sl.zpbﬁl.

Zm.)
" Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Markowi Kiejda
magistrowi inZynicrowi
kierunck: Budownictwo
urodzonemu dnia 13 grudnia 1973 r. w Krzyzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocic niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskic) Okrggowej lzby  Inzynierow Budownictwa
w Pornaniu na podstawi¢ wniosku o nadanic uprawnicd budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r,
protokoléw z postgpowania kwahifikacyjnego oraz z przzprowadzonego cgzaminu, uchwaly Nr
13/0KK/D3 z dnia 09 czerwea 2004 r. stwicrdzila, ze Pan Marck Kicjda posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane,
Pouczente
Od nimsgyszey decyzi duzy odwolanie do Kragowej Komisji Kealifikacynej Polskiep [zby In2ynierdw Bodownictwo w
Warsnwic, za podrednktwem Wielkopolski Okregowe) by Inzynicrow Budownictus w Porpaniu w terminie 14 d od
daty ) dorgozenia.
Skiad orzeksjacy
® Okregowei Komisji i}waliﬁiayjnzj:
N\ / ¢ 4
Proewodniczicy - MgrinZ Jan LEmaski: ... ..y .oco
Czlonck Komisji — mgr mz. Marean Karcz: /”'/

o Czlonek Komisji — dr in2. Danicl Pawlicki: .,;.’.' iy



Ma podstawie art. 12 ust, 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda

jest upowaniony w specjalnoéci konstrukcyjno-hudowlane do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ogramiczen.
LPRIEVDDNICZACY
. Lmregows) Komisii Kwalifiacy nej
IR0 AT Loy Indysieniw Bdownecras
Lo
mgring. dan | amadsk
Otrzymuja;

1.Pan Marek Kiejda
61-064 Pogman ul. Folwarczna 33A/6
2,0kregowa Rada lzby
3.Gidwny Inspektor Madzom
Budowlanego
4.a'a



ci/n..r

;__ﬁ.::,;u\; WIlELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZIBA
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- "_;jl'f,m“."'}r tel.) DB 1/ E5-420.20, D5-420-21

WOIIB-OKK- 0051- 33 12018 Poznan, dnia Jj marca 2018 r.
Fan

mgr inz. Marek Kigjda
ul, Falwarczna 33 AMG

61-064 Poznan

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskie] Okregowej] |zby  Inzyniarow
Budownictwa w Poznaniu odpowiadajac na pismo z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie
uprawnief budowlanyeh Pana mar ing Marka Kigjdy Nr WHEP/OOSS/POOK/D4 z dnia
14 czerwca 2004 r. do projeklowania bez ograniczen w spegalnosc konstrukcyjno-
budowlane] wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pdEn. zm.) uprzejmia informuje, 2e ustawa prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1934 r. wprowadzita specjalnodé kenstrukcyjroa-budowlana
obejmujacy m.in, zagadnienia konstrukcyjne drdg | mostow. Wobec powyiszego osaby,
kidre uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczer’ w zakresie do projektowania
w spacjalnodci  konstrukcyjno-budowlane] otrzymywaly tym samym upowatnienie do
sprawowania samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie réwniez w zakresie takich
obiekiéw jak: drogi, nawierzehnie lotniskows, mosty | w tym wiadukty, przepusty, lunele,
estakady) oraz budowle hydratechniczne gospodarki wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane { weszla
w Zycie 11 lipca 2003 r)) wyodrabnita dwie nowe specjalnosci: drogowa | mostowa,

Ze wzgledu na to, ze data wszezecla postepowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzier ziozenia whiosku, a wniosek zostal zlozory w dniu 09 lipca 2003 r.
o uprawnienia uzyskane przez Fana mgr inz. Marka Kiejdy obejmuja swoim zakresem
réwniez dragi, mosty | budowle hydrotechniczne.

PFrzEu-.rnu.wc.:ﬁm-
Okregowe] Komis;i Kwaliikacyjng)
M 2 Vyrisnt B cowichya

prof. dr hab. inz, iil-"u-.xu’uw Buczkowsh



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKDA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numsres weyfibacy mem:

WEP-UDE-YWW-UYR *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0133/08
adres zamieszkania uwl. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrgm
weryfibpwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2023-02-22 roku proez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopalskie] Dkregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

(Riodnm & el 7" KL

§ 1. Do rachowania elakbroneineg fermy coynrsdel prirmrs] wyslarcta Podisie cdwiadcienia woll w poitac] ekironcineg | opalrenia go
P e | ——
¥

i 2. Ot diesan weh labeni w loimie ek irormcing sl réemomin § sbelefi dermem wih bk

w larssin |

* Werybkac iy pepramnokés Sarrpch w sinmjury= radmiadicimio madne s dwdiid 1a poamedd numan warglibeypajo abvademnu ne

abfonm Poliki] Leby ndynbcdw Bodownictes wes piboni.pl lub kostakluge s B Bumam wlidches] Obrgpowe] Ly InEynsndw
Buderwrictwa.



POLSKA
1 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o namerze weryfikacyjmm:
WEKP-R3E-FEI-3D0 *

Pan Marek Adam Kiejda o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0713,04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczaym podpisemn elektronicziym
weryfilkowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnic 2 . TH Ko,

4 1. Do zachowania elekironicene| fanmy caynnodcl prawne| wystarcza slozenie odwiadceenia wall w postacl elekironiczne] | opatrzenie go
lowalficwanym podpdsem eleldronlconmym.

4 2. Ddwiadceenie woll 2lotone w farmie EhHENONI T jost RaTeErRadne I olwiadiczenicm wioli Hazonym w formae pisaming). |

* Wenfikaog poprawnodcl darych w niniejszym zatwiadczeniu modna sprawdaic 1@ pomocg numens wenyfiiaognego zatwiadczenia na
stroree Polskiej Izby Ineynéerdw Budowniotwa wwa pibiorg.pl lub kontakhsqe sig 1 biurem wiadchae] Okrggowe| by Indyniendw
Budowmiciwa.



3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3, ze projekt architektoniczno budowlany dla zadania pt.:
»Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punku widzenia ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
(Branza Drogowa) (Branza Drogowa)
mgr inz. Barbara Kosmacz mgr inz. Marek Kiejda
WKP/0252/PWOD/07 WKP/0056/PO0OK/04
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4.1.

4.2.

4.3.

Czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi ulicy Kwiatowej

W miejscowosci Kamieniec w tym budowa pieszo jezdni, zjazdéw

Kategoria obiektu budowlanego:

o XXV -drogi i kolejowe drogi szynowe

o IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

o XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania: droga objeta zakresem inwestycji stanowi sie¢ drogi
zlokalizowanej w miejscowosci Kamieniec. Droga stanowi sie¢ obstugujacych ruch dojazdowy,
po obydwu stronach drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

Program uzytkowy obiektu budowlanego: droga wewnetrzna o dtugosci ok. 240,00 m
w miejscowosci Kamieniec. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego
i uzytkowego wspomnianej drogi poprzez wykonanie budowy nawierzchni czesci jezdnej oraz
pieszej drogi oraz budowe kanalizacji deszczowej. Dziatka na ktérej zlokalizowana jest inwestycja
nalezy do Inwestora. Droga posiadaé bedzie parametry klasy funkcjonalno-technicznej D
(dojazdowe), natomiast nawierzchnie spetnia¢ bedg wymagania nosnosci dla ruchu kategorii
KR2. Przewidywane jest odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wdd bedacych
skutkiem opaddéw atmosferycznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Droga
wyposazona jest w istniejgce oswietlenie. W obszarze inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie
terenu w postaci nastepujacych sieci:

- napowietrzne linie energetyczne

- kablowe linie energetyczne

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa i kanalizacyjna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnia: Jezdnia drogi wewnetrznej zostata zaprojektowana w formie pieszo - jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej petnej koloru szarego (cz. jezdna) o szerokosci 6,00 m
oraz z kostki betonowej petnej o kolorze grafitowym (cz. piesza). Na granicy pasa drogowego
zaprojektowano ograniczenie za pomocg obrzeza betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu - PZT. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowa, zgodnie
z niniejszym projektem.

Odwodnienie: Wody bedgce skutkiem opadéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi
wewnetrznej zostang odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

niwelety do projektowanego Scieku z kostki betonowej petnej o szerokosci 0,40 m bedgcym
w osi projektowanej jezdni podfagczonym do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Sposéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme

Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykona zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach budowanego odcinka w/w drég istnieje konieczno$¢ dowigzania
sie do istniejacego profilu poprzecznego istniejacej jezdni.

Uktad drogowy w planie

Trasy drogi objetej opracowaniem wynika $cisle z przebiegu dziatki przeznaczonej
pod zabudowe drogows. tgczna dtugos$¢ odcinka przebudowywanego odcinka drogi wynosi
0,240 km. Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na Rys. nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu.

Uktad drogowy w przekroju podiuznym

Jezdnia drogi zostanie wykonana w poziomie otaczajgcego terenu. Niwelete przebudowywanej
drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu. Niweleta drogi skfada
sie z odcinkéw prostych, zataman i fukéow pionowych oraz poziomych. Niwelete zaprojektowano
dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych. Niweleta
zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla czesci jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne
o wartosci 2,0%. Dla miejsc postojowych przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne
o wartosci 2,0%. Dla czesci pieszej w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie
jednostronne o wartosci zmiennej dostosowanej do poziomu budynkdéw oraz czesci jezdni.

Odwodnienie

Wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych sptywajgce z terenu pasa drogowego
odprowadzone zostang do sieci kanalizacji deszczowej za pomocg zaprojektowanych spadkéw
podtuznych i poprzecznych niwelety. Wody bedgce skutkiem opaddw atmosferycznych
sptywajace z terenu pasa drogowego trafig poprzez Scieki do zaprojektowanych wpustéow
deszczowych, dalej poprzez studzienki deszczowe przytgczami fi 160 mm trafig do kolektora
kanalizacji deszczowej.

Przekroje konstrukcyjne drogi

Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu:
KR2 dla G4.
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4.9.

Konstrukcja pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej petnej:
Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 =hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min. Przyjeto 52 cm;

o Proj. profilowanie i zageszczenie podfoza, dostosowanie podfoza do wymaganych zageszczen
i nosnosci

o Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr 25 cm

o Proj. PP podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

o Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 21 cm.

o Proj. nawierzchnia z kostki bet. petnej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm

o Proj.tawa betonowa, beton C12/15.
o Proj. Kraweznik o wym. 15x22cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
o Proj. Kraweznik zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Obrzeie betonowe o wymiarach 10x30 cm

o Proj.tawa betonowa, beton C12/15.
o Proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
o Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Sciek z kostki betonowej o szerokosci 40 cm

o Proj.tawa betonowa, beton C12/15.

o Proj. Sciek z kostki betonowej petnej o szerokoéci 0,40 m na podsypce cementowo piaskowe;j
gr5cm.

o Proj. Sciek zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm

Zielen przydrozna:
o Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw

o Proj. Scinanie darniny, profilowanie, zageszczanie, plantowanie
o Proj. uzupetnienie gruntem kat. 1/4 wraz z zageszczeniem i plantowaniem
o Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa

Regulacje wysokosciowe:

o lIstniejace studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujace sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddaé regulacji wysokosciowe;j.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry projektowanych drdg:
o Klasa techniczna drogi D (wewnetrzna)
o Kategoria ruchu dla drogi KR2
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4.10.

4.11.

4.12.

o Predkos¢ do projektowania 30 km/h

o szerokosé pieszo - jezdni 6,00 m (czes¢ jezdna);
2,00 m (cze$c piesza)

o dtugos¢ odcinka ok. 240 m

o rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni kostka betonowa

o pochylenie poprzeczne 2% (do osi jezdni)

o szerokos¢ scieku 0,40 m

o rodzaj nawierzchni Scieku kostka betonowa

o Odwodnienie do projektowanego

systemu Odwodnienia

o Powierzchnia pasa drogowego ulicy kwiatowej w miejscowosci Kamieniec — 2458 m2

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m p.p.t. Powierzchniowg warstwe
stanowi nawierzchnia drogowa w postaci warstwy ttucznia i piasku o grubosci ~10cm. Podsciela
ja warstwa gruntow nasypowych (nasyp niekontrolowany) ztozonych z piaskéw, piaskow
prochnicznych domieszek gruzu, cegiet i kamieni. Gtebokos¢ zalegania nasypdw w punktach
wiercen siegata 0,5-0,6 m. Ponizej udokumentowano przewarstwienie piaszczyste o migzszosci
0,2-0,6m. Gtebiej zalega seria glin morenowych ktére w otworze nr 1 kontynuowaty sie do
gtebokosci 3,0m (zakonczenie wiercenia).

W otworze nr 2 w przelocie gtebokosci 2,5-3,0m udokumentowano warstwe piaskow
drobnych podglinowych.

Zwierciadto wody podziemnej nie zostato osiggniete. Dane archiwalne wskazujg
ze powinno wystepowac nieznacznie ponizej prowadzonego rozpoznania (3-4 m p.p.t.).

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Projektowana droga posiada przekréj poprzeczny. Pod wzgledem wysokosciowym,
projektowane nawierzchnie ulic przebiega¢ beda na poziomie przylegtego terenu. Nie beda
wystepowac zadne progi i uskoki, ktére powodowatyby ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie
dla oséb niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci na wdzkach inwalidzkich.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych: planowane przedsiewziecie polegajace na przebudowie nawierzchni
ulic nie bedzie wymagac statego zapotrzebowania w wode. Wystgpi jedynie niewielkie
zapotrzebowanie na wode w trakcie wykonywania robdét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.
W trakcie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie np. do
zraszania podbudowy, okoto 50m®. Technologia przebudowy nawierzchni drég i pdiniejsza
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eksploatacja nie generuje powstawanie S$ciekdw sanitarnych. Minimalne ilosci $ciekéw
sanitarnych bytowych powstajgce w czasie realizacji inwestycji bedg zbierane w przenosnych
toaletach. Nie powstang z tego tytutu Zadne zagrozenia srodowiskowe. Najistotniejszymi
zanieczyszczeniami dla odbiornikdéw wéd opadowych i roztopowych z drdg s3: zawiesina ogélna i
weglowodory ropopochodne. Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w surowych wodach
opadowych i roztopowych z nawierzchni drég, uzaleznione jest w gtdwnej mierze od rodzaju
zlewni oraz natezenia ruchu. Nawet dla wysoko obcigzonych ruchem drég krajowych, z reguty
jest znaczaco mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na
przebudowie nawierzchni drég, na ktdrych ze wzgledu na ich charakter odbywac sie bedzie ruch
0 bardzo matym natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystgpi przekroczenie stezenia zawiesin
ogoblnych oraz weglowodordéw ropopochodnych. Wody opadowe z sieci kanalizacji deszczowej
zostang przekierowane do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, na koncu ktdrej zostang oczyszczone
w istniejgcej oczyszczalni sciekdw. Wody z terenu pasa drogowego w catosci zagospodarowane
zostang na jego obszarze i nie wptyng na stosunki wodne terenéw przylegtych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Wptyw na jako$¢é powietrza w trakcie
budowy przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z pojazdéw. Bedzie to emisja przede
wszystkim  pytéw (PM10, PM2,5), tlenku wegla (CO) oraz tlenkéw azotu (NO),
a w przypadku gazéw cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg $ladowe). Emisja
spalin dotyczy¢ bedzie silnikdw pojazdéw obstugujgcych budowe. Bedzie to emisja krétkotrwata i
niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystapi, zwtaszcza podczas korytowania drogi,
emisja pytowa, a podczas rozktadania warstw bitumicznych minimalna emisja par ciezszych
weglowodoréw. Bedg to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze
przeciwdziatajgce tego typu emisjom to polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych
dla transportu ciezarowego, ogrodzenie placu sktadowego materiatéw budowalnych
ogrodzeniem np. z geowtdkning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy
brezentem.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow: budowa nawierzchni drég nie bedzie wprowadzata
do $rodowiska odpadéw. Emisje bedg pochodzity od uzytkownikéw  drogi
i ich pojazdéw w trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawac beda
odpady przedstawione w ponizszej tabeli wedtug klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.

Nazwa wg klasyfikacji z Numer w Prognozowana
katalogu odpadéw klasyfikacji ilos¢é [Mg]

Czy figuruje na
liscie odpadow
niebezpiecznych

Sposéb
postepowania

Opakowania z papieru i

Odzysk i przekazanie
150101 0,5 Mg Nie do ponownego

tektury wykorzystania

Opakowania z tworzyw

Odzysk i przekazanie
150102 0,5 Mg Nie do ponownego

sztucznych J
y wykorzystania
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Odzysk i przekazanie
Opakowania z drewna 150103 0,5 Mg Nie do ponownego
wykorzystania
Odzysk i przekazanie
Opakowania z metali 150104 0,5 Mg Nie do ponownego
wykorzystania
. Odzysk i przekazanie
.Opakowgma 1501 05 0,5 Mg Nie do ponownego
wielomateriatowe X
wykorzystania
. Odzysk i przekazanie
Zmieszane qdpady 1501 06 0,5 Mg Nie do ponownego
opakowaniowe 2
wykorzystania
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
Wyc[eranlf';\ .(np. szmaty, 1502 03 0.4 Mg Nie Umeszkodhww;me/
Scierki) i ubrania sktadowanie
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 03
Odpady z betonu oraz . S
gruz betonowy z 170101 100 Mg Nie Unieszkodiiwienie /
., . . sktadowanie
rozbiérek i remontow
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatow . o
ceramicznych i 17 01 07 10 Mg Nie Un|eszkodI|W|§n|e !
, . skfadowanie
elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w
17 01 06
Zelazo i stal 17 04 05 3 Mg Nie Umeszkodllwn.anle !
sktadowanie
Gleba i ziemia, w tym . o
kamienie, inne niz 170504 100 Mg Nie Unlii;lijo:vt\;vrf:e !
wymienione w 17 05 03

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: emisja hatasu w trakcie
fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze 7réddet punktowych np. urzadzen, pojazdéw ciezarowych,
sprzetu budowlanego itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia beda
ograniczone zaréwno w czasie (charakter okresowy, krétkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter
lokalny). Emisja hatasu jest Scisle zwigzana z przesuwajacym sie frontem roboét budowlanych.
Ucigzliwosé akustyczna zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegdlnych urzadzen. Dodatkowg trudnoscig podczas oszacowywania emisji haftasu w
otoczeniu robdét drogowych jest ich indywidualny charakter zwigzany m.in. ze zmiennym
rodzajem stosowanego sprzetu i materiatu, maszyn i urzadzen drogowych, zrdéinicowang
dtugoscia i szerokoscig pasa robot, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi, czy tez réznicami
w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz.
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4.13.

4.14.

2202, ze zm.) poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega
ograniczeniom. W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu podczas danego
etapu prac przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej mocy
akustycznej i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczy¢ wptyw przedsiewziecia na
klimat akustyczny. Ponadto zaleca sie, aby czas budowy ograniczy¢ wytagcznie do pory dziennej
(6.00-22.00) poprzez wtasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie zasady
wyltgczania silnikéw w czasie przerw lub przestojéw w pracy. Nawet takie krétkie przerwy w
pracy sprzetu wptyng na nieciggtos¢ emisji hatasu, wraz z przesuwajacym sie frontem robot. W
zwigzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wptynie na zmiennos¢ (réwniez
czasowe zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Oddziatywanie inwestycji na ludzi
zamieszkujgcych w najblizszym sgsiedztwie przebudowywanych drég ulegnie poprawie.
Likwidacja nieréwnosci podtuznych i poprzecznych istniejagcej nawierzchni zmniejszy hatas z
toczenia bedgcego sktadowq oddziatywan akustycznych oraz poziom drgan. Zaréwno w trakcie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce
i pola elektromagnetyczne.

Whptlyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: planowana inwestycja nie wptywa na
istniejgcy drzewostan. Wykonanie przebudowy drég nie powoduje koniecznosci usuwania
zieleni. Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

Nawierzchnia projektowanej drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejgcych urzadzen
infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepujg nastepujgce
urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

napowietrzne linie energetyczne

kablowe linie energetyczne

sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna kablowa oraz kanat,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej

O O 0O O O O O

sie¢ kanalizacji deszczowej

W zwigzku z powyziszym nie wystepujg kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczng. W
przypadku stwierdzenia na mapie, badZz w terenie podczas wykonywania robét ziemnych
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych
elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy
elementy innych sieci, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty
ziemne nalezy wykonac recznie. Drogi objete opracowaniem sg obecnie o$wietlone.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw
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drogowych, badz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych. Parametry drog takie jak szerokosc
jezdni, pochylenie podtuzne, nosnos¢ nawierzchni spetniajg wymogi stawiane drogom
pozarowym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a
poprzez budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich poses;i
bezwzglednie przyczyni sie do ich poprawy.

4.15. Organizacjaruchu

o Stata organizacje ruchu nalezy wykonaé zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

o Czasowg organizacje ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, ktéra pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

Projektant: Sprawdzajacy:
(Branza Drogowa) (Branza Drogowa)
mgr inz. Barbara Kosmacz mgr inz. Marek Kiejda
WKP/0252/PWOD/07 WKP/0056/POOK/04
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Konstrukcja KR2 na G4 = 0,65x0,8=0,52m min. Przyjeto 0,52 m.

1 ) Proj. opornik betonowy 10x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

2 ) Proj. $ciek z kostki betonowej o szer. 0,40 m na tawie betonowej z betonu C12/15

3 ) Proj. nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
4 ) Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 21cm

5 ) Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 20 cm

6 ) Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o gr. 25 cm

7 ) Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i no$nosci
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