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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC FORMALNA

OSWIADCZENIE

Projektant (br. sanitarna):

mgr inz. Stefan Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Projekt budowlany:

Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec
Kanalizacja deszczowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WKP/0301/PWOS/08

Projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Magdalena Stachowiak
Nr uprawnien : WKP/0136/PO0S/17
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzymeréw budownictwa oraz urbamstow (Dz. U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, ant
12 ust 314, art 13 ust. | pkt |12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. { pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ¢ tekst jednolity Dz U 7z 2006 + Nr 156 poz. 1118 z pézn, zm.) oraz § 2% ust ] 1 § 26
rozporzadzenua Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkep
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: InZynieria Sanitarna
urodzony dnia 21 stycznia 1950 r. w Smiglu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwiazku z uwzglednieniem w catoscr zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sie
od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocre decyzji.

Pouczenie
i Podstawa do wykonywania samodzielnych funkepi techmicznych w budownictsvie stanows wpts do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlascrwey izby samorzadu zawodowego
20d mmegsaey decyzn stuzy odwotanie do Krajowe) Komisti Kwahfikacyjne) Polskiej lzby Inzynierow
Budawnwetwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiey Okregowe) Komisji Kwalifikaeymer Wielhopelshie
Okregawe) I2by Inzynieraw Budowniciwa w Pozrnaniu w terminie 14 drr od daty jo) darecsema

Sklad orzekajacy
Okregowey Komis)i Kwa

Przewodmiczgey - drinz. Daniel Pawlicki
Cztonck Konugjr —dr mz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisyr - mgrinz Szczepan Mikurenda




,Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec”
Kanalizacja deszczowa

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

F"{._E\« JODNICZACY

“{c"r sji Kwalifikacyjnej
:Enhtmm

drfnz_ -m-" P:m Imh

Otrzymuja:
1. Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak

64-030 Smigiel, ul. Smigielska 2, Nowa Wies
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... /?“'/L .........
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:..‘.............,,,..............;/L ........
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



,Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec”
Kanalizacja deszczowa

Zaswiadczenie

o numerze wenyfi kecygm
WEP-NB4-M3IM-45F *

Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0018/07

adres zamieszkania Nowa Wies ul. Smigielska 2 , 64-030 Smigiel

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowe lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 7 art. 784 K.

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawne] wystarca doienie oSwindzenia woll w postad elekironicne] | opstrzenis g
inwnifikoannym podpisem elektronicomm.

§ 2. Dowindczenie woll ziodone w formie

icmej jest ro ine z oEwindczEniem woli Soiomym w formie pi N

* Wenyfikacj: popr 'iﬂnp:l'l ZENiU Modne za ZmswiagzEnin na

pomacy wergfikacyjnegn
MMWWMMMMMmmm:W:mmmmmmm
ButowTiChwE.
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. ® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-HUP-SFC-DHS *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0334/17
adres zamieszkania ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia wolii w postadi elektronicznej i opatrzenie go

kwalifik ym podp icznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioz w formie elek icznej jest 6 zne z oswiadczeniem woli zioz w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej: Swiadczeniu mozna sp jzi¢ za pomocg weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynierow
Budownictwa.

J s
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CZESC OPISOWA

Dane ogdlne.

Inwestor — Gmina Kamieniec, ul. 1000-Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
Zadanie inwestycyjne — ,,Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec”
Opracowanie - Kanalizacja deszczowa

Faza opracowania - Projekt techniczny

O O O O

1. Podstawa opracowania.

o Umowa z Zamawiajgcym,

o Mapa do celéw projektowych 1:500,

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. 2020 poz. 1609 z péin. zm./,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.
2021 poz. 2454/,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/,

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. Nr 89/94 poz.414 z pdiniejszymi
Zzmianami,

o Normy, uzgodnienia,

o Wizje terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulica Kwiatowa umocniona jest kruszywem. Nie ma odwodnienia. Podczas opaddw tworzg
sie liczne zastoiska wody.

W ulicy zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna,
wodociagi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne oraz sie¢ gazowa).

Wzdtuz projektowanej drogi dominuje zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieni jego dotychczasowej funkcji.
Projektowana kanalizacja deszczowa przejmie wody opadowe i roztopowe i odprowadzi je do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, w ul. Szkolnej, poprzez wtaczenie do zaslepionego kanatu
@300mm. Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie na skrzyzowaniu do ul. Szkolnej, a koniec na
skrzyzowaniu z ul. Polng. Wfascicielem istniejacej kanalizacji deszczowej jest Gmina Kamieniec. Zlewnia ul.
Kwiatowe] zostata uwzgledniona w obliczeniach istniejgcej kanalizacji deszczowej i pozwoleniu wodno-
prawnym.

4, Zestawienie.
Dtugos$é projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 - 235,10m.
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5. Informacje i dane.

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu - nie dotyczy.
Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska:

Analizowana inwestycja, na caty odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza granicami terendéw

objetych ochrong prawna. Nie przecina ona zadnych obszarowych form ochrony przyrody.

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w szczegélnosci:
zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia jest cichsza i
zwieksza ptynnosc¢ ruchu,
zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki uptynnieniu
ruchu pojazdoéw,
uporzadkowanie sptywu wéd opadowych,
przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano —remontowych.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Tym samym nie jest mozliwe

tutaj okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na analizowany teren, gdyz go brak.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowei......... nie dotyczy
7. Inne niezbedne dane.............. nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1693 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar

oddziatywania przebudowy drogi wewnetrznej zamyka sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego: 403/17
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu odprowadzania woéd opadowych i
roztopowych - deszczowych z drogi gminnej, ul. Kwiatowej na dziatce 403/17, w miejscowosci
Kamieniec. Kanalizacja deszczowa jest czescig projektu wyzej wymienionej ulicy.

Obecnie wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo, tworzg sie zastoiny, katuze,
podtapiane sg dziatki prywatne w sgsiedztwie.

Dtugos$é projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 — 235,10m.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej
wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany zalicza sie:
Kategoria XXV — drogi;
Kategoria XXVI — sieci: kanalizacja deszczowa.

3. Przyjete rozwigzanie projektowe.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC @300mm, ze
studzienkami rewizyjnymi z wpustami deszczowymi, z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ul. Szkolnej m. Kamieniec, ktérej wtascicielem jest Gmina Kamieniec.

3.1. Materiaty.

3.1.1. Studzienki Sciekowe.

Studzienki sciekowe zaprojektowano jako betonowe @500mm, z osadnikiem gf. 1,0 m,
zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustami $ciekowymi ulicznymi, zeliwnymi, o
wym. 415x615x150mm, klasy D400, z kotnierzem petnym.

Wymagania materiatowe dla studzienek sciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 3.1.2.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

3.1.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne , wtazowe @1000mm zaprojektowano jako prefabrykowane,
betonowe, zgodne z PN-EN 1917:2004 z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnos¢
50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowa kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z
PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE
zgodne z PN-EN 13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki
montowac¢ w warunkach fabrycznych.

Zwieniczenie studni D1 stanowi wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, @ 600mm, klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000.
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Osadzenie studzienek w wykopie wykonaé na warstwie betonu grubosci. 10cm, klasy C8/10.

3.1.3. Przewody kanalizacyjne.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze sciankg litg. Elementy
rurowe tgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda
posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyska¢ okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz bedg uwzglednia¢ konfiguracje terenu.

3.2. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia oraz
administratordow sieci.

Trase przewodow nalezy wytyczyé geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami oraz
wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokfadnego przebiegu i rzednych istniejgcego
uzbrojenia.

3.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejagcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonac zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznosc scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony
przed naptywem wdd powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopdw pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdéw, teren robdt nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac szczegdlne warunki bezpieczernstwa robdt. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o
wysokosci 1,0m lub tasmga ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych, w nocy
oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.
0Os$ przewodu w wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednia podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia kanalizacji.
Zasyp rurociggdw skfada sie z dwdch warstw:
\ warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
\ warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji jezdni) -
zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykonaé sprzetem mechanicznym — za wyjgtkiem odcinkdw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbidrke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
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PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi,
w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé wtasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy
podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej
stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robdt oraz sposdb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.
Istniejgcqg nawierzchnie utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebraé.
Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

3.2.2. Roboty montazowe kanalizacji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podfozu tak, aby ich
podparcie byto jednolite.

Elementy rurowe t3czone s kielichowo =z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i pofaczen. Dzieki warstwie
wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajgce. Nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

Do montazu stosowac wytacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz. Transport,
sktadowanie, montaz oraz taczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja montazowa
dostarczang przez producenta.

Wykonanie, préby szczelnosci oraz odbidr techniczny robdt zwigzanych z montazem przewodéw
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Przy przebudowie ulicy nalezy wykona¢ regulacje wiazéw istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek
ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

Przyjeto zagtebienie sieci wodociggowych ok. 1,5m. Potencjalna jest kolizja z istniejgcym wodociggiem
@110mm i @63mm przy innej gtebokosci posadowienia.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi sieciami, przytgczami
przebudowac istniejace sieci i przytacza.

Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego; w
miejscach realizacji budowy skoordynowaé odtworzenie z branzg drogowa.

4. Warunki gruntowo wodne.

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m p.p.t. Powierzchniowg warstwe
stanowi nawierzchnia drogowa w postaci warstwy ttucznia i piasku o grubosci ~10cm. Podsciela jg
warstwa gruntéw nasypowych (nasyp niekontrolowany) ztozonych z piaskéw, piaskéw préchnicznych
domieszek gruzu, cegiet i kamieni. Gtebokos¢ zalegania nasypdw w punktach wiercen siegata 0,5-0,6
m. Ponizej udokumentowano przewarstwienie piaszczyste o migzszosci 0,2-0,6m. Gtebiej zalega seria
glin morenowych ktére w otworze nr 1 kontynuowaty sie do gtebokosci 3,0m (zakonczenie wiercenia).

W otworze nr 2 w przelocie gtebokosci 2,5-3,0m udokumentowano warstwe piaskéw drobnych
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podglinowych.
Zwierciadto wody podziemnej nie zostato osiggniete. Dane archiwalne wskazujg ze powinno
wystepowac nieznacznie ponizej prowadzonego rozpoznania (3-4 m p.p.t.).

5. Uwagi koncowe.

1. Catosc robdt zewnetrznych wykonac zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robét zawiadomié wiascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych
robot oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejgcego
uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenie
podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwaé na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyz;ji
dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomié nadzér inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktére
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopdw.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia recznie.

6. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatéw.

8. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatéw i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.

9. Wykonac inwentaryzacje powykonawczg wykonanych prac i zgtosi¢ do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
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6.1. Zestawienie weztow

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Ozn. wlotu/ | Kat | P/ Sr.
ter. ter. dna dna | odgat. wlotu/ | L | wlotu/
proj. istn. kanatu | studz. odgat. odgat.
[m] [m] [m] [m] [ [mm]
D1 5599842,37 | 5781644,22 | 71,78 71,78 69,14 69,14 | D1-K 0,0 315
D2 - D1 60,9 P 315
D2 5599867,72 | 5781644,14 | 71,72 71,78 69,22 69,22 | D2-D1 0,0 315
D3-D2 0,0 L 315
W1 -D2 40,0 L 160
D3 5599896,49 | 5781644,06 | 71,70 71,77 | 69,31 69,31 [D3-D2 0,0 315
D4 - D3 0,0 L 315
W2 -D3 40,0 L 160
D4 5599927,97 | 5781643,98 | 71,73 71,80 | 69,40 | 69,40 |D4-D3 0,0 315
D5 - D4 0,0 L 315
W3 - D4 40,0 L 160
D5 5599955,90 | 5781643,90 | 71,73 71,80 | 69,62 | 69,62 |D5-D4 0,0 315
D6 - D5 0,0 P 315
W4 - D5 40,0 L 160
D6 5599987,23 | 5781643,81 | 71,75 71,80 | 69,71 69,71 | D6-D5 0,0 315
D7 - D6 0,0 L 315
W5 - D6 40,0 | L 160
D7 5600016,45 | 5781643,73 | 71,77 71,83 | 69,83 | 69,83 | D7-D6 0,0 315
D8 - D7 0,0 P 315
W6 - D7 40,0 L 160
D8 5600046,34 | 5781643,65 | 71,88 71,85 | 69,92 | 69,92 |D8-D7 0,0 315
D9 -D8 0,0 P 315
W7 -D8 40,0 L 160
D9 5600075,32 | 5781643,57 | 72,05 72,07 70,05 70,05 |D9-D8 0,0 315
W8 - D9 40,0 | L 160
K 5599841,30 | 5781642,31 71,74 71,65 69,07 D1-K 0 L 315
W1 5599869,21 | 5781645,39 | 71,68 71,75 70,72 | 69,72 W1 -D2 0 160
w2 5599897,99 | 5781645,31 71,67 71,74 70,71 69,71 W2 -D3 0 160
W3 5599929,47 | 5781645,22 | 71,68 71,76 70,72 69,72 W3 - D4 0 160
w4 5599957,39 | 5781645,14 | 71,70 71,76 70,74 69,74 W4 - D5 0 160
W5 5599988,72 | 5781645,06 | 71,71 71,76 70,75 | 69,75 W5 - D6 0 160
W6 5600017,94 | 5781644,98 | 71,75 71,79 70,79 | 69,79 W6 - D7 0 160
w7 5600047,84 | 5781644,89 | 71,87 71,81 70,91 69,91 W7 -D8 0 160
W8 5600076,81 | 5781644,81 | 72,04 72,04 71,08 70,08 W8 - D9 0 160
Kolizje
Oznaczenie | Rzedna | Rzedna | Srednica | Typ rury Sie¢ kolidujgca Potozenie | Odlegto$¢ | Nad /
dna dna [mm] [m] mijania | Pod
pocz. konca [m]
[m] [m]
Rura PVC-U kI.S o . .
D1-K2 69,46 69,45 | 500 x 14,6 (SN8) SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna 1,37 2,42 Pod
Rura PVC-U kI.S kabel teletechniczny 0,12 0,18 Nad
D2-D1 | 6946 | 69,47 | 400x 11,71 " oNg) SDR 34 kabel teletechniczny 0.30 017 | Nad
Rura PVC-U kI.S o . .
D3-D2 69,47 70,48 |400x11,7 (SN8) SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna 22,99 0,22 Pod
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Rura PVC-U kI.S L . )
D4 - D3 70,48 70,64 |400x11,7 (SN8) SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna 2,29 0,92 Pod
) Rura PVC-U kI.S Kanalizacja grawitacyjna 11,86 0,30 Pod
D5-D4 | 7064 | 71,26 | 400x 11,7}~ sNgy SDR 34 kabel teletechniczny 15.31 058 | Nad
Rura PVC-U kI.S .
D6 - D5 71,36 72,7 315x9,2 (SN8) SDR 34 wodocigg 2,56 0,14 Pod
Kanalizacja grawitacyjna 46,73 0,19 Pod
) Rura PVC-U kI.S wodocigg 44,93 0,14 Pod
D7-D6 2,7 73,99 | 315x9.2 (SN8) SDR 34 kabel teletechniczny 13,67 0,87 Nad
kabel teletechniczny 12,28 0,88 Nad
} Kanalizacja grawitacyjna 6,59 0,53 Nad
D8 - D7 73,99 75,51 315x9,2 R(usrﬁsP)VSCDg I;LS Kanalizacja grawitacyjna 48,06 0,10 Nad
kabel teletechniczny 34,25 1,21 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 3,12 0,68 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 25,09 0,32 Pod
) Rura PVC-U kI.S wodociag 36,86 0,62 Nad
D9-D8 | 7551 | 76,75 | 315x9.2 | " 5Ng) SDR 34 wodociag 236 053 | Nad
kabel energetyczny NN 23,34 1,27 Nad
kabel energetyczny NN 28,68 0,48 Nad
6.2. Zestawienie materiatéw
Studzienki
Oznaczenie | Rzedna | Wysokos¢ | Typ studni | Wymiary | Kineta El. wysokosciowe El. zwienczenia Wiloty
dna studz. studni/ |/ zbiornika | studni/ ponad
[m] zbiornika zbiornika kinete
[m] [m]
D1 69,14 2,64 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel. 3600 D400 Nie
D2 69,22 2,50 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel.600 D400 Tak
D3 69,31 2,39 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel. 600 D400 Tak
D4 69,40 2,33 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel. 3600 D400 Tak
D5 69,62 2,11 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel.$600 D400 Tak
D6 69,71 2,04 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel.$600 D400 Tak
D7 69,83 1,94 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel.3600 D400 Tak
D8 69,92 1,96 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Wiaz zel. 3600 D400 Tak
D9 70,05 2,00 Betonowy 1,00 @300mm | Dennica,kregi,zwezka | Witaz zel.600 D400 Tak
w1 69,72 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
w2 69,71 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
W3 69,72 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
w4 69,74 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
W5 69,75 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
W6 69,79 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
w7 69,91 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
w8 70,08 1,96 Betonowy 0,50 Krag, osadnik Wpust sciekowy D400 | Nie
Rury
Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1
Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 160 x 4,7 15,5
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 235,1 m
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na projektowanym terenie istniejg nastepujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

Wskazania elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robdét budowlanych nalezy poprzedzié przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono objac¢ co najmnie;j:
\ ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie facznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli
ogrodzenie tereny budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktdrym nastepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokosé co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie w odstepach
nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjatkami ujetymi przepisach szczegétowych tj.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):
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\ na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,
\ w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy.

f) Instalacje i urzagdzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W warunkach
takich nalezy wprowadzié¢ odpowiednie obostrzenia stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, by nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych rdéznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Kopie zapiséw pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglagdy urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacja i naprawag urzadzen
elektrycznych powinny byé wykonane wyfacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatdéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw , mniej niz:

\ 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 100kV,
30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z skladowanych
materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uszyciu drabiny lub schodni.
Stosy materiatdw workowych powinny by¢é ukfadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
\ 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
\ 5,00 — od statego stanowiska pracy.
i) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw
Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposdéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine. Na budowie szczegdlng uwage nalezy takze przywigzywac wiasciwej organizacji
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Pracy
u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

a) Realizacja zadania
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W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w

strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sg:
\ Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy wsrdd pracownikéw i
pracodawcow,
\ Minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewnié
wyzszy poziom bezpieczeristwa oraz zaangazowanie pracownikéw o niskich kwalifikacjach,
\ Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow,
\ Zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyky z zakresu
bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodpfatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.
94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarczaé¢ pracownikowi wytacznie srodki ochrony indywidualnej, ktére spetniajg
wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez roboczg, obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw w czasie prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

\ W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkdw, zamiast balustrad, posiadajgcych porecze znajdujace na
wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robdt mozna
oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi o
gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gdrnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian skarpy wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéweczas,
gdy:

- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.

Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wodd

gruntowych.

\ Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykonad

bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow,
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\ Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie sie o0sdb
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,
\ Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod gruntowych,
\ Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp,
\ Pojemniki do transportu urobku powinny byc¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi,
\ Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
\ Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,
\ W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,
\ Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,50m,

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,30m.
\ Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczeristwa, opracowana przez wykonawce,
\ Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku
i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
\ Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
\ Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).
\ W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw
gruntu,
\ Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,60m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu,
\ Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowa,
\ Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystagpieniem realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takie dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢:
bezposredni nadzdér nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajacych lub moggcych przebywac
na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna o poprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,00m.
Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwosé uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Grodziskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2023-09-18

Znak sprawy: GK.6630.230.2023

Whioskodawca: PROCAL Stefan Stachowiak
64-030 Nowa Wie$, UL. SMIGIELSKA 2, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Kamieniec, Obr.: 0007, Dz.: 403/17
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, Srednica 300 mm

Informacje uzupetniajgce: srednica 300 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Renata Zmuda-Sadowska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadaigce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne z uwagami
Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji
Opalenica, ul. 5-go Stycznia 8, 64-330 1.Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci projektowanej inwestycji
Opalenica od istniejgcych urzadzen energetycznych.
2. W rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych prace
Przemystaw Bielecki zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywac tylko reczne.
3. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykonac¢
wykopy prébne.

4. Powyzsza opinia nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych w
eksploatacji RD- Opalenica.

5. Na etapie wykonawstwa, przed przystgpieniem do poszczegdinych
etapdw prac zgtosi¢ sie do Kierownika Pogotowia Energetycznego,
ktory poinformuje o mozliwosci wystepowania przyjetych od daty
opinii, nowych urzadzeniach energetycznych (zgtoszenie potwierdzi¢
pieczatkg na pi$mie przewodnim).

6. W razie kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych z
projektowang inwestycjg nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z
0.0. RD- Opalenica z pismem od inwestora o wydanie warunkow
przebudowy kolidujgcych urzadzen.

2 |EXATEL S.A,, ul. Perkuna 47, 04-164 pozytywne bez uwag

\Warszawa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |FIBERHOST S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznan

\Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
Adrianna Kowalak FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
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wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61)
222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane
z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubos$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznos$ci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
\warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. ul.Dorczyka 1, pozytywne z uwagami
62-080 Tarnowo Podgoérne

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac doktadnie okresli¢

Andrzej Tomczak gteboko$¢ posadowienia gazociagu i jego rzeczywisty przebieg w
terenie na podstawie istniejgcych stupkéw oznacznikowych, skrzynek
ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do
0si gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp.
z 0.0. O/Tarnowo Podgodrne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z siecig gazowg nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem obowigzujgcych przepisow i
norm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0.
O/Tarnowo Podgérne.

\Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela
G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgérne przed
zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z
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odbioru wykonanego skrzyzowania.

Przy zblizeniach do przepompowni $ciekéw, studzienek, zasuw,
komor rozpreznych i rewizyjnych nalezy zastosowaé na gazociagu
rury ochronne, o takiej dtugosci, aby kofAcowki tej rury byty
\wyprowadzone na odlegto$¢ 1,0 m od studzienki. Przepompownie
Sciekow, studzienki kanalizacyjne oraz pozostate elementy
kanalizacji sanitarnej nie moga sie znajdowac w strefie
kontrolowanej gazociagu, ktéra wynosi 0,5 m od osi gazociggu.

Na skrzyzowaniu rury kanalizacyjnej lub wodociggowej nalezy
zachowac odlegto$é nie mniejsza niz 0,5 m pomiedzy dolng $ciankag
gazociggu a gorng projektowanej kanalizacji. Przy organizaciji
wykopdw w miejscu skrzyzowania Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania podparcia odkrytego gazociggu za pomocg
elementéw drewnianych oraz zabezpieczenia gazociggu przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sie pozostawiania
gazociggu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia
przed dostgpem os6b trzecich. Grunt pod gazociggiem zagescic i
odtworzy¢ wymagang warstwe podsypki, obsypki i nadsypki rowng
10 cm.

Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét zawiadomi¢
pisemnie G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgérne
(62-080), ul. Dorczyka 1 tel.: +48 61 293 73 91.

\Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu
rownej 0,5 m na strone od osi gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie
recznie. Wykonywanie prac ziemnych w szczegélnosci bezposrednio
nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem przedstawiciela
G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgorne.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen na sieci
gazowej zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu
zakonczenia robot obcigzajg Inwestora lub Wykonawce budowy.

5  |Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. pozytywne z uwagami
Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec
Uzgodniono pozytywnie z nast. uwagami: w obrebie kolizji z
Krzysztof Kaczmarek projektowang i uzgodniong siecig wodociggowg zachowac
szczegolng ostroznos¢ roboty wykonaé recznie. Powstate w wyniku
inwestycji awarie bedg usuwane na koszt inwestora. Nalezy zgtosic¢
rozpoczecie rob6t min. 7 dni przed wejsciem w teren.
6 [Grodziskie Przedsigbiorstwo pozytywne bez uwag
KomunalneSp. z 0.0. w Grodzisku
Wielkopolskim ul. Koscianska 32, 62-065 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Grodzisk Wielkopolski
7 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu ul.
Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
8 |ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania pozytywne bez uwag
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
t odzi ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
todz
9 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034
Zielona Goéra Brak uwag
Marek Bartkowiak
10 |PIKOL SYSTEM Krzysztof Gawron pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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11 |Polska Spodtka Gazownictwa sp. z 0.0. w
Poznaniu, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnéw

Wojciech Stachowiak

nie dotyczy

Nie dotyczy

12 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Wolsztynie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Starostwo Powiatowe w Grodzisku WIkp.
\Wydziat Gospodarczo-Inwestycyjny i Drog ul.
Rakoniewicka 40, 62-065 Grodzisk WIkp.

Joanna Bendowska

nie dotyczy

Nie dotyczy

14 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
Spétka Akcyjna., Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 13.09.2023, we wskazanej lokalizacji nie
\wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i

powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

15 |Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0., Rynek 10a,
64-050 Wielichowo

Matgorzata Barczewska

nie dotyczy

Nie dotyczy

16 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Granowie sp. z 0.0., ul. Poznanska 44,
62-066 Granowo

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Zaktad Ustug Komunalnych w
Rakoniewicach Sp. z 0.0., Osiedle Drzymaty
25, 62-067 Rakoniewice

Patﬂc'a Zimoch

nie dotyczy

Nie dotyczy

Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 Gmina Granowo ul. Sportowa 2, 62-066
Granowo

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Gmina Grodzisk Wielkopolski ul. Stary
Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Alicja Koza

nie dotyczy

Nie dotyczy

3 |Gmina Kamieniec ul. 1000-lecia Panstwa
Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Stawomir Kurkiewicz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

4 |Gmina Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Gmina Wielichowo, ul. Rynek 10, 64-050
Wielichowo

Dawid Michatowski

nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5lit.

b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z

srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

osobami, ktore

uczestniczyly w naradzie wylacznie za
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Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych,
zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta
koordynacyjnej.
, - Renata
Dokument podpisany elektronicznie
Teresa
Zmuda-
Protokolant: Julita Nowacka S d k
JUIita Elektronicznie a OWS a
podpisany przez Julita
Majfgorzata Matgorzata Nowacka
Data: 2023.09.18
Nowacka 12:51:46 +02'00"

sporzadzony na

kopii

poswiadczonej za
propozycjg
przedmiotem

usytuowania
narady

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Teresa
Zmuda-Sadowska
Data: 2023.09.18
11:45:59 +02'00'

Renata Zmuda-Sadowska

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust.
pdin. zm.),
nie stanowi

1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
naradzie koordynacyjnej podmiotu
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze

Prawo geodezyjne i
nalezycie
podmiot ten nie

nieobecnosé¢ na

przeszkody do jej sktada

projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 12 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
aktualizuje  sie

geodezyjnej  sieci (Dz.U.2021.1374), powiatowa baze GESUT
materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.
3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989

uzbrojenia  terenu

kartograficzne

budowle triangulacyjne podlegajg  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
a takie nie zawiadamia wifasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu
grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajgcych te  znaki oraz  budowli

karze grzywny.
4.  Zgodnie z art. 277 Kodeksu

fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza,

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem
nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
przyrody (t.j. Dz.U.2022.916 z pdzn. zm.).

27

kartograficzne
zawiadomionego o jej
zastrzezern do

w drodze

przesuwa lub czyni

projektowane;j
2004 r.

(tj. Dz.U.2021.1990 z

miejscu i terminie

usytuowania

W sprawie
czynnosci

Prawo geodezyjne i

(t.j. Dz.U.2021.1990 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz

przemieszcza  znaki

budowle triangulacyjne,
znakéw  geodezyjnych,
triangulacyjnych,

podlega
niewidocznymi albo

inwestycji
o ochronie
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Poziom poréwnawczy 64,00 m n.p.m.
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