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OZNACZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH
DO ODTWORZENIA | KONSERWACJI

C cokdt - plytki elewacyjne

D1-2  detal architektoniczny - sztukateria
Tn tynk silikonowy (ziarno 1.5mm)
G1-4  gzymsy - sztukateria

01-2 opaski okienne - sztukateria

Elementy sztukaterii oznaczone symbolem *

nalezy wykonac¢ jako nowe elementy wg istniejacych wzorow.

Elementy detali na elewacji nalezy odtworzy¢ po uprzednim
zdjeciu wzoru z oryginalnego, zachowanego detalu.
Pozostate elementy sztukaterii poddac¢ renowacji.
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Elewacja Pétnocna - PROJEKT

skala 1:100
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OZNACZENIE KOLOROW

16062 / 57 / C1
| ] 1sor1/73sc

* oznaczenie kolorow
wg systemu StoDesign

Przed zaméwieniem tynkow/farb wykonaé
préby kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m?

BRANZA
ARCHITEKTURA |
KONSTRUKCJA |

CONCRETE

rasownia projekiés budovlanys

mgr ini. Ewa Zogdrzoriska
Tel. 606 102 637

WYTYCZNE WYKONCZENIA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

Na podstawie zachowanego detalu architektonicznego nalezy dokona¢ rekonstrukcji

wystroju elewacji frontowych od strony ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego z wylgczeniem

poziomu parteru. .

Elewacja po oczyszczeniu i skuciu luZnych/odpspojonych tynkéw wykarczona tynkami

i zaprawami mineralnymi z uzyciem materiatéw specjalistycznych:

- partia cokolowa: przediuzenie cokotu istniejacego (plytki elewacyjne)

- partia powyzej cokotu - tynk silikonowy barwiony w masie (ziarno gr. 1.5mm)

Malowanie: elewacyjna farba silikonowa o podwyzszonej odpornosci

na oddziatywanie alg i grzybow.

Ocieplenie: Sciana docieplona i wykoriczona w technologii BSO.

- elewacje na poziomie parteru nalezy dociepli¢ styropianem EPS o gr. 10cm,

- pozostate kondygnacje dociepli¢ styropianem EPS o gr. 12cm.

Detale:\Wszystkie elementy dekoracji wykona¢ wg istniejgcych wzordw (inwentaryzacja)

Uzupetni¢, uczytelni¢ i zrekonstruowac listwy okienne (O1-2); uczytelni¢ i zrekonstruowac odcinki gzymsu
nad otworami okiennymi wg wzoru z poziomu | kondygnacji na elewacji od strony ul. Mickiewicza. (G4)
Gzyms (G3) okapowy nalezy zachowa¢ i podda¢ renowaciji (dolng czes¢ zakrytg ociepleniem nalezy
zrekonstruowac). Gzymsy, profile | opaski tynkowac tréjwarstwowo zaprawg do sztukaterii,

wykonac z zapraw do odlewéw sztukatorskich po uprzednim zdjgciu wzoru z oryginalnego detalu.

Parapety, rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy cynkowo - tytanowe;.

ul. Rézana 2/1
77-300 Czhuchow

www.concrete-projekt.pl
concrete@concrete-projekt.pl
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Inwestor:

Waspdlnota mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 20

76-200 Stupsk 76-200 Stupsk

ul. Wojska Polskiego 20

Nazwa inwestycji:

nalata 2009-2015."

"Rewitalizacja Traktu Ksigzecego w Slupsku w obrebie | obszaru
problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Slupska.
Remont i modernizacja budynku wielorodzinneg
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