OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Zakres projektu technicznego obejmuje przystosowanie istniejgcego pomieszczenia
gospodarczego znajdujacego si¢ w piwnicy budynku Urzedu Miasta w Kro$nie na potrzeby
pomieszczenia wezta cieplnego zasilanego z istniejacej sieci cieptowniczej na dzialce
nr ewid.: 2541/26 w m. Krosno.

Dokumentacja projektowa uwzglednia:
- roboty ogolnobudowlane w pomieszczeniu wezta
- roboty instalacyjne w pomieszczeniu wezta

2. Podstawa opracowania

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe
- notatki 1 uzgodnienia

- wizja lokalna w terenie

- projekt architektury

- normy i przepisy branzowe

3. Wymagania dla pomieszczen wezlow cieplowniczych na podstawie normy
PN-B-02423:1999:

- Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ 2,2m; wysoko$¢
pomieszczenia wezla cieptowniczego powinna zapewnia¢ odleglo$¢ pionowa migdzy
wierzchem najwyzszego urzadzenia a stropem nie mniejsza niz 0,2 m; W celu
zachowania wymaganego odstepu urzadzen od stropu dopuszcza si¢ wykonanie
zaglebienia w czeSci pomieszczenia.

- Dostep do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinien by¢ mozliwy bezposrednio
z korytarza lub klatki schodowej. Dotyczy to weztéw zlokalizowanych w obiektach
ze stalym dostgpem w ciggu doby.

- Pomieszczenie wezla cieptowniczego powinno by¢ wydzielone, nie moze by¢
ani przechodnie, ani przeznaczone do innych celow

- Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna by¢ wyposazona w oswietlenie
elektryczne 1 powinna mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,0 m, a wysoko$¢ co najmniej 2,2 m

- Drzwi do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej
0,8 m 1wysoko$¢ conajmniej 2,0 m. Powinny one otwiera¢ si¢ pod naciskiem
od strony pomieszczenia wezta. Drzwi, tacznie z futryna, zaleca sie wykonac ze stali
lub pokry¢ blachg stalowa

- Sciany istrop pomieszczenia wezta powinny byé gtadko otynkowane
oraz pomalowane najasny kolor powlokami malarskimi  chronigcymi



przed przenikaniem wilgoci. Sciany istrop pomieszczenia wezla nalezy wykonaé
z materiatow niepalnych

- Podloga w pomieszczeniu wezta cieptowniczego powinna by¢ gladka, niepalna,
wytrzymala na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy ja wykonac
ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki $ciekowej lub studzienki
schladzajacej

- Kazde pomieszczenie we¢zla cieptowniczego powinno mie¢ wentylacj¢ grawitacyjng
nawiewng i wywiewng. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie
wentylacji mechanicznej

- Kanal wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery
Z. Zaleca sie, aby wlot do kanatu byt usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosci
2 m powyzej poziomu terenu. Wylot z kanalu powinien znajdowac si¢ nie wyzej niz
0,5m nadpodloga wezta. Powietrze nawiewne nie powinno by¢ skierowane
bezposrednio na urzadzenia i przewody bez statego przeptywu nosnika ciepta. Otwor
wlotowy

1 wylotowy kanatu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg metalowa.

- Kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwor umieszczony
nie nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia 1 powinien by¢ wprowadzony nad dach
budynku

. Wymagania dla instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu wezla
na podstawie normy PN-B-02423:1999 :

- Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezla cieptowniczego powinno by¢
wyposazone w zawoOr czerpalny z koncowka do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowaé
nad zlewem.

- Odprowadzenie sciekow z pomieszczenia wezta cieptowniczego do kanalizacji nalezy
wykona¢ z zastosowaniem studzienki schtadzajacej. Wpusty podltogowe nalezy
przylaczy¢  do studzienki  schtadzajacej. W przypadku  braku  mozliwosci
grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji, $cieki powinny by¢ przepompowywane
ze studzienki  do kanalizacji za pomoca pompy zsilnikiem elektrycznym
i wylacznikiem  automatycznym. W budynkach  jednorodzinnych  dopuszcza
si¢ stosowanie pompy recznej. W przypadku odprowadzania $ciekOw z pomieszczenia
wezla bezposrednio do kanalizacji, na zewnatrz budynku nalezy zastosowac urzadzenia
zabezpieczajace przed cofnigciem si¢ Sciekow.

. Wymagania dla oSwietlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezla
na podstawie normy PN-B-02423:1999 :

- Pomieszczenie wezla cieptowniczego powinno mie¢ oswietlenie dzienne
1 elektryczne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ tylko oswietlenie elektryczne. Stosunek



powierzchni okien do powierzchni podtogi nie moze by¢ mniejszy niz 1:50,
a maksymalna odlegtos$¢ przeciwleglej Sciany od okna nie wieksza niz 10 m. Odleglos¢
ta moze ulec zwigkszeniu w takim samym stosunku, w jakim stosunek powierzchni
okien do podlogi jest wickszy niz minimalny. Jezeli pomieszczenie wezta
cieptowniczego nie ma okien, to nalezy stosowa¢ wentylacje mechaniczna, dzialajaca
okresowo, obliczong na pig¢ wymian. Instalacja elektryczna powinna zapewniaé
o$wietlenie pomieszczenia we¢zta o nat¢zeniu nie mniejszym niz 50 Ix. Wylacznik
Swiatta nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz pomieszczenia wezta przy drzwiach
wejsciowych. W pomieszczeniu wezta powinno znajdowaé si¢ przynajmniej jedno
gniazdo wtykowe o napigciu 220 V.

- Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym. Odlegtos¢ czota rozdzielnicy od instalacji technologicznych powinna
wynosi¢ minimum 1,3 m, a stron bocznych - minimum 0,6 m. Z rozdzielnicy nie nalezy
zasila¢ odbiornikéw nie zwigzanych zurzadzeniami cieplowniczymi. Rozdzielnica
powinna by¢ zaopatrzona w wylacznik glowny 1 zasilana wyodrebniong linig
elektryczng zrozdzielnicy niskiego napigcia budynku. Zaleca si¢ taka lokalizacje
rozdzielnicy, aby z miejsca usytuowania pomp byta ona widoczna.

- Urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta cieptowniczego
powinny by¢ wyposazone w instalacj¢ ochrony od porazen, zgodnie z obowigzujaca
normg. Instalacja elektryczna powinna spelnia¢ wymagania wtasciwe dla pomieszczen
wilgotnych 1 gorgcych.

. Wymagania dla urzadzen na podstawie normy PN-B-02423:1999:

- Pompy powinny by¢ zamontowane w sposob zabezpieczajacy przed przenoszeniem
drgan  na konstrukcj¢ budynku 1instalacje. W zestawach wielopompowych
rownolegtych migdzy kro¢cem ttocznym pompy a zaworem odcinajgcym powinien by¢
zamontowany zawoOr zwrotny. Nakroécach ssawnym itlocznym  pomp
lub na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ manometry.

Stan projektowany wezla cieplnego

W istniejagcym  pomieszczeniu  gospodarczym — oznaczonym  na rysunku
symbolem 0.03 w piwnicy budynku projektuje si¢ pomieszczenie wezta cieplnego.
Do pomieszczenia zostanie doprowadzony projektowany przylacz cieptowniczy z rur
preizolowanych ¢50/6125mm wg odrebnego opracowania oraz odrgbnej procedury
administracyjnej. Dostep do pomieszczenia wezta cieplowniczego jest mozliwy
poprzez istniejaca klatke schodowa a nastgpnie bezposrednio z korytarza piwnicy.
Droga komunikacyjna do we¢zla wyposazona jest w o§wietlenie elektryczne. Szerokosé
drogi komunikacyjnej 1,75m. W pomieszczeniu wymiennikowni przewidziano montaz
umywalki oraz zaworu czerpalnego ze zlaczka do weza.

W celu przystosowania pomieszczenia do wymogow dla pomieszczen weztow
cieptowniczych przewiduje si¢ wykonanie robot budowlanych takich jak:

- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezta o wymiarach 0,9x2,0m

- wykonanie przebicia przez §$ciang¢ zewngtrzng w piwnicy w celu montazu kanatu
nawiewnego i wywiewnego o $rednicy g160mm



- wykonanie posadzki ze spadkiem w kierunku kratki oraz studzienki schtadzajace;,
nalezy zachowac¢ spadek nie mniejszy niz 1%

- utozenie plytek na posadzce oraz na $cianach pomieszczenia

- malowanie sufitu z uzupetieniem ubytkow

Dla etapu Iobjetego opracowaniem zgodnie zwydanymi warunkami
technicznymi catkowita moc cieplna zamdwiona bedzie wynosita:

| Catkowita moc cieplna zamowiona 2. Q 385 (etap 1-205) | kW |
| Centralne ogrzewanie Qo 1290 (etap 1-180) kW
Lpie_la woda uzytkowa — srednia Qcew & kW |
Ciepla woda uzytkowa- maksymalna Qcew max 55 (etap I-25) | kW
Wentylacja | Qw 40 (etap I-0) kW
Technologia Qtech g - __kw
| Podgrzew wody basenu | Quecn . - 1 kW
Maksymalny pobdér mocy cieplnej poza|Quax | 55 (etap 1-25) kW |
| sezonem grzewczym | | |

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen:
- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) 3690 (etap 1-2280)
- kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?) 10 332 (etap 1-6400)

W ramach dostosowania projektowanego wezta cieplnego wg odrebnego opracowania
do istniejacych w budynku instalacji c.o. oraz c.w.u. przewidziano:

- polaczenie istniejgcego uktadu z nowo projektowanym weztem cieplnym w pom. 0.03
(Pomieszczenie wezta cieplnego)

- wykonanie obiegu z doborem pompy obiegowej dla instalacji c.o. dla czesci budynku,
w ktorym znajduje si¢ restauracja oraz biura ABW, jako odcinek zaslepiony
umozliwiajacy pdzniejszg rozbudowe

- wykonanie obiegu c.w.u. z zasobnikiem 1 wpigciem do proj. pionu wodociggowego
W pom. 0.03 (Pomieszczenie wezta cieplnego) oraz odejsciem
pod ewentualng rozbudowe dla cz¢sci budynku, w ktérym znajduje si¢ restauracja
oraz biura ABW, jako odcinek zaslepiony umozliwiajacy pozniejszg rozbudowe

- dobor zasobnika c.w.u.

- dobor pomp obiegowych

- dobdr pomp cyrkulacyjnych

- dobdr naczyn wzbiorczych

- wykonanie zasilania elektrycznego dla wezta oraz dobranych pomp wraz z tablica
elektryczng z zabezpieczeniami i wydzielonymi obwodami

- podiaczenie kanalizacji ze studzienki schtadzajacej do istniejacego pionu kanalizacji
w pomieszczeniu wezla, wykonanie wpustu podtogowego

- likwidacje istniejacych piondéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i zastgpienie ich
projektowanymi pionami wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wg odrebnego opracowania.

Wezet cieplny wymiennikowy, uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenia
automatyki 1niezbgdna armatura zgodnie z projektem wezla cieplnego wg odrebnego
opracowania. Rozdziat instalacji c.o. bedzie wykonany na projektowanych rozdzielaczach
W pomieszczeniu wezla.



10.

Dobor zasobnika c.w.u.

Dla potrzeb c.w.u. dlaetapu I dobrano zasobnik o pojemnosci V=300 dm>.
Zasobnik umieszczony w projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego. Zasobnik
z blachy stalowej pokrytej emalia, ochrona antykorozyjna przy pomocy anody
magnezowej z przyciskiem ,test”. Klapa rewizyjna z boku DN120 i termometr. Wlot
wody zimnej u dotu, stuzacy rowniez jako otwor spustowy. Izolacja o grubosci 75mm
z pianki poliuretanowej wtryskiwanej bezposrednio w obudowie zewnetrzne;.

Urzadzenia  znajdujace  si¢  wistniejgcych  sanitariatach  zasilane
z projektowanego zasobnika c.w.u.:
- umywalka — 20 szt.

Dobér zasobnika dlaetapu II nalezy wykona¢ napodstawie informacji
okreslajacych ilo§¢ oraz rodzaj zasilanych przyboroéw sanitarnych oraz rozbioréw wody
w budynku restauracji oraz biur ABW.

Dobor pompy obiegowej c.0. dla budynku Urzedu Miasta

Pompe obiegowa dla instalacji c.0. dobrano za pomocg programu do doboru
pomp oraz inwentaryzacji istniejgcej instalacji c.o.. Parametry pompy:

- wydajno$¢ pompy: 5,0 m*/h

- moc silnika 0,6 kW

- czestotliwos¢ podstawowa: SOHz

- wysokos$¢ podnoszenia 12,0 m

- ciecz ttoczona: woda

- zakres temperatur cieczy -20...90°C

Dobor pompy obiegowej c.o. dla budynku biur ABW i restauracji

Przewidziano wykonanie obiegu z doborem pompy dla instalacji c.o. dla czesci
budynku, w ktorym znajduje si¢ restauracja oraz biura ABW. Odcinek nalezy wykonac
jako za$lepiony umozliwiajacy pdzniejsza rozbudowe instalacji. Pompe obiegowa
dobrano szacunkowo (dokumentacja nie obejmuje inwentaryzacji istniejacej instalacji
c.0. wwyzej wymienionej czg¢sci budynku). Przy wykonywaniu instalacji
oraz przed montazem pompy nalezy zweryfikowa¢ parametry dobranej pompy
ze stanem istniejacym oraz parametrami istniejacej instalacji grzewczej w tej czgsci
budynku.

_ 110 3
%, =086+ = 475m%h

Parametry pompy:

- wydajno$¢ pompy: 4,75 m/h

- moc silnika 0,6 kW

- czestotliwos¢ podstawowa: S0Hz

- wysokos$¢ podnoszenia 12,0 m

- ciecz tloczona: woda

- zakres temperatur cieczy -20...90°C
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12.

Dobor pompy obiegowej dla nagrzewnicy wentylacyjnej

Pompe dobrano za pomoca programu do doboru pomp oraz na podstawie mocy
przeznaczonej dla nagrzewnicy wentylacyjnej. Pompe dobrano szacunkowo — instalacja
wentylacji zostanie wykonana w II etapie wg odrebnego opracowania.
Przy wykonywaniu instalacji oraz przed montazem pompy nalezy zweryfikowaé
parametry dobranej pompy ze stanem wykonanej instalacji wentylacji oraz jej
parametrami.

40,0

— — 3
V, = 0,86+=>=175m’h

Parametry pompy:

- wydajno$é¢ pompy: 1,75 m*/h

- moc silnika 0,15 kW

- czgstotliwos¢ podstawowa: SOHz

- wysokos$¢ podnoszenia 12,0 m

- ciecz ttoczona: woda

- zakres temperatur cieczy -20...90°C

Dobor pomp c.w.u.

Pompe obiegowa dla instalacji c.w.u. dobrano za pomocg programu do doboru
pomp. Parametry pompy:

- wydajno$¢ pompy: 1,5 m*/h

- moc silnika 0,12 kW

- czgstotliwos¢ podstawowa: S0Hz

- wysokos¢ podnoszenia 12,0 m

- ciecz ttoczona: woda

- zakres temperatur cieczy -20...90°C

Pompe cyrkulacyjng dla instalacji c.w.u. dobrano za pomocg programu doboru
pomp. Parametry pompy:
- wydajnoéé pompy: 0,5 m*/h
- moc silnika 0,10 kW
- czestotliwos¢ podstawowa: S0Hz
- wysokos¢ podnoszenia 12,0 m
- ciecz tloczona: woda
- zakres temperatur cieczy -20...90°C

Przewidziano wykonanie odejscia dla instalacji c.w.u. w budynku restauracji
oraz biur ABW (wykonane jako =zaslepione w celu pozniejszej rozbudowy).
Przy realizacji etapu II dla doboru pompy obiegowej oraz cyrkulacji nalezy uwzgledni¢
istniejagcy instalacje c.w.u. w wyzej wymienionym budynku. W przypadku wykonania
etapu II i potaczeniu dwodch ukladdéw cyrkulacji nalezy przewidzie¢ wigksza pompe
o odpowiednich parametrach.



13. Doboér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Naczynie wzbiorcze dla istniejacej instalacji c.o. w budynku Urzgedu Miasta
przyjeto za pomocg programu doboru. Pojemnos$¢ wodna istniejacej instalacji wynosi
2,2m’, moc przeznaczona nacele c.o. dlaetapu Iwynosi 180 kW. Dobrano
przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych. Naczynie
zgodne znormg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodne z dyrektywa
o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. Parametry naczynia:

— trwata lakierowana powierzchnia zewngtrzna

— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

—od 35 litrow

— stojace na przyspawanych nogach

— dodatek srodka przeciwdziatajacego zamarzaniu min. 25% do 50% — przylacza
gwintowane

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vu= Ve - p - Av [dm?]

V1 — pojemno$¢ istniejacej instalacji c.o. w budynku Urzedu Miasta, 2,2 m’
p - gestos¢ wody w temp. + 10 C, [kg/m?]

Av - przyrost objetosci whasciwej wody, [dm?/kg]

Vu= 2,2-999,7 - 0,0287 [dm’] = 63,12 [dm’]

13.1 Pojemnos¢ catkowita naczynia

Ve =Vu - Pmax+0,1 [dm3]
Pmax—p
Pmax = 0,3 MPa
p=0,1 MPa
Ve =63,12 - 2322 = 126,24 [dm’]
0,3-0,1

Zapomocg programu doboru dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci
nominalnej 2001 oraz maksymalne; pojemnosci uzytkowej 180l. Maksymalne
dop. ci$nienie pracy 6bar, ci$nienie wstgpne ustawione fabrycznie. Maksymalna
dop. temperatura pracy 70°C. Waga naczynia 23,80 kg, przytacze R1”.

Docelowa moc instalacji c.o. dla etapu I (objetego opracowaniem) i etapu II
(wg odrebnego opracowania) wynosi 290 kW.

e W przypadku realizacji etapu II dla budynku restauracji oraz biur ABW nalezy dobra¢
naczynie z uwzglednieniem pojemnosci istniejgcej instalacji w budynku restauracji
oraz biur ABW.

Vu=Vc-p-Av [dm?]
Ve — szacunkowa pojemnos$¢ istniejgcej instalacji c.o. w budynku restauracji oraz biur
ABW, 1,5 m?



Ve = V+Ve ;suma pojemnosci istniejgcej instalacji c.o. w budynku Urzgdu Miasta

oraz budynku restauracji oraz biur ABW, 3,7m’

p - gestos¢ wody w temp. + 10 C, [kg/m?]

Av - przyrost objetosci whasciwej wody, [dm?/kg]
Vu= 3,7-999,7 - 0,0287 [dm’] = 106,16 [dm’]

1.1 Pojemnos$¢ catkowita naczynia

Ve = Vy - Pmax+01 [dm?]
Pmax—p
pmax = 0,3 MPa
p=0,1 MPa
Ve =106,16 - 22222~ 212 32 [dm?]
0,3-0,1

Zapomocag programu doboru dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci

nominalnej 5001 oraz maksymalnej pojemnosci uzytkowej 4501

Maksymalne

dop. cisnienie pracy O6bar, cis$nienie wstgpne ustawione fabrycznie. Maksymalna

dop. temperatura pracy 70°C. Waga naczynia 23,80 kg, przytacze R1”.

e W przypadku realizacji etapu II dla budynku Urzedu Miasta zwigzanego
z wykonaniem obiegu dla nagrzewnicy wentylacyjnej nalezy dobra¢ naczynie
z uwzglednieniem pojemnosci projektowanej wg odrgbnego opracowania instalacji

wentylacji dla budynku Urzedu Miasta.

Vu=Vc-p - Av [dm’]

Ve — szacunkowa pojemno$¢ istniejgcej instalacji do nagrzewnicy wentylacyjnej

w budynku Urzedu Miasta, 0,4 m?

Ve = VotV ;suma pojemnosci istniejacej instalacji c.o. w budynku Urzedu Miasta
oraz budynku restauracji oraz biur ABW oraz projektowane;j instalacji do nagrzewnicy

wentylacyjnej wg odrebnego opracowania, 4,1m>
p - gestos¢ wody w temp. + 10 C, [kg/m?]

Av - przyrost objetosci whasciwej wody, [dm?/kg]
Vu= 4,1-999,7 - 0,0287 [dm*] = 117,63 [dm"]

1.1 Pojemnos¢ catkowita naczynia

Ve = Vy - Bmax+01 [dm?]
Pmax—p
pmax = 0,3 MPa
p=0,1 MPa
_ 03401 _ 3
Ve=117,63 03 o1 235,26 [dm’]

Zapomocg programu doboru dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci

nominalnej 5001 oraz maksymalnej pojemnosci uzytkowej 450l.

Maksymalne



dop. cisnienie pracy 6bar, ci$nienie wstepne ustawione fabrycznie. Maksymalna
dop. temperatura pracy 70°C. Waga naczynia 23,80 kg, przytacze R1”.

2. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.w.u. dla budynku Urzedu Miasta przyjeto
na podstawie obliczen programu doboru. Przeptywowe ci§nieniowe naczynie wzbiorcze
do instalacji wody pitnej, podwyzszajacych cisnienie 1 podgrzewajacych wodg.
Pojemno$¢ nominalna naczynia 18l. Membrana zgodna z niemieckimi przepisami
dot. wymagan dla elastomerow i W 270. Powloka zewngtrzna i wewngtrzna wg KTW-A.
Przeplyw realizowany za pomoca elementu przeptywowego High-Flow i dotaczonego
trojnika 3/4"Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Kontrola naczyn
wzbiorczych zgodnie z normg DIN 4807 cz.5. Parametry naczynia:

- cze$ci majace kontakt z woda sg zabezpieczone przed korozja

- niewymienna membrana workowa, zgodna znorma PN-EN 13831 DIN

4807 TS5, KTW-C i W270

- powloka zewngtrzna i wewnetrzna zgodna z KTW-A

- mozliwo$¢ faczenia z armaturg przeptywowa

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.w.u. dla budynku restauracji i biur ABW
wg odrebnego opracowania dla etapu II.

3. Dobdr zaworu bezpieczenstwa instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji c.o. projektuje si¢ poprzez zastosowanie zaworu
bezpieczenstwa. Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia
3 bar oraz $rednicy przytacza 1”. Zawor mozna stosowaé w cisnieniowych instalacjach
wodnych i1z innymi nieklejagcymi cieczami lub gazami oboje¢tnymi o maksymalnej
temperaturze nie przekraczajacej 140°C. Zawory bezpieczenstwa wykonane
sa z uszczelnieniem powyzej membrany, z mozliwoscia odpowietrzenia/sprawdzenia
przez przekrecenie kolpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko moze
by¢ oczyszczone przez wykrgcenie catej wkiadki goérnej zaworu. Po wykonaniu
czynno$ci oczyszczania zaworu, nalezy zpowrotem wkreci¢ wkiadke gorng. Jezeli
oczyszczenie zaworu nie przyniosto rezultatu, zawor nalezy wymieni¢ na nowy.
Konstrukcja zaworu uniemozliwia przestawienie ciSnienia otwarcia zaworu. Zawor
posiada atest PZH.

3.1 Wydajnos¢ urzadzenia grzewczego

_ 3600*N
T

G [ke/h]

N= 180 kW
r=2107,4 [kJ/kg]

_3600*180
T 21074

= 307,48 [kg/h]



3.2 Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego

m

A=—"  [mm? = 193,38 [mm?]

~ 503%a /(p—p*p)
1 2 1

m=G=307,48 [ke/h]
p1=1,1*p = 1,1¥0,3 = 0,33 MPa

a=0,55
k1=0,55
k2 =1,00

ac=k1*¥k2*0 = 0,55%1,00%0,3 = 0,165
p1=965,3 kg/m?

Wyznaczenie Srednicy doob

_rat @
A= Tie > doobl. = — [mm]
d = Y4T19338_ 8,86 [mm]
3,14
dodobr. = 20 mm
% 2
A="L%" 314 [mm?]
3,14

m = 5,03*a,*A*\[(p;*P,) "1 [ke/h]

m=4870,35 [kg/h]
G<m — warunek spetniony
. Dobor zaworu bezpieczenstwa instalacji c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. projektuje si¢ poprzez zastosowanie zaworu
bezpieczenstwa dla zamknietych ogrzewaczy wody uzytkowej. Dobrano membranowy
zawOr bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 6 bar oraz Srednicy przylacza ¥a”.
Stosowane s3 dla zabezpieczania m.in. zestawdéw hydroforowych, zamknietych
ogrzewaczy wody uzytkowe;.

q= Va*G
T 3,14%1,59*ac*/(1,1%p1—P2)*Y

G- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa obliczana wg zaleznosci :

G=0,16*V =48 dm’/h

=0,12 [mm]

o~ wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa, o = 0,20
a — wspolczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa wedlug danych katalogowych
producenta podanych dla gazu — 0,55

p1 — cisnienie dopuszczalne podgrzewacza



p2 - ci$nienie na wylocie zaworu ( przy wylocie do atmosfery p>=0)
Y — cigzar objetosciowy wody uzytkowej przy temp. dopuszczalnej tej wody

V- pojemnos$¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobnika cieptej wody,
V=400 dm’

Zawor mieszajacy

Do regulacji jako$ciowej (regulowana temp. przy V=const.) bedzie stuzyt zawor
mieszajacy tréjdrogowy. Za pomocg programu dobrano zawor regulacyjny trdjdrogowy
wspotpracujacy z sitownikiem, Kys = 8,00, stosowany w standardowych instalacjach
grzewczych i chtodniczych.

. Wentylacja pomieszczenia wezla cieplnego

Dla pomieszczenia wymiennikowni zaplanowano wentylacje mechaniczna,
poniewaz pomieszczenie nie posiada okna. Zgodnie z normg w pomieszczeniu wezta
cieplnego nalezy przyjac¢ 5-krotng wymiane powietrza. Kubatura pomieszczenia wynosi
31,04 m>. Obliczono ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:

Vw =31,04 m*- 5 wym/h = 155,20 m*/h

W celu wykonania wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej
pomieszczenia wymiennikowni nalezy wykona¢ otwor w $cianie zewngtrznej
pomieszczenia o srednicy ©160mm. Zaprojektowano wentylatory nawiewno-
wywiewne o wydajnosci 200 m3/h. Wentylatory przystosowane do montazu
bezposrednio na $cianie zewngtrznej. Obudowa zblachy stalowej. Wentylacja
w pomieszczeniu bedzie dziata¢ okresowo.

Kanal nawiewny nalezy wykona¢ jako ,zetowy” oraz zakonczy¢ 30cm
nad posadzka pomieszczenia wezta.

. Przebudowa czes$ci istniejacej instalacji c.o.

W zwiazku z projektowang winda wg odrgbnego opracowania przewiduje
si¢ czgsciowe przeniesienie istniejacych grzejnikow kolidujacych z projektowanymi
elementami na poszczegdlnych kondygnacjach. Istniejacej grzejniki przeznaczone
do przeniesienia wraz z ich nowa lokalizacja oznaczono na rysunkach. Do grzejnikow
zaprojektowano doprowadzenie rur zasilajacych 1 powrotnych miedzianych
o $rednicach ¢15mm.



