IS4

"SAN-FRKOJ" USLUGI FROJERKTOWE

Fka .i JANUSZ KALANARZ

Obiekt:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu:

PROJEKT TECHNICZNY
WEZt A CIEPLNEGO

Instalacje elektryczne

Przebudowa budynkéw obejmujgca: przebudowa instalacji
wewnetrznych, przebudowe pomieszczenia technicznego na
wymiennikowni¢ oraz docieplenie w ramach zadania
"Modernizacja budynkéw  Urzedu Miasta  Krosna"-
Opracowanie dokumentaciji projektowej na
termomodernizacje budynku Urzedu Miasta Krosna ul.
Lwowska 28a

Dziatka nr ewid. 2541/25, 2541/26 w Miescie Krosno

Kategoria Xl - budynki administracji publicznej, ...

|dentyfikator dziatki: 186101_1.0005.2541/26; 186101_1.0005.2541/25

Inwestor:

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Projektowat:

imie i nazwisko

branza nr upr. podpis

mgr inz. Arkadiusz

Winiarz

elektryczna PDK/0075/PWOE/12

Przeworsk,22 Luty 2023 r.



Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Projekt Techniczny — Instalacje elektryczne

Przebudowa budynkéw obejmujaca: przebudowa instalacji wewnetrznych, przebudowe
pomieszczenia technicznego na wymiennikownie oraz docieplenie w ramach zadania
"Modernizacja budynkéw Urzedu Miasta Krosna"- Opracowanie dokumentacji projektowej na
termomodernizacje budynku Urzedu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a

wykonany dla:

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Przeworsk,22 luty 2024r.

(miejscowos¢, data) (podpis projektanta)
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1. Zalozenia techniczne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi wewnetrzna instalacja elektryczna budynku urzedu miasta
Krosna w miejscowosci Krosno na dz. nr 2541/26 w skfad, ktérych wchodza:

Tablica rozdzielcza

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacja oswietleniowa wewnetrzna

YV V V V

Ochrona przeciwporazeniowa

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
projekt architektoniczny

projekt technologii

YV V V V

obowigzujgce przepisy i normy



2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Obiekt posiada zasilanie w energie elektryczna, zrealizowang wg. oddzielnego opracowania.
2.2. Tablicerozdzielcze

Rozdzielnice gtéwng budynku wezta cieplnego zaprojektowano jako podtynkowa typu RW 2x12, IP 40,
widok rozdzielnicy oraz schemat elektryczny przedstawiono na rys. nr 2.

Zasilanie rozdzielnicy nalezy wykonac¢ od istniejgcej rozdzielnicy budynku po trasie jak na rys. nr 1.
Zasilanie wykona¢ przewodem YDY 5x6mm?2. Zasilanie nalezy wykona¢ poprzez wytgcznik
nadmiarowo prgdowy typu S303B32A, zgodnie z rys. nr 2. Rozdzielnica powinna zapewnia¢ poprawng
oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢
dostosowane do przekrojéw i srednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robdét.
Rozdzielnice nalezy montowaé¢ do poditoza w sposoéb trwaly i pewny, uniemozliwiajgcy zmiane
potozenia podczas pracy. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej
i zielnej. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.

Nalezy na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pragdem elektrycznym,
oraz wyraznie oznakowaé¢ Gtéwny Wytgcznik Rozdzielnicy.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzgdzenia, oswiadczenie
0 zgodnosci z normg, protokoly i $wiadectwa badan zgodnie z normg oraz aktualny schemat
elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach — jest to jednym z warunkéw zgody na
montaz urzadzenia w obiekcie.

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych
Projektuje sie nastepujgce instalacje odbiorcze:

Obwody gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia — obwody wykona¢ przewodem
YDY 3x2,5mm?, instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac
z bolcem uziemiajagcym. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach socjalnych, weztach sanitarnych
stosowaé hermetyczne, a w pozostatych pomieszczeniach stosowaé gniazda zwykle 2P+Z. Gniazda
hermetyczne instalowaé¢ na wys. 1,2mod podfoza. Rozmieszczenie gnhiazd wtyczkowych pokazano na
rys. nr 1. Instalacje gniazd sitowych wykona¢ przewodem YDY 5x4mm?, instalacje wykonaé jako
podtynkowa, gniazdo sitowe montowac na wysokosci 1,2m od podtoza.

Instalacja o$wietleniowa — obwody wykonaé¢ przewodem YDY / YDYp 3(4)x1,5mm? uktadanym pod
tynkiem. Sterowanie oswietleniem projektuje sie w oparciu o fgczniki oswietleniowe.
Projektuje sie oprawy oswietleniowe hermetyczne Led78W 4000K.

Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen, polwinit)
i zytami miedzianymi na napiecie 750V. Przy przejsciach obwoddw przez $ciany, stropy przewody
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych z tworzywa sztucznego . Przy
ukfadaniu przewodoéw w rurkach sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamocowania rurek i osprzetu. Wcigganie
przewodow do rurek wykonaé za pomoca dodatkowych linek.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na pewnos¢ potgczenia przewoddw ochronnych. Miejsca potgczen
zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw, rozdzielnic, osprzetu powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Projektowane zasilanie pomieszczenia wezta cieplnego nalezy opomiarowac¢. W tym celu nalezy
zamontowaé podlicznik energii elektrycznej montowanej na szynie DIN w rozdzielni pomieszczenia,
zgodnie z rys. nr 2.

Wentylatory  nawiewno -  wywiewne  zasili€ poprzez  przekazniki programowalne
z mozliwoscig montazu na szynie DIN oraz z funkcjg sterowania zatgczania w zaleznosci od czasu
i temperatury.



2.4. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli€ na przewdd neutralny N oraz ochronny PE.

Wewnetrzng instalacje elektryczng wykonaé jako piecioprzewodowg(Ll, L2, L3 N, PE).

W instalacjach odbiorczych zastosowaé wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA.

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe. Wszystkie gniazda wtykowe muszg posiadac

bolec ochronny. Wszystkie przewody muszg posiadac zyte ochronng . Po wykonaniu instalacji nalezy

zbada¢ skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim.

Jako dodatkowg ochrone od porazehh zastosowano szybkie wylgczanie zasilania

stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne S301,S303 oraz wytgczniki réznicowo

prgdowe o pradzie réznicowym 30mA zgodnie z rys. nr 2. Cala instalacja bedzie pracowac

w systemie TN-S 2z oddzielna zyta ochronng PE. Instalacje wykonaé zgodnie z norma

N SEP-E-002, N SEP-E-004 oraz PN-IEC 60364.

Potgczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywaé jako state; przerwanie lub

rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna

wykona¢ poprzez spawanie, nitowanie lub docisk $rubowy. Powierzchnie stykowe potgczen nalezy

oczyscié.

Miejsca lub odcinki przewodoéw ochronnych, w ktérych metaliczna ciggtos¢ nie moze by¢ zachowana,

nalezy zbocznikowaé przewodem omijajgcym.

Zaciski ochronne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzadzenia

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ sie barwg kontrastujgcg z barwg
urzgdzenia

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji oraz urzadzen elektrycznych pracujgcych
w uktadzie TN-S, nalezy :

» Zainstalowac¢ gtéwng szyne uziemiajgca do ktorej nalezy przytaczyc :
e zbrojenia fundamentéw jako uziomu fundamentowego lub w przypadku braku zbrojenia
wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego

e szyne rozdzielnicy RG przewodem LY 25mm?

e instalacje wykonane z metalu wchodzgce do budynku, np. woda, kanalizacja -
przewodem LY 25mm?

e potgczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych dostepnych - przewodem LY 16mm?

2.5. Uwagi dodatkowe.

» po wykonaniu instalacji wykona¢ bezwzglednie pomiary ochronne:
e rezystancji uziemienia
e rezystancji izolacji przewodéw
e skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania
¢ badania wytacznikdw réznicowopradowych
wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami oraz
w koordynacji z poszczegdlnymi branzami.
o przeprowadzeniu préb wykonawca powinien powiadomic Inspektora oraz Zlecajgcego.

szczego6towe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac¢ w protokotach.
0golne wyniki nalezy podaé¢ w dzienniku budowy.
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2.6. Zestawienie podstawowych materiatow.
L.p | Nazwa materiatu jm. ilos¢
Przewody
1 Przewdd YDY 3x1,5mm? m 20
2 Przewdd YDY 3x2,5mm? m 15
3 Przewdd YDY 3x4mm? m 3
4 Przewdd YDY 5x6mm? m 15
Aparatura zabezpieczajaca
1 Wytgcznik réznicowoprgdowy P302 25A 30mA AC szt. 3
2 Wytgcznik réznicowoprgdowy P304 25A 30mA AC szt. 1
3 Wytacznik nadpragdowy S301 B10A szt. 2
4 Wytacznik nadpragdowy S301 B16A szt. 1
5 Wytacznik nadpragdowy S303 B16A szt. 1
6 Wytacznik nadpragdowy S303 B32A szt. 1
7 Roztgcznik izolacyjny FR 303 3P 40A szt. 1
8 tacznik 1-biegunowy p/t szt. 1
9 Gniazdo 16 A, 250 V~, z uchylng ostong bryzgoszczelne I1P44 szt. 6
10 Gniazdo tréjfazowe 16A z uziemieniem szt. 1
11 Licznik energii elektrycznej (podlicznik) 400V 1P20 0,5-100A szt. 1
12 Przekaznik programowalny szt. 1
Oprawy oswietleniowe
1 Oprawa oswietleniowa hermetyczna LED 78 W 4000K szt. 2




