Przekrd] przez nieocieplong
Sciane fundamentowq | cokofowg
skalag 1:25

Przekrd] przez nieocieplong
Sciane nadzienia i stropodach (styk z gzymsem)
skala 1: 29

proj. kamiefi elewacyjny piaskowiec szary fupany gr. 20mm istn. izolacja przeciwwodna z papy
proj. klej do kamienia elewacyjnego istn. stropodach
proj. zaprawa kejowa zbrojona siatkg szklang — dwie warstwy istn. wolna przestrzen
PTOL i;tyroglontgrof{towy gr.14em A=0,031W/m2K proj. ocieplenie z granulatu wefny mineralnej gr 21cm
proj. klej do styropianu <t stro
istn. tynk cem.—wap. istn. tynkpcem.fwep.
o L istn. Sciana murowana
istn. tynk cem.—wap. proj. nowy pas okapowy z papy szer 1m

proj. okucie kapinosowe blachg gfadkq krawedzi pokrycia z papy
proj. nowa rynna stalowa

kostka brukowa gr. 6cm

podsypka piaskowo cementowa 10cm
podsypka z kruszywa 0—31,5mm 13cm
grunt rodzimy
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proj. nowa obrébka blacharaka gzymsu
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proj. masa sylikonowa ziarna 1,5mm
proj. zaprawa klejowa zbrojona siatkq szklang
proj. styropian grafitowy gr.12cm »=0,031W/m2K

folia kubetkowa

proj. XPS gr.14cm »=0,035W/m2K prtoy fleJk do_styropianu

proj. klej do styropianu ﬁStﬂ. /W cem.—wap.

proj. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna ﬁs [ meene mhrowend
istn. tynk cem.—wap.

istn. tynk cem.+ proj. uzupetienie z tynku cem. wypalanego
istn. Sciana murowana
istn. tynk cem.—wap.
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