OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obiekt: Przebudowa budynkéw obejmujaca: przebudowa instalacji
wewnetrznych, przebudowe pomieszczenia technicznego na
wymiennikownie¢ oraz docieplenie w ramach zadania '"Modernizacja
budynkéw Urzedu Miasta Krosna'- Opracowanie dokumentacji
projektowej na termomodernizacje budynku Urzedu Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 2541/25, 2541/26 w Miescie Krosno

Kategoria obiektu: Kategoria XII - budynki administracji publicznej, ...

Identyfikator dziatki: 186101_1.0005.2541/26; 186101_1.0005.2541/25

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

1. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych izewnetrznych przegrod
budowlanych

Izolacja $cian zewnetrznych i stropodachu

Elewacja budynku

Stolarka okienna i drzwiowa

Przebudowa pomieszczenia technicznego na wymiennikownie
Instalacje

Wykonczenie

Schod y zewnetrzne
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Ad. 1). Izolacja $cian zewnetrznych i stropodachu
Opracowanie projektowe zaklada wykocie izolacji termicznych nieocieplonych $cian
oraz stropodachu obiektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym.

Projektuje sig:

- docieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych ze styropianu XPS 21=0,035W/m’K
z krawedzig naktadkowa o grubo$ci 14cm (o dopuszczalnym naprezeniu na Sciskanie przy 10%
odksztatceniu wzglednym c10 [kPa]: > 300 [kPa]), styropian mocowa¢ do $ciany za pomoca
wytacznie kleju do styropianu z domieszka widkna szklanego. Ponize] poziomu gruntu
do poziomu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zabrania si¢ mocowania styropianu
do scian fundamentowych z izolacjg przeciwwilgociowa za pomoca kotkéw do styropianu.

Warstwe przeciw wilgociowg bitumiczng wykonac z trzech kolejnych powtok masy bitumicznej,
zuzycie masy bitumicznej na kazda z poszczegdlnych powtok powinno wynosié ~1kg/m?>. Cato$é
Sciany zabezpieczona geomembrang kubetkowa 650g/m2 wytlaczang z HDPE zakofczona listwa
odparowujaca. Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych odkopane S$ciany
nalezy dokladnie oczys$ci¢ z zanieczyszczen takich jak resztki gruntu oraz luznych fragmentow
scian. Po oczyszczeniu powierzchni §ciany nalezy wyréwna¢ powierzchni¢ poprzez uzupetnienie
ubytkéw a w razie potrzeby otynkowac catos¢ $cian tynkiem cementowym wypalanym o gr. 2cm.

Podczas wykonywania izolacji $cian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed
ewentualnym zalaniem wykopéw wodami opadowymi. Po wykonu izolacji i zasypaniu wykopu
odtworzy¢ plytke odbojowa z kostki brukowej. Projektuje si¢ réwniez odtworzenie schodéw
i podjazdéw ktore trzeba bedzie rozebra¢ w celu wykonania izolacji, elementy nalezy odtworzy¢
z zachowaniem pierwotnych wymiaréw.



- ocieplenie $cian cokoléw zaprojektowano z styropianu grafitowego EPS 100 A=0,031W/m’K
z krawedzia nakladkowa o grubosci 14cm (o dopuszczalnym obcigzeniu  uzytkowym -
3000kg/m?2 ), styropian mocowa¢ do $ciany za pomocg kleju do styropianu z domieszka widkna
szklanego i kotkéw montazowych do styropianu w iloéci minimum 4 szt./m?, kotki zabezpieczyé
deklami maskujacymi ze styropianu, zabezpieczenie styropiany wykona¢ z masy klejacej
z witéknem szklanym.. Przyklejony styropian zabezpieczy¢ masg klejowg zbrojong siatki
elewacyjng z widkna szklanego o gestosci 330g/m?, mas¢ klejowg wykona¢ w dwdéch zbrojonych
warstwach, drugg warstwe wykonaé z siatkg przesunietg o potowe szerokosci lub prowadzonej
pod katem do pierwszej. Przed przystgpieniem do ocieplania cokotu zdemontowaé istniejacy
kamien naturalny a nast¢pie dokladnie oczysci¢ i zagruntowaé powierzchnie S$ciany. Jako
wykonczenie Sciany cokolowej zaprojektowano oktadzing z piaskowca o maksymalnej gr 2cm,
kolor kamienia szary o strukturze tupane;j.

- ocieplenie nieocieplonych $cian nadzienia zaprojektowano z styropianu grafitowego
A=0,031W/m’K z krawedzig naktadkowa o grubosci 12cm (o dopuszczalnym naprezeniu
na Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym o10 [kPa]: > 100 [kPa]), styropian mocowac
do $ciany za pomocg kleju do styropianu z domieszkg wtdkna szklanego i kotkéw montazowych
do styropianu wiloéci 4 szt./m* kotki zabezpieczyé deklami maskujacymi ze styropianu,
zabezpieczenie styropiany wykona¢ z masy klejacej z widknem szklanym. Do zbrojenia masy
klejacej uzy¢ siatki elewacyjnej z widkna szklanego o gesto$ci 220g/m?, Naroza budynku oraz
szpalerow zabezpieczy¢ listwami naroznikowymi, wykofczenia elewacji zaprojektowano
z gotowego tynku silikonowego o gramaturze ziarna 1,5mm. Kolorystyka zgodnie z rysunkami
elewacji.

- przestrzeh pomigdzy stropem a stropodachem dociepli¢ za pomocg wtlaczanego granulatu
z welny mineralnej o wspStczynniku A=0,040W/m’K, gruboéé warstwy izolacyjnej 2lcm
z granulat o gestosci 40kg/m’.

Ad. 2). Elewacja budynku

Zaprojektowano termomodernizacje przegrod zewnetrznych S$cian poprzez docieplenie
nieocieplonych $cian za pomocg styropianu i wykonie tynku cienkowarstwowego.
Sciany juz ocieplone zostang jedynie ponownie odmalowane a $ciany nowo ocieplane zostang
wykoniczone gotowa koloryzowana masa tynkarska na bazie silikonu. Kolorystyka elewacji
przedstawiona narysunku elewacji w czgsci architektonicznej. Zaprojektowano podstawowy kolor
elewacji RAL 9002 oraz wzorki o kolorystyce RAL 7036. Sciany cokotowe obtozy¢ nowym
piaskowcem. Jako wykonczenie S$ciany cokolowej zaprojektowano oktadzing z piaskowca
o maksymalnej gr 2cm, kolor kamienia szary o strukturze tupane;.

Przed przystapieniem do malowania istniejacego ocieplenia, wykonywania nowej izolacji
ze styropianu oraz wykonywania okladzin z piaskowca projektuje si¢ dokladne oczyszczenie
i zagruntowanie powierzchni $cian. Oczyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ za pomocg stalowych
szczotek 1 wody podcienieniem. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢
wszystkie okna i parapety przed zabrudzeniem. Na $cianach ktére beda obkladane styropianem
projektuje si¢ demontaz istniejacych parapetéw, kratek wentylacyjnych, klimatyzatory oraz
pozostatych elementéw ktére moga zosta¢ zalozone styropianem, a na wszystkich $cianach nalezy
wykona¢ demontaz istniejgcych oku¢ z blachy, rynien i rur spustowych. Po wykonaniu oktadzin $cian
zamontowa¢ nowe stalowe parapety z zaSlepkami ztworzywa sztucznego. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z wykonywaniem elewacji nalezy zamontowaé nowe obrdébki blacharskie gzymsow
1 zakofczenia $cian attykowych, nowe rynny i rury spustowe o Srednicy zdemontowanych, oraz nowe
kratki wentylacyjne. Na wykonczonej juz elewacji projektuje si¢ réwniez ponowny montaz
zdemontowanych klimatyzatorow.

Ad. 3) Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowaé zamek zatrzaskowy (drzwi otwierane
pod naciskiem). Zaprojektowane drzwi stalowe z oS$cieznicami stalowymi. — wedlug odrebnego
wczesniejszego opracowani



Na klatce schodowej zaprojektowano demontaz istniejgcych luksferow a w ich miejsce
zaprojektowano wykonie nowych okien. W celu zmniejszenia powierzchni otworéw okiennych na
klatce schodowej projektuje si¢ przemurowanie czesSci otworu poprzez wykonanie filarka
miedzyokiennego. Zaprojektowano okna o wspétczynniku Umax=0,9W/m2*K, okna skrajne
"rozwierno-uchylne" pozostate otwierane, wszystkie z klamka z zamknigciem. Zaprojektowano
okna z okuciem obwodowym ktére zapewnia punkty zamykania skrzydta na kazdym z bokéw
ramy okiennej. Skrzydta montowac na zawiasach krytych. Parapety zewnetrze projektowanych
okien stalowe z zaSlepkami z tworzyw sztucznych a wewnetrze z masy sztucznej typu
aglomarmuru ktéry imituje swoim wzorem prawdziwy kamien.

Ad. 4). Przebudowa pomieszczenia technicznego na wymiennikowni¢
W istniejagcym pomieszczeniu gospodarczym 0.03 w piwnicy budynku czesci

uzytkowanej przez urzad miasta projektuje si¢ wykonanie pomieszczenie wezla cieplnego.
Do pomieszczenia zostanie doprowadzony projektowany przylacz cieptowniczy z rur
preizolowanych wg odrebnego opracowania oraz odregbnej procedury administracyjnej. Dostep
do pomieszczenia wezta cieplowniczego jest mozliwy poprzez istniejacg klatke schodowag
a nastepnie bezposrednio z korytarza piwnicy. Droga komunikacyjna do wezla wyposazona
jest w o$§wietlenie elektryczne. Szeroko$¢ drogi komunikacyjnej 1,75Sm. W pomieszczeniu
wymiennikowni przewidziano montaz umywalki oraz zaworu czerpalnego ze ztaczka do we¢za.

W celu przystosowania pomieszczenia do wymogéw niezbgdnych dla pomieszczen
weztéw cieptowniczych przewiduje si¢ wykonanie rob6t budowlanych takich jak:
- wymiana drzwi wejSciowych nadrzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezta o wymiarach 0,9x2,0m
- wykonanie przebicia przez §cian¢ zewnetrzng w piwnicy w celu montazu kanatu nawiewnego
zetowego
- wykonanie przebicia przez §ciang¢ zewnetrzng w piwnicy w celu wykonania kanatu wywiewnego
- wykonanie posadzki ze spadkiem w kierunku kratki oraz studzienki schtadzajacej, nalezy
zachowac¢ spadek nie mniejszy niz 1%
- ulozenie plytek na posadzce oraz na catosci $cian pomieszczenia
- malowanie $cian oraz sufitoéw z uzupetnieniem ubytkéw

Ad. 5). Instalacje

Obiekt posada istniejagcg instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna
i telekomunikacyjng, oraz C.O o C.W.U. Instalacja C.O oC.W.U zasilane sg z obecnej
wymiennikowni znajdujacej si¢ w budynku policji.
W czgsci piwnicznej wykorzystywanej przez urzagd miasta zaprojektowano wykonanie
przebudowy pomieszczenia technicznego na wymiennikownie. W nowym pomieszczeniu
wymiennikowni zamontowane zostang pompy i urzgdzenia ktére bedg mie¢ za zadanie odebranie
ciepla z sieci i przekazanie jej do instalacji znajdujacych si¢ w budynku C.O. 1 C.W.U.

Wszystkie prace instalacyjne jakie zostaly zaprojektowane w obiekcie wykonywac
na podstawie czgsci instalacyjnej projektu technicznego.

Ad. 6). Wykonczenie

W zwigzku z projektowanymi pracami budowlanymi zwigzanymi z wymiang luksferéw
na okna niezbgdne bedzie wykonie uzupelnien tynkéw w obrebie oScieznic. Na nowo
wymurowanych S$cianach réwniez projektuje si¢ wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej.
Zaprojektowano tynki z masy cementowo-wapiennej gr ~1,5cm, wrazie potrzeby grubos$¢
dostosowac do istniejacej oktadziny Scian.

W wymiennikowni na powierzchni calych $cian iposadzki zaprojektowano wykonie
oktadziny z ptytek .

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych oraz budowlanych mozna przystapi¢
do malowania pomieszczen. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ odmalowanie wszystkich



scian nie obtozonych plytkami i sufitbw w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Do
odmalowania pomieszczen projektuje si¢ farby emulsyjne koloru biatego. W pomieszczeniach
w ktérych zaprojektowano wymieniane luksferéw na oka do odmalowania przeznacz si¢ cate
sciany. Przed przystapieniem do malowaniem $ciany nalezy oczys$ci¢ i zagruntowaé w przypadku
duzych ubytkéw w powierzchni §ciany nalezy wykona¢ dodatkowo szpachlowanie powierzchni.

Ad. 7). Schody zewnetrzne

Schody ipodjazd ktére ulegng rozebraniu w czasie wykonywania prac zwigzanych
z termomodernizacjag obiektu nalezy odtworzy¢ z zachowaniem pierwotnych wielkosci,
wymiaréw i pozioméw. Nowe schody i podjazd projektuje si¢ wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm
i palisady betonowej. Jako ograniczenie stopni i krawedzi spocznikéw oraz podjazdu projektuje
si¢ wykona¢ z palisady betonowej zagl¢bianej ponizej poziomu ternu na minimum 50cm z tawa
betonowg z oporem ipodsypka zchudego betonu w taki sposéb aby catkowity poziom
podbudowy pod palisadg zaczynat si¢ na 80cm ponizej poziomu gruntu. Palisade ustawi¢ na tfawie
z betonu C16/20. Na przebudowywanych schodach wykona¢ nowg balustrade wykonang z profili
stali nierdzewnej o pionowym uktadzie wypelnienia w rozstawie ~10cm i minimalnej wysokos$ci
110cm.

2. Podstawowe parametry technologiczne

Dla przedmiotowego zadania zostaly dobrane materiaty budowlane o ponizszych
parametrach :

- ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych ze styropianu XPS A=0,035W/m’K z krawedzig
naktadkowg o grubosci 14cm (o dopuszczalnym naprezeniu na Sciskanie przy 10% odksztalceniu
wzglednym o10 [kPa]: > 300 [kPa]), styropian mocowa¢ do Sciany za pomoca wylacznie kleju
do styropianu z domieszka widkna szklanego w zwigzku wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.
Ponizej poziomu gruntu do poziomu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zabrania si¢
mocowania _styropianu _do scian fundamentowych z izolacja przeciwwilgociowa za pomocg
kotkéw do styropianu.

Warstwe przeciwwilgociowa wykona¢ z trzech kolejnych powlok masy bitumicznej, zuzycie
masy bitumicznej na kazda z poszczegélnych powlok powinno wynosié¢ ~1kg/m?. Cato$é Sciany
zabezpieczona geomembrang kubetkowg 650g/m2 wyttaczang z HDPE zakonczona listwa
odparowujaca. Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych odkopane S$ciany
nalezy doktadnie oczyS$ci¢ z zanieczyszczen takich jak resztki gruntu oraz luznych fragmentéw
scian. Po oczyszczeniu powierzchni $ciany nalezy wyréwnac¢ przez uzupelnienie ubytkéw
a w razie potrzeby otynkowac cato$¢ $cian tynkiem cementowym wypalanym o gr. 2cm.

- ocieplenie cokotéw zaprojektowano z styropianu grafitowego EPS 100 A=0,031W/m’K
z krawedzia naktadkowa o grubosci 14cm (o dopuszczalnym obcigzeniu  uzytkowym -
3000kg/m?2 ), styropian mocowa¢ do $ciany za pomocg kleju do styropianu z domieszka widkna
szklanego i kotkéw montazowych do styropianu w minimalnej iloéci 4szt/m?, kotki zabezpieczyé
deklami maskujacymi ze styropianu, przyklejony styropian zabezpieczy¢ masg klejowa
z domieszka wtdokna szklanego zbrojong siatkg z widkna szklanego o minimalnej gestosci
330g/m2, mase klejowa wykona¢ w dwdch zbrojonych warstwach, drugg warstwe wykonaé
z siatkg przesunigta o polowe szerokosci lub prowadzonej pod katem do pierwszej. Jako
wykonczenie §ciany cokotowej zaprojektowano okladzing z piaskowca o maksymalnej gr 2cm,
kolor kamienia szary o strukturze tupane;j.

- ocieplenie nieocieplonych §cian nadzienia zaprojektowano z styropianu grafitowego
2=0,031W/m°K z krawedzig naktadkowg o gruboéci 12cm (o dopuszczalnym napreZeniu
na $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 10 [kPa]: > 100 [kPa]), styropian mocowac
do $ciany za pomoca kleju do styropianu z domieszka witdkna szklanego i kotkéw montazowych



do styropianu w minimalnej iloéci 4szt/m?, kolki zabezpieczyé deklami maskujgcymi
ze styropianu, przyklejony styropian zabezpieczy¢ masg klejowa z dodatkiem widkna szklanego
zbrojonej siatkg z widkna szklanego o minimalnej gestosci 200g/m?2, wszystkie narozniki i kanty
wystepujace na elewacji zabezpieczy¢ listwami wzmacniajagcymi podtynkowymi wykonczenia
elewacji zaprojektowano z gotowego tynku silikonowego o gramaturze ziarna 1,5mm.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.

- przestrzen pomigdzy stropem a stropodachem dociepli¢ za pomocg wtlaczanego granulatu
z welny mineralnej o wspétczynniku A=0,040W/m’K, grubo$é warstwy izolacyjnej 2lcm
z granulat o gestosci 40kg/m’.

- zamiast istniejacych luksferéw zamontowana zostanie nowa stolarka okienna PVC
0 Umax=0,9W/m**K, cze$é przestrzeni po luxferach zostanie zamurowana bloczkami z betonu
komoérkowego tym 600, zamurowania wykona¢ na zaprawie klejowe;j.

- po zakonczeniu prac budowalnych zaprojektowano malowanie pomieszczen farbg emulsyjng
koloru biatego, na $cianach i posadzkach wymiennikowni zaprojektowano utozenie plytek
na zaprawie klejowej zgonie z projektem

3. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane certyfikaty ITB oraz Instytutu Pozarnictwa
w Jozefowie. Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi normami.
Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wiedza 1isztuka budowlang
pod nadzorem kierownika budowy.

Sprawdzil: Projektowat:



