EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Przebudowa budynkéw obejmujaca: przebudowa instalacji
wewnetrznych, przebudowe pomieszczenia technicznego na
wymiennikowni¢ oraz docieplenie w ramach zadania ''Modernizacja
budynkéw Urzedu Miasta Krosna''- Opracowanie dokumentacji
projektowej na termomodernizacj¢ budynku Urzedu Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a

Lokalizacja: Dzialtka nr ewid. 2541/25, 2541/26 w Miescie Krosno

Kategoria obiektu: Kategoria XII - budynki administracji publicznej, ...

Identyfikator dziatki: 186101_1.0005.2541/26; 186101_1.0005.2541/25

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

1.Podstawa opracowania
ogledziny elementéw konstrukcyjnych
wywiad z Inwestorem

2.ZaKkres opracowania

Opracowanie obejmuje ocen¢ stanu technicznego istniejacego Urzgedu Miasta Krosna
w miejscowosci Krosno.
Przedmiotowy budynek objety opracowaniem to budynek uzytecznosci publicznej w ktérym
mieszczg si¢ instytucje takie jak urzad miasta Krosna, Policji i ABW. Wiascicielem obiektu
jest Policjai ABW a urzad miasta jedynie dzierzawca czesci obiektu. W obiekcie nie znajduje
si¢ ptynna granica podziatu pomiedzy instytucjami, poszczegdlne kondygnacje sg w réznym
stopniu wydzielone do uzytkowania przez urzad Miasta Krosna zgodne z zatgcznikami
graficznymi.

Ocenie poddano caly obiekt szczegdlng uwage zwrdocono na jego elementy konstrukcyjne

bedace celem opracowania. Lacznik pomiedzy nowym a starym budynkiem policji

zostanie objety odrebnym opracowaniem.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku urzgdu miasta w celu sprawdzenia mozliwo$ci wykonania przebudowy istniejacego
obiektu.

4.0pis przedsiewziecia

Dane ogoélne

Istniejacy budynek objety opracowaniem jest obiektem pigtrowym o 4 kondygnacjach
nadziemnych oraz piwnicy. Wewnatrz obiektu znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe,
w ktorych znajdujg si¢ urzednicy oraz przyjmowani sg petenci.
Odrebnym opracowaniem wykonany zostat projekt ktérego zadaniem bylo dostosowanie
obiektu do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych poprzez wykonanie sanitariatéw NN
dostosowanych do wymogéw o0s6b z ograniczeniami ruchowymi. Sanitariaty dla NN
zaprojektowane zostaly na poziomie I, II 1 III pietra, dla ktérego wydane zostalo pozwolenie
na budowe nr 159/2023, znak PB.6740.1.157.2023.A z dnia 22.09.2023r. PowyzZszy projekt
zakladat réwniez wymian¢ wszystkich niewymiarowych drzwi na nowe o swietle 90cm oraz
o swietle 80cm w sanitariatach. Istniejgce sanitariaty dla pracownikéw, ktére nie spetniajg



podstawowych warunkéw technicznych réwniez zostang przebudowane, aby dostosowac je
do obecnych przepisOw technicznych. Na parterze znajduje si¢ istniejacy sanitariat dla NN.

Osoby niepelnosprawne beda mogtly dosta¢ si¢ na poszczegdlne kondygnacje za
pomoca windy, ktéra zostanie wykonana na podstawie odrebnego opracowania, dla ktérego
uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe nr 94/2023, znak PB.6740.1.95.2023.R z dnia
22.06.2023r.

Obecne opracowanie zaktada wykonie docieplenia nieocieplonych $cian fundamentowych,
cokotowych i wszystkich nieocieplonych czes$ci nadziemnej oraz istniejgcego stropodachu.
Ocieplone juz Sciany obiektu zostanga jedynie odmalowane w celu ujednolicenia catosci
kolorystyki. W zwigzku z dociepleniem $cian fundamentowych konieczne bedzie rozebranie
jednych z istniejacych schodéw oraz podjazdu do garazu, drugie schody od strony dziedzinca
o konstrukcji wspornikowej zostang jedynie odkopane w celu wykonania izolacji. Po
wykonaniu izolacji rozebrane schody i pochylni¢ odtworzy¢ z zachowaniem obecnych
wymiaréw i parametrow wysokosciowych. Odtwarzane elementy wykona¢ za pomocg kostki
brukowe;j i palisady.

Na klatce schodowej projektuje si¢ wymiang istniejagcych luksferéw na okna
z czgSciowym zamurowaniem otworu powstalego po usunigciu luksferow. W piwnicy
istniejagce pomieszczenie techniczne przebudowane zostanie na pomieszczenie wezta
cieplnego (wymiennikownig).

Charakterystyka budynku istniejacego

Budynek urzgdu miasta jest obiektem murowanym zaliczanym do kategorii obiektéw
sredniowysokich wykonanym z elementéw drobnowymiarowych (murowany) z stropami
kanalowymi. Obiekt przekryty stropodachem ptaskim wykonczonym papa. Budynek posiada
okna PVC i drzwi ptycinowe z stalowymi o$cieznicami. W budynku znajduja si¢ instalacje:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej C.O. i C.W.U. Ciepto do budynku dostarczane jest za
pomoca sieci cieptowniczej a nast¢gpne rozprowadzane po budynku za pomoca istniejace]
wymiennikowni.

Niniejsze opracowanie zaklada wykonie docieplenia nieocieplonych Scian
zewnetrznych obiektu. Projektuje si¢ docieplenie $cian fundamentowych za pomocg
styropiany twardego XPS gr. 14 o A=0,035[W/(m*K)], docieplenie $cian cokotowych
styropianem grafitowym gr. 14cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplenie niedocieplonych $cian
nadzienia styropianem grafitowym gr. 12cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplony zostanie
rOwniez istniejacy stropodach za pomocg wtlaczanego granulatu z welny szklanej gr 21cm
0 A=0,040[W/(m*K)]. Na cokole zaprojektowano wykonanie okladziny z piaskowca
mocowanego od ocieplonej ciany. Sciany ocieplone zostana jedynie pomalowane w celu
dostosowania koloru elewacji do calosci elewacji. Na klatce schodowej projektuje sie
wymiang istniejgcych luksferéw na okna z czgSciowym zamurowaniem otworu powstalego po
usunieciu luksferéw, zaprojektowano okna Upmax=0,9 W/m?*k].

W istniejgcym pomieszczeniu technicznym 0.03 znajdujagcym si¢ w piwnicy budynku
projektuje si¢ pomieszczenie wezla cieplnego. Do pomieszczenia zostanie doprowadzony
projektowany przylacz cieplowniczy z rur preizolowanych ¢50/¢125mm wg odrebnego
opracowania oraz odrebnej procedury administracyjnej. W pomieszczeniu wymiennikowni
przewidziano montaz umywalki oraz zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza.

W celu przystosowania pomieszczenia do wymogéw dla pomieszczen weziow
cieptowniczych przewiduje si¢ wykonanie rob6t budowlanych takich jak:

- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezla o wymiarach 0,9x2,0m (wedtug odrebnego opracowania)

- wykonanie przebicia przez S$cian¢ zewngtrzng w piwnicy w celu montazu kanatu
nawiewnego zetowego



- wykonanie przebicia przez $cian¢ zewnetrzng w piwnicy w celu wykonania kanatu
wywiewnego

- wykonanie posadzki ze spadkiem w kierunku kratki oraz wykonanie studzienki
schtadzajacej

- utozenie ptytek na posadzce oraz na $cianach pomieszczenia na wysoko$¢ 2,0m

- malowanie $cian oraz sufitow z uzupetnieniem ubytkéw

- w zwiazku z dociepleniem $cian fundamentowych konieczne bgdzie rozebranie jednych
z istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz podjazdu stanowigcego dojazd do garazu policji.
Po wykonaniu docieplenia projektuje si¢ odtworzenie rozebranych schodéw i podjazdu
z zachowaniem obecnych wymiaréw i parametréw wielkosciowych. Przebudowywane schody
i podjazd wykonane zostang z kostki brukowej ograniczonej palisadg zgodnie z opisem
technicyzm

Parametry budynku objetego opracowaniem przed dociepleniem

dlugos¢ 35,48-42,92m
szerokos¢ 10,94-11,55m
Wysokos¢ budynku 5,47-13,86-15,45m
Liczba kondygnacji 5

Kubatura budynku w cze$ci objetej opracowaniem 13505m?

Parametry budynku objetego opracowaniem po dociepleniu

dtugos¢ 35,72-43,16m
szerokos¢ 11,18-11,79m
Wysokos¢ budynku 5,47-13,86-15,45m
Liczba kondygnacji 5

Kubatura budynku w czesci objetej opracowaniem 13848m*

Budynki zaliczane do ZL I1I 1 PM<500MJ/m2
5.Podstawa opracowania

Normy wycofane

- Obciazenia budowli PNB-82/02000

- Obcigzenia state PNB-82/02001

- Obciazenia technologiczne PNB-82/02003

- Obcigzenia $niegiem PNB-80/02010
PN-B-02010:1980/Az1:2006

- Obcigzenie wiatrem PNB-77/02011

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe PNB-84/03264
- Konstrukcje drewniane PNB-81/03150/01
PNB-81/03150/02; PNB-81/03150/03

Normy uzywane

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 Oddzialywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3 Oddzialywania ogdlne -
Obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4 Oddzialywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru

- PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

- PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie Geotechniczne



6.Warunki gruntowe

Nie dotyczy — opracowanie nie obejmuje wykonywani prac ziemnych zwigzanych
z wykonywaniem fundamentéw.

7. Zalozenia konstrukcyjne, porownanie obcigzan ulegajacych zmianie

W obiekcie dotychczasowe obcigzenia konstrukcji ze wzgledu na przewidziane prace
projektowe zostang zachowane na dotychczasowym poziomie. W piwnicy projektuje si¢
przebudowe istniejacego pomieszczenia technicznego na pomieszczenie wezta cieplnego
(wymiennikownie) Do pomieszczenia zostanie doprowadzony przylacz cieptowniczy na
podstawie odrgbnego opracowania. W pomieszczeniu zostang wymienione istniejace drzwi na
nowe stalowe oraz w S$cianie zewng¢trznej wybite bedg otwory nawiewu 1 wywiewu
z pomieszczenia a w podtodze wykonana zostanie studzienka schtadzajaca.

Projektuje si¢ rowniez docieplenie obiektu poprzez przyklejenie styropianu do nieocieplonych
scian budynku i1 wttoczeniu w przestrzen stropodachu granulatu z welny szklanej. Po wykonu
ocieplenia obiektu projektu si¢ odbudowe rozebranych schodéw i pochylni z kostki brukowe;j
1 palisady betonowej. Na klatce schodowej wykute zostang istniejace luksfery ktére
zastgpione bedg nowymi oknami z PVC. Projektuje si¢ réwniez zamurowanie fragmentu
przestrzeni pomiedzy projektowanymi oknami z bloczkéw betonu komdrkowego na grubose
istniejacej Sciany.

Powyzsze prace nie spowoduja znacznego zwickszenia obcigzen w obiekcie oraz przecigzenia
elementéw konstrukcyjnych obiektu, przez co nie beda mie¢ negatywnego wpltywu na
konstrukcje.

WNIOSKI I ZALECENIA
» Budynek istniejacy jest w dobrym stanie technicznym co kwalifikujacym go do
przeprowadzenia  projektowanych prac zwiazanych z  przebudowg
i termomodernizacja obiektu
Projektowana przebudowa i termomodernizacja nie spowoduje nadmiernego
przeciazenia istniejacego obiektu
Sciany zewnetrzne budynku dociepli¢ styropianem grafitowym, stropodach
dociepli¢ granulatem z welny szklanej
Przed przystapieniem do wykonania izolacji Scian i malowaniem elewacji
powierzchnie $cian dokladnie oczyscié i zagruntowaé
Podczas docieplania i izolowania $cian piwnicy nalezy nie dopusci¢ do zalania
powstalego wykopu i zamokniecia gruntu w wyniku wystepowania wod
opadowych, wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi
» Po zakonczeniu prac zwigzanych z dociepleniem $cian fundamentowy odtworzy¢
rozebrane schody i podjazd do garazu. W przypadku naruszenia konstrukcji
innych schodéw ktére nie mialy byé rozbierane nalezy dokonaé ich rozbiérki
a nastepnie odtworzenia z kostki brukowej i palisady betonowej
» Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze stuka budowlang
» Przy prowadzeniu robét budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP
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Opracowat:



