OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Obiekt: Przebudowa budynkéw obejmujaca: przebudowa instalacji
wewnetrznych, przebudowe pomieszczenia technicznego
na wymiennikowni¢ = oraz  docieplenie = wramach zadania
""Modernizacja budynkéw Urzedu Miasta Krosna'- Opracowanie
dokumentacji projektowej na termomodernizacje budynku Urzedu
Miasta Krosna ul. Lwowska 28a

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 2541/25, 2541/26 w Miescie Krosno

Kategoria obiektu: Kategoria XII - budynki administracji publicznej, ...

Identyfikator dziatki: 186101_1.0005.2541/26; 186101_1.0005.2541/25

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem to budynek uzyteczno$ci publiczne]
w ktérym mieszcza si¢ instytucje takie jak urzad miasta Krosna, Policji i ABW. Wilascicielem
obiektu jest Policja i ABW aurzad miasta jedynie dzierzawca czg¢sci obiektu. W obiekcie
nie znajduje si¢ plynna granica podzialu pomig¢dzy instytucjami, poszczegélne kondygnacje sa
w réznym stopniu wydzielone do uzytkowania przez urzad Miasta Krosna zgodne z zatgcznikami
graficznymi. Lacznik pomiedzy nowym a starym budynkiem policji zostanie objety odrebnym
opracowaniem.

Projektowane prace budowlane odnoszg si¢ do XII Kategoria - budynki administracji publicznej,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek objety opracowaniem jest obiektem pigtrowym o4 kondygnacjach
nadziemnych oraz kondygnacji podziemnej piwnicy. Wewnatrz obiektu znajdujg si¢
pomieszczenia biurowe, w ktérych pracujg urzednicy oraz przyjmowani sg petenci.

Odrebnym opracowaniem wykonany zostal projekt ktérego zadaniem byto dostosowanie
obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez wykonanie sanitariatéw NN dostosowanych
do wymogoéw o0s6éb z ograniczeniami ruchowymi. Sanitariaty dla NN zaprojektowane zostaty
na poziomie I, II i III pigtra, dla ktérego wydane zostato pozwolenie na budowe nr 159/2023, znak
PB.6740.1.157.2023.A zdnia 22.09.2023r. Powyzszy projekt zaklada réwniez wymiang
wszystkich niewymiarowych drzwi na nowe o $wietle 90cm oraz 80cm w $wietle jedynie
w pomieszczeniach sanitarnych. Istniejgce sanitariaty dla pracownikéw, ktore nie spetniaja
podstawowych warunkéw technicznych réwniez zostang przebudowane, aby spelniatly obecne
przepisy techniczne.

Na parterze znajduje si¢ istniejgcy sanitariat dla NN. Osoby niepetnosprawne dostang si¢
na poszczegllne kondygnacje za pomoca windy, ktéra zostanie wykonana na podstawie
odrebnego opracowania, dla ktérego uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe nr 94/2023, znak
PB.6740.1.95.2023.R z dnia 22.06.2023r.

Obecne opracowanie zaklada wykonanie docieplenia nieocieplonych $cian
fundamentowych, cokolowych oraz catej cze$ci nadziemne;j i istniejgcego stropodachu. Ocieplone
juz Sciany obiektu zostang odmalowane w celu ujednolicenia catosci kolorystyki. Na klatce
schodowej wymiane¢ istniejacych luksferéw naokna zczg$ciowym zamurowaniem otworu
po luksferach. W piwnicy istniejagce pomieszczenie techniczne przebudowane zostanie
na pomieszczenie wezta cieplnego (wymiennikownig).



Zestawienie powierzchni pomieszczen przebudowy: )
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

Nazwa pomieszczenia Posadzka m?
pom. wymiennikowni gres 13,32
rozdzielnia/wezet C.O. gres 17,23

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W budynku znajduja si¢ trzy klatki schodowe zapewniajace komunikacje w calym
obiekcie. Urzad Miasta korzysta gléwnie zklatki schodowej centralnej, ktéra zapewnia
komunikacj¢ od piwnicy po III pietro. Uktad budynku w ksztalcie litery U. W centralnej cze$ci
budynku znajduje si¢ korytarz zapewniajacy komunikacje w catym obiekcie. Z korytarza
zapewniony jest dostep do wszystkich pomieszczen biurowych, sanitarnych oraz klatki schodowe;j
i przyszlej windy, ktéra bedzie wykonana na podstawie odrgbnego opracowania. Centralny
korytarz potaczony ze schodami i windg zapewnia ewakuacje pracownikéw na zewnatrz budynku.
Odrebne opracowanie zaklada wykonanie sanitariatéw dla os6b niepetnosprawnych oraz
przebudowe istniejacych sanitariatow, tak aby spelnialy obecne przepisy budowlane, oraz
przebudowe istniejagcych niewymiarowych drzwi, abyich $wiatto wynosilo 90cm aw
sanitariatach 80 cm.

Obecne opracowanie zaktada wykonanie docieplenia nieocieplonych $cian zewngtrznych
obiektu. Projektuje si¢ docieplenie $cian fundamentowych za pomocg styropiany twardego XPS
gr. 14 o0 A=0,035[W/(m*K)], docieplenie $cian cokotowych styropianem grafitowym gr. 14cm
0 A=0,031[W/(m*K)], docieplenie niedocieplonych $cian nadzienia styropianem grafitowym gr.
12cm 0 2A=0,031[W/(m*K)], docieplony zostanie réwniez istniejacy stropodach za pomoca
wttaczanego granulatu z wetny szklanej gr 2lcm 0 A=0,040[W/(m*K)]. Na cokole
zaprojektowano wykonanie oktadziny z piaskowca mocowanego od ocieplonej $ciany. Sciany
ocieplone zostang jedynie pomalowane w celu dostosowania koloru elewacji do calosci elewacji.
Na klatce schodowej projektuje si¢ wymiang istniejacych luksferow na okna z czeSciowym
zamurowaniem otworu powstalego  po usunigciu  luksferéw, zaprojektowano okna
Umnax=0,9 [W/mz*k] .

W istniejacym pomieszczeniu technicznym 0.03 znajdujacym si¢ w piwnicy budynku
projektuje si¢ pomieszczenie wezta cieplnego. Do pomieszczenia zostanie doprowadzony
projektowany przylacz cieptowniczy zrur preizolowanych @50/¢125mm wg odrebnego
opracowania oraz odrebnej procedury administracyjnej (dla przylacza cieptowniczego przyjeto
zgltoszenie znak sprawy PB.6743.2.28.2024.A). W pomieszczeniu wymiennikowni przewidziano
montaz umywalki oraz zaworu czerpalnego ze zlaczka do weza.

Wecelu przystosowania pomieszczenia do wymogéw  dla pomieszczen — weztow
cieplowniczych przewiduje si¢ wykonanie robét budowlanych takich jak:

- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezta o wymiarach 0,9x2,0m (wedlug odrebnego opracowania)

- wykonanie przebicia przez $cian¢ zewng¢trzng w piwnicy w celu montazu kanalu nawiewnego
zetowego

- wykonanie przebicia przez §ciang¢ zewnetrzng w piwnicy w celu wykonania kanatu wywiewnego
- wykonanie posadzki ze spadkiem w kierunku kratki oraz wykonanie studzienki schtadzajacej

- ulozenie plytek na posadzce oraz na Scianach pomieszczenia na wysoko$¢ 2,0m

- malowanie $cian oraz sufitéw z uzupelnieniem ubytkéw

- wzwigzku z dociepleniem S$cian fundamentowych konieczne bedzie rozebranie jednych
z istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz podjazdu stanowigcego dojazd do garazu policji.
Po wykonaniu docieplenia projektuje si¢ odtworzenie rozebranych schodéw i podjazdu
z zachowaniem obecnych wymiaréw i parametréw wielko$ciowych. Przebudowywane schody
ipodjazd wykonane zostang zkostki brukowej ograniczonej palisada zgodnie z opisem
technicyzm



4. Charakterystyczne parametry obiektu
Parametry budynku objetego opracowaniem przed dociepleniem

dlugos¢ 35,48-42,92m
szeroko$¢ 10,94-11,55m
Wysoko$¢ budynku 5,47-13,86-15,45m
Liczba kondygnacji 5

Kubatura budynku w czesci objetej opracowaniem 13505m?

Parametry budynku objetego opracowaniem po dociepleniu

dlugos¢ 35,72-43,16m
szeroko$¢ 11,18-11,79m
Wysokos¢ budynku 5,47-13,86-15,45m
Liczba kondygnacji 5

Kubatura budynku w czgsci objetej opracowaniem 13848m*

Budynki zaliczane do ZL III i PM<500MJ/m2
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek jest obiektem o prostej konstrukcji. Budynek posadowiony
na fawach fundamentowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej zdn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463), istniejacy obiekt nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej, a teren znajdujacy si¢ woko6t budynku objetego opracowaniem nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Zaprojektowany zakres prac projektowych nie spowoduje zmiany obecnych warunkéw
gruntowych poniewaz nie przewiduje si¢ podkopywanie pod istniejgce tawy fundamentowe.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt uzytecznosci publicznej w ktérym miesci si¢ Policja, ABW i urzad Miasta Krosna.

7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych i starszych w lokalach mieszkaniowych
Nie dotyczy.
8. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych i starszych w lokalach uzytecznosci publicznych

Teren przy budynku objetym opracowaniem umozliwia korzystanie zniego osobom
niepelnosprawnym poprzez uksztaltowanie terenu w postaci utwardzen z kostki brukowe;j
iciggébw komunikacyjnych oraz zapewnienie dostgpnosci do budynku poprzez istniejaca
pochylni¢. Odrebnymi opracowaniami zaprojektowano wykonanie iuzyskano decyzje
o pozwoleniu na budowe sanitariatow dla niepetnosprawnych, oraz na wykonanie windy
osobowej zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ os6b z ograniczeniami ruchowymi po terenie
obiektu.

9. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie

a) zapotrzebowanie na wode, ilo§¢ oraz sposob odprowadzania S$ciekow oraz wod
opadowych

Istniejacy przytacz wodociggowy i kanalizacji sanitarnej, zuzycie wody bez zmian.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.



b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych, pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W obiekcie nie beda wystepowac zapachy, zanieczyszczenia gazowe, pylowe i ptynne.
¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

W obiekcie beda wytwarzane odpady komunalne - ~12 m® na rok (~1,0m® miesiecznie).

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pola elektromagnetycznego
i innych zakldcen

W obiekcie nie beda wystepowaé drgania, promieniowanie, pola magnetyczne i inne zaktdcenia.

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy- obiekt istniejacy. Wody deszczowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji
deszczowej- bez zmian. Projektowane roboty ziemne zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych
scian fundamentowych nie bedg kolidowac z istniejagcym drzewostanem oraz z krzewami.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych iekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody
uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia charakterystyki
energetycznej budynkéw. W rejonie, w ktdrym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek znajduje
si¢ sie¢ cieptownicza. Do ogrzewania pomieszczen oraz do podgrzewania wody zastosowano ciepto
z sieci cieplowniczej ktére przekazywane jest do instalacji wewngtrznych budynku w pomieszczeniu
wymiennikowni.

10.2 Wybor systemu

Bez zmian. Budynek w dalszym ciggu ogrzewany bedzie za pomoca energii dostarczanej z sieci
cieplownicze] jednak wykonany zostanie dodatkowy indywidualny przylacz (wedlug odrgbnego
opracowania) zasilajacy jedynie Urzad Miasta niezaleznie od policji i ABW.
W czesci budynku uzytkowanym przez Urzad Miasta projektuje si¢ wykonanie pomieszczenia
wymiennikowni.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujacych
temperature

Budynek ogrzewany zapomoca instalacji C.O. zasilanej zsieci cieplownicze]
w pomieszczeniu wymiennikowni. Projektuje si¢ wykonanie nowej wymiennikowi dla Urzedu Miasta
zasilanej z nowego przytacza sieci cieplowniczej. Nowy przylacz sieci cieptowniczej wykonywany
jest na podstawi odrebnego opracowania.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w instalacje: zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng
atakze przylacz sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej elektro energetycznej
i cieplowniczej obiekt wyposazony jest w wymiennikowni¢. Ciepta woda uzytkowa oraz woda
do zasilania C.O. uzyskiwana jest w pomieszczeniu wymiennikowni do ktérego energia cieplna
dostarczana jest z sieci cieptowniczej. Budynek wyposazony w muszle ustgpowe i umywalki. Obecne
opracowanie zaklada wykonanie wymiennikowi w pomieszczeniach uzytkowanych przez urzad miasta
do ktdrej zostang przepigte instalacje C.O. i C.W.U znajdujace si¢ w budynku iz ktérych korzysta
urzad miasta w celu rozdzielenia instalacji od ABW i policji.



W zwiazku z powyzszym opracowanie zaklada przebudowe instalacji wewngtrznych takich
jak: wody i kanalizacji sanitarnej , C.O i C.W.U, elektrycznej, oraz przebudowg wezta cieplnego
z podpigciem go do nowego przylacza stanowigcego odrebne opracowanie.

2.2. Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane W/(m 2eK) termS::n:)grezri?zacja termosn:aol:iz:n'lzacji
2.2.1. Scian\,r zewnetrzne ocieplona 0,34 0,34

2.2.2, Sciana zewnetrzne cokdt 1,43 0,22

223 Sciana zewnetrzna nieocieplona 1,46 0,19

224 Sciana w gruncie 1,54 0,25

2.2.5., Stropodach 0,68 0,15

2.26. Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,54 0,54

2.2.7, Okna PVC 1.5 1.5

228 Okna drewniane 2.4 0,9

229 Luksfery 5,1 0,9

2.2.10. Drzwi zewnetrzne/bramy 1,8 1.8

2.2.11. Drzwi zewnetrzne/bramy 3z 3,2

2.3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego | wspdfczynniki uwzgledniajace Stan przed Stan po
przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja termomodernizac)i
2.3.1. Sprawnoit wytwarzania 0,990 0,990

232 Sprawnosc przesylu 0,900 0,900

233 Sprawnosé regulaci | wykorzystania 0,880 0,880

2.3.4, Sprawnosc akumulacji 1,000 1,000

235, Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,850 0,850

236 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,910 0,910

2.4, Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieple] wody uzytkowej termsot:nlg;zren?zac]q temnsn:a;::nlza o
241, Sprawnoic wytwarzania 0,960 0,960

2.4.2, Ssprawnosc przesyiu 0,800 0,800

2.4.3. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 1,000 1,000

244, Sprawnosc akumulacji 0,850 (0,850

13. Charakterystyka ekologiczna

Budynek uzyteczno$ci publicznej pigtrowy, podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym,
o konstrukcji mieszanej- murowanej i prefabrykowanej. Funkcja obiektu- budynek uzytecznosci
publicznej. W obiekcie przebywa¢ moze jednocze$nie 200-250 pracownikéw oraz ~50 petentow.
W kazdym z pomieszczen budynku moze przebywac¢ maksymalnie od 2 do 4 os6b tacznie z petentami
(dotyczy stalego pobytu).

Zasilanie w wodg i doprowadzenie Sciekéw
Istniejacymi przytaczami bez zmian. Zuzycie roczne rdéwniez bez zmian nie zmieni si¢ liczba
petentdw i pracownikow.

Ogrzewanie

Obiekt ogrzewany zapomoca instalacji C.O. zasilanej zsieci cieplowniczej. W niniejszym
opracowaniu zaprojektowano wykonanie nowej wymiennikowni ktéra bedzie zasilata Urzad Miasta
w energie ciepta do celow C.O. i C.W.U., do nowej wymiennikowni podigczone zostang instalacje
urzedu grzewcze po wczesniejszym wypieciu ich zistniejacych rozdzielaczy instalacji nalezacej
do policji.



Wody opadowe
Wody opadowe z potaci dachowych zebrane w system rur irynien a nastgpnie odprowadzone

do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzone zostana
za pomocyg systemu kratek Sciekowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Odpady komunalne
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone beda w szczelnych pojemnikach z mozliwoS$cia segregacii,
umieszczonych na terenie dziatki i odbierane na biezaco przez Zaktad Komunalny.

Energia elektryczna
Zasilanie budynku odbywa si¢ za pomoca istniejacego przylacza elektroenergetycznym.

Hatas
Obiekt wraz z wyposazeniem oraz jego sposob uzytkowania nie emituje szczegllnych hataséw
1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody: powierzchniowe
1 podziemne

Obiekt istniejacy ze wzgledu na wysoko$¢ moze powodowaé zacienianie budynkéw otaczajacych,
jednak jego lokalizacja nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia. Istniejacy budynek nie wptywa
negatywnie na powierzchni¢ ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy
1 utwardzeniami.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i karczowania krzewow.

Ocena ekologiczna
Przyjete wyposazenie technologiczne oraz rozwigzania techniczne dotyczace ogrzewania
i podgrzewania cieptej wody przesadzaja o nieucigzliwo$ci obiektu, budynek nie stanowi zagrozenia
dla stanu czystosci powietrza, oraz gleby - scieki odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.
Obiekt ma charakter nieucigzliwy dla Srodowiska zewngtrznego
Przedsigwziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ oddzialywajacych na $rodowisko. Dla inwestycji
nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.
Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wiasciwego stanu ochrony dziko
wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej rzadkich,
endemicznych, podatnych nazagrozenia izagrozonych wyginieciem oraz objetych ochrong
na podstawie przepisow umoéw miedzynarodowych, ktoérych Rzeczpospolita Polska jest strona,
gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, atakze zachowanie réznorodnos$ci
gatunkowej i genetycznej.
Zuwagi nalokalizacje planowanego przedsiewzigcia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywaé
na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Na przedmiotowej dzialce nie znajduja si¢ gatunki ro$lin, zwierzat i grzybéw objetych ochrona
gatunkowa i nie jest wymagane zezwolenie na odstgpstwo od zakazéw w stosunku do gatunkow
chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 poz.2183)
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz.1409).
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow ( DZ.U z 2014 poz.1408)
ze projekt w petni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;j.

14. Ochrona pozarowa
14.1. Parametry pozarowe wystepujacych materialow

W obiekcie inaterenie nie beda wystepowaé produkty palne, budynek ogrzewany z sieci
cieplowniczej.



14.2. Dane ogolne

Budynek UM Krosna posiadajacy piwnicg jest budynkiem okreslanym jako obiekt
zaliczany do kategorii ZL III i PM<500MJ/m2.
Obiekt jest budynkiem S$redniowysokim. Budynek uzyteczno$ci publicznej pigtrowy
podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym, konstrukcji mieszanej- murowanej
i prefabrykowanej. Giéwna funkcja- budynek uzytecznoSci publicznej. W obiekcie
przebywa¢ moze jednocze$nie 200-250 pracownikéw oraz ~50 petentow. W kazdym
z pomieszczen budynku moze przebywa¢ maksymalnie od 2 do 4 os6b tacznie z petentami
(dotyczy statego pobytu).

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych przyjeto jak dla budynku
klasy ,,B”

* gtéwne elementy konstrukcyjne -R120

* konstrukcja dachu - R30

« stropy - REI 60
* $ciany zewnetrzne -EI 60

e $ciany wewnetrzne -EI30

* przekrycie dachu -RE 30

Istniejacy budynek jest wykonany w technologii mieszanej- murowanej i prefabrykowane;j.
Fawy fundamentowe betonowe. Sciany zewnetrzne, nosne oraz dzialowe murowane
z pustakéw betonowych 1icegly. Miedzy kondygnacjami prefabrykowane stropy z ptyt
kanatowych. Budynek przykryty stropodachem wentylowanym wykonczonym papa.

tawy fundamentowe zelbetowe pod $cianami no$nymi.

Sciany zewngtrzne, no$ne murowane z cegly i pustakow betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 26cm. Sciany wewnetrzne nosne wykonane sa z pustakéw betonu
komérkowego gr. ~40cm, a $cianki dzialowe gr. 11cm. Trzony kominéw murowane z cegly
ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne ocieplone.

nad budynkiem znajduje si¢ stropodach wsparty na $cianach zewng¢trznych nieocieplony

- projektowane elementy spelniajag wymogi klas odpornosci pozarowej ,,B” i s3 NRO.
Projektowana inwestycja stanowi dwie strefy pozarowe- warunki zabezpieczenia przyjeto
dla klasy o wigkszych wymaganiach.

Powierzchnia projektowanej strefy pozarowej jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni
strefy dla tego budynku wynoszacej 20 000 m2

- odlegtos¢ nieostonigtych konstrukcyjnych elementéw drewnianych od wnetrza kanalow
dymowych i spalinowych powinna wynosi¢ minimum 30 cm, a od ostonigtych oktadzing

z tynku o grubo$ci 25mm na siatce lub réwnorzedng oktadzing min. 15 cm.

Parametry budynku objetego opracowaniem po dociepleniu

dtugos¢ 35,72-43,16m
szerokos¢ 11,18-11,79m
Wysokos¢ budynku 5,47-13,86-15,45m

Liczba kondygnacji 5



Kubatura budynku w czesci objetej opracowaniem 13848m°
Budynki zaliczane do ZL III i PM<500MJ/m?2

14.3. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode

W poblizu dziatki ibudynku objetego opracowaniem znajduja si¢ dwa istniejace
hydranty ktére swoim zasiggiem 75m obejmuja caly obiekt objety opracowaniem.

Zwiazku z powyzszym zapewniony jest dostep do zewnetrznego zapotrzebowania wody
do celéw PPOZ dla budynku objetego opracowaniem.

14.4. Drogi pozarowe
§ 12. 1. Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcq dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzi¢ do:

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: Sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego stref” pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, ZL IV
lub ZL V.

Na teren dziatki prowadzi droga dojazdowa taczaca dziatke z drogg publiczng, przy budynku
znajduja si¢ réwniez drogi wewngtrze zapewniajace dojazd jednostkom strazy pozarnej
do wszystkich $cian budynku réwniez od strony dziedzinca.

15. Uwagi koncowe dla projektowanych robét budowlanych

Materialy budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajace ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projektowana_przebudowa zgodnie z rozporzgdzeniem Dz. Ust. z 5 sierpnia 2023r
podlega uzgodnieniu na podstawie ,,§ 3 ust.2 W przypadku odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uiytkowania obiektu budowlanego, a takzie
zapewniania__drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter
lub rozmiar _robdt _niezbedne _jest sporzgdzenie projektu zagospodarowania _dziatki
lub terenu, projektu _architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, ktorego
rozwigzania __projektowe _dotyczqg _warunkow __ochrony _przeciwpoiarowej _obiektu
budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1, wwmagane jest uzgodnienie.”

Sprawdzit: Projektowat:



