INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa budynkéw obejmujaca: przebudowa instalacji
wewnetrznych, przebudowe pomieszczenia technicznego na
wymiennikownie¢ oraz docieplenie w ramach zadania '"Modernizacja
budynkéw Urzedu Miasta Krosna''- Opracowanie dokumentacji
projektowej na termomodernizacje budynku Urzedu Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 2541/25, 2541/26 w Miescie Krosno

Kategoria obiektu: Kategoria XII - budynki administracji publicznej, ...

Identyfikator dziatki: 186101_1.0005.2541/26; 186101_1.0005.2541/25

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inZ. arch. Aleksandra Bartnik
Grzeska 184, 37- 200 Przeworsk

1. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem to budynek uzyteczno$ci publicznej
w ktérym mieszczg si¢ instytucje takie jak urzad miasta Krosna, Policji i ABW.
Wiascicielem obiektu jest Policja i ABW a urzad miasta jedynie dzierzawca czeSci
obiektu. W obiekcie nie znajduje si¢ ptynna granica podzialu pomigdzy instytucjami,
poszczegdlne kondygnacje sa w r6znym stopniu wydzielone do uzytkowania przez urzad
Miasta Krosna zgodne z zalacznikami graficznymi. Lacznik pomiedzy nowym a starym
budynkiem policji zostanie objety odrgbnym opracowaniem.

Projektowane prace budowlane odnosza si¢ do XII Kategoria - budynki administracji
publicznej, ...

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budynek uzytecznosci publicznej objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie
dziatek budowlanych nr 2541/25, 2541/26, dziatka w wiekszosci zabudowana budynkiem
nalezacym do policji ktéry dzierzawiony jest przez urzad miasta. Pozostata cze$¢ dziatki
niezabudowana, jest utwardzona kostka brukowg i asfaltem, w niewielkiej cze$ci wystepuje
grunt biologicznie obsiane trawag i obsadzone krzewami. Na terenie dzialki znajduja si¢
przylacza: wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, elektro energetyczny,
telekomunikacyjny i cieplowniczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na terenie dziatki nie przewiduje si¢ zadnych prac projektowych i budowlanych na
terenie dziatki inwestora i dziatek sgsiednich.

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.

Na terenie przylegtym do dziki zabudowanej budynkiem urzedu miasta znajduja si¢
dwa istniejace hydranty zapewniajace dostep wody do celéw PPOZ dla budynku objetego
opracowaniem.



5.Zakres roboét

Obecne opracowanie zaklada wykonanie docieplenia nieocieplonych $cian budynku.
Zaprojektowano docieplenie §cian fundamentowych za pomocg styropiany twardego XPS gr.
14 o0 A=0,035[W/(m*K)], docieplenie $cian cokolowych styropianem grafitowym gr. 14cm
0 A=0,031[W/(m*K)], docieplenie niedocieplonych $cian nadzienia styropianem grafitowym
gr. 12cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplony zostanie réwniez istniejacy stropodach za pomoca
wtlaczanego granulatu z welny szklanej gr 2lcm o A=0,040[W/(m*K)]. Na cokole
zaprojektowano wykonanie oktadziny z piaskowca mocowanego od ocieplonej $ciany. Sciany
juz ocieplone zostang jedynie pomalowane w celu dostosowania koloru do catosci elewacji.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z elewacja odtworzone zostang rozebrane schody
i pochylnia. Na klatce schodowej projektuje si¢ wymiang istniejacych luksferéw na okna
z zamurowaniem czesci Sciany pomig¢dzy projektowanymi oknami, zaprojektowano okna
0 Umax=0,9[W/m?*k].

W istniejagcym pomieszczeniu technicznym 0.03 znajdujacym si¢ w piwnicy budynku
projektuje si¢ pomieszczenie wezta cieplnego. Do pomieszczenia zostanie doprowadzony
projektowany przylacz cieptowniczy z rur preizolowanych ¢50/¢125mm wg odrebnego
opracowania oraz odregbnej procedury administracyjnej. W pomieszczeniu wymiennikowni
przewidziano montaz umywalki oraz zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza.

Prace budowlane przewidziane w obiekcie:

- demontaz ptytek odbojowych wokét budynkéw i schodéw zewnetrznych terenowych
na Scianie pétnocnej, catosci cokotu z piaskowca oraz podjazdu do garazu

- odkopanie i oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie termoizolacji za pomocg styropianu twardego i grafitowego oraz
hydroizolacji $cian fundamentowych za pomocg mas bitumicznych.

- zasypanie wykopow, odtworzenie ptytki odbojowej, schodéw zewnetrznych
i podjazdu

- wykonanie ocieplenia §cian zewngtrznych za pomoca styropianu grafitowego

- malowanie ocieplonych $cian zewnetrznych

- izolacja istniejgcego stropodachu za pomocg granulowanej wetny szklane;j

- wymiana luksferéw na okna z czg¢s§ciowym zamurowaniem otworéw

- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi stalowe otwierane pod naciskiem od strony
pomieszczenia we¢zta o wymiarach 0,9x2,0m (wedlug odrgbnego opracowania),
w drzwiach zamontowa¢ zamek zatrzaskowy

- wykonanie przej$¢ kanatami nawiewu i wentylacji przez $cian¢ zewnetrzng

- wykonanie studzienki schiadzajace;j

- uktadanie ptytek na $cianach i podtodze

- malowanie i wykonczenie §cian z uzupelnieniem ubytkéw

- montaz instalacji wezta wymiennikowni

- bialy montaz

6.Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych.

Dzialka na ktérej znajduje si¢ budynek objety opracowaniem zlokalizowana jest na
terenie miasta Krosno. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w znacznej czg¢sci pod budynkiem
niewielki fragment gruntu znajduje si¢ poza obrysem obiektu. Przedmiotowa dziatka posiada
istniejgce uzbrojenie terenu w postaci przytacza: wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej,
elektro energetyczny, telekomunikacyjny i cieptowniczy. Projektowane prace budowlane nie
wykraczaja poza obrys budynku w zwigzku z czym nie wystepuje zagrozenie dla
pracownikéw od istniejacych obiektéw budowlanych znajdujacych si¢ na dziatce.



7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejagce podziemne uzbrojenie terenu moze by¢ zrédlem zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi podczas robét prowadzonych w ich poblizu. Prace budowlanie nie zaktadaja
prac ziemnych w zwigzku z tym nie wystepuje zagrozenie dla pracownikéw od obiektéw
zagospodarowania terenu.

8.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych;
Ogo6lny instruktaz przed rozpoczeciem poszczegdlnych zakreséw, elementow robot
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401)

rozdzial 8- rusztowania i ruchomy podesty robocze

rozdzial 9- roboty na wysokosciach

rozdzial 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie

rozdzial 7 - maszyny i inne urzadzenia techniczne

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - BN —83/8836-02

- systemy zabezpieczen: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze
z odpowiednimi barierkami ochronnymi.

- bezposredni nadzér nad pracami: szkolenia i instruktaze kierownika budowy
sprawujacego bezposredni nadzor nad robotami.

9.Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

9.1 Srodki techniczne:

- zabezpieczenie terenu od dostepu oséb trzecich (oznakowanie iogrodzenie
taSmami ostrzegawczymi)

- zabezpieczenia rusztowan

- kaski ochronne , szelki, odziez ochronna dla robotnikow

- srodki gasnicze

- srodki pierwszej pomocy medycznej

Srodki techniczne pierwszej pomocy umie$ci¢é W Wwyznaczonym pomieszczeniu
przystosowanym na czas prowadzenia rob6t na pomieszczenie socjalne lub w budynku
tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robdt (barak skladany z gotowych
elementéw).

9.2 Srodki organizacyjne:

- nadzér kierownika budowy

- informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji) umieszczona w widocznym miejscu

- tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zabezpieczenie terenu od dostgpu oséb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taSmami
ostrzegawczymi)

Opracowat:



