ELEWACJA POLUDNIOWA 2
SALA SPORTOWA

skala

|zolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm powierzchnia
1 + siatka wzmacniajaca z wiokna szklanego na kleju (elewacja pO'Ud”Z'OWE])
+ tynk akrylowy cienkowarstwowy. Kolor RAL 1015 np. (MP 067). 88,5m
— | Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm powierzchnia
2 + siatka wzmacniajaca z widkna szklanego na kleju (elewacja potudniowa)
— + tynk akrylowy cienkowarstwowy. Kolor RAL 6017 np. (MP 064). 38,0 m2
|zolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm powierzchnia
3 + siatka wzmacniajaca z wiokna szklanego na kleju (elewacja potudniowa)
+ tynk mozaikowy KGP 930. Kolor RAL 8002 lub zblizony. 4.5 m?
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczynski

inwestor:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu
ul. Mokoszyniska 1; 27 - 600 Sandomierz

39-400 Tarnobrzeg
ul. Moniuszki 20
mok.b@interia.pl
tel. 692 963 726

Termomodernizacja budynku szkoty wraz ze zmiang konstrukcji

i pokrycia dachowego budynkéw: dydaktycznego i sportowego .
{,‘Sﬁem Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego skala 1:100
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu
adres ul. Mokoszynska 1; 27 - 600 Sandomierz data
obiekiu: dziatka nr ewid. 165/9 (obreb ewid. 260901_1.0002) LUTY 2024
rodzaj i stadium dokumentacii: PROJEKT TECHNICZNY
nazwa rysunku: ELEWACJA POLUDNIOWA 2 nrrys. A-12T
imig i nazwisko projektanta numer uprawnien podpis
. mgr inz. arch. Salwator Dabek R
projektant specjalno$¢ architektoniczna SW-38/07
. mgr inz. Tomasz Rabeda
projektant specjalno$¢ budowlana 115/KLI02
. mgr inz. Waldemar Derylak
projektant specjalno$é konstrukcyjno - budowlana PDK/0101/POOK/23
f mgr inz. arch. Janusz Socha
sprawdzajacy specjalno$¢ architektoniczna 5IPKOKK/2012

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




