7M1

e

520 i

80

400 ‘

80

138-

100

80 . 105 , 100 |

.90

|
100 , 100 , 95 , 95 , 95 , 100 , 105 , 100 , 8 , 85 , 60, 80 , 80 , 90 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 95 , 95 , 95 , 95 , 95 . 100 , 105 , 100 , 100 , 100 , 95 ‘Tgo‘so‘

|
100‘105‘1Eo‘70‘90‘9

130

o

745

100
149U

4

745
130 L100L100L100L90LgoLgoLQBLgoLgoLgoLmoLmoLmoL 130

122,5

180

57,5

w|
N _
= e e 1
zewnetrzny obrys dachu ‘
8
M— = === — =
) ) b e & b2 b b 2 S & 2 e 2 v v ¥ ¥
| ) @ Q
& 2 & B
I a o I
o (] o
= o o
~ (] ~ Z
a
2 S2 | S2
——P1 P 73 | ra} Po — P1
C1{j[| C1 C1{jf| C1
T\ o
_150°=268% S -
K—— W2 w1 w1 i S | w
EEEEEER L DRI EEEEELE == oDE=E= == === A= ==
K3 l w2 W1 W1 i W1 -
i har] || == 15,0 =26,8 % —
122, T 360 39 39 38 455 25
c1 c1] ct o1 | " P2 i ; o ctlct o1
5 2 P2 2
a
a X X
| @ oo o
7] | |
— %] N ISV
o i o l 3
y g g f I : JRiE g g s ¢ g g g g g y g : f : f f f g g g og g : y g o geg g g :
W= = isE — — = — W S=—===— =i ==
S

122,5

360

745

525

745

360

skala

KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

1:100

NAZWA ELEMENTU | PROFIL OZNACZENIE DLUGOSE 1LOSC
bxh (cm) ELEMENTU (cm) SZTUK
M.1 800 20
murtata 14 x 14 M.2 660 4
M.3 550 1
OBJETOSC (m3) 3,745
podwalina 14 x 10 DA | 250 | 46
OBJETOSC (m3) 1,610
kraweznica 14 x 20 KR1 [ 1130 [ 4
OBJETOSC (m3) 1,266
P.1 900 5
P.2 840 4
P.3 750 6
ptatew 14 x 18 P4 700 2
P5 640 1
P6 400 2
P.7 270 4
OBJETOSC (m3) 4,102
X 200 4
stup 14 x 14 52 130 "
OBJETOSC (m3) 1,277
miecz 12 x 12 ci [ 120 | 8
OBJETOSC (m3) 1,382
K1 1000 6
K.2 820 120
K.3 770 16
K4 670 8
krokiew 8 x 16 K.5 580 8
K.6 490 8
K7 380 8
K8 280 8
K9 180 8
OBJETOSC (m3) 17,582
; WA 330 16
wymian 8 x 16 Wo 230 i
OBJETOSC (m3) 0,794
kleszcz 6 x 16 L1 [ 920 | 3
OBJETOSC (m3) 2,826
CALKOWITA OBJETOSC DREWNA (m3) ‘ 33,318

| 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 130

PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczynski

39-400 Tarnobrzeg
ul. Moniuszki 20
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DREWNO IGLASTE KLASY C27
O WILGOTNOSCI MAX. 18 %
impregnowane natryskowo

srodkiem impregnujgcym HK-Lasur

inwestor: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego mok.b@interia.pl
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu tel. 692 963 726
ul. Mokoszynska 1; 27 - 600 Sandomierz ’
Termkomodzrniﬁacja bu?)yndku Ifzkot()j/ v(\;rakz ze zmiang konstrukgcji
i pokrycia dachowego budynkéw: dydaktycznego i sportowego .
S;f}vkvﬁ,. Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego skala 1:100
' im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu
adres ul. Mokoszynska 1; 27 - 600 Sandomierz data
obiektu: dziatka nr ewid. 165/9 (obreb ewid. 260901_1.0002) LUTY 2024
rodzaj i stadium dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY
nazwansuk  RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ nrrys. K-13T
imie i nazwisko projektanta numer uprawnien podpis
. mgr inz. Waldemar Derylak
projektant specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana PDK/0101/POOK/23
. mgr inz. Tomasz Rabeda
projektant specjalno$¢ budowlana 115/KL/02
! mgr inz. Krzysztof Jalowski
sprawdzajacy specjalno$¢ konstrukeyjno - budowlana 16A/TBG/94

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE

BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




