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SCIANY  ISTNIEJACE MUROWANE
SCIANY ISTNIEJACE DZIALOWE LEKKIE
WYBURZENIA

DECORO

arch. lzabela Sehn—Wdjcik
Dzierzoniéw, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:
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SCIANY  MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa TEMAT :

SCIANKI PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKWEGQ GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
SCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE, 2xPEYTA GK NA STELAZU Z WYPEENIENIEM 7 WEENY MINERALNEJ, GR.SCIANKI 15,5¢m

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W tAGIEWNIKACH

SKALA:

1:100

DOCIEPLENIE STYROPIANEM METODA LEKKA MOKRA BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH
OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY

DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC adres:
MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY .

A

obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obrgb 0003 tagiewniki
inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki

P = - - UWAGA: w pasie o szerokosci 370cm/500cm od Scion zewngtrznych
Sciona_murowana_z bloczkdw wapienno—piaskowych 7 W¥Jq\kiem sceny) umiesci

- — RYSUNEK :
1. Inwentaryzacja wykonana tasmg mierniczg.

PRZEKROJ CC

2. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie budynku montowac tak, aby nie zawezfay drogi ewakuacyjnej oraz

komunikacji podanej na rysunku.

ZESPOt. PROJEKTOWY W SKLADZIE

3. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie z pozostatymi projektami brnazowymi. Wszelkie SPECJALNOSC IMIE, | NAZWISKO nr_ewiden. data podpis
rozb\ezngsm zgfoswc pmektqntom ge\em dokonqmo uzgodnienia rozwiqzania p.rOJeLﬁtoweg?‘ PROJEKTANT ARCH. lzabela Sehn—Wajcik  |UAN.V-7342/3/182/94 | DS—0631 30.11.2020
4. Wszystkie powierzchnie pomieszczer suchych policzono z uwzglednieniem realizacji tynkow gr.1,5¢cm,
a mokrych z uwglednieniem pfytek gr.2,5cm.
5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé kratke kompensacyjng o polu przekroju szczeliny min. 220cm PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kapfun D0S/BO/1864 /01 30.11.2020
lub odpowiednie podciecie krawedzi drzwi.
6. W budynku istniejgcym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian. SPRAWDZAJACY | ARCH. Agnieszka Kwasniak  [UAN.V-7342/6/3/80/92| DS—0540 30.11.2020
7. Przejscia instalacji przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej zabezpieczyé przejSciami
ognioszezelnymi zgodnie z rysnkami instalacj. ASYSTENT ARCH. Agnieszka Bednarek 30.11.2020




