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istniejgcy komin ‘
do przebudowy

1x klapa _dymowa
wymiar Klapy W swietle podstawy 115x200cm
Pow. oddymiannia jednej Klapy: 1,84m2.

Min. wymagana pow. oddymiania klatki schodowej wynosi 1,84m2

Swietlik NRO szro]gktowono jako nieotwieralny
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podbetonowanie fundamentdow istniejgcych

(A

ISTNIEJACY BUDNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWE A’

NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK W RAMACH ROZBUDOWY 'B’

BUDYNEK ISTNIEJACY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PI O |POSADZKA PIWNICY — BEZ ZMIAN S| 1.1| SCIANY PIWNIC/COKOLOWE PONIZEJ GRUNTU
[ posadzka betonowa folia_kubetkowa zakoriczona listwg dociskowg
14,0

POSADZKA PARTERU W CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ

PI'1 |- BEZ ZMIAN

-

parkiet drewniany lub plytki gresowe

wylewka befonowa

zasypka (mieszanka gruzu, zwiru i piasku)

posadzka betonowa

Pl

N

POSADZKA PARTERU W CZESCI PODPIWNICZONEJ
— BEZ ZMIAN

parkiet drewniany lub plytki gresowe

wylewka befonowa Tub plyty OSB

deski na legarach drewnianych

wypefnienie z zasypki pioskowe]

strop '\stme&qcy odcinkowy, sklepienie ceglane
pakryte tynkiem wapiennym

P| 3 |STROP NAD PARTEREM BUDYBKU 'A" W OSIACH 'B-D’

deski drewniane w czesci pomieszczenia

polistyren ekstrudowany do gruntu na kleju
izolacjo z emulsj bitumiczne]

istniejgca 5ciana z cegfy pefne]

tynk wapienn

si2]

SCIANY NADZIEMIA ZEWNETRZNE-DOCIEPLANE
SCIANY 0D STRONY UL. WROCKAWSKIEJ

tynk_cienkowarstwowy w_metodzie BSO

20,0

styropian w metodzie BSO gri4em lub 20cm

istniejgca Sciana z ceqfy pefnej

tynk cementowo—wapienny lub pfytki ceramiczne
boazeria istniejgea w sali wielofunkeyjnej do likwidacji

UWAGA:
UWAGA:

EB

Sciany daciepli¢ styropianem gr.5cm wq rysunku elewaci

Na $cianie zamontowa¢ panele Scienne pochfaniajgce

dzwieki z niepalnych g’(yt akustycznych, montowane na
dodatkowej warstwie Scm weiny szklanej wg oznaczen
na rzutach poziomych i przekrajach

SCIANY NADZIEMIA ZEWNETRZNE-DOCIEPLANE

tynk_cienkowarstwowy w_metodzie BSO

UWAGA: posadzka z desek do uzupetnienia i 20,0 | styropion _w_metodzie BSO qri4em Iub 20cm
w przypadku stwierdzenia koniecznosci do wymiany istniejgca Sciana z ce;g’( pefne] ] ]
palepa pomiedzy belkami i Slepy pufap da usuniecia tynk_cementowo—wapienny Tub pytki ceramiczne
22,0 |przestzrefi pomiedzy belkami stropowymi 14x24cm c
Eocieph’é wep’(nq minyero\nq qr QQCﬂp’l i S| 4 | SCIANY NADZIEMIA WEWNETRZNE
podsufitka z desek + tynk na zaprawie trzcinowej~ do pozostawienia {ynk_cementowo—wapienny lub piytki ceramiczne
6,0 |docieplenie wefng mineralng istniejgca Sciana z ceqly pefnej
Tl tynk _cementowo—wapienny
sufit podwieszany z plyt GK na_stelozu stalowym UWAGA: w abrebie sali wielofunkeyjnej boazeria do likwidacji
do wymiany na ptyty GKF spetniajgce wymogi p.poz UWAGA: Na scianie zamontowa¢ panele, Scienne pochfaniajgce

S| 1 [SCIANY PIWNIC/COKOLOWE PONAD GRUNTEM

N

tynk_cienkowarstwowy w_metodzie BSO

14,0 | polistyren ekstrudowany do gruntu na kleju

istniejgca Sciana z ceqfy pefnej

{ynk wapienn

o]

dzwieki z niepo\n&fh %H akustycznych, ‘montowane na
dodotkgweﬂ warstwie cym wefng‘sa\onej Wq oznaczef
na rzutach poziomych i przekrojacl

DACH BUDYBKU "A" W OSIACH 'B-D"

blacha na rgbek stojgcy do oczyszezenia i odmalowania

deskowanie pefne na krokwiach

krokwie z krawedziakéw 12x14cm

S1 | SCIANY NADBUDOWY SALI WIELOFUNKCYINEJ W OSI "o’

(s3]

SCIANY NADZIEMIA SAL W\ELOE)UNKCYJNEJ 0D STRONY

BUDYNKU B (W OSIACH "A-AE

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

POSADZKA NA GRUNCIE BUDYNKU A (W OSIACH 'A-B')

P2.3| STROP_NAD WIDOWNIA W BUDYNKU A

tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO 1,5 [ tynk_cementowo—wapienn tynk cem.—wap. wykfadzina obiektowa wyktadzina obiektowa
29,0 | styropian lub wefna _mineralna w metodzie BSO istniejgca Sciana 7 cegty petnej ciana murowana z bloczkdw z betonu komdrkowego wylewka wygfadzajgea 2.0 |piyty jostrychowe w dwdch warstwach
38,0 | Sciana murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych 11,0 | dylatacjo—wefna mineralna gr 11cm tynk cem.—wap. warstwa wyrdwnujgca betonowa zbrojona 2.5 | wypefnienie systemowe z granulatu
1,5 [ tynk_cementowo—wapienn 24,0 | sciana murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych UWAGA: od strony pom. mokrych okfadzina z piytek na kleju izolacja z folii 25.0 |piyta zelbetowa
UWAGA: Na scianie zamontowat panele scienne poch{aniajgce 1,5 [ tynk_cemenfowo—wapienn na tynku” pocienonym styropian twardy 10+5 ukfadany mijankowo 1,5 [ tynk_cemenentowo-wapienn
dzwieki 7 niepalnych plyt akustycznych, montowane na UWAGA: Na scianie zamontowac panele scienne pochianiajgce izolacja z folii

dodatkowej warstwie Scm wefny szklanej wg oznaczen
na rzutach poziomych i przekrojach

S1.1|SCIANY NADBUDOWY SALI WIELOFUNKCYINEJ W 0S| 1" i '8’

1,5 [ tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO
22,0 | styropian lub wetna mineralna w metodzie BSO
38,0 | sciana murowana z bloczkow wapienno—piaskowych

1,5 [fynk_cementowo-wapienn
UWAGA: Na $cianie zamontowaC panele Scienne pochfaniajgce
dzwigki z niepalnych pfyt akustycznych, montowane na
dodatkowej warstwie Scm wefny szklonej wg oznaczen
na rzutach poziomych i przekrojach

S1.2|SCIANY NADBUDOWY SALI WIELOFUNKCYINEJ W 0SI '8’

1,5 | tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO

29,0 | styropian lub weina mineralna w metodzie BSO
38,0

1.5

.0 | Sciana murowana 7 bloczkdw wapienna—piaskowych
tynk cementowo—wapienn

’TSC\ANY NADBUDOWY SAL] WIELOFUNKCYINEJ OD STRONY
S2 |BUDYNKU B (W OSIACH "A-AF')
1,5 [ tynk cementowo—wapienny
38,0 | ciana_murowana z bloczkéw wapienno—piaskowych
20,0 | wefna mineralna gr 20cm
24,0 | sciana murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych
1,5 [ tynk cementowo—wapienn
UWAGA: No scianie zamontowac panele Scienne pochianiajgce
dzwieki z niepalnych pfyt akustycznych, montowane na
dodatkawej warstwie 5cm weiny szklanej wg oznaczen
na rzutach poziomych i przekrajach

dzwieki z niepalnych pfyt akustycznych, montawane na
dodatkowe]j warstwie Scm wefny szklanej wg oznaczen

na rzutach poziomych i przekrojach

SCIANY ZEWNETRZNA BUDYNKU B

SCIANA WEWNETRZNA LEKKA

gtadz

pfyty 6K na stelazu z wypefnieniem z wefny mineralne]

tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO

styropian lub wetna mineralna w metodzie BSO

Sciana_murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych

tynk cementowo—wapienn

SCIANY ZEWNETRZNA COKOLOWA BUDYNKU B

UWAGA: Na Scianie zamontowaé panele Scienne pochfaniajqce

dzwieki z niepalnych piyt akustycznych, montowane na
dodatkowe] warstwie 5cm wefny szklanej wg oznaczen
na rzutach poziomych i przekrojach

SCIANA WEWNETRZNA GR. 24cm

tynk cem.—wap.

tynk cienkowarstwowy cokofowy w metodzie BSO

polistyren ekstrudowany do gruntu

Sciana murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych
lub zelbetowa

ciano murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych

tynk cem.—wap.

tynk_cementowa—wapienn

SCIANY ZEWNETRZNA W GRUNCIE BUDYNKU B

=

POSADZKA NA GRUNCIE BUDYNKU B ORAZ DOBUDOWCE
W OSIACH B-C

folia kubetkowa zakoriczona listwg dociskowq

polistyren ekstrudowany do gruntu

izolacja z emulsji bitumiczne]

wykfadzina obiektowa ub piytki gresowe
UWAGA: W pom. mokrych wykonaC izolacje
przeciwwodng z folii w pfynie

Sciana_murowana [ub zelebfowa

wylewka wygfadzajgca

SCIANY NADZIEMIA BUDYNKU B W 03I 'AA’

wylewka cementowa zatrata na gfadko zbrojona
przeciwskurczowo #0x10 94,

izolacja z folii

Sciana budynku sqsiedniego

styropian_twardy 10cm+5cm ukfadany mijankowo

izolacja z emulsj bitumiczne]

izolacja z folii

20,0 | wetna mineralna gr 20cm w metodzie BSO chudziok z betonu C12/15
24,0 | &ciana_murowana z bloczkéw wapienno—piaskowych zasypka piaskowo—zwirowa zaggszczona do 1s>0,95
1,5 [ tynk cementowo—wapienny grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

chudziak z betonu C12/15

zasypka piaskowo—zwirowa zageszezona do 1s>0,95
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

istniejgce elementy podfogi do likwidacji

SCHODY 7 POZIOMU £0,00 DO —0,49

wykfadzina_obiektowa

piyta zelbetowa

STROP NAD PARTEREM BUDYNKU B

D1 [DACH NAD BUDYNKIEM NOWOPROJEKTOWANYM 'B'

membrana PCV Broff(t1)

25-58

wefna mineralna twarda ksztaftujgca spadek

folia_paroizolacyjna

25,0

nowoprojektowany strop gestozebrow

1.5

tynk cemenentowo—wapienn

D2 |NOWOPROJEKTOWANY DACH NAD BUDYNKIEM A

membrana PCV Broff(t1)

8,0

wefna mineralna_twarda

Ewrstwo posadzki wykfadzina obiektowa lub pfytki grgsowe

w pom. mokrych zamontowa€ izolacje przeciwwodng,

20,0

wefna mineralna péftwarda

folia_paroizolacyjna

wylewka wygtadzajgea

16,0

blacha fatdowa T16/1,0

wylewka cementowa zatrata na gfadko zbrojona
rzeciwskurczowo #10x10 ¢4,5

obudowa pofaci dachu z piyt GKF do EI30

2.5

pustka powietrzna w przestrzeni wigzarow

zolacja z foli

sufit podwieszany akustyczny z piyt o wym. 120x120cm

zolacjo akustyczna styropian EPS 100-038

zolacja z foli

nowoprojektowany strop gestozebrow

tynk

STROP NAD PARTEREM NA KOMUNIKACJ BUDYNKU B

UWAGA: Y pasie 0 szerokoSci 370cm/500cm od Scian zewngtrznych
z

UWAGA: warstwy i

wyjqtkiem sceny) umiescic dodatkowo warstwe pfyt
poch umuﬁcq dzwigki basowe, rozwiazanie systernowe
stniejgcego pokrycia dachu do rozbidrki
wraz z”konstrukejq

D3 |ZADASZNIE NAD WIATA

plytki gresowe na kleju lub ptyty granitowe

membrana PCV Broff(t)

piyta zelbetowa 5-20 | wefna mineralna twarda ksztaftujgea spadek
tynk cemenentowo—wapienn folia_paroizolacyjna

15,0 | piyta zelbetowa

1,5 |tynk cemenentowo-wapienn

DECORO

arch. lzabela Sehn—Wgjcik
Dzierzonidw, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:

5A

. SKALA:

TEMAT - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA .

KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W tAGIEWNIKACH 1:100
obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obreb 0003 tagiewniki
inwestor:  Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki
Rysunek : - PRZEKROJ AA

ZESPOt PROJEKTOWY W SKLADZIE
SPECJALNOSC IMIE, | NAZWISKO nr_ewiden. podpis

PROJEKTANT ARCH. Izabela Sehn—W&jcik  |UAN.V-7342/3/182/94 | DS—0631
PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kaptun D0OS/B0/1864 /01
SPRAWDZAJACY ARCH. Agnieszka Kwasniak  |UAN.V-7342/6/3/80/92| DS—0540

ASYSTENT

ARCH. Agnieszka Bednarek




