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Il WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Gminne-
go Osrodka Kultury , Bibliotek i Sportu w tagiewnikach , ul. Wroctawska 1 wraz z zewnetrznymi instalacjami
sanitarnymi : kanalizacji sanitarnej , deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe i zewnetrznej instalacji
pompy ciepta i instalacji wewnetrznych .

2. Podstawa opracowania
2.1. Podstawa formalno- prawna :
Podstawg formalno prawna jest umowa z Inwestorem .
2.2.Podstawa merytoryczna

wizje lokalne przeprowadzone na terenie realizacji obiektu ,

inwentaryzacja i ocena stanu technicznego obiektu istniejgcego

PFU wraz z koncepcjg rozbudowy i doposazania obiektu

dokumentacja geologiczna ,

obowigzujace normy PN,

kopia mapy do celdw projektowych

uzgodnienia projektowe

oraz inne uzgodnienia i dokumenty uzyskane w trakcie realizacji dokumentacji

3. Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego stanowigcego podstawe do uzy-
skania pozwolenia na Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa istniejgcego budynku GOKBIS .
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pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy iz projekt budowlany jest opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

IMIE i NAZWISKO BRANZA / . NR UPRAW. | IZBA PODPISY
SPECJALNOSC

PROJEKTANT IZABELA SEHN-WOJCIK | ARCHIT/ ARCHIT UAN.V-7342/3/182/94DS.-0631
SPRAWDZAJACY | AGNIESZKA KWASNIAK | ARCHIT/ARCHIT UAN.V-7342/6/3 DS -0540
PROJEKTANT ZDZISLAW KAPLUN KONSTR-DROGOWE 245/01/DUW_DOS/BO/1864/01
SPRAWDZAJACY | MRIUSZ ZELWIS KONSTR!/ konstr-bud 90/DOS/04
PROJEKTANT ST.NAWROTKIEWICZ INSTALAC. IS /INSTALAC [ UAN.7342-186/94 WKP /IS 3474/01
SPRAWDZAJACY | W.BADURA INSTALAC. IS /INSTALAC | UAN.7342-111/94 WKP /IS 0099/01
PROJEKTANT DARIUSZ 070G INSTALAC IE/INSTALAC. | 674/01/DUW DOS/IE/1927/9
SPRAWDZAJACY | KAMIL 070G INSTALAC IE/INSTALAC. | DOS/0192/PWBE/18, DOS/IE/0293/18
ASYSTENT PROJ | AGNIESZKA BEDNAREK | ARCH. -

OPRACOWANO : DZIERZONIOW ~ 30-11-2020 rok .
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A

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2020 nr 1609 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy:

ZE PROJEKT BUDOWLANY:

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku GOKBIS wraz z zewnetrznymi in-
stalacjami sanitarnymi : kanalizacji sanitarnej , deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe i zewngtrznej

instalacji pompy ciepta Kat IX

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z posiada-

nymi uprawnieniami.

IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. | IZBA PODPISY
PROJEKTANT IZABELA SEHN-WOJCIK [ ARCHITEKTURA UAN.V-7342/3/182/94 DS .-0631
SPRAWDZAJACY AGNIESZKA KWASNIAK [ ARCHITEKTURA UAN.V-7342/6/3  DS. -0540
PROJEKTANT ZDZISLAW KAPLUN KONSTRUKCJE- 245/01/DUW DOS/BO/1864/01
DROGOWE
SPRAWDZAJACY MRIUSZ ZELWIS KONSTR!/ konstr-bud 90/DOS/04
PROJEKTANT ST.NAWROTKIEWICZ INSTALAC. IS /INSTALAC | UAN.7342-186/94 WKP /IS 3474/01
SPRAWDZAJACY W.BADURA INSTALAC. IS /INSTALAC | UAN.7342-111/94 WKP /IS 0099/01
PROJEKTANT DARIUSZ 0ZOG INSTALAC IE/ INSTALAC. | 674/01/DUW DOS/IE/1927/9
SPRAWDZAJACY KAMIL 0Z0G INSTALAC IE/ INSTALAC. | DOS/0192/PWBE/18
DOS/IE/0293/18
ASYSTENT PROJ AGNIESZKA BEDNAREK | ARCH.

DZIERZONIOW 30.11.2020 rok .







B. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO - cze$¢ opisowa

1. Fundamenty.

Na podstawie ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni muréw budynku nie stwierdzono wystepo-
wania istotnych pekniecirys Swiadczacych o wadliwym posadowieniu obiektu.

W trakcie opracowania nie wykonano odkrywek majacych na celu sprawdzenie poziomu posadowienia istnie-
jacych fundamentéw ich konstrukcji , szeroko$ci . Odkrywki winny zosta¢ wykonane na etapie prac projekto-
wych z dostosowaniem do lokalizacji i zakresu robdt projektowanych.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz tynki i okfadziny .

Istniejacy budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowany ze $cianami z cegty ceramicznej na za-
prawie wapiennej i wapienno-cementowej , nie wyklucza sie iz cze$¢ murdw piwnicznych moze by¢ muro-
wane z kamienia .

Sciany wykoriczone tynkami .

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach parteru mineralne wapienne i wapienno-cementowe , gtadkie . Cze$¢
Scian z oktadzing ptytg gipsowo kartonowg . Cze$¢ Scianek dziatowych murowanych ceglanych , cze$¢ z
oktadzing z ptyt gipsowo- kartonowych . W toaletach wykonano w czasie ostatniego remontu okfadziny z
kafli ceramicznych — w stanie technicznym dobrym .

Tynki w pomieszczeniach piwnicy wapienne i wapienno-cementowe , zniszczone z wykwitami solnymi ,

Tynki na poziomie poddasza wystepujq tylko w czesci nad pom. 1.14-do 1.17 na $cianie zewnetrznej co
Swiadczy o wtornym wydzieleniu pomieszczen. Przestrzen poddasza od strony widowi wydzielona sciang o
konstrukcji drewnianej z oktadzing jednostronng od strony widowni z ptyty , prawdopodobnie ogniochronne;j .
Od strony poddasza $ciana nie zabezpieczona . Pozostate elementy $cian cze$ciowo otynkowane a cze-
Sciowo $ciany gote ceglane

W pomieszczeniach 1.2 Swietlica i 1.3 Biblioteka $ciany gote z usunigtymi tynkami wewnetrznymi , cegta
oczyszczona , spoinowana , zabezpieczona powtokami , najprawdopodobniej hydrofobowymi .

Nadproza okienne w tych pomieszczeniach widoczne odcinkowe fukowe ceglane . Ponizej nadprozy zamon-
towane skrzynki rolet okiennych . Stolarka okienna zakoriczona pod skrzynkami ptasko .

Tynki zewnetrzne gtadkie cementowo-wapienne . Elewacja bez detalu sztukatorskiego gtadka, jedynie na
elewacji potnocnej i wschodnie zostat zachowany rysunek blend na $cianach Na elewacji potudniowej w
strefie wejSciowej wykonano ryzalit podkreslajacy wejscie gtowne do obiektu

Gzyms podrynnowy i gzyms okapowy cze$ciowo zachowane , czesciowo wymagajg odtworzenia .

Wejscie gtowne blankowane dwoma pétkolumnami  prowadzonymi przez catg wysoko$¢ elewaciji , obecnie
czesciowo bez tynku wymagajacymi renowacii .

Stan techniczny $cian dobry

3. Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu na terenie obiektu wystepuje dwojakiego rodzaju :

o w czesci od strony ul. Jednosci Narodowej parter przekrywa klasyczna wiezba dachowa o ustroju
krokwiowo-ptatwiowym z dachem dwuspadowym z kalenica prostopadta do Sciany szczytowej z wejSciem




frontowym . Krokwie o przekroju 12x14 i nachyleniu 14° obite deskowaniem petnym z pokryciem z blachy
stalowej na rabek stojacy , malowana w kolorze czerwony. Pota¢ dachu nieocieplona . Krokwie wsparte na
ptatwi kalenicowej o wym. 14/17 i ptatwi posredniej 13/14 oraz murtacie w poziomie ok. +3.98 , o przekroju
10/12cm opartej na belkach stropowych o przekroju 14/12 przy oparciu ich na $cianach zewnetrznych . Pta-
twie podparte w stupami — w kalenicy o wym. 14x14cm i stupami po$rednimi 12x13cm . Sztywno$¢ po-
przeczng zapewniajg miecze Mi10x14cm i jetki w kalenicy 6/12cm .

o w czesci Sali z widownig i sceng (pom. 1.10-1.17) budynek zostat przekryty wigzarami o konstrukcii
drewnianej ze $ciggami stalowymi . Pota¢ dachowa o kacie nachylenia 30° z pokryciem z blachy stalowej na
rabek stojacy utozony na deskowaniu petnym . Czes¢ przestrzeni jest obudowana od wnetrza sufitem z desek
jest i nie dostepna i nie mozna stwierdzi¢ stanu technicznego elementéw. Nie stwierdzono wystepowania
izolacji termicznej potaci dachu . W miejscach dostepnych stwierdzono iz istniejace wigzary sg o konstrukcji
wieszarowej , krokwie gérne 12/14 i krokwie dolne petnigcg funkcje zastrzatdw K2 — o wy, 15/18cm rozdzielo-
ne belkami B3 12/23 . Dodatkowy ciag mieczy rozpierajacych Z 15/18 podpiera wigzary w potowie rozpie-
tosci i wsparty jest stupach przy murze obecnie obudowanych ptyta gipsowo-kartonowa . Stupki wsparte na
konsolkach prawdopodobnie kamiennych ( lub zelbetowych) osadzonych w scianach zewnetrznych . Wigzary
spiete Sciggami stalowymi w poziomie +4.85 i pionowym prowadzonym do prawdopodobnej belki kalenico-
wej (brak mozliwo$ci stwierdzenia wystepowania)

Bez odkrycia konstrukcji wigzby od spodu lub z gbry nie ma mozliwosci precyzyjnego okreslenia stanu
technicznego elementéw . Na podstawie ogledzin mozna stwierdzi¢ iz miejscowo elementy podsufitki obwisty
, Wystepujg odchylenia od geometrii rzedu paru centymetréw co moze by¢ spowodowane zniszczeniem ele-
mentow konstrukcyjnych , jak i wygniciem elementow podsufitki w miejscu mocowania . Ustroje wiezby wy-
magajq przeprowadzenia ekspertyzy po odkryciu catosci konstrukcji .

Malowanie pokrycia dachu wykazuje ztuszczenia i wymaga co najmniej remontu .

Dach niedocieplony nie spetnia wymogdw izolacyjnosci termicznej przegrod zgodnie z WT , wymaga do-
cieplenia w ramach kompleksowej termomodernizacji obiektu .

4. Stropy i sklepienia

Na terenie obiektu stropy nad piwnicg zrealizowano jako masywne murowane odcinkowe z cegty petnej na
belkach stalowych . Stropy znajdujg sie w stanie technicznym dobrym . Nie stwierdzono rys peknie¢ Swiad-
czacych o zniszczeniach wymagajacych napraw .

Natomiast stwierdzono miejscowe odspojenia warstwy tynku z beleczek stropowych co przyspiesza proces
destrukcji , a ponadto nie zapewnia wymaganej odpornosci ogniowej stropu jako przegrody , szczegdlnie w
miejscu sktadowania opatu.

Fragment stropu wykonano jako Zelbetowy lany — widoczne deskowanie od spodu , prawdopodobnie w miej-
scu wystepowania wczesniejszych schodow .

Piwnica wystepuje jedynie w czesci pomiedzy osiami 5-6 i B-D w rejonie strefy wejsciowej w poziomie parte-
ru. Pozostata cze$¢ prawdopodobnie bez podpiwniczenia .

Strop nad parterem w czeéci B-D oraz pomiedzy osiami 1-8 o konstrukcji drewnianej od spodu ostonigty
sufitem podwieszonym z ptyt gipsowo-kartonowym , z géry belki stropowe cze$ciowo ostonigte podtogq
drewniang , a czesciowo gote — odstonieta jest polepa gliniana utozona na deskowaniu podsufitki . Deski pod-
togowe usuniety w trakcie prowadzenia prac budowalnych i nie uzupetnione .

5. Schody.

W obiekcie brak klatki schodowej
Schody wejéciowe przy wejsciu do piwnicy betonowe bez okfadzin , czesciowo zniszczone o wys. 18.33i dt.
25¢cm — nie spetniajg. wymogow .




Schody przy wejsciu gtdwnym betonowe monolityczne o wym. stopnic 15x35cm ze spocznikiem szer. 176¢cm
w stanie technicznym dobrym — spetniajg wymogi .
W strefie wejScia gtdwnego zrealizowano pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych o nachyleniu 6%

Z widowni na scene prowadzg schody drewniane podestowe o wym. 19.5x24cm .

Na poddasze nieuzytkowe zamontowano dwa wytazy .
e w pom. komunikacja 1.5 — wytaz ze schodami drabiniastymi jednak o niedostatecznej dtugosci
e w pom. komunikacji 1.17 —klapa z ptyty bez schodéw drabiniastych — mozliwo$¢ wyjscia na poddasze
jedynie za pomocag drabiny
nie stwierdzono wystepowania parametrow izolacyjnosci pozarowej wytazoéw — wymagane co najmniej Ei15.

6. Posadzki i podtogi .

Wystepujace podtogi i posadzki zostaty oznaczone na rzutach ich stan jest zréznicowany Stan elementéw
$redni , wymagajg cze$ciowo prac naprawczych .

7 . Stolarka okienna i drzwiowa .

Drzwi gtdwne wejsciowe aluminiowe oraz drzwi z pom 1.1 nowe po wymianie Stan techniczny drzwi dobry
Drzwi wejsciowe do toalet ptycinowe w okleinie wodoodpornej z melaminy po wymianie stan dobry .
Drzwi wejéciowe do pom. zaplecza sceny drewniano- pazdziezowe — zniszczone w stanie technicznym ztym

Okna zamontowane na terenie obiektu po wymianie na jednoramowe PVC , cze$ciowo z zachowaniem
rysunku , poprzez zamontowanie szprosow imitujgcych czteropodziat skrzydta , okna wymienione z roletg
nadokienng zmniejszajacg wysokos¢ stolarki .

Okna w stanie technicznym $rednim , cze$ciowo dobrym, cze$ciowo wymagajq czesciowej renowacji .

8. Opis obiektu potozonego na dziatce nr174/4 i 174/2 .

Na dziafce nr 174/4 Zzlokalizowany jest budynek parterowy o wys. 350cm , z pokryciem z blachy dachowko-
podobnej , 0 konstrukciji lekkiej . Sciana zewnetrzna przy granicy dziatki z dziatkg nr 966 posadowiona jest na
tawach betonowych . Poziom posadowienia faw znajduje sie ok. 60cm ponizej poziomu terenu istniejgcego .

9. Opis oddziatywania rozbudowy obiektu istniejacego na obiekt potozony na dziatce nr 174/4 i 174/2

Przed przystapieniem do realizacji sciany zewnetrznej i wykopdw pod projektowany budynek niezbedne jest
podbetonowanie $ciany budynku istniejacego zlokalizowanego przy granicy z dziatkg nr 174/4 do poziomu
projektowanego realizacji taw fundamentowych w budynku projektowanym . Podbetonowanie to nalezy wy-
kona¢ odcinkami o szer. odcinkdw nie wiekszych niz 120cm w odl. 2.40m miedzy odcinkami podbetonowa-
nymi , na petng szeroko$¢ fundamentdw istniejacych . Zaprojektowana konstrukcja budynku i jego posado-
wienia w cato$ci musi by¢ oddylatowana od budynku istniejacego . Dylatacja o szer. 20cm wypetniona musi
by¢ materiatem izolacyjnym — wetng mineralng .

Na wejScie na dziatke sasiednig , celem podbetonowania taw istniejacych , inwestor uzyskat zgode wiascicie-
la — porozumienie z dnia 05.02.21 z p. Sebastianem Wochninem . Sciana projektowanej rozbudowy musi
spetnia¢c wymagania $ciany oddzielenia p.poz REI120 .




W celu odprowadzenia wdd opadowych z dachu z budynku istniejgcego na dz. nr 174/4 nalezy wykonac kory-
to odwadniajace szczelne i odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji w budynku rozbudowywanym .

Po wykonaniu wszystkich projektowanych rob6t budynek noworealizowany nie bedzie oddziatywat na budy-
nek istniejacy na dz. nr 174/4

10. Wnioski z ekspertyzy

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych obiektu jest $Sredni lub dobry . Najwiecej watpliwosci budzi kon-
strukcja dachu nad widownig . Niezbedne jest wykonanie rozbiérki drewnianej podsufitki w celu umozliwienia
wykonania ekspertyzy techniczne; .

Stan techniczny elementéw wykoriczenia jest zréznicowany — od bardzo dobrego w cze$ci toalet i biblioteki
po $redni lub zty w obrebie Sali widowni .

Budynek nie spetnia przepiséw w zakresie ochrony cieplnej .

Instalacje w obiekcie znajdujq sie w stanie technicznym zréznicowanym — od dobrego w czeéci toalet , cze-
sciowo ztym w czeSci instalacji w pomieszczeniach piwnicy — kwalifikujgce sie do napraw lub wymiany . Brak
instalacji wentylacji mechanicznej ogranicza sposéb uzytkowania obiektu w zakresie ilo$ci 0sob .

Zakres prac zaprojektowanych przy granicy z dziatkg nr 174/4 pozwala we wiasciwy sposob zabezpieczy¢
oddziatywanie budynku istniejacego i cze$ci projektowanej rozbudowy .

Funkcja obiektu — budynek z pomieszczeniami do przebywania powyzej 500s nie bedacych statymi uzytkow-
nikami wymaga gruntownej analizy w zakresie spetnienia wymogdw w zakresie ochrony przeciwpozarowej .
PLANOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY | JEGO WPLYW NA KONSTRUKCJE BUDYNKU

PLANOWANY ZAKRES PRAC NIE POWODUJE ZAGROZENIA DLA KONSTRUKCJI BUDYNKU .
ISTNIEJACY BUDYNEK | JEGO STAN TECHNICZNY (ELEMENTY MUROWE: KONSTRUKCYJNE |
DZIALOWE ORAZ STROPY | DOBRY STAN INSTALACJI WEWNETRZNYCH ELEKTRYCZNEJ
WENTYLACYJINEJ, GRZEWCZEJ , GAZOWEJ| ODGROMOWEJ ) POZWALAJA NA PRZEBUDOWE
OBIEKTU i ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA .

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek nalezy do pierwsze] kategorii geotechnicznej ( budynek o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych )

Opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kaptun

mgr inz. arch. |zabela Sehn-Wdjcik




C. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku GOKBIiS wraz
infrastruktura techniczng .

Obiekt bedzie zawierat

Pomieszczenia archiwum 9-12m2

Pomieszczenia magazynowo- warsztatowe 12-18m2
Pomieszczenia realizacji zajec z tafca i baletu 40-50m2
Pomieszczenia zaje¢ jezykowych 12-18m

Pomieszczenia zajecia kulinarne 20-25m2

Pomieszczenia zaje¢ plastycznych , artystycznych 12-18m2
Zespot pomieszczen bibliotek 90-120m2

Pomieszczenia biurowe , dyr., kadry , ksiegowos¢ 40-50m2

oraz
o Nadbudowy istniejacej Sali widowiskowej

Dostosowania obiektu do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych
Realizacji zagospodarowania terenu

Zmiany sposobu ogrzewania obiektu

2, Lokalizacja

Budynek GOKBIS w tagiewnikach istniejacy zlokalizowany w rejonie skrzyzowania ul. Wroctawskiej ( w
pasie drogi wojewodzkiej K8 ) i Jednosci Narodowej ( w pasie drogi wojewddzkiej ) .

Dziatka nieregularna wpisuje sie w prostokat o wymiarach 30x70m . Teren w poziomie 176.8 do 180.4 m npm.

Bryte budynku zaprojektowano w ten sposéb ze projektowana rozbudowe zaprojektowano ze Scianami re-
alizowanymi

e przy granicy dziatki 442/9 — dziatka dr.- pasa drogowego drogi krajowej K8 — $ciana przeszklona fasadg o
konstrukcji aluminiowej

e Przy granicy dziatki 173/5 Sciana petna bez otwordw okiennych — dziatka budowlana nr 173/4 zostata po-
dzielona i nastapito przekwalifikowanie jej czeSci dz. nr 173/5 na dz. dr - zaprojektowano obiekt ze $ciang
Zlokalizowana przy granicy dziatki

e Przy granicy dz. nr 174/2 i 174/4 — dobudowa obiektu istniejacego do granicy dziatki do istniejacej czesci
budynku sasiedniego , $ciang bez otworéw okiennych

o Lokalizacja Sali wielofunkcyjnej bez zmian — podlega nadbudowie

e Rozbudowa obiektu o cze$¢ pom. garderoby od strony wejéciowej istniejacej

Teren ptaski w rejonie zabudowy mieszanej

e Od pd-wsch — zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej— budynek mieszkalny przy ul. Jednosci Narodowe;
2

e Od pn. - budynek handlowo — ustugowy

e Od strony wschodniej obiekt sasiaduje z dz. nr 173/6 , przynalezacg do budynku mieszkalnego , wieloro-
dzinnego , wykorzystywana jako dojazd , miejsca parkingowe , plac zabaw i lokalizacje budynkow gospodar-




czych i garazowych mieszkancow , zabudowa nieregularna , Od wschodu — teren dziatki pasa drogowego
drogi krajowej K8 — budynek istniejacy znajduje sie w odl. ok. 210 do 350 cm od krawedzi jezdni .

Uktad komunikacji samochodowej — pozostaje bez zmian . Dojazd pozarowy zapewnia istniejacy pas drogi
krajowej K8 . Dojscie i dojazd do strefy wejSciowej istniejacej bez zmian . Dojécie do strefy wejsciowej nowo-
projektowanej bezposrednio z chodnika istniejacego utwardzonego przylegajacego do granicy dziatki budow-
lanej .

Teren zabudowy nie regularnej , o zréznicowanej wielko$ci i formie - od klasycznych parterowych z przekry-
ciem dachem stromym , po dwu — trzy kondygnacyjne przekryte dachami i stromymi i ptaskimi - zabudowa
nieuporzadkowana.

Projektowany obiekt jest i bedzie zlokalizowany poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci takich jak:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje),

) zanieczyszczenie powietrza,

) zanieczyszczenie gruntu i wod,

) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza

Co spetnia wymogi prawa i zapisy ustawy

o O B~ W

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie opracowania znajdujq si¢ nastepujace dziatki geodezyjne .

Dziatka nr 966 — dziatka budowlana Bi istniejgcego budynku siedziby GOKBIS w tagiewnikach . Zabudo-
wana istniejgcym budynkiem , jednokondygnacyjnym przekrytym dachami stromymi , w czesSci z poddaszem
nieuzytkowym , w cze$ci parterowym bez poddasza

Dziatka w czesci potnocnej wygrodzona z bramg wjazdowg . Na terenie ujawniono przebieg sieci i przytaczy

o 2eNc - zasilanie do budynku strefy wejSciowej istniejacej i do Sali wielofunkcyjne;

o Wo0110c- z oznaczeniem hydratu— w odl. ok. 500cm od budynku istniejacego

o ks160c

. tDc

o Przebieg terenéw utwardzonych — chodnikéw i dojazdu , strefy wejSciowe do budynku istniejacego —

schody wejciowe i pochylnie

o Ogrodzenie czesci terendw podwdrca od strony potnocnej obiektu — teren z bramg wjazdowg bezpo-
$rednio z ul. Wroctawskiej
Dziatka nr 173/4 Bi podzielona w trakcie opracowania dokumentacji na dz. nr 173/51 173/6 - istniejaca

dziatka budowlana przypisana mieszkarncom wspdinoty kamienicy mieszkalnej przy ul. Jedno$ci Narodowe;j
2. Na terenie dziatki znajduja sie :

o Budynek mieszkalny

Budynki gospodarcze i garazowe

Sie¢ wodociggowa wo 110c

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Drzewa

Dziatka nr 442/9 dr - istniejgca dziatka drogowa — pasa drogowego drogi krajowej K8 , - ul. Wroctawska .
Na terenie dziatki poza pasem drogowy znajdujq sie takze :




Wiata przystanku autobusowego o wym. ok. 3.0- 3.40 x 15.40m

Istniejgce schody i pochylnia wejsciowa do budynku

Sie¢ kanalizacji deszczowej kdD500c

Instalacja oswietlenia i sygnalizacji ulicznej 3-20c , wraz ze stupami i pylonami
Sieci i uzbrojenia obce - telefoniczna tDc, 3tc, 6tc , ks200c

Opis obiektéw przeznaczonych do rozbiérki :

Istniejaca wiata przestankowa o konstrukcji murowanej z dachem lekkim
Elementy zagospodarowania terenu {j. utwardzenia , murki oporowe , elementy ogrodzenia

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano rozbudowe budynku istniejgcego siedziby GOKBIS ze $ciang zewnetrzng przy granicy
dziatki nr 174/4 i dziatki 173/4 oraz dziatki nr 442/9 —dr — pas drogowy ul. Wroctawskiej . Budynek dwukondy-
gnacyjny przekryty dachem ptaskim oraz rozbudowe budynku istniejgcego parterowg przybuddwka od strony
ul. Jedno$ci Narodowe;j

Na terenie dziatki zaprojektowano :

—n

(o]
~

> e e o

Zachowanie lokalizacji przytacza wodociggowego

Zachowanie przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej .

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem $ciekéw do zbiornika
bezodptywowego o poj. 10m3 , wraz z instalacjami

Montaz zewngtrznej pompy ciepta powietrze-woda wraz instalacjami zasilania

Uktad komunikacyjny - projektuje sie zachowanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego bez zmian .
Zachowano lokalizacje i forme strefy wejSciowej do cze$ci istniejacej obiektu , wraz z dojazdem od
strony ul. JednosSci Narodowej . W strefie wejSciowej wyznaczono miejsce postojowe dla 0sob nie-
petnosprawnych . Od strony ul. Wroctawskiej zachowano istniejacy przebieg drogi krajowej i istniejacy
chodnik . Przebudowano istniejacy przystanek komunikacji autobusowej — zaprojektowano wyburzenie
wiaty przystankowej i zrealizowano w sasiedztwie projektowanej strefy wejsciowej do obiektu zada-
szenie i miejsca siedzace dla oczekujgcych — uzgodniono z zarzadcg drogo DSDIK we Wroctawiu
Dostep do drég publicznych bez zmian . Zaprojektowano przebudowe wiaty przestankowe;

Parametry uzbrojenie

Przytacze wody wo110

Przytacze kanalizacji sanitarnej ks 160

Istniejace WLZ na elewacji budynku od strony ul. Wroctawskiej — bez zmian

Elementy zagospodarowania terenu od strony ul. Jedno$ci Narodowej — bez zmian .

Rzedne istniejace na terenie dziatki znajdujq sie na poziomie 177.04 do 178.0 m npm czyli $redni spadek
terenu wynosi ponizej 1.5%

Charakterystyka projektowanego obiektu

W cze$ci budynku istniejacego- w czesci strefy wejsciowej od strony ul. Jednosci Narodowej  projektuje sie
zachowac istniejacy uktad fukcjonalno- uzytkowy pomieszczen z uwzglednieniem rozbudowy o garderobe dla
0s0b wystepujacych na scenie .

W czesci Sali wielofunkcyjnej projekiuje sie przebudowe w zakresie :

Zmiany konstrukcji dachu
Wymiane podtogi na gruncie




Realizacje balkonu z miejscami dla widowni
Przebudowe instalacji wewnetrznych
Realizacja elementow wykorczenia pomieszczen

Budynek w czesci rozbudowywanej zaprojektowano jako zwarty jednobrytowy , dwukondygnacyjny na pla-
nie prostokata o wymiarach 20.20 x17.0m z nastepujacymi pomieszczeniami :

W poziomie parteru

Wejsciem poprzez gtéwng klatke schodowg wyposazong w dzwig zapewniajacy dostepnos¢ dla

0s0b niepetnosprawnych do pomieszczen | pietra

W poziomie

Pomieszczenie biura - umozliwiajace organizacje sprzedazy biletow i zarzadzanie budynkiem
Sale zajec i kdtek zainteresowan np. plastyczna , jezykowa

Biuro i gabinet dyrektora osrodka

Pomieszczenie kulinarne

Szatnie

Bar

Zespot pomieszczen sanitarnych — WC niepetnosprawnych i kobiet , WC meskie
Pomieszczenia pomocnicze

Pomieszczenie porzadkowe

| pietra :

Holl

Wejscie na balkon

Pomieszczenia biblioteki sktadajace sie z : wypozyczalni , czytelni i opracowania ksiegozbioru
Sale zajec zainteresowan — sala plastyczna i sala taneczna

Szatnia z weztem sanitarnym dla 0s6b korzystajacych z Sali tanecznej

Zespot pomieszczen sanitarnych — WC oséb niepetnosprawnych i WC meskie

Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z cegiet wapienno — piaskowych z rdzeniami wzmacnia-
jacymi . W obiekcie zaprojektowano stropy zelbetowe gestozebrowe . Dach zaprojektowano jako stropo-
dach ptaski ze Swietlikami nad holem gtownym i klatkq schodowg .

Dla catego obiektu zaprojektowano jedng klatka schodowa - klatka monolityczna Zelbetowa trzybiegowa ,

zabiegowa

, wydzielona pozarowo , z szybem windowym zlokalizowanym w duszy klatki schodowej z sys-

temem oddymiania.

6. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki nr 966 1902.0 m2
Maksymalna wysoko$¢ obiektu - 7,87-11,18m.

llo$¢ kondygnacii : I+ piwnice nieuzytkowe
Powierzchnia zabudowy LACZNIE - 982.44 m2
Powierzchnia zabudowy obiektu istniejgcego 984.88 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 329.03 m2




Powierzchnia uzytkowa 1220.79 m?

Powierzchnia catkowita 2021.52m?
Powierzchnia wewnetrzna 1389.22m?
Kubatura 8038.24m?3
Projektowana powierzchnia utwardzona 38.74m?

powierzchnia biologicznie czynna projektowana min. 407.40 m2

Zestawienie projektowanych pomieszczen i powierzchni- umieszczono na rysunkach rzutéw .

1. Informacje dotyczace uwarunkowarn i ograniczen zawartych w
a) tresci Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego

Obiekt potozony na terenie objetym ustaleniami MPZP  zatwierdzonego UCHWALA NR XXX/217/2002
RADY GMINY tAGIEWNIKI z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Lagiewniki wraz z czescig gruntéw wsi Przystronie teren oznaczony 03 UP , a tereny
sgsiednie oznaczone ZN i 10U, teren znajduje sie w obrebie granicy strefy uzytkowania ograniczonego
cmentarza , strefy obserwacji archeologicznej i strefy ochrony konserwatorskiej

Ad.§4.6 — 03UP — ustugi kultury i o$wiaty

Ad . §4 .8 — 01-24U - przeznaczenie podstawowe ustugi komercyjne

1) dopuszcza sie lokalizacje obiektow ustugowych wolnostojacych lub grupowanych w uktady szeregowe,
2) dopuszcza sig lokalizacje pojedynczych lokali mieszkalnych (dla wtasciciela lub 0séb dozorujacych obiekt),
3) ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci nalezy bezwzglednie ograniczy¢ do granic wtasnosci,

4) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetyki i telekomunikacii.

Ad §4 .15. ZN - przeznaczenie podstawowe - zielen niska urzadzona

1) dopuszcza sie zagospodarowanie terenu zielenig niskg (trawniki, krzewy ozdobne) oraz realizacje obiektow
matej architektury,

2) dopuszcza sie prowadzenie przej$¢ pieszych i dojazddw do posesji, sieci napowietrznej i podziemnej
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje niewielkich obiektow infrastruktury technicznej (szafki
telekomunikacyjne, stupowe stacje transformatorowe itp.)

Obiekt zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie ul. Wroctawskiej G1/2—dr. Nr8 iul . Jedno$ci Narodo-
wej G1/3 dr. Nr 384

Ad. § 5. Lokalne standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw

1. Dla nowo lokalizowanych obiektow ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci:

1) 8 - 15 m od linii rozgraniczajacej ulic w ciagu ulic i drég krajowych nr8i39 (01 G1/2i02 G 1/2) -
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu stanowiacych zatgczniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwaty,
6) wsrod zabudowy istniejacej dopuszcza sie nawigzanie do linii zabudowy wyznaczonej przez sasiadujace
budynki, po pozytywnym uzgodnieniu lokalizacji z zarzadca drogi

Ad.§5. 7. W zabudowie ustugowej U i przemystowo-sktadowo-magazynowej PBS dopuszcza si¢ lokalizacje
obiektow realizowanych w technologiach nietradycyjnych.




Ad § 7. Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1. Ustala sie linie rozgraniczajace przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (ulice i drogi wraz

z urzadzeniami pomocniczymi) i wprowadza si¢ klasyfikacje funkcjonalng ulic i drég:

2) 01 G 1/2 - droga i ulica gtéwna, sladem drogi krajowej nr 8 (Wroctaw- Ktodzko- Kudowa -granica
panstwa):

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:

- na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe - 20 - 25 m z lokalnymi przewezeniami
zwigzanymi z istniejagcym zainwestowaniem,

- poza terenami przeznaczonymi pod zabudowe - 25 m,

b) 1 jezdnia x 2 pasy ruchu,

c¢) wykonywanie nowych wtaczen oraz przebudowa (zmiana parametréw) istniejacych wtaczen wymaga
uzgodnienia z zarzadca drogi,

4) 03 G 1/2 - droga i ulica gtdwna Sladem drogi wojewddzkiej nr 384 (Lagiewniki-Dzierzoniéw)

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:

- na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe: 16 - 20 m z lokalnymi przewezeniami
zwigzanymi z istniejagcym zainwestowaniem,

- poza terenami przeznaczonymi pod zabudowe 25 m,

¢) 1 jezdnia x 2 pasy ruchu,

3. W liniach rozgraniczajacych drdg i ulic dopuszcza sie:

1) wytyczanie Sciezek rowerowych, na warunkach okreslonych w przepisach szczegdinych,

2) umieszczanie zieleni urzadzonej,

3) wydzielanie paséw postojowych,

4) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, na warunkach okreslonych w przepisach szczegoinych,
5) lokalizacje urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe).

5. Zagospodarowanie terendw w rejonie skrzyzowan drog kotowych oraz linii kolejowych, a w szczegoInosci
ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogg powodowac ograniczenia widocznosci i pogarsza¢ parametrow troj-
katéw widoczno$ci wyznaczanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegolnymi.

Ad§9 3) ustala sie strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej - obejmujaca historyczny uktad przestrzenny wsi
Lagiewniki.

W strefie ,B” obowigzujg nastepujace wymogi konserwatorskie:

a) nalezy zachowac i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego, {j. rozplanowanie drog,
ulic i placéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz urbanistycznych oraz kompozycje zieleni,

b) obiekty o warto$ciach zabytkowych nalezy poddac restauraciji i modernizacji technicznej z ostosowaniem
obecnej lub projektowanej funkcji do warto$ci obiektu,

c¢) nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
rozplanowania, skali i bryty przy zatozeniu harmonijnego wspétistnienia elementéw kompozyc;ji
historycznej i wspotczesnej oraz nawiazywac¢ formami wspoétczesnymi do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, nie moze ona dominowa¢ nad zabudowa historyczna,

d) elementy dysharmonizujgace, zwtaszcza uniemozliwiajace ekspozycje warto$ciowych obiektow
zabytkowych, winny by¢ usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie,

e) wskazane jest zaznaczenie $ladéw nieistniejacych fragmentdw historycznej kompozycji przestrzennej,

f) nalezy preferowaé inwestycje stanowiace rozszerzenie lub uzupetnienie juz istniejacych form
zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejacych juz relacji
oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one z historycznym charakterem obiektu;,

g) wszelkie zamierzenia i dziatania inwestycyjne na obszarze strefy ,,B” nalezy konsultowaé i uzgadnia¢

z wlasciwa stuzba ochrony zabytkow,




Ad § 9.4) ustala sie strefe ,OW” obserwacji archeologicznych - obejmujaca historyczny uktad przestrzenny
wsi tagiewniki. Na obszarze strefy ,OW” oraz w rejonie wystepowania oznaczonych na rysunku planu sta-
nowisk archeologicznych, wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 4 do niniejszej uchwaty, obowigzujg nastepuja-
ce wymogi konserwatorskie:

- wszelkie zamierzenia inwestycyjne (w tym budowa podziemnej infrastruktury technicznej oraz inne wykopy
ziemne) winny by¢ uzgodnione z inspekcja zabytkéw archeologicznych wiasciwej stuzby ochrony zabyt-
kow, a prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim,

- w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny by¢ przerwane, a teren
udostepniony do ratowniczych badan archeologicznych. Badania wykonywane sg na koszt inwestora.

Wyniki tych badan decyduja o mozliwosci kontynuowania prac budowlanych, koniecznosci zmiany
technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu,

- bez uzgodnienia dopuszcza sie jedynie prowadzenie prac porzadkowych, nie wnikajacych w gtgb gruntu
oraz prac rolniczych

5

Whiosek korcowy
Projektowany obiekt , oraz projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z trescia MPZP

b) Informacje i dane dodatkowe :

Dziatka znajduje sie na terenie strefy B — ochrony konserwatorskiej — patrz jak wyzej

Obiekt nie jest wpisany do rejestru ani do wykazu zabytkow

Teren znajduje sie poza strefa ochrony eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje sie na terenie strefy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodo-
wiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Koncepcja programowo- przestrzenna zagospodarowania terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejacej siedziby GOKBIS zostata opracowana z uwzglednieniem tresci zapi-
sow MPZP.




Teren znajduje sie poza strefami ucigzliwosci przemystowej dla srodowiska . Bryta obiektu zgodnie z
zapisami MPZP zostata zaprojektowana jako cze$ciowo parterowa , czeSciowo pietrowa
Zaprojektowana rozbudowa na planie prostokata 17x20.20m dwukondygnacyjna z przekryciem dachem
ptaskim podobnie jak Sali wielofunkcyjnej — jednokondygnacyjnej z antresola, podlegajace] przebudowie .
Obiekt zlokalizowany ze $ciang przy granicy dz. nr 173/5 —dr .

Wokot obiektu zachowano tereny utwardzone strefy wejsciowej do budynku w czesci istniejacej . W cze-
$ci projektowanej wejscie zaprojektowano bezposrednio z chodnika istniejacego w pasie drogi krajowej K8.
Zaprojektowano przebudowe istniejacej wiaty przestankowej . zaprojektowano wyburzenie parterowej
murowanej Wwiaty istniejacej i realizacje przewieszenia zadaszenia obiektu przy $cianie zewnetrznej i
montaz siedziska dla oczekujacych . Od strony drogi zaprojektowano $cianke ostonowg z elementem
szyldu reklamowego GOKBIS.

Miejsca postojowe dla uzytkownikdw i pracownikéw zaprojektowano w pasie drogowym ul. Przemystowej —
na podstawie uzgodnienia z Urzedem Gminy jako mozliwos¢ parkowania w pasie drogi- brak zakazéw

8.2. Wykorzystanie istniejacej substanciji budowlanej

Budynek ISTNIEJACY w stanie technicznym dobrym pozwala na wykorzystanie istniejgcej substanciji .

W czeSci nowoprojektowane] zostaty zaprojektowane pomieszczenia o funkcji zgodnej z wytycznymi zama-
wiajacego .

Funkcja obiektu zostaje zachowana .

9. Projektowane uzbrojenie terenu
9.1.Przytacze i instalacja wodociggowa na terenie dziatki budowalnej:

Budynek jestibedzie w wode zasilany z istniejgcego przytacza wo110c .

Z budynku GOKBIS jest i pozostaje bez zmian zasilany w wode z sieci wodociggowej istniejacy budynek
przy ul. Przemystowej 1a . W trakcie realizacji prac budowlanych na przytaczu zostanie zatozona rura
ostonowa Arrot . Inwestor podejmie dziatania w zakresie wypowiedzenia wiascicielowi nieruchomosci przy ul.
Przemystowe] 1a umowe w zakresie zasilania obiektu w celu realizacji przytacza bezposrednio z sieci
wo110.

9.2. Instalacja i przytacze gazu
Na terenie brak instalacji gazu

9.3.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe z dachu bedg odprowadzane do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 10m3 , szczelnego
zelbetowego z mozliwoscig przelewu do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg projektowanego
przytacza do studni. Woda bedzie wykorzystywana cze$ciowo do sptukiwania w sptuczkach na terenie
obiektu .

Projektuje sie przewody kanalizacji deszczowej w zakresie Srednic @160 — ©200, za pomocg ktorych wody
opadowe z dachu oraz terenu bedg odprowadzane do podziemnego zbiornika na wode opadowa. Studnie
rewizyjne kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako studnie tworzywowe o $rednicy 425.

Wszystkie potaczenia w studniach nalezy wykona¢ jako przejécia szczelne. Rury PVC-U uzyte do budowy




przytacza kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie sztywnosci obwodowej min. SN 8. Trase przebiegu kanali-
zacji oraz spadki pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Uktadanie przewodow roboty ziemne

Uktadanie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Gleboko$¢ wykopdw powinna
by¢ wieksza o 10 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna przewody, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Rury
PVC uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie obsypaé piaskiem
0 grubosci 20 cm ponad gorng krawedz rurociagu. Podsypke, zasypke i grunt rodzimy nalezy zages$ci¢ zgod-
nie z technologig ukfadania rur z tworzyw sztucznych. Utozenie na prawidtowo zageszczonej podsypce pia-
skowej przewody, po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomy$inie przeprowadzonej probie szczelno$ci
nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 20 cm ponad wierzch rury i zagesci¢ obsypke z piasku ubijakami
recznymi i zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zlanie piasku woda. Wzdtuz rurociggéw utozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka stalowa. Tasme nalezy uktada¢ w potowie wysokosci pomiedzy ruro-
ciggami a powierzchnig ziemi, nie mniej jednak niz 40 - 50 cm od rurociggu. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami co 30 cm. W miejscu skrzyzowania z drogg nalezy dokonaé
catkowitej wymiany gruntu rodzimego na pospotke i zagesci¢ do wspotczynnika Proctora min 1,0. Uktadanie
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Do projektu przyjeto umocnienie Scian wykopu
za pomocg bali lub ptyt szalunkowych (grunty spoiste mieszane). Przy zasypywaniu ptyty nalezy wycigga¢ z
jednoczesnym zasypywaniem warstwami wykopu. W trakcie wykonywania wykopdw nalezy unika¢ przegte-
bien, a w sytuaciji, gdy wykop jest gtebszy niz zaktada projekt nalezy uzupetni¢ podsypka zwirowo-piaskowg, a
nastepnie zagescic.

Dla potrzeb budowy przytaczy wykonaé wykopy pionowe, ciagte, waskoprzestrzenne: o Scianach odeskowa-
nych azurowo i rozpartych zgodnie z BN-62/8836-02. , Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne” .
W miejscach skrzyzowan wykopu z przejéciem dla pieszych, wykop nalezy zabezpieczy¢ pomostem drewnia-
nym z barierami.

Przy gteboko$ciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowac¢ szalowanie wykopdw.

Zabezpieczenie uzbrojenia obcego

Na trasie projektowanych instalacji zewnetrznych wystepuje uzbrojenie obce. Cato$¢ robot wykonywaé z za-
chowaniem ostroznosci, z uwagi na mozliwo$¢ napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego i nieuwidocz-
nionego na mapach geodezyjnych. W takich przypadkach nalezy niezwtocznie ustali¢ wiasciciela napotkanego
uzbrojenia i dokona¢ stosownych uzgodnien.

Odkryte uzbrojenie obce przed zasypaniem nalezy zgtosic do odbioru witasciwym uzytkownikom.
W miejscach zblizen z drzewami prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem duzej ostroznosci nie
uszkadzajac korony korzeni. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym wykopy wykonywac recznie, po
uprzednim zawiadomieniu wiascicieli tego uzbrojenia o planowanym przystgpieniu do wykonywania robdt.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ warunki techniczne podane w uzgodnieniach. W przypadku skrzy-
zowania z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ je przez natozenie na nie rur ostonowych dwudzielnych
typu PS "Arot”.

9.4. Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia $Sciekow z projektowanej czesci budynku projektuje sie zachowac istniejace przytacze
kanalizacji sanitarnej z rur o $rednicy ®160 PVC-U . Scieki z cze$ci rozbudowywanej projektuje sie odprowa-
dzi¢ nowa instalacjg zewnetrzng wiaczong do istniejacego przytacza. Projektuje sie przewody kanalizacii
sanitarnej w zakresie Srednic 160 — ©200. Studnie rewizyjne kanalizacji zaprojektowano jako studnie two-
rzywowe o $rednicy $425.

Wszystkie potaczenia w studniach nalezy wykona¢ jako przejécia szczelne. Rury PVC-U uzyte do budowy




przytacza kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie sztywnosci obwodowej min. SN 8. Trase przebiegu kanali-
zacji oraz spadki pokazano na planie zagospodarowania terenu.

9. 5. Zewnetrzna instalacja elektryczna zasilajgca obiekt

Zgodnie z obowigzujacg Umowag dostawy energii elekirycznej obiekt jest i bedzie zasilany z zestawu zta-
CZOWO-pomiarowego umieszczonego na zewnatrz budynku na $cianie frontowej od strony ul. Wroctawskiej .
Na Scianie zewnetrznej zostanie zamontowany gtowny wytacznik pozarowy pradu zgodnie z opisem w cze-
§ci PT instalacji elektrycznej

9.7. Przytacze kanalizacji teletechnicznej
Przytacze kanalizacji teletechnicznej, istniejace bez zmian .

10 . Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Dane charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz wptyw na zdrowie w trakcie budowy.

Wptywy Srodowiskowe towarzyszace wybudowaniu nowego obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zmiane
uksztattowania terenu oraz na lokalne zubozenie szaty roslinnej.

Realizacja projektowanej inwestycji bedzie odbywac sie na obszarze istniejacej dziatki nr 966 .

Zmiany w uksztattowaniu terenu nie spowodujg zaktdcenia sptywu powierzchniowego i zasilania wéd grunto-
wych.

W czasie prowadzenia prac budowlano - montazowych gtownymi czynnikami wptywajgcymi na Srodowisko
bedzie:

e ruch pojazdéw samochodowych i sprzetu budowlanego, zwigzanych z budowa

¢ niewielka emisja niezorganizowanych zanieczyszczen powietrza podczas prac spawalniczych i malarskich.

Wplyw na powstanie zanieczyszczen powietrza

Pracom budowlano - montazowym towarzyszy¢ bedzie emisja zanieczyszczen takich jak spaliny z silnikow

maszyn budowlanych, pyly i gazy spawalnicze, rozpuszczalniki farb.

Powstajace zanieczyszczenia to gtownie:

— gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych ( CO, NOx, pyt zawieszony w tym pyt zelaza, manganu,
krzemu itp.)

— gazy spalinowe pracujgcych maszyn budowlano- transportowych , napedzanych silnikami z zaptonem sa-
moczynnym: ciezarowek, dzwigow, koparek, agregatow sprezarek powietrza itp. (SO2 , NOx , CO, weglo-
wodory, aldehydy).

Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter emisji niezorganizowane; .
Czas emisji - okres prowadzenia robét budowlanych. Oddziatywanie emisji zanieczyszczeh do powietrza z
wymienionych prac bedzie miato ograniczony zasieg i bedzie nieistotne dla stanu Srodowiska.

Prace budowlane bedg wykonywane przy uzyciu podrecznego sprzetu budowlanego i tym samym nie powi-
nien wystapi¢ okresowy wzrost poziomu hatasu w rejonie budowy.

Teren budowy sasiaduje sg terenami niezamieszkatymi i terenem dziatki nr 173/6 zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym . Budynek mieszkalny znajduje sie w odl. 41m od projektowanej rozbudowy.




Istniejacy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie pasa drogi krajowej S8 i

drogi wojewodzkiej a istniejace tto akustyczne obcigzenia ruchem paséw drogowych niweluje ucigzliwo$ci

zwigzane z realizacjg prac budowlanych .

Podsumowujac mozna uznac, ze w okresie budowy, najbardziej ucigzliwa bedzie emisja hatasu spowodowana

praca betoniarki.

Powstajacy w trakcie budowy hatas bedzie miat charakter przejsciowy i jako taki nie stanowi istotnego zagro-

zenia dla Srodowiska.

W czasie realizacji inwestycji, powstanie pewna ilo§¢ odpadow. W$rdd nich mozna wyréznic:

— odpady z placu budowy

— resztki materiatow budowlanych

Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony $rodowiska w zakresie odpadow:

— powstaly gruz , materiaty odpadowe, opakowania itp. z prac budowlanych winien by¢ wywozony na skta-
dowisko lub zagospodarowany ( np. na utwardzenie gruntu)

Prowadzone prace budowlano - montazowe, generalnie nie powinny wptywa¢ na stan czystosci wod po-

wierzchniowych (prace budowlane nie bedg wywotywaty powstania $ciekdéw) oraz na stan gruntu, wéd pod-

ziemnych.

Poniewaz program realizacji inwestycji jest stosunkowo niewielki, nie nalezy sie spodziewaC znacznej jego

intensywnosci, a co za tym idzie znacznego nagromadzenia zrédet ujemnego oddziatywania i odczuwalnych

kolizji srodowiskowych.

Dane charakteryzujace wplyw na sSrodowisko oraz wplyw na zdrowie w trakcie eksploatacji.

W okresie eksploatacji nie bedg uzywane materiaty niebezpieczne. Jedynie materiaty pedne, oleje i smary
srodkow transportowych nalezacych do wykonawcy mogg stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska w przypadku
niewtasciwej eksploatacji sprzetu lub wystepowania stanéw awaryjnych.

Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko.

W wyniku wybudowania nowego obiektu nie wzro$nie w istotny sposéb oddziatywanie obiektu na $rodowisko ,
nie nastapi istotne zwiekszenie ilosci zuzywanej energii, wody a takze ilosci Sciekow.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow,

zgodnie z opisem w czesci opisu PZT ,

woda z przytacza wody .

Odprowadzenie sciekow bytowych do kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytaczem

Sciekow technologicznych nie przewiduje sie

zaprojektowano zbiornik retencyjny do gromadzenia wéd opadowych z mozliwo$cig wykorzystywania
wody szarej do sptukiwania w WC

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie- projektowany budynek ustugowy nie generuje zanieczyszczen pytowych ,
zapachdw itp. rozumianych jako zanieczyszczanie Srodowiska . Obiekt obecnie z ogrzewaniem weglowym
jest przeprojektowany na zasilanie ogrzewania gruntowym wymiennikiem ciepta spetniajacy wymogi
przepisow o ochronie Srodowiska . Zasieg rozprzestrzeniania si¢ nie wptywa na mozliwo$¢ zabudowy
dziatek sasiednich i sposobu ich wykorzystywania . W rejonie opracowania brak sieci cieptowniczej
umozliwiajace zaopatrzenie obiektu w ciepto zdalaczynne .

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — odpady bytowe z budynku ustugowego odbieranie przez zaktad
oczyszczania miasta na zasadach ogdlnych , na podstawie umowy . Nie przewiduje sie odpaddw toksycznych,
ucigzliwych itp. podlegajacych szczegolinym procedurom odbiorowym




d) wiasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,- nie dotyczy- Projektowany budynek ustugowy .

e) wptywu obiektu budowlanego na

e istniejacy drzewostan- bez zmian , nie przewiduje sie prac zwigzanych z konieczno$cig usuniecia
drzew i krzewow

e powierzchnie ziemi, w tym glebe- budynek ustugowy nie powoduje wptywu , degradacji na glebe ,
projektowane sptywy wod opadowych do kanalizacji deszczowej bez zmian .

e wody powierzchniowe i podziemne- Budynek nie powoduje wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne wody na terenie dziatki . Scieki bytowe odprowadzone do istniejacej kanalizacj
sanitarnej .

e wody opadowe czesciowo zagospodarowane i wykorzystane na terenie dziatki budowlanej obiektu

- wszystkie przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne zostaty dobrane tak by minimalizowaé lub eliminowa¢ wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

10.  Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

1. Dojazd pozarowy do budynku.

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd do budynku zapewnia ulica Wroctawska (droga kra-
jowa nr 8) o szerokosci 12 m, ktora przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci. Ulica ta
umozliwia przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci

2,5 -9 m od budynku.

2. Zaopatrzenie wodne.

Dla budynku wymagane jest zapewnienie zaopatrzenia na wode do celéw gasniczych zgodnie z Rozporza-
dzeniem zawartym w Dz.U.09.124.1030 - ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych w ilosci 20 I/s z co najmniej z dwéch hydrantéw przy ciSnieniu co najmniej 0,2 MPa przez czas
dwaoch godzin w normalnych warunkach pracy wodociggu. Zaopatrzenie to zapewniajg istniejace hydranty
zewnetrzne DN 80 na terenie miejscowosci.

11.  Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowalnego

1 Analiza obiektu kubaturowego

2. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Obiekt o funkcji ustugowej — ustug kultury ,(kat. IX— wg Prawa budowlanego ) usytuowany jest w odlegto$ci
powyzej 18m od istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dz. nr 173/6 — ustugi kultu-
ry nie sg ustugami ucigzliwymi .

Obiekt ustugowy potozony na dz. nr 174/2 , na potnoc od budynku projektowanego jest wykorzystywany

jako obiekt handlowo- ustugowy sprzedazy materiatdw budowlanych — w szczegoino$ci stolarki okiennej .
Obiekt projektowany nie generuje ucigzliwosci w stosunku do obiektu istniejacego .




3. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly.

Przestanianie- Projektowany budynek w czeSci rozbudowy bedzie budynkiem niskim o wysoko$ci do
9.50 m liczonym do szczytu kalenicy od poziomu wejécia . Na podstawie analizy przeprowadzonej
wg.§13.1 rozporzadzenia dot. WT* budynek projektowany nie bedzie wptywat na przestanianie sasiedniego
obiektu mieszkalnego przy ul. Jedno$ci Narodowej 2 .

Obiekt handlowo- ustugowy przy ul. Przemystowej 1a ze $ciang bez otwordéw okiennych przy granicy z
dziatkg nr 966 nie podlega analizie - sciana bez otwordw okiennych

Przebudowa i rozbudowa GOKBIS nie ma wptywu na zwiekszenie zakresu przestaniania w stosunku do
obiektow istniejacych

Zacienienie -na podstawie przeprowadzonej analizy obiekt w cze$ci rozbudowy bedzie zacieniat czes¢
dziatki sgsiedniej :

Dziatka nr 173/5 i 173/6 - w godz. 7,00-12,00 w dniach réwnonocy- ograniczenie cze$ciowe . Dziatka
obecnie uzytkowana czesciowo jako teren ogrodkow przydomowych dla budynku mieszkalnego przy ul.
Jedno$ci Narodowej 2, oraz dziatka drogi dojazdowej dr - na tej dziatce spetnione sg warunki .§60 WT *.

Dziatka nr 172 - w godz. 7,00-12,00 w dniach réwnonocy- ograniczenie czesciowe . Dziatka obecnie uzyt-
kowana czesciowo jako teren ogroédkéw przydomowych dla budynku mieszkalnego przy ul. Jednosci Na-
rodowej 4, oraz dziatka drogi dojazdowej dr , z zabudowg budynkami gospodarczymi zlokalizowanymi
Sciang petng od strony projektowanego budynku - na tej dziatce spetnione sg warunki .§60 WT*.

Dziatka nr 170/1 - w godz. 7,00-12,00 w dniach réwnonocy- ograniczenie czesciowe . Dziatka obecnie
uzytkowana jako cmentarz - nie dotyczy .

Dziatka nr 457 - w godz. 7,00-18,00 w dniach réwnonocy- ograniczenie cze$ciowe . Dziatka obecnie uzyt-
kowana jako pas drogi gminnej ul. Przemystowej - na tej dziatce spetnione sg warunki .§60 WT*.

dziatka nr 442/9 - pomiedzy godz. 12,00-18,00 nastepuje czesciowe zacienienie dziatki nr 442/9- pasa
drogowego drogi krajowejnr 8 .

Projektowana zabudowa nie generuje ograniczen w mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek bu-
dowlanych.

*)Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I RO ZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Dz.U z dnia 18 wrze$nia 2015 r. Poz. 1422)
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Obiekt jest i pozostaje obiektem ustugowym , w zakresie ustug kultury — siedzibg Gminnego Osrodka Kultu-
ry, Bibliotek i Sportu— funkcja bez zmian .
Kategoria obiektu IX

2. Uktad przestrzenny budynku projektowanego

Forma architektoniczna obiektu — zostata dostosowana do formy obiektu istniejacego . Zachowano cze$¢ wej-
Sciowg istniejaca w formie i funkcji dotychczasowe; .

Zaprojektowano przebudowe istniejacej Sali wielofunkcyjnej — zaprojektowano realizacje przebudowy prze-
krycia ze wzgledu na zly stan techniczny i wiek obiektu

Zaprojektowano rozbudowe o cze$¢ dwukondygnacyjng , przekrytg stropodachem z attykg od strony ul. Wro-
ctawskiej i fragmentami fasady i okien pasmowych .

Materiaty wykoriczenia elewacji tradycyjne tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce i kleju w metodzie
BSO, stolarka aluminiowa w cze$ci fasady , okna PVC.
Forme obiektu uzgodniono z WUOZ. Forma obiektu spetnia zapisy MPZP.

3. Program funkcjonalno - uzytkowy obiektu

1. W pomieszczeniach piwnicy zachowanie istniejacej pomieszczenia pomocnicze i techniczne ;. :

. Pomieszczenia kottowni z dwoma piecami na paliwo state — koks i pomieszczenia pomocnicze -
sktadu opatu — do likwidacji — pomieszczenia do wykorzystanie jako pomocnicze

o Komunikacja — schody wejsciowe zewnetrzne

2. W poziomie parteru

Zachowano pierwotng historyczng forme obiektu , funkcje dostosowano do obecnych potrzeb Gminnego
Osrodka Kultury

W czesci istniejacej obiektu wystepujg nastepujace pomieszczenia :

e ZawejSciem gtownym Strefa wejsciowa — pom. 1.1 Komunikacja petnigca role wiatrotapu prowadzaca do

o Swietlicy 1.2 petniacej funkcje pomieszczenia do zaje¢ przy stolikach , kawiarenki internetowej — ze sta-
nowiskami komputerowymi

o Biblioteki 1.3 — jedno pomieszczenie o pow. 55.45m2 petni funkcje biblioteki dla dzieci i dorostych , wypo-
zyczalni , magazynu ksiegozbioru , pomieszczenia do lekcji bibliotecznych itp. oraz biura i zaplecza pracowni-
kow

e Zespot pomieszczen toalet , damskich , meskich i niepetnosprawnych — pom. 1.5 do 1.8 — fgcznie 3 oczka
damskie zapewniajgce obstuge 60 kobiet i 1 oczko meski i 2 pisuary zapewniajace obstuge 30 mezczyzn -
tacznie dla 90 os . uzupetnienie to pom. magazynu $rodkow czystosci dostepne z pom. pisuaréw .

e Zkom. 1.1. dostepna jest sala wielofunkcyjna z widownig 1.10 z podiogq ptaskq ze scena 1.11. Ze sceny
dostepne sg dwa pomieszczenia zaplecza 1.1211.13

e Z widowni zapewniono drugie wyjscie przez pom. 1.17 komunikacja oraz zaplecze socjalne dla pracowni-
kow 1.16 oraz 2 biura ksiegowos¢ 1.15 i biuro dyrektora 1.14




3. W poziomie poddasza nieuzytkowego w czesci istniejacej budynku znajduje sie:

o Nad pomieszczeniami 1.1 — 1.9 wykonano strop o konstrukcji drewnianej , czesciowo ostoniety sufi-
tem podwieszanym z ptyt gipsowo-kartonowych , pomieszczenie dostepne poprzez wytaz z pom. komunika-
cja 1.4.

o W czesci Sali wielofunkcyjnej bryta obiektu przekryta konstrukcjg drewnianych wieszaréw ze $ciggami
stalowymi , czesciowo obudowana sufitem z desek . prawdopodobnie przestrzen nieocieplona . jedynie nad
pomieszczeniami 1.7 ,1.14 - 1.16 zamontowano konstrukcje stropu drewnianego . przestrzen poddasza do-
stepna z wytazu zamontowanego w pom. 1.16.

W czesci projektowane] obiektu projektuje sie :

W poziomie parteru
. Wejsciem poprzez gtéwng klatke schodowg wyposazong w dzwig zapewniajacy dostepnos¢ dla
0s0b niepetnosprawnych do pomieszczen | pietra

Zespot pomieszczen sanitarnych — WC niepetnosprawnych i kobiet , WC meskie
Pomieszczenia pomocnicze
Pomieszczenie porzadkowe

o Pomieszczenie biura - umozliwiajace organizacje sprzedazy biletow i zarzadzanie budynkiem
. Sale zajec i kdtek zainteresowan np. plastyczna , jezykowa

o Biuro i gabinet dyrektora osrodka

o Pomieszczenie kulinarne — bez ustug gastronomicznych

. Szatnie

o Bar

[ ]

[ ]

[ ]

W poziomie | pietra :
o Holl
Wejscie na balkon
Pomieszczenia biblioteki sktadajace sie z : wypozyczalni , czytelni i opracowania ksiegozbioru
Sale zajec zainteresowan — sala plastyczna i sala taneczna
Szatnia z weztem sanitarnym dla 0s6b korzystajacych z Sali tanecznej
Zespot pomieszczen sanitarnych — WC oséb niepetnosprawnych i WC meskie

Realizacja obiektu musi nastepowac w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej w szczegdlno$ci:
1) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2018r. poz.1202 ze zm.),
2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.1422 ze.zm.)
3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1935),
5) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986)
6) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130,
poz.1389),
7) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1129).
8) przepisami przeciwpozarowymi a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-




wych Dz.U.009 nr 14 poz. 1030 oraz Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 Dz. U. z 2015 poz. 2117.

Obiekt bedzie spetniat co najmniej nastepujace wymogi i przepisami prawa {j. :

1. Obiekt zaliczy¢ do ZLI i ZL Ill, zostat uzgodniony ~w zakresie zgodno$ci z przepisami 0 ochronie
przeciwpozarowe;

2. Obiekt ijego otoczenie zostanie zrealizowany jako pozbawiony barier architektonicznych

3. Budynek zostanie wyposazony w dzwig osobowy dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego przystosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych z ciepty
biezacg wodq , ktore zostang wyposazone w muszle WC i umywalke wyposazone dodatkowo w pochwyty dla
0s0b niepetnosprawnych

2.2 Zatrudnienie i warunki socjalne.

Wszystkie wiw funkcje znajdujace sie na terenie obiektu zwigzane sg Scisle z okreslonym przez Inwestora
charakterem obiektu .

Przewiduje si¢ zatrudnienie :

o Instruktoréw grup i zaje¢ tematycznych w tym sekcji plastycznej , tanecznej , kulinarnej instruktor
muzyki 1 etat, animator kultury 2 etaty

e Pracownikéw administracji i ksiegowosci ksiegowa, ptace, dyrektor 3 etaty

e Pracownikow biblioteki bibliotekarz 2 etaty

e Pracownikdw utrzymania funkcjonowania obiektu — konserwator , personel porzadkowy
konserwator 1 3/8 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu, palacz 1/2 etatu (okresowo w sezonie
grzewczym)

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

(Pow. obliczono wg ISO-PN-ISO 9836:1997 -

powierzchnia uzytkowa obliczono jako powierzchni wszystkich pomieszczen z uwzglednieniem pomieszczen pomocniczych tech-
nicznych, pomieszczen gospodarczych, bez poddasza nieuzytkowego).

Powierzchnie uzytkowa na poddaszu uzytkowym obliczono w nastepujacy sposob:

— powierzchnie o wysoko$ci powyzej 2,20 m liczy sie w 100%

— powierzchnie o wysokosci od 1,40 m do 2,20 m liczy sie w 50%

— powierzchnie o wysokosci ponizej 1,40 m pomija sie.

Zestawienie projektowanych pomieszczen i powierzchni- umieszczono na rysunkach rzutéw .

Maksymalna wysoko$¢ obiektu - 7,87-11,18m.
Maksymalna szeroko$¢ obiektu - 43,74m.

Maksymalna dtugo$¢ obiektu - 28.585 m.

llo$¢ kondygnacii : 1+ piwnice nieuzytkowe
Powierzchnia zabudowy - 984.88 m?

Powierzchnia uzytkowa piwnic- wys. pom. ponizej 220cm —pom. nieuzytkowe- 0 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru - 826.57 m?




Powierzchnia uzytkowa | pietra - 327.75 m2

Powierzchnia catkowita 2026.40m?
Powierzchnia wewnetrzna 1389.22m?
Kubatura - 8038.24m?3
5. Ustalenia opinii geotechnicznej

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

Badany teren charakteryzuje sie prostgq budowg geologiczng . Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzo-
no wystepowanie w podtozu projektowanego budynku nastepujacych warstw:

e Wierzchnia warstwa nasypéw niekontrolowanych (humus, gruz) o migzszosci 0.9- 1.25m

o Warstwa geotechniczng | — gruntu rodzime spoiste w stanie twardoplastyczne reprezentowane przez

gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem 1L=0.16- 12 nawiercone do poziomu -3.0m.

W trakcie prowadzenia badan nie stwierdzono do gtebokosci 3.0 m ppt obecnosci wody gruntowej jednakze
w okresie roztopoéw i wzmozonych opadéw mozna spodziewac sie saczenia wdd infiltracyjnych . Obiekt pro-
jektuje sie posadowi¢ na gruntach no$nych rodzimych ,a cato$¢ gruntdw nasypowych nalezy usunag,

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt jest i pozostaje obiektem ustugowy , z pomieszczeniami  ustugowymi wykorzystywanymi jako siedzi-
ba Gminnego Osrodka Kultury , Bibliotek i Sportu - bez zmian .

Lokali mieszkalnych brak .
Lokali ustugowych przeznaczonych na wynajem — brak

7. Opis udostepnienia obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano budynek z nastepujacymi elementami i urzadzeniami :

o wszystkie progi w drzwiach wejsciowych o wys. do 20mm

o pochylenie drég i chodnikow do 5%

o miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne] zostanie urzadzone w bezposrednim sgsiedztwie
wejscia do obiektu — zgodnie z oznaczeniem na PZT

o pochylnie zewnetrzna dla 0sdb niepetnosprawnych istniejgca o nachyleniu 8%- bez zmian

o drzwi wejsciowe i na ciggach komunikacyjnych o szer. skrzyta . min. 90cm

o dzwig osobowy umozliwiajacy transport osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim , panel doty-

kowy z informacjami zapisanymi w jezyku Breille’a , oraz zestawem gtoSnoméwigcym

Wiw rozwigzania zapewnig mozliwoscig uzytkowania obiektu przez osobe z ograniczeniami , niepetno-
sprawne o ktérych mowa w art. 1 Konwencji prawach oséb niepetnosprawnych sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006r , w tym osoby starsze .




8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na Srodowisko i jego wy-
korzystanie oraz zdrowie w obiektach sasiednich

Realizowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci na terenach sasiednich zaréwno na etapie wykonywania
rob6t budowlanych jak i w czasie eksploatacji. Cato$¢ ziemi z wykopow projektuje sie wbudowaé w nasypy na
terenie dziatki ksztattujac ja. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow humus nalezy zebrac i
sktadowac w hatdzie na terenie dziatki. Po zakonczeniu budowy humus ponownie wbudowac na terenie
dziatki. W czasie wykonywanych rob6t ziemnych moze doj$¢ do awarii np. wycieku oleju napedowego co
moze spowodowac skazenie wod podziemnych. W przypadku zanieczyszczenie Srodkami ropopochodnymi
gruntéw nalezy podjac dziatania naprawcze bezposrednio po ich powstaniu tzn. wybra¢ i wywiez¢
zanieczyszczony grunt do wyspecjalizowanych jednostek w celu jego unieszkodliwienia. Materiaty izolacyjne ,
cementowe i wapienne skfadowac¢ w miejscach ostonietych od deszczu. Gruz i odpady powstate w trakcie
budowy nalezy wywies¢ na wysypisko Smieci i zutylizowac przez wyspecjalizowane jednostki.

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow:
ilos¢ 0sbb uzytkujacy do 350 — jednostkowe zapotrzebowanie wody gq=15decm3/os/d

o Woda do celéw bytowych w ilosci 5250dem3/d- z przytacza wody istniejacego .

o Woda do celow technologicznych - nie przewiduje sie

o Odprowadzenie Sciekéw bytowych 5250 dem3/d do kanalizacji sanitarnej istniejacym przytaczem
. Sciekdw technologicznych nie przewiduje sie

wody opadowe od strony ul. Wroctawskiej odprowadzone bez zmian . Wody opadowe od strony od strony
dziatki nr 173/5 i 173/6 bedg odprowadzone przykanalikiem do projektowanego zbiornika na wody opadowe

0 pojemnosci 10m3 , a nastepnie zuzywane do sptuczek w WC Q=F x y x gs [dm3/s]
Opad miarodajny qs=130dm3/s x ha , F- powierzchnia zlewni [ha]- 0.1494 , y-wspdtczynniki sptywu , -dla dachéw =1,0
tacznie ilos¢ wad opadowych Qs = 0,1494 x 1,0 x 130 = 5.10 dm?/s

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie- projektowany budynek ustugowy nie generuje zanieczyszczen pytowych ,
zapachow itp. rozumianych jako zanieczyszczanie Srodowiska . Obiekt obecnie z ogrzewaniem piecami
weglowymi jest przeprojektowany na zasilanie ogrzewania gruntowym wymiennikiem ciepta spetniajacy
wymogi przepiséw o ochronie $rodowiska . W rejonie opracowania brak sieci cieptowniczej umozliwiajace
zaopatrzenie obiektu w ciepto zdalaczynne . Przeprojektowane Zzrodta ciepta na ekologiczny wymiennik
gruntowy w istotny sposéb ograniczy ucigzliwos¢ obiektu dla srodowiska

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — odpady bytowe z budynku ustugowego odbieranie przez zaktad
oczyszczania miasta na zasadach ogdlnych , na podstawie umowy . Nie przewiduje sie odpaddw toksycznych,
ucigzliwych itp. podlegajacych szczegblinym procedurom odbiorowym . 10l/os x 12prac= 1201 tygodniowo

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy- Projektowany budynek ustugowy . Projektowana instalacja wentylacji
mechanicznej z centralg lokalizowang w czesci projektowanej rozbudowy w odl. ok. 50m od okien
najblizszego budynku mieszkalnego- wielorodzinnego . Tto akustyczne generowane przez uzytkownikdéw
drogi wojewodzkiej powoduje iz funkcjonowanie centrali wentylacyjnej nie bedzie miata wptywu na

standard uzytkowania lokali mieszkalnych

e) energia elektryczna - na podst.Umowy z 26-11.2019 z Tauron Sprzedaz sp.zo.0.-wg grupy C11 do 40kW

f) wptywu obiektu budowlanego na

o istniejacy drzewostan- bez zmian

o powierzchnie ziemi, w tym glebe- budynek ustugowy nie powoduje wptywu , degradacji na glebe ,
projektowane sptywy wod opadowych do kanalizacji deszczowej bez zmian .




° wody powierzchniowe i podziemne- Budynek nie powoduje wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne wody na terenie dziatki . Scieki bytowe odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarne;
Wody opadowe bedg zagospodarowane na terenie dziatki i cze$ciowo wykorzystane do zasilania sptuczek
wWC

- wszystkie przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne zostaty dobrane tak by minimalizowaé lub eliminowa¢ wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami i
zostaly opisane w PT.

9. Analiza technicznych i Srodowiskowych alternatywnych systeméw zaopatrze-
nia w energie i ciepto oraz mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regu-
lujacych

Zaprojektowano obiekt w standardzie wymogéw WT2021 z dodatkowym wyposazeniem w
o Wspdiczynniki przenikania ciepta spetniajg wymogi WT 2021

instalacje fotowoltaniki o mocy 34.4 kWp z mozliwo$cig rozbudowy

instalacje gruntowego wymiennika ciepta

grzejniki wyposazone w gtowice termostatyczne

instalacje pompy ciepta powietrze —woda o mocy Qg/ Qch =62.7 /79kW
e sterowanie pompg ciepta bedzie sie odbywac w sposdb automatyczny za pomocg firmowego regula-
tora cyfrowego — sterownik umozliwia obnizenie temperatury w wybranych godzinach , dniach i tygo-
dniach
zapotrzebowanie w energie uzytkowang do ogrzewania , wentylacji , cwu
projektowane obcigzenie cieplne 79.87 kW
projektowane zapotrzebowanie na moc do przygotowania cwu 13.23 kW
sumaryczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla obiektu projek-
towanego 54.35 kWh/ m2rok co jest ponizej wymaganego EP dla budynku nowego wynoszace 60
kWh/ m2rok

Wyniki analizy porownawczej zawarto w tresci Projektowanej charakterystyki energetycznej i Analizy mozli-
wosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto — autorstwa mgr inz. Jerzego Zurawskiego 98/02/DUW — w zatgczeniu

Dokonano analizy i wyznaczono charakterystyke dla zrodta ciepta do celdéw grzewczych , przygotowania
cwu opartego o pompy ciepta powietrze —-woda jako rozwigzania optymalnego. Alternatywne zrodta energii
powodujg zmniejszenie zapotrzebowania na energie pierwotng o 11.10 kWh

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego i instalacyj-
nego

Zaprojektowano budynek wyposazony w :

¢ Instalacje wodociggowa wody zimnej z wtasnym wodomierzem i gtéwnym zaworem odcinajacym zlokali-
zowanym obiekcie - w czesSci istniejacej czeSciowo bez zmian , w cze$ci rozbudowy z rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego PE-RT/A1/PE-RT

¢ Instalacje wodociggowa wody cieptej - w czesci istniejacej czesciowo bez zmian , w cze$ci rozbudowy z
rur i ksztattek z tworzywa sztucznego PE-RT/A1/PE-RT




¢ |Instalacje hydrantowg wewnetrzng

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej- z rur kanalizacyjnych PVC-u

e Ogrzewanie obiektu zaprojektowano jako wodne , pompowe o parametrach 50/40 °C z grzejnikami
ptytowymi, z glowicami termostatycznymi  zasilanymi instalacjg podposadzkowg z weztdw rozdziel-
czych.

e Dla czesci pom. zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacje
z zasilaniem w ciepto i chtod technologiczny w centrali wywiewno-nawiewne; .
Pompa ciepta powietrze- woda o0 mocy Qg/Qch=69.2/79 kW

o Dla czesSci pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng

Instalacje elektryczne realizowane z zasileniem z istniejagcego  ztacza kablowego znajdujgcego sie na

Scianie zewnetrznej budynku . Inwestor dobuduje przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Instalacje odgromowa rozbudowang o czes$¢ budynku podlegajaca rozbudowie

zasilanie w energie elekiryczna,

dystrybucja mocy,

instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacje sitowe,

instalacje gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych,

zasilanie urzadzen technologicznych budynku,

zasilanie urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

zasilanie systeméw niskopradowych,

instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

instalacja oddymiania klatki schodowe;j

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej i ochrony od porazen pradem elektrycznym,

Instalacje przyzywowa w pom. WC dla oséb niepetnosprawnych

ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO MAJACE WPLYW NA ZDROWIE |
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOW TAKZE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU NALEZY BEZWZGLEDNIE UZGODNIC W ZAKRESIE ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NA
ETAPIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

11.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Dane ogolne.
Budynek po rozbudowie jest obiektem z trzech stron wolno stojacym, w czesci dwukondygnacyjnym, w czesci

parterowym, czesciowo podpiwniczonym. Z jednej strony obiekt przylega nowa $ciang oddzielenia ppoz. do

istniejacego budynku ustugowego.

Zagospodarowanie budynku bedzie nastepujace :

- piwnica (jest tylko po fragmentem czesSci istniejacej obiektu i nie stanowi kondygnacji, gdyz jej Srednia
wysoko$¢ w Swietle jest ponizej 2 m) — pomieszczenia pomocnicze, stanowigce przestrzen na elementy
urzadzen technicznych, np. zbiorniki wody;

- parter : sala wielofunkcyjna z zapleczem (garderoby, szatnie, sanitariaty, aneks kuchenny), dwie sale
spotkan - $wietlice, sala jezykowa, sala plastyczna, biura, pomieszczenie techniczne pompy ciepta,
rozdzielnia elektryczna;

- pietro — biblioteka, sala taneczna, szatnia, widownia sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia pomocnicze,
sanitariaty.

Podstawowe parametry techniczne budynku :

a) powierzchnia zabudowy — 984.88 m2,

b) powierzchnia wewnetrzna — 1389.22 m2,

c) kubatura brutto — 8038.24 m3,




d) wysokos¢ — 11,18 m (do kalenicy dachu, budynek niski),
e) ilos¢ kondygnacji — dwie nadziemne, jedna podziemna (pod fragmentem istniejacej czesci obiektu).

2. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b w obiekcie.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lIl. Sala wielofunkcyjna
przeznaczona jest do uzytku do 300 osdb (250 osob stojacych na parterze + 49 osob widownia na pietrze
Z miejscami siedzacymi). Pozostate pomieszczenia budynku przeznaczone sg do jednoczesnego pobytu
w nich ponizej 50 osob. W przypadku uzytkowania sali wielofunkcyjnej z miejscami siedzacymi nalezy prze-
strzegac zapisow § 261 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 07-06-2019 r.,
poz. 1065).

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych, zagrozenie wybuchem.

W budynku nie bedg wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo.

W budynku nie wystepujg substancje mogace tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego nie wystepuje w nim
zagrozenie wybuchem.

4. Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek z trzech stron jest wolno stojacy. Z czwartej strony (nowa $ciana rozbudowy) przylega do istniejace-
go budynku ustugowego, od ktorego jest oddzielony $ciang oddzielenia ppoz. — Sciana murowana gr. 24 ¢cm
o klasie powyzej REI 120 bez otwordw. Sciana ta powyzej dachu budynku ustugowego ocieplona jest weing
mineralna. W miejscu dojscia powyzszej sciany do Scian zewnetrznych od tytu zachowano pionowy niepalny,
murowany pas o szerokosci 2 m i klasie El 60, ocieplony wetng mineralng, za$ od strony Sciany frontowej wy-
sunieto Sciane oddzielenia ppoz. 0 30 cm poza lico (fragment ten nalezy ociepli¢ wetng mineralng). Inne naj-
blizsze obiekty budowlane (zabudowania gospodarcze od tytu) sg w odlegtosci 3,5 - 8,1 m. W zwigzku z po-
wyzszym cafa tylna $ciana przebudowywanego budynku (cze$¢ biegnie po granicy dziatki) bedzie $ciang od-
dzielenia ppoz. o klasie REI 120 - murowana gr. 24 cm, ocieplona wetng mineralng bez otworéw (jedyne wy-
jatki to okna biblioteki i szatni, ktore sq w odlegtosci 6 m od granicy dziatki i ponad 8 m od zabudowar gospo-
darczych. Kolejne budynki (budynek mieszkalny) jest w odlegtosci powyzej 18 m.

5. Klasa odpornosci pozarowe] budynku i odporno$ci ogniowej jego elementow.

Budynek dwukondygnacyjny, niski zaliczany do ZL | + ZL Il powinien by¢ wykonany w klasie "B" odpornosci
pozarowej. Poszczegdine elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia i mie¢ nastepujace
klasy odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
budynku
Gléwna | Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna"? | wewnetrzna" dachu®
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosno$ci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.




3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Budynek ma nastepujacg konstrukcje :

1) gtéwna konstrukcja nosna - Sciany murowane z cegly petnej lub bloczkow wapienno — piaskowych
gr. minimum 24 cm;

2) Sciany zewnetrzne - murowane z cegty petnej lub bloczkéw wapienno — piaskowych gr. minimum 24 cm;

3) Sciany dziatowe wewnetrzne - czesSciowo murowane (piwnica i w czesci kondygnacji nadziemnych),
czesciowo lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych lub przeszklone systemowe - wszystkie $ciany atestowane
o klasie EI 30; wyjatek stanowi Sciana przeszklona w bibliotece, ktdra jest bezklasowa, gdyz faczy
pomieszczenia dla ktérych liczymy tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego; wyjatek stanowi tez $ciana
wewnetrzna przeszklona na pietrze wydzielajgca $wietlik do$wietlajacy, ktéra bedzie wykonana w klasie
El 60 — atestowany system;

4) stropy — nad piwnicg odcinkowy, otynkowany (w cze$ci tynki do uzupetnienia); nad parterem gestozebrowy
Rector lub ptyta zelbetowa (widownia sali wielofunkcyjnej oraz klatka schodowa);

5) dach — w czesSci parterowej dach dwuspadowy o konstrukcji nosnej drewnianej, zaimpregnowanej do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia, pokrycie dachu jest z blachy, ocieplenie wetna mineralna, od strony
pomieszczen sufit podwieszany o klasie REI 30 — atestowany system; w czesci nad salg wielofunkcyjng
dach dwuspadowy, na dzwigarach strunobetonowych o klasie R 30, na nich blacha trapezowa, wetna
mineralna i pokrycie z membrany o klasyfikacji Broor(t1); w czesci z biblioteka i klatkg schodowg stropo-
dach gestozebrowy Rector, ocieplenie wetna mineralna, pokrycie z membrany o klasyfikacji Broor(t1).

Z powyzszego wynika, ze wszystkie elementy budynku bedg spetnia¢ wymagania w zakresie klasy odpornosci

ogniowej, wynikajace z klasy ,B” odpornosci pozarowe;.

Wyjscie na poddasze nieuzytkowe (jest tylko nad czeScig parterowg) zostanie zamknigte klapg o klasie

odpornosci ogniowej El 30.

Wejscie do piwnicy jest mozliwe tylko z zewnatrz budynku.

Scena na sali wielofunkcyjnej musi mie¢ konstrukcje no$ng niepalng oraz co najmniej niezapalne ptyty podto-

gi, majace od strony przestrzeni podpoditogowej klase co najmniej REI 30 - zgodnie z § 259 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 07-06-2019 r., poz. 1065).

Do wykonczenia wnetrz budynku nalezy stosowaC wytgcznie materiaty co najmniej trudno zapalne, ktdrych

produkty rozkfadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na oktadziny sufitow lub

sufity podwieszane nalezy stosowa¢ materiaty niepalne lub niezapalne oraz niekapigce i nieodpadajace pod
wptywem ognia. Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace (np. kurtyna sceny, zastony, zaluzje, kotary, itp.)
nie moga by¢ wykonane z materiatéw tatwo zapalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz grzewczych

muszg by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

6. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek bedzie stanowit praktycznie jedng strefe pozarowg o powierzchni 1384,04 m2. W budynku zostanie
wydzielone na parterze jako osobna strefa pozarowa pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o powierzchni
6,08 m2 — Sciany REI 120, strop — stanowi ptyta zelbetowa klatki schodowej o klasie REI 120, przepusty
instalacyjne El 120 oraz drzwi El 60S z samozamykaczem.

Na parterze budynku zostanie wydzielone pozarowo pomieszczenie centrali wentylacyjnej i pompy ciepta
(pom. Nr B1.10) — Sciany i przepusty instalacyjne (o Srednicy powyzej 4 cm) o klasie El 60, strop REI 60 oraz
drzwi El 30 z samozamykaczem. W przewodach instalacji wentylacyjnej nalezy zamontowac klapy ppoz.
o klasie co najmniej EIS 60, zamykane samoczynnie za pomocg wyzwalaczy termicznych.

7. Warunki ewakuacii.
W budynku w czesci dwukondygnacyjnej jest jedna klatka schodowa o konstrukciji zelbetowej. Klatka to bedzie
obudowana $Scianami i stropami o klasie REI 60 z przeszkleniami El 60, zamykana drzwiami o klasie EI 30S




z samozamykaczami oraz oddymiana grawitacyjnie za pomocg klapy w dachu. Klatka ma szeroko$¢ biegow
wynoszacq powyzej 1,2 m w Swietle (pomiedzy poreczami), szeroko$¢ spocznikow minimum 1,5 m w Swietle
oraz wysokos¢ stopni do 17,5 cm. Z klatki schodowej jest bezposrednie wyjScie na zewnatrz budynku, ktore
zostanie zamkniete drzwiami dwuskrzydtowymi o szeroko$ci 1,8 m (w tym nieblokowane skrzydfo co najmniej
0,9 m w Swietle), otwieranymi na zewnatrz.

Oprdcz wyjscia z klatki z budynku jest jeszcze jedno wyjscie ewakuacyjne bezpo$rednio na zewnatrz z koryta-
rza przy salach spotkan - zamknigte drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,65 m (w tym nieblokowane
skrzydto co najmniej 0,9 m w Swietle), otwieranymi na zewnatrz. Przy wyjsciu tym sq zelbetowe schody ze-
wnetrzne z szeScioma stopniami 0 wysokosci 15 cm i szeroko$ci 35 cm. Szeroko$¢ biegu schodéw wynosi
2,0 m, za$ szeroko$¢ spocznika 1,76 m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze, hol) wynosi 1,42 — 3,87 m, a ich wysoko$¢
3,06 — 3,75 m (do sufitbw podwieszanych). Sciany stanowigce obudowe korytarzy majq klase co najmniej
El 30 (w tym Scianki przeszklone).

Na parterze sali wielofunkcyjnej moze jednoczesnie przebywac do 250 oséb (w przypadku oséb stojacych),
dlatego zaprojektowano z niej dwa wyjScia ewakuacyjne, oddalone od siebie o ponad 5 m, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia. Pierwsze wyjscie ewakuacyjne z sali prowadzi do holu gtéwnego (zamykane jest
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,8 m, w tym nieblokowane skrzydto co najmniej 0,9 m w Swietle)
oraz drugie do korytarza przy salach spotkan — Swietlicach (zamykane drzwiami dwuskrzydiowymi
0 szerokosci 1,65 m, w tym nieblokowane skrzydto minimum 0,9 m w Swietle). Powyzsze drzwi wyposazono
w dzwignie antypaniczne. Dzwignie antypaniczne zamontowano takze na drzwiach znajdujgcych sie na dro-
gach ewakuacyjnych prowadzacych z sali wielofunkcyjnej do wyjs¢ na zewnatrz budynku.

Drzwi z pomieszczen otwierane na korytarze nie zawezajg ich szerokoSci ponizej wymaganej 1,4 m (drzwi
otwierane 0 1800 lub wyposazone w samozamykacze).

Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie przekracza dopuszczalnych
40 m i wynosi maksymalnie 27 m (z pomieszczenia pomocniczego na widowni sali wielofunkcyjnej). Siedzenia
na widowni sali wielofunkcyjnej (49 miejsc) bedg przymocowane na state do podtogi. Odlegtos¢ przejs¢ po-
miedzy rzedami bedzie powyzej 45 cm, za$ szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych minimum 1,5 m. Siedzenia te
muszg by¢ trudno zapalne oraz niewydzielajace produktdéw rozktadu i spalania, okre$lanych jako bardzo tok-
syczne.

W budynku ze wszystkich pomieszczen jest jedno dojScie ewakuacyjne (do wejs¢ do wydzielonej pozarowo
klatki schodowej lub wyjs¢ na zewnatrz obiektu) o maksymalnej dtugosci do 10 m.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami fosforescencyjnymi zgodnymi z PN — ISO 7010.

8. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

Klatka schodowa w budynku bedzie oddymiana grawitacyjnie w oparciu o PN-B-02877-4 ,Instalacje grawita-
cyjne do odprowadzania dymu i ciepta”. Klatka zostanie wyposazona w klape oddymiajaca, zapewniajacq
powierzchnie czynng oddymiania co najmniej 5 % rzutu poziomego klatki. Zaprojektowano klape dymowg
o wymiarach 115 x 200 cm i czynnej powierzchni oddymiania 1,84 m2 (5 % powierzchni klatki wynosi
0,05 x 36,84 m? = 1,84 m2). Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne
otwarcie dwoch skrzydet w drzwiach wejsciowych z zewnatrz do klatki schodowej. Instalacja oddymiania be-
dzie uruchamiana automatycznie czujkami dymu na kazdej kondygnacji klatki oraz recznymi przyciskami,
umieszczonymi takze na obu kondygnacjach klatki. Centrala oddymiania zasilana bedzie sprzed ppoz. wy-
tacznika pradu, z rozdzielni elektrycznej, ktora stanowi osobng strefe pozarowa. Instalacje oddymiania klatki
nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnie opracowanym projektem, ktory nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. za-
bezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem pdtsztywnym. Zasieg
hydrantéw bedzie obejmowat catg powierzchnie parteru i pietra obiektu (piwnica nie jest kondygnacjg czyli nie
wymaga montazu w niej hydrantdw wewnetrznych). Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonaé
z materiatdw niepalnych o nominalnych $rednicach minimum 25 mm. Zawory odcinajgce hydrantdw powinny
by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Instalacja hydrantowa zostanie ujeta




w projekcie branzowym instalacji wodno-kanalizacyjnej, ktory nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Korytarze, hol, klatka schodowa i sala wielofunkcyjna budynku zostang wyposazone w lampy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego, zasilane z wbudowanych w nie akumulatoréw. O$wietlenie to bedzie wykonane
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN - EN 1838 "Zastosowania oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”
i powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia minimum 1 Ix na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej oraz 5 Ix pionowego natezenia oswietlenia na sprzecie lub urzadzeniu ppoz. (np. przyciski
oddymiania, hydranty wewnetrzne). Na sali wielofunkcyjnej oraz drogach ewakuacyjnych z niej prowadzacych
do wyjs¢ na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ pod$wietlane znaki ewakuacyjne. Na widowni sali wielo-
funkcyjnej nalezy zastosowa¢ dodatkowe o$wietlenie, zasilane napieciem nieprzekraczajacym napiecia doty-
kowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzace uwidocznieniu przeszkdd (np. schody na widowni). Wykonanie
powyzszego oSwietlenia nalezy uja¢ w projekcie branzowym instalacji elektrycznej, ktdry nalezy uzgodni¢
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Instalacja elektryczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktdrego przycisk bedzie
zlokalizowany przy wejsciu z zewnatrz do klatki schodowe;.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmujac 2 kg proszku
w gasnicy na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo do-
stepnych, oznakowanych, a odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.

9. Dojazd pozarowy do budynku.

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd do budynku zapewnia ulica Wroctawska (droga kra-
jowa nr 8) o szerokosci 12 m, ktora przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci. Ulica ta
umozliwia przejazd samochodu bez zawracania, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci 2,5 — 9 m od budynku.

10. Zaopatrzenie wodne.

Dla budynku wymagane zapotrzebowanie na wode do celéw gasniczych wynosi 20 dm3/s z minimum dwoch
hydrantéw DN 80. Wode do gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpac z istniejgcych hydrantow
DN 80 nadziemnych, zasilanych z sieci wiejskiej - pierwszy hydrant nadziemny jest przy wejsciu bocznym do
przebudowywanego budynku w odlegtosci 6,4 m oraz drugi przy ulicy Przemystowej przy wjezdzie do sklepu
BIEDRONKA w odlegtosci 40 m. Uzyskano zapewnienie z miejscowych wodociggéw w zakresie wymagane;
ilosci wody do zewnetrznego gaszenia budynku.

11. Instalacje techniczne.

Na budynku bedzie nowa instalacja odgromowa.

W obiekcie nie bedzie instalacji gazu ziemnego.

Budynek bedzie ogrzewany przez pompe ciepta.

W budynku bedzie wentylacja mechaniczna, ktérej jedna centrala zostanie zamontowana na dachu, za$ druga
w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu parteru.

Na dachu nad salg wielofunkcyjng zostanie zamontowana instalacja fotowoltaniczna o mocy okoto 30 kW,
ktorej projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

ELEMENTY WYPOSA2ENIAINSTALACYJN_EGO MAJACE WPLYW NA ZDROWIE|
BEZPIECZENSTV_VO UZYTKOWNIKOW TAKZE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU NALEZY BEZWZGLEDNIE UZGODNIC W ZAKRESIE ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NA
ETAPIE PROJEKTU TECHNICZNEGO







Vi Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacie ogdine

1) Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku GOKBIS wraz z zewnetrznymi instalacjami sanitarny-

mi : kanalizacji sanitarnej , deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe i zewnetrznej instalacji pompy ciepta
wraz z instalacjami wewnetrznymi

ilos¢ kondygnaciji 2 1/2

(llos¢ kondygnacji)

Budynek ustugowy - ustugi kultury , bibliotek i sportu
tagiewniki, ul. Wroctawska 1 dz. nr 966 obreb 0003 Lagiewniki

(Adres inwestycji')

2) Gminny Osrodek Kultury , Bibliotek i Sportu w Lagiewnikach  zam, Lagiewniki , ul. Wroctawska 1
(Imie i nazwisko oraz adres inwestora )

3) Zdzistaw Kaptun 58-200 Dzierzoniéw ul. Modrzewiowa 34
(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje )

Cze$¢ opisowa

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie wykopéw

Wykonanie fundamentéw i podbetonowania fundamentéw $cian istniejacych
wykonanie $cian parteru i | pietra

wykonanie stropu nad parterem i | pietrem

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

wykonanie elewacii

wykonanie zagospodarowania terenu

. wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
(innet)

2)Elementy zagospodarowania terenu , ktére moggq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzwig stuzacy do transportu materiatow
(Inne 1)

3)Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

3.1)  Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegdlnodci wykonywanie wiezby dachowej, otacenia dachu , wy-
konanie pokrycia , wykonywania obrébek blacharskich : niebezpieczehstwo upadku z rusztowan badz z dachu.

wznoszenie $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

3.2) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej 1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gteboko$ci ponad 3,0 m:

wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

wykonywanie wykopdw pod przytacza niebezpieczefstwo przysypania ziemig

3.3)  Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu.

( Inne zagrozeniu wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, okresli¢ rodzaj, miejsce oraz czas ich wystapienia')

4) Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz.
401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 12- Roboty murarskie
i tynkarskie,

Przy wykonywaniu konstrukcii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozpo-
rzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 -Roboty na wysokosSciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekar-
skie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w rozporza-
dzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 -Maszyny i inne urzadzenia techniczne




5)  Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

5.1)  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw:

) najblizszego punktu lekarskiego

o strazy pozarnej

o posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw.

Telefon komorkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

5.4) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

5.5) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na pla-
nie jlw

5.6) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac na planie j/w

5.7) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na wysokosci . | m oraz de-
skowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa.

Rozmiescié tablice ostrzegawcze,

Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w.

Opracowat: mgr inz. arch |.Sehn-Wdjcik
mar inz. Z.Kaptun




