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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajqgca warunki gruntowo-wodne podfoza dla
potrzeb rozbudowy Gminnego Osrodka Kultury, Biblioteki i Sportu w miejscowosci tagiewniki przy ulicy Wroctawskiej 1,
sporzadzona przez firme GEOTERRA z siedzibg w Dzierzoniowie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 29/10, na zlecenie Pani
Izabeli Sehn-Wéjcik reprezentujacej Biuro Projektowania i Doradztwa Technicznego ,,Decoro” z siedzibg w Dzierzoniowie w
Rynku 34/1.

Prawny wymdg sporzadzenia OPINII GEOTECHNICZNE/ wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

—  analizy materiatéw archiwalnych,
—  wizji terenu badan,
—  badan geotechnicznych zrealizowanych w styczniu 2020 r.

Celem opracowania jest okre$lenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i wskazanie kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, okreélenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa oraz zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych panujgcych w podfozu inwestycji. W szczegdlnosci okreslenie rodzaju i stanu gruntéw zalegajacych
w podtozu wraz z uktadem warstw w profilu pionowym, gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych oraz
przewidywanych jego wahan, jak réwniez okreslenie wtasciwosci fizyczno-mechanicznych warstw gruntéw zalegajacych
w podtozu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badan potozony jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie dzierzoniowskim, w gminie
tagiewniki, w Srodkowej czeéci miejscowosci tagiewniki przy ulicy Wroctawskiej 1. Lokalizacje terenu badar przedstawiono
na Zataczniku nr 1.

2.2. Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren badari potozony jest
w prowincji Masyw Czeski (33), podprowincji Sudety z Przedgérzem Sudeckim (332), w obrebie makroregionu Przedgérze
Sudeckie (332.1), w granicach mezoregionu Masyw Slezy (332.13).

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar potozony jest w dorzeczu Odry i nalezy do zlewni rzeki Slezy.
Teren badari odwadniany jest przez rzeke Krzywula, bedaca lewym doptywem Slezy.

Zgodnie z Mapq Geosrodowiskowq Polski PLANSZA A — arkusz Niemcza, teren badan nie lezy w granicach obszaru
zalanego w powodzi w 1997 r.
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Planowane przedsiewziecie obejmuje rozbudowe budynku Gminnego Osrodka Kultury, Biblioteki i Sportu..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant
inwestycji zaliczyt przedmiotowe przedsiewziecie do | kategorii geotechnicznej.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego, na podstawie przeprowadzonej analizy materiatéw archiwalnych,
wizji lokalnej i charakterystyki projektowanej inwestycji, opracowano w porozumieniu ze Zleceniodawcg, program badan,

ktory obejmowat wykonanie:

e  prac terenowych,
e  badan laboratoryjnych,
e  prac kameralnych.

Badania terenowe przeprowadzono w styczniu 2020 r.

4.1. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:
e  pomiary geodezyjne,
e  wiercenia badawcze,
e profilowanie otworéw badawczych,
e  badania penetrometrem ttoczkowym,
e pobdr prébek gruntu z otworéw badawczych,
e  obserwacje przejawéw wadd gruntowych w otworach badawczych,
e likwidacja otworéw badawczych.

4.1.1. Pomiary geodezyjne

Punkt badawczy zostat wytyczony w terenie tasma miernicza o max dfugosci 100 m metoda domiaréw
prostokatnych i zgodnie z jego lokalizacjg oznaczony na mapie dokumentacyjnej [Zatgcznik nr 3]. Rzedne przy otworach
zmierzono niwelatorem.

4.1.2. Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania podioza gruntowego pod projektowang inwestycje, zgodnie z otrzymanym zleceniem
wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,00 m p.p.t.

SzczegGtowe zestawienie gtebokosci wykonanych sondowan przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1
Punkt odniesienia Sihoiascntia
Numer otworu matosrednicowego
[mn.p.m]

[m]

0-01 179,68 3,00

0-02 179,71 3,00

0-03 179,86 3,00

Otwdr geotechniczny wykonano systemem reczno-mechanicznym, wiertnica RKS.

W trakcie wykonywania wierceri badawczych prowadzona bytfa stata obserwacja urobku. Przy kaidej zmianie
warstwy lub co ok. 1,00 m odwiertu przeprowadzono petng analize makroskopowa gruntu zgodnie z PN-86/B-02480, ktéra
obejmowata oznaczenie nastepujacych cech: rodzaj gruntu, stan, wilgotnos¢, barwa, zawartosci weglanu wapnia i czesci

organicznych.

Wyniki z przeprowadzonych badarn zamieszczono na kartach otwordw geotechnicznych [Zatgcznik nr 5].

4.1.3. Pobdr prébek gruntu z otworéw badawczych

W trakcie prac wiertniczych pobrano reprezentatywne prébki gruntéw kategorii B do badar laboratoryjnych,
w celu weryfikacji badari polowych. Prébki zostaly pobrane zgodnie z normg PN-74/B-04452 do workéw z tworzywa,
zabezpieczajac je przed utratg wilgotnosci naturalnej. tacznie pobrano 6 prébek gruntu.

4.1.4. Badania penetrometrem ttoczkowym

W trakcie badai terenowych na reprezentatywnych prébkach gruntéw spoistych wykonano badanie
penetrometrem ttoczkowym, w celu okreslenia ich stopnia plastycznosci (/1). tacznie wykonano 4 badania penetrometrem
ttoczkowym. Wyniki z przeprowadzonych badan okreslajacych stopnien plastycznosci /; przedstawiono na karcie otworu
geotechnicznego [Zatgcznik nr 5].

Badania penetrometrem ttoczkowy umozliwiajg uzupetnienie badarn makroskopowych w wyznaczenie liczbowe
spéjnosci gruntu. Parametr ten okresla sie w umownych warunkach pomiaru sity granicznej Qg, przy zatozeniu ze, kat tarcia
wewnetrznego wynosi 0. Spdjnos¢ oznaczana symbolem C jest jednym ze skfadnikéw wytrzymatosci na Scinanie skat
i gruntéw. Kolejnym sktadnikiem jest tarcie wewnetrzne szkieletu gruntowego.

Badanie polega na przytozeniu koricowki trzpienia do wyréwnanej powierzchni gruntu, ustawiajac penetrometr
prostopadle do tej powierzchni. Nastgpnie wolno i réwnomiernie wciska sie koricowke penetrometru w grunt, az do
momentu zagtebienia sie jej do wyznaczonej na niej kreski na gteboko$¢ 6,35 mm, zwalnia sie nacisk i wycigga penetrometr
z gruntu. Wynik badania odczytuje sie na podziatce pomiarowej, wyznaczone krawedzig pierscienia od strony rekojesci
penetrometru. Dla wiasciwego okreslenia parametru, nalezy wykona¢ co najmniej 5 pomiaréw dla kazdej prébki, a miejsca
wciskania koficéwki powinny byé oddalone od siebie o nie mniej niz 1 cm. Za warto$¢ graniczng sity wciskania Qr uznaje sie
$rednig arytmetyczng z uzyskanych odczytéw. Wartosc¢ stopnia plastycznosci /; odczytuje sie z nomogramu.

4.1.5. Obserwacje przejawéw waéd gruntowych w otworach badawczych

W trakcie realizowanych wierceri badawczych prowadzono statg obserwacje przejawdéw wéd gruntowych.

Szczegotowe zestawienie przeprowadzonych pomiaréw i obserwacji ujeto w Tabeli nr 2.
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Tabelanr2
E.P Obserwacje i pomiary zwierciadta wéd podziemnych
§ S Rzedna
Lp. g8 Zwierciadto wéd Zwierciadto wéd ustabilizowanego
5o podziemnych podziemnych Saczenie L g
o5 . " zwierciadta wéd
2 nawiercone ustabilizowane [mp.p.t.] podziemnyeh
5) [mp.p.t] [m p.p.t.]
[mn.p.m.]
1 0-01 < . . -
2 0-03 = . s _
3 0-03 = - - -

4.1.6. Likwidacja otworéw geotechnicznych

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenie geotechniczne zostato zlikwidowane wydobytym urobkiem
z zachowaniem uktadu warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych — gruntem spoistym, natomiast strefy gruntéw
niespoistych — gruntem niespoistym, a powierzchnia terenu zostata doprowadzona do stanu pierwotnego.

4.2. Badanialaboratoryjne

Na 6 prébkach gruntu pobranych z otworéw badawczych przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych powtérng
analize makroskopowa. Przeprowadzone badania miaty na celu weryfikacje wynikéw badar polowych.

4.3. Prace dokumentacyjno-zestawcze

Na podstawie uzyskanych wynikéw z przeprowadzonych badar geotechnicznych oraz ich interpretacji, w ramach
prac dokumentacyjno-zestawczych opracowano tekst niniejszej opinii okreslajgcej warunku gruntowo-wodne podtoza,
dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODtOZA

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym terenie dokonano na postawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz w oparciu o dostepne materiaty archiwalne.

5.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym teren badar potozony jest na obszarze bloku przedsudeckiego, w strefie
Niemczy, wypetnionej kompleksem skat reprezentowanych przez gnejsy mylonitycznej i blastomylonityczne, ktérym
towarzysze soczewki i wktadki amfibolitéw, tupkéw tyszczykowych, a takze intruzje karboriskich granitéw, tzw. sjenitéw
niemczanskich.

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez ity i mutki z wktadkami piaskow i wegli brunatnych, piaski
kwarcowe oraz skaty wulkaniczne. Na ich stropie lub bezposrednio na skatach krystalicznych zalegajg utwory
czwartorzedowe, w przewadze reprezentowane przez utwory plejstocenskie: piaski i Zzwiry rzeczne i wodnolodowcowe,
czasem glazy, gliny zwatowe i mutki zastoiskowe zlodowacen srodkowopolskich, a takze lessy i gliny pylaste zlodowacen
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pétnocnopolskich. Osady holoceriskie wystepuja w dnach dolin rzecznych i wyksztatcone s3 jako mady, ity oraz piaski,
miejscami ze zwirami akumulacji rzecznej.

Zgodnie ze Szczegétowq Mapq Geologiczng Sudetéw arkusz tagiewniki [Zatgcznik nr 2] teren badan pofozony jest
na wychodniach utworéw czwartorzedowych z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego, ktére sg reprezentowane przez
piaski i 2wiry wodnolodowcowe. W sasiedztwie inwestycji, w kierunku wschodnim wystepuja wychodnie glin pylastych,
lessopodobnych z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego, natomiast w kierunku zachodnim — wychodnie skat
krystalicznych strefy Niemczy — mylonity.

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na analizowanym terenie do gtebokosci rozpoznania, podtoze
rodzime budujg utwory plejstoceriskie zwatowe. Osady zwatowe nawiercono we wszystkich otworach od 0,9 m p.p.t. w
otworze nr 0-03 do 1,25 m p.p.t. w otworze 0-01. Grunty zwatowe reprezentowane sg przez gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. Catoé¢ przykrywa warstwa nasypéw niekontrolowanych o miazszosci od 0,9 m do 1,25 m. W skiad nasypéw
wchodza gtéwnie gliny oraz humus.

Obraz budowy geologicznej tego rejonu przedstawiono na w przekrojach geotechnicznych [Zatacznik nr 6).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z regionalizacjg hydrogeologiczng Polski wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski (B. Paczyriski, 1993, 1995)
teren badari potozony jest w makroregionie potudniowym, w granicach regionu wroctawskiego (XV) i subregionu
przedsudeckiego (XVi).

Region wroctawski charakteryzuje sie dominacjg udziatu trzeciorzedowego pietra wodonosnego, cechujgcego sie
napietym zwierciadtem wéd, zmiennymi parametrami migzszosciowymi, filtracyjnymi i wydajnosciowymi. W rejonach dolin
rzecznych, wysoczyzn czwartorzedowych i plejstocerskich dolin kopalnych ro$nie znaczenie pigtra czwartorzedowego, ktére
charakteryzuje sie zazwyczaj zwierciadtem swobodnym. Zwigkszona rola wodono$céw szczelinowych, nawigzujgca
do sasiadujacego regionu sudeckiego, stanowita podstawe do wydzielenia w obrebie regionu wroctawskiego, subregionu
przedsudeckiego. W subregionie przedsudeckim wody podziemne wystepujg w obrebie utworéw krystalicznego podfoza oraz
trzeciorzedu i czwartorzedu. Gtéwnym pigtrem wodono$nym o podstawowym uzytkowym znaczeniu, jest czwartorzedowy
zbiornik wod podziemnych. Warstwami wodonosnymi sg tu piaski i zwiry niejednokrotnie przedzielone glinami zwatowymi,
co powoduje, ze wody w nich wystepujace moga mie¢ charakter swobodny lub naporowy. Ujmowane warstwy wodonosne
tego poziomu wystepuja na gtebokosciach 5—35 m.

Na analizowanym terenie wydziela sie nastepujace uzytkowe pietra wodonosne: proterozoiczne, proterozoiczno-
paleozoiczne, paleozoiczne, trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Przeprowadzone badania geotechniczne w styczniu 2020 r. nie wykazaty wystepowania wéd gruntowych.

5.3. Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw
geotechnicznych

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podtozu
inwestycji wydzielono 2 serie litologiczno-genetyczne osadéw. Wydzielenia tego dokonano biorac pod uwage stratygrafie,
geneze oraz wyksztatcenie litologiczne gruntéw zalegajgcych w podtozu. Na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujace
serie litologiczno-genetyczne:

CZWRATORZED — (PLEJSTOCEN):

1) Utwory zwatowe
2) Utwory antropogeniczne

W obrebie serii litologiczno-genetycznych wydzielono tacznie 2 warstwy geotechniczne, w ktérych grunty
charakteryzuja sie zblizonymi wiasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z norma PN-81/B-03020, dla kazdej warstwy
geotechnicznej przyjeto parametr wiodgcy (warto$é charakterystyczng), stanowiacy Srednig wartos¢ z uzyskanych wartosci
parametru metodg A. W tym przypadku dla oceny parametréw, za ceche przewodnig dla gruntéw niespoistych przyjeto
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stopieri zageszczenia Ip, natomiast dla gruntéw spoistych stopieri plastycznosci Ip, Parametry te oznaczono na podstawie
badari penetrometrem ttoczkowym i oceny oporéw w trakcie prac wiertnicznych.

Szczegbtowa charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | - grunty rodzime spoiste (stopieri geologicznej konsolidacji B) w stanie twardoplastycznym,
reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujace sie stopniem plastycznosci: 0,05 < I < 0,22;
parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: I = 0,22

WARSTWA GEOTECHNICZNA N —warstwa nasypéw niekontrolowanych w sktad ktérych wchodza gtéwnie gliny i humus oraz
miejscowo gruz betonowy. Nie wyznacza sie parametréw geotechnicznych.

Rozktad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych [Zatacznik nr 6].

Wriasciwosci fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce poszczegélne warstw geotechnicznych wyznaczono metoda
B w rozumieniu normy PN-81/B-03020 i przedstawiono na Zataczniku nr 4. Metoda ta polega na wyznaczeniu wartosci
parametru na podstawie metod korelacyjnych w zaleznosci od charakterystycznej wartosci parametru (parametr wiodacy).

5.4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych oméwiono na podstawie badar i obserwacji terenowych oraz analizy
materiatéw archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujaco:

—  w podtozu wystepuja grunty mato zréznicowane genetycznie i litologicznie,
—  w podtozu wystepuja generalnie grunty nosne do ktérych zaliczono:
> grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwy geotechniczne: 1), charakteryzujace sig
stopniem plastycznosci w przedziale: 0,05 < I, < 0,22
—  do gruntéw nienosnych zaliczono grunty nasypowe (warstwa geotechniczna: N),
—  w okresie prowadzanych badari wéd gruntowych nie nawiercono,
— na analizowanym terenie nie stwierdzono proceséw geodynamicznych, stwarzajacych zagrozenie, przy
budowie projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.,
—  w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano uszkodzeri obiektéw budowlanych,
— analizowany teren nie lezy w granicach obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.

5.5. Ocena jakosci podtoza gruntowego dla potrzeb budowy obiektu budowlanego

Na podstawie analizy wynikéw z przeprowadzonych badarn terenowych, z uwzglednieniem wynikéw analizy
materiatéw archiwalnych oraz obserwacji terenowych podtoie budowlane ocenia sie jako przydatne dla potrzeb
budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne uznaje sie za korzystne dla rozbudowy projektowanej inwestycji przy
posadowieniu fundamentéw na warstwie geotechnicznej 1.

5.6. Wskazania dotyczgce sposobu posadowienia, okreslenie metod wzmocnienia
podtozia i zalecenia dotyczace realizacji robét ziemnych

5.6.1 Gteboko$¢ posadowienia obiektu, nalezy dostosowaé do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i gtebokosci
strefy przemarzania. Nie ptycej niz na warstwie geotechnicznej I.

5.6.2 Warstwe nasypéw niekontrolowanych nalezy wybrac i wywieZ¢ na odktad.

5.6.3 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych, przy niskich stanach wéd
gruntowych, w suchym wykopie.
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5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.7.

Dno wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doptywem wéd opadowych i gruntowych, a w przypadku ich
doptywu, nalezy je natychmiast odprowadzi¢, poza obszar wykopu. W przypadku uplastycznienia gruntéw spoistych
zaleca sie ich usuniecie i zastgpienie chudym betonem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, nie powodujac pogorszenia parametréw geotechnicznych
gruntéw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci
warunkéw gruntowo-wodnych z opinig geotechniczng oraz zapobieganiu ewentualnym dziataniom mogacym

pogorszy¢ warunki gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi nomami i zaleceniami wykonania,
ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegélne komponenty srodowiska.

Ztozonos¢ warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badar geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiatéw

archiwalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki
gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowanie ocenia sie jako proste.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

6.1. Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone przez firme GEOTERRA z siedzibg w Dzierzoniowie, przy ulicy

Ignacego Krasickiego 29/10 na zlecenie Biura PROJEKTOWANIA | DORADZTWA TECHNICZNEGO ,DECORO” z
siedzibg w Dzierzoniowie na Rynku 34/1.

6.2. Przeprowadzone badania, ktére zrealizowano w styczniu 2020 r. na obszarze wojewddztwa dolnoslaskiego,

powiatu dzierzoniowskiego, w granicach miejscowosci tagiewniki, przy ul. Wroctawskiej 1, miaty na celu
okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz dostarczenie informacji o warunkach
gruntowych i wodnych wystepujgcych w podtozu dla rozbudowywanego obiektu.

6.3. Z uwagi na wystepujace w podiozu w poziomie posadowienia grunty nosne, przy braku wéd podziemnych,

warunki gruntowo-wodne uznaje sie za korzystne dla rozbudowywanego obiektu.

6.4. Na podstawie uzyskanych wynikéw badari i obserwacji terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sig, ze na przedmiotowym
terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

6.5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

6.6. Wykonane badania geotechniczne pozwolity scharakteryzowaé wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw,

zwigzane z ich konsolidacjg i stanem oraz warunki hydrogeologiczne w danym okresie badawczym. Warunki
gruntowe i wodne uwarunkowane sg sezonowymi zmianami atmosferycznymi.
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7. LITERATURA, NORMY, AKTY PRAWNE

(11
[2]
3]
(4]
(5]
6]
(71
(8]
[

[10]
[11]
[12]

[13]

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdline.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane - Badania polowe.

PN-B-0448:19881 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetéw, arkusz tagiewniki w skali 1 : 25 000 wraz z objasnieniami,

B. Berezowska, W. Grocholski, S. Trepka, Instytut Geologiczny, Warszawa, 1971 r.

Mapa Geosrodowiskowa Polski, PLANSZA A — arkusz Niemcza w skali 1 : 50 000, H. Adwankiewicz,

E. Gawlikowska, M. Czerski, PIG, Warszawa, 2004 r.

Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, TEKTONIKA, CZESC I, NIZ POLSKI, praca zbiorowa, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa, 1974 r.

Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajqcych szczegdlinej ochrony
w skali 1:500 000”, Kleczkowski A. S., Krakéw, 1990 r.

Atlas Hydrogeologiczny Polski, B. Paczyniski, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1993 r.

r ViIl-1522
TERRA

Grzegorz Wyrwas

tel.: 606 745 146
58-200 Dzlerzoniéw, ul. Krasickiego 29/10
NIP 882-176-30-45, REGON 021429468
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Zalgcznik nr 3 30
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ydrogeoiog

Objasnienia 5

. i s b1a
® Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg punktéw badawczych i

- lokalizacja otworu geotechnii

—— OPINIA GEOTECHNICZNA )
O=01 -rrotworu geotechnicznego okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza [

. dla potrzeb rozbudowy Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci tagiewniki \
179.78 E:g‘:)";]"mm geotechnicznego przy ulicy Wroclawskiej 1 "(\\\
| l, Wykonat: Upra:rr:"en'a Podpis: Data: Skala: :\\(

m——— - linia przekroju ge ego
mgr inz. G. Wyrwas VII-1522 {A" A 1.2020 r. 1:500
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Zatacznik nr 4
OBJASNIENIA PARAMETRY FIZYCZNO-MECHANICZNE
GEULOGIGZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
_ Stan gruntu o
g o © I & oz| 5@
£ 2 2 | 2| 8| 2| 8, 2| E| e® &
g 23 g g 8| 5| &g| &| 3| £5| §=
° € o _ g 2 S i o35 32 [ o a o2
X [ 2 o o v 3 wn = o o ‘u'a o = 5 L Z'},’,
a ] oo oL 2 5 € s a = NY] .g © ~E| 88
i S — O @ . o S
"l 22 g3 S les X 2| 2| % 8| 5| 32| &2
1] T 2 n o = = = 2 I 22| %
— O o ° @ k) ; & by g 2B
(3“ = w g’o 8— o i
3 o o
§ © &a b
g -g Wn p Cu by Eo Mo
= &
Ib Iy % t*m3 kPa 0 MPa MPa
Glina piaszczysta Gp 12 2,20
! B - 81 | 17,9 | 26,7 1
Z ! Piasek gliniasty Pg 022 | 13 2,15 30,8 9 35
S
5
5 Nasypy Nasypy niekontrolowane o duzej zawartosci czesci
O ' : : :
7 N Humus, Glina,beton N - - - organicznych — nie wyznacza sig parametréw
geotechnicznych

W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowac wz6r:
X0 =y *x ()

gdzie: x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metoda B

Ym — wspbtczynnik materiatowy

Wsp6étczynnik ym dla parametru oznaczonego metoda B wynosi:

Ym = 0.90 - 1.10 dla gruntow podtoza

mgr inz. Grzegorz Wyrwas

inzypigrski




GEOTERRA
ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierzoniéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
otwor O-01

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: RKS

Rejon: Dz. 174/4
Miejscowos¢: Lagiewniki
Gmina: tagiewniki

Obiekt: Rozbudowa Gminnego Osrodka Kultury
Zleceniodawca: DECORO |. Sehn-Wéjcik
Wiercenie: GEOTERRA G. Wyrwas

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 179.68 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-01-24
o 8 3 [}
8B P g ? 2 y
=28 © rofil 3 @ = ©
| = o 8
2/ 28> | 8| Mobogcy | o Opis litologiczny > £ 5 - | 8E
23 o =4 [ S T D
— - > (7] Q
2 [ mppy | 3| [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
N, AN
\/? ;'4
L5
N, 2 N
i \/);\/é
g o oA
HE NS Nasyp niekontrolowany (Humus, Glina) N (H, G - N
2|z /\
N, AN\
§j§;<
N
o B3
A
SOSA
/ 1.25
yay Glina piaszczysta, brunatna Gp 0.16
150 w
B B
5§
|t tpl |
7| & Glina piaszczysta przewarstwiana Piaskiem srednim,
2| 6lto-jasnobrazowa Gplips B2
24 3.00
A
Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr i&',ﬂwﬁwas




GEOTERRA
ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierzoniéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
otwér O-02

ZatNr: 5.2

Wiertnica: RKS

Rejon: Dz. 174/4
Miejscowos¢: tagiewniki
Gmina: tagiewniki

Obiekt: Rozbudowa Gminnego Osrodka Kultury

System wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: DECORO I. Sehn-Wejcik
Wiercenie: GEOTERRA G. Wyrwas

Rzedna: 179.71 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozor geologiczny: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-01-24
93 2 5 g
c i =
o| €8 g |  Profi Przelot N = 3 g 2 %
el 228 g litologiczny Opis litologiczny 3 £ = = B £
Slods | 2 2 8| ¢ 5%
5 ] [S s ] =3
S = > (2] [0]
2 mppt | @ [ [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
N, AN
é/{ %
444
555
- B34
2| af
% 2 & \/ ;‘C Nasyp niekontrolowany (Humus, Glina) N (H, G) - N
5
w
1.20
Glina piaszczysta, brunatna 0.22
1.40
Gp
Glina piaszczysta, z6ita 0.18
ol o) 1.90
i
|t tpl |
R &
Q|o
zPé?t;ek gliniasty przewarstwiany Piaskiem drobnym, Pg/iPd | mw 0.05
=0 3.00
|
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz y




CEOTERRA KARTA OTWORU ZalNr: 53
T — GEOTECHNICZNEGO
1 , Dz niow .
u rasickiego ierzoni or 0-03 Wieitila: RKS
Rejon: Dz. 174/4 Obiekt: Rozbudowa Gminnego Osrodka Kultury System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowos¢: tagiewniki Zleceniodawca: DECORO I. Sehn-Woéjcik
Gmina: kagiewniki Wiercenie: GEOTERRA G. Wyrwas Rzedna: 179.86 m n.p.m.
Wojewoédztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-01-24
0 8 = ©
2B € o) ] S
0| £ - . Profll Przelot o =S é 5 2 g
sl 828 2 | litologiczny Opis litologiczny = g g - 5 E
AL £l 2 5 £
] o S 7 @
2 mppt | @ [ [m] [m] k @
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2
R
J KA
gy A \% , . N (H, G,
AN v/ Nasyp niekontrolowane (Humus, Glina, beton) bet.) - N
T A |
oA
&AXX e
—1.0 / ./ . Glina piaszczysta z cze$ciami organicznymi <2%, Gp+cz. 0.2
brunatna prg. <2% i
1.20
w
3| o
5 g
i " |
Sl Glina piaszczysta, jasnobrgzowa Gp 0.15
ol 3.00

N
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartg opracowat: mgr inil_QJ\yJ&’\aS
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N Nasyp

GRUNTY ORGANICZNE
- Gb Gleba
- GH Glina préchnicza
- PH Piasek préchniczy
Nm Namut
- T Torf

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRAFICZNE | LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW

GRUNTY MINERALNE
RODZIME NIESKALISTE

=]
Po

Pd

-
E)

"\ granice litologiczno-stratygraficzne

-—

— — granice warstw geotechnicznych

m 2g Zwir gliniasty

2Zwir Pog Pospéika gliniasta

Pospoika Py Piasek gliniasty
Piasek gruby Mp Pylplaszczysty
Piasek redni noey

Plasek drobry Gp Gina plaszizysta
Piasek pylasty G Gina
OZNACZENIA SYMBOLI

T N piezometryczny poziom zwierciada wéd podziemnych

0-01

179,98

LN

n

()

oznaczenie otworu geotechnicznego/drogowego

rzedna [m n.p.m.]

symbol warstwy geotechnicznej

domieszki
cz. org. - czgsci organiczne, zagl. - glina
rodzaje: Z- zwir, H - humus

przewarstwienia, wkadki
granica innego gruntu

okreslenie uzupewniajgce
dotyczace skadu gruntéw nasypowych
Cg - cega, KI - kliniec, Gt - Glazy

OZNACZENIE STANU GRUNTOW:

GRUNTY SPOISTE
& zwarty
O péizwarty
e twardoplastyczny
@ plastyczny
-@ migkkoplastyczny

GRUNTY NIESPOISTE
s luzny
$redniozageszczony
zageszczony
bardzo zageszczony

® 00

10

OZNACZENIA STRATYGRAFICZNE:

Q  czwartorzed

N nasypy

) o iapsu
727 iz cina isszczysta wita
5] = ctms
I |plaszczysty

ZNACZENIE WILGOTN 1 GRI
: grunt maowilgotny
I grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

OBSERWCJE

ZWIERCIADA WOD PODZIEMNYCH

:5 zwierciado ustabilizowane (m p.p.t.)

zwierciado nawiercone (m p.p.t.)

Tv_.-; saczenie (m p.p.t.)

Zatgcznik nr 7



