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CZESC PODPIWNICZONA

CZESC NIEPODPIWNICZONA

ISTNIEJACY BUDNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWEE A’

2022

56, 444 5. 648 35, 235 500 30,
A28y 484.5 677 267 536.5 29,

P1 0 | POSADZKA PIWNICY — BEZ ZMIAN

A|SCIANY  PONIZEJ GRUNTU

| posadzka betonowa

folia_kubetkowa zakoriczona listwg dociskowg

POSADZKA PARTERU W CZESCI NIEPODPIWNICZONE
£Z IMIAN

PI

-

parkiet drewniony lub pfytki gresowe

wylewka betonowa

zasypka (mieszanka gruzu, zwiru i piasku)

posadzka betonawa

POSADZKA PARTERU W CZESCI PODPIWNICZONE
PI2 |- Bz zMiAN

parkiet drewniony lub pfytki gresowe

wylewka betonowa Tub pfyty OSB

deski na leqarach drewnianych

wypefnienie z zasypki piaskowe]

strop \stme&ocy odcinkowy, sklepienie ceglane
pokryte tynkiem wapiennym

polistyren ekstrudowany do gruntu na kleju

izolacia z emulsiji bitumicznej

istniejgca Sciona z ceqfy pefnej

tynk wapienn

WSC\ANY NADZIEMIA ZEWNETRZNE-DOCIEPLANE

SCIANY 0D STRONY UL. WROCKAWSKIEJ

tynk_cienkowarstwowy w_metodzie BSO

20,

=]

styropian gr 20cm w metodzie BSO

istniejgca sciona z ceg’( pefnej

tynk cementowo-wapienny lub pfytki ceramiczne
boazeria istniejgca w sali” wielofunkeyinej do likwidacji

UWAGA:
UWAGA:

EB

Sciany docieplic styropianem gr.cm wg rysunku elewacj
Na scianie zamontowa¢ panele Scienne pochfaniajqce
dzwwek\ z niepalnych g’(yt ukustycznych montowane na
dodatkowe]j warstwie Scm weiny szklanej wg oznaczen
na rzutoch poziomych i przekrojach

SCIANY NADZIEMIA ZEWNETRZNE-DOCIEPLANE

PI 3 |STROP NAD PARTEREM BUDYBKU 'A" W OSIACH 'B-D’ T - ol B0
deski drewniane w czgSci pomieszczenia nk cienkowarstwowy W metodzie
UWAGA: posadzka z desek do uzupefnienia i 20,0 zmzzm; qu' ,(ZUCE”Z metodzie B30
w przypadku stwierdzenia koniecznosci do wymiany o cementgov{/oawo J‘\erm b SH I seramieane
polepa pomiedzy belkami i slepy pufap do usuniecia i plenny 1o p
22,0 | belki stropowe 14x24cm docieplic welng mineralng B
qr 22cm S| 4 [SCIANY NADZIEMIA WEWNETRZNE
podsufitka z desek + tynk na zaprawie trzcinowej— do usuniecia 5 [ tynk_cementovwo—wapienny Iub plytki ceramiczne
5,0 |[docieplenie wefng minerding sciana z ceqly pefnej
guﬂt podwweszuny’(zt p’(&FGK ﬂf(] stelazu stalowym 1,5 [ tynk_cementowo—wapienny
o_Wymiany na p spefniojgee wymogi p.poz UWAGA: w abrebie sali WELOFUNKCYINEJ boazeria do likwidac]
SI 1| SCIANY PIWNIC/COKOLOWE PONAD GRUNTEM . o
1,5 | tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO DI 1 |DACH BUDYBKU ‘A" W OSIACH 'B-D
75,0 [ polistyren_ekstrudowany do _qruntu na ke blacha no rgbek stojgey do oczyszezenia i odmalowania

istriejqca Sciona z cegly pefne]

tynk wapienn

deskowanie pefne na krokwiach

krokwie z krawedziakdw 12x14cm

AN

SCIANY  ISTNIEJACE MUROWANE

SCIANY ISTNIEJACE DZIALOWE LEKKIE

WYBURZENIA

SCIANY  MUROWANE Z BLOCZKGOW WAPIENNO—PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa

SCIANKI PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEY
SCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE, 2<PtYTA GK NA STELAZU 7 WYPEENIENIEM Z WEENY MINERALNEJ, GR.SCIANKI 15,5¢m

DOCIEPLENIE STYROPIANEM METODA LEKKA MOKRA BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH
OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC MIN. 3crn OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY

DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC
MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY

1.
2.

3.

4.

~

Inwentaryzacja wykonana tasmgq mierniczq.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie budynku montowac tak, aby nie zaweztay drogi ewakuacyjnej
komunikacji podanej na rysunku.

Przed przystgpieniem do realizacji zapoznac sie z pozostafymi projektami brnazowymi. Wszelkie
rozbieznosci zgfosi¢ projektantom celem dokonania uzgodnienia rozwigzania projektowego.
Wszystkie powierzchnie pomieszczen suchych policzono z uwzglednieniem realizacji tynkéw gr.1,5cm,
a mokrych z uwglednieniem pfytek gr.2,5cm.

oraz

. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowa¢ kratke kompensacyjng o polu przekroju szczeliny min. 220cm

lub odpowiednie podcigcie krawedzi drzwi.

. W budynku istniejgcym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
. Przejscia instalacji przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej zabezpieczyt przejsciami

ognioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalaciji.

NR RYS.:
arch. lzabela Sehn—Wgjcik
D ECO RO Dzierzonidw, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77 6A
TEMAT : ) SKALA:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W LAGIEWNIKACH 1 :1 00
obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obreb 0003 tagiewniki
inwestor:  Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki
rysunek : - PRZEKROJ BB
ZESPOt PROJEKTOWY W SKLADZIE
SPECJALNOSC | IMIE, | NAZWISKO nr upraw. nr_ewiden. data podpis
PROJEKTANT ARCH. Izabela Sehn—Wéjcik  [UAN.V-7342/3/182/94 | DS—0631 30.11.2020
PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kaptun 245/01/DUW D0OS/B0/1864 /01 |30.11.2020
SPRAWDZAJACY ARCH. Agnieszka Kwasniak  [UAN.V-7342/6/3/80/92| DS—0540 30.11.2020
ASYSTENT ARCH. Agnieszka Bednarek 30.11.2020




