1x klapa d
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wymiar klapy w $wietle podstawy 115x200cm
miannia

+

H Swietlik zopro]ektowono jako nieotwieralny

Pow. oddy
Min. wymag

jednej klapy: 1,84m2.
na pow. oddymiania klatki schodowej wynosi 1,84m2
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S4 | SCIANY ZEWNETRZNA BUDYNKU B P11 @O(S)é&%(HA BN,AC’GRUNC‘E BUDYNKU B ORAZ DOBUDOWCE LEGENDA: NR RYS.:
tynk_cienkowarstwowy w metodzie BSO 0,5 [wykfadzina obiektowa Tub plytki gresowe SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE arch. Izabela Sehn—Wgjcik
20,0 | styropian lub weina mineralna w metadzie BSO UWAGA: W pom. mokrych wykona¢ izolacje Dzierzoniéw. Rynek 34/1
24,0 | sciana murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych przeciwwadng z folii w pfynie ’ 8A
1.5 [Tynk_cemenfowo—wapienn 08 | wyewka wyglodzaigea [ SCIANY ISTNIEJACE DZIALOWE LEKKIE tel. (074) 831-01-77
j 70 |wylewka cementowa zafrata na gfadko zbrojona
S4.1| SCIANY ZEWNETRZNA COKOLOWA BUDYNKU B przeciwskurczowo #10x10 84,5 WYBURZENIA
tynk cienkowarstwowy cokofowy w metodzie BSO ‘ZO‘UC\,O z foli _
T e e 7 ‘mp'm tfw?!d S — W/ SCIANY  MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO—PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MP TEMAT : SKALA:
20.0 | i bloczkd ienno—piaskowych izolacja z folii - a : &
s fcﬂﬂieﬁiﬁgﬁgiiumgﬁ O WapIENTO=PIaSKOwy %22 Chudsz : bi“’”[m s B— 2 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA 1 1 00
. .5 | zasyoka pioskowo—2virona zaggszczond do Is>X [777777777]  SCIANKI PROJEKTOWANE 7 BLOCZKGW 7 BETONU KOMGRKWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWE KLEJOWE KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W £ AGIEWNIKACH .
S4.2|SCIANY ZEWNETRZNA W GRUNCIE BUDYNKU B qrunt rodzimy zaggszczony mechanicznie
- i A i ; _ SCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE, 2xPEYTA GK NA STELAZU Z WYPEENIENIEM Z WEENY MINERALNEJ, GR.SCIANKI 15,5¢cm
70 ;%‘“fﬁbrufne«iﬁfﬁuémoonncfod”f q“fum gecishonc P2.1] STROP NAD PARTEREM BUDYNKU B obiekt:  Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
izolacju z_emuls bitumiczne] 0,5-1,5 | worstwa posadzki wykiadzina objektowa Iub piytki grisowe %gggh%&%k‘yg@gim&gﬁ ZMAEMT(()]!\%%OVL&%K/&\MoéRA %%?EPVK%N\EE%SA G[?KNZOOCWO#&&;%TQ&AR&%%}E;@Y{:H adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obrgb 0003 tagiewniki
24,0 [ Sciana murowana lub elebtona {w porn. mokrych zimontowa izolace przeciviodig - e g ’ . inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
0.8 | wylewka wygladzajgca _ @ DOCIEPLENIE WEKNA MINERALNA GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC adres: ul. Wroctawska 1 58—2:|0 ¥ agiewniki
S6 | SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 5,0 grvz‘eeg‘k;skcuer@zegw‘gw%531‘60;1 o gladko zbrojona MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY - : , 9
11250 fynk_cem.—wap. blocakEw 2 betonu Kok zolacja z folii : z
SCIand murowanda z bloCzKow Z Detonu Komorkoweqo kust T B EPS 100-038 - - - B
1,5 [Bynk cem.—wap. i . BL §§§§§ § ?jn G0 SLTCRIEL 1. Inwentaryzacja wykonana tasmg mierniczg. RYSUNEK PRZEKROJ DD
UWAGA: od strony pom. mokrych okfadzina z plytek na Kleju 25,0 | nowaprojektowany strop_gestozebrow 2. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie budynku montowa¢ tak, aby nie zawezfay drogi ewakuacyjnej oraz
na tynku” pocienonym 5 |tk komunikacji podanej na rysunku. ZESPOt. PROJEKTOWY W SKtADZIE
SCIANA WEWNETRZNA GR. 24 ieni i i ¢ si i i i 7 i i Al A . i odpis
S8 s i o e P2 3]sme wo s ooy oo s 3 Pres e o e opacs e ¢ porestoty profton srvotemy Vvl L Mt | ceeee v o s
v en z P 2,0 [ piytki gresowe na Kleju lub pfyty granitowe - ) ) ! ! -1 rojex b A . —Waici V- — 11,
240 b Soetowa e bloczk6uw wapienno=piaskowych 18,0 [ phyta zelbetowa ] 4. Wszystkie powierzchnie pomieszezen suchych policzono z uwzglgdnieniem realizacji tynkow gr.1,5¢m, PROJEKTANT ARCH |zabela Sehn—Wojclk  |UAN.V-7342/3/182/94 | DS-0631 30.11.2020
75 [ Tyk cem.—wap. 15 [tynk cemenentowo-wapienn a mokrych z uwglednieniem ptytek gr.2,5cm.
B 5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé kratke kompensacyjng o polu przekroju szczeliny min. 220cm PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kapfun 245/01/DUW D0S/BO/1864 /01 30.11.2020
D1 |DACH NAD BUDYNKIEM NOWOPROJEKTOWANYM ‘B D3 | ZADASINIE NAD WIATA lub odpowiednie podciecie krawedzi drzwi
membrana PCV Broff (11 membrana PCV Broff (t1] [V ) ) : - . .
155 v s b s 520 [ welna mineraino ksrtofugea spodek 6. W budynku istnicjgeym stolarka okienna oraz drzwiowo bez zmian. SRR SPRAWDZAJACY | ARCH. Agnieszke Kwasniak  |UAN.V-7342/6/3/80/92| DS—0540 30.11.2020
paraizloac o paroizloacja 7. Przejscia instalacji przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej zabezpieczyt przejsciami
25,0 [ nowoprojektowany strop qestozebrow 15,0 |piyta zebetowa ‘ ognioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacij. ASYSTENT ARCH. Agnieszka Bednarek 30.11.2020
1,5 | tynk_cemenentowo—wapienny 1,5 | tynk cemenentowo—wapienn




