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L. Czesc¢ opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy Sciezki pieszo-
rowerowej od km 10+766 do km 13+114.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie powiatu Siedleckiego, gmina

Skérzec, miejscowosci Skdrzec i Dgbréwka-tug.

2. Podstawa opracowania.
° Umowa z Inwestorem,
° Aktualna Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2458).

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren przyleglty do drogi wojewddzkiej stanowig dziatki z zabudowg jednorodzinng oraz obszary
zabudowy ustugowej.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od 18 do 20m. Przebudowywany odcinek drogi
wojewddzkiej potozony jest w obszarze zabudowanym. Droga w przekroju sktada sie z jezdni o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 7 m, obramowanej obustronnie kraweznikami. Po obu stronach
jezdni znajdujg sie istniejgce chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci ok. 1,5 m w stanie
niezadawalajgcym ( zdeformowane i obrosniete trawg) oddzielone od jezdni trawnikami. Wystepujg

przejscia dla pieszych przez jezdnie a takze zatoki autobusowe wraz z peronami, skrzyzowania z
drogami gminnymi a takze zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe] na posesje prywatne oraz do
placowek publicznych i ustugowych.

Odwodnienie jezdni odbywa sie za pomoca kanalizacji deszczowej a chodnikéw i zjazdéw
powierzchniowo poprzez teren biologicznie czynny a miejscowo rowniez z wykorzystaniem kanalizacji
deszczowe;j.

Urzadzenia obce w obrebie projektowanego przedsiewziecia stanowi uzbrojenie terenu w postaci
sieci teletechnicznej doziemnej ( kanat teletechniczny ) i napowietrznej ( Swiattowdd), a takze
wodociggowej, energetycznej i gazowe; .

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie znaki pionowe i poziome statej organizacji
ruchu.

4. Roboty rozbiérkowe.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- Rozbidrke istniejgcych zjazdow,
- Rozbidrke istniejgcych chodnikdw,
- Rozbidrke innych niezbednych elementéw drogi



5. Rozwigzanie projektowe.

Odcinek przebudowy drogi wojewddzkiej nr 803 posiada dtugosé 2 348 m. Poczatek trasy przyjeto w
miejscu zakonczenia wybudowanej drogi dla rowerdéw i pieszych w miejscowosci Dgbréwka- tug a
koniec przed skrzyzowaniem z ul. Ogrodowa w miejscowosci Skérzec . Niweleta sciezki oparta jest na
istniejacej krawedzi jezdni z wyniesieniem 012 cm.

Odcinek przebudowy drogi wojewddzkiej nr 803 posiada dtugosé 2 348 m. Projektuje sie sciezke dla
rowerdw i pieszych po lewej ( potudniowej) stronie drogi wojewdédzkiej na odcinku od poczatku
opracowania do skrzyzowania z ul. Koscielng w m. Skérzec oraz na odcinku od skrzyzowania z ul. M.
Kameckiego do korica opracowania tj. do skrzyzowania z ul. Ogrodowa. Na odcinku od ul. Koscielnej do
ul. M. Kameckiego Sciezka bedzie poprowadzona po stronie prawej ( pétnocnej) .Poczatek trasy
przyjeto w miejscu zakonczenia wybudowanej drogi dla rowerdw i pieszych w miejscowosci
Dabréwka- tug a koniec przed skrzyzowaniem z ul. Ogrodowg w miejscowosci Skorzec .

Projekt zapewnia przebudowe istniejacych zjazdéw w ciggu drogi dla rowerdw i pieszych.

W stanie istniejgcym ruch pieszy odbywa sie po istniejgcych chodnikach a ruch rowerowy odbywa sie
zaréwno po chodnikach jak i po jezdni.

Projektuje sie $ciezke dla pieszych i rowerdw szerokosci 3 m do 3,5 m . Na wiekszosci odcinka
przewiduje sie wykonanie zréznicowania sciezki z podziatem na czes¢ jezdng z mieszanki bitumicznej i
czesc¢ pieszg o nawierzchni z kostki betonowej. Wystepujg odcinki wspdlnego ruchu pieszych i
rowerdw o nawierzchni bitumicznej. Projektowana Sciezka zostata oddzielony od jezdni pasem
trawnika lub przylega bezposrednio do jezdni oddzielona istniejgcym kraweznikiem.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdow w ciggu drogi pieszo - rowerowe;j. Przebudowa
zjazdéw polegac bedzie na sytuacyjno - wysokosciowej korekcie ich stanu istniejgcego, tj. korekcie
krawedzi przeciecia sie zjazdu z drogg wojewddzkg oraz dowigzanie niwelety zjazdu do krawedzi drogi.
Szerokos$¢ jezdni zjazddw zostata dostosowana do szerokosci istniejgcych bram z zastrzezeniem ze nie
moze ona by¢ wieksza niz szerokos¢ jezdni drogi wojewddzkiej.

Zjazdy zostang potaczone z krawedzig jezdni skosami 1:1 lub wyokraglone tukami o promieniu min
5m. Czes$¢ nawierzchni miedzy $ciezkg i brama zostang obramowane opornikiem drogowym
betonowym o wymiarach 12x25 cm. W obrebie zjazdu zachowane bedzie obnizenie kraweznika do 2
c¢m ponad krawedz jezdni.

Przebieg niwelety Sciezki dla rowerdw i pieszych pokrywa sie na wiekszosci odcinka z profilem
podtuznym istniejgcego chodnika z nieznacznym wyniesieniem ( ok. 10 cm) dla uzyskania spadku
poprzecznego w kierunku jezdni i obszaréw biologicznie czynnych. Na niektorych odcinkach (w
warunkach utrudnionych ze wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego ) bedzie oparty o istniejgcy
kraweznik obramowujgcy jezdnie wyniesiony o ok 12 cm( dokumentacja zaktada wymiane kraweznika
na tych odcinkach).

Odwodnienie projektowanej drogi dla rowerdw i pieszych odbywac sie bedzie powierzchniowo na
istniejgcy teren biologicznie czynny ( jak chodnik w stanie obecnym) a w trudnych warunkach przy
pomocy istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej na odcinku objetym opracowaniem nie przewiduje sie
wycinki drzew.

Roboty ziemne bedg obejmowaty nastepujacy zakres prac:

- wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad pod droge dla pieszych i rowerdw,
- nasypy pod projektowane droge dla pieszych i rowerdw.

W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te bedg obejmowaty:

- wyréwnanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu,

- humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw.



II.

Kosztorys inwestorski.

L.p.

Nr Spec.
Tech.

Rodzaj robot

jednostka

nazwa

ilosé

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym, obstuga
geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie
punktéw osnowy geodezyjnej w sposob trwaty, ochrona ich
przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie

km

2,345

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzakow

Karczowanie krzakéw wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci

ha

0,08

D.01.02.04

Rozbiorka elementéw drég

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg
,gr.15cm

m2

2870,00

Rozebranie nawierzchni z MMA gr 12 cmwraz z podbudowg
betonowa , gr. 25 cm ( krawez jezdni)

m2

324,00

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

szt.

2,00

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

szt.

4,00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do
1km

m3

511,50

Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
(transport gruzu na odlegtosé do 10 km)

m3

511,50

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykopy w gruntach nieskalistych

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. |-V z
transportem urobku na odktad lub nasyp na odlegto$¢ do 6 km
( koryto po rozbiérce chodnikéw)

1602,09

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Przepusty pod korong drogi

10

Wykonanie czesci przelotowej przepustéow drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej, 2 rur karbowanych PEHD DN800 SN8 $r.
0,8m wraz z wykonaniem zasypki z kruszywa

1,00

11

Wykonanie scianek czotowych prostych jednootworowych
zelbetowych dla przepustow o $rednicy 80 cm wraz z
wykonaniem umochnienia rowu na wlocie i wylocie ptytami
azurowymi

szt.

1,00




D.03.01.01

Elementy kanalizacji deszczowej

12

Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 400

mb

8,00

13

Projektowane wpusty

szt.

4,00

14

Wymiana istniejacych wpustéw na typ podkraweznikowy

szt.

8,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

15

Profilowanie i zageszczenie podioza mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikéw, zjazdéw, poboczy w
gruntach kat. |-V

8393,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

16

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie

m?2

5113,00

17

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjg asfaltowg

5113,00

D.04.04.02

Podbudowa z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie

18

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20 cm (poszerzenie a jezdni, $ciezka, zjazdy)

2178,00

19

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm (chodniki, $ciezki rowerowe)

6215,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

20

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W
50/70, grubosé warstwy 5 cm (Sciezka rowerowa w pasie
Zjazdu )

998,00

21

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W
50/70, grubos¢ warstwy 4 cm (zjazdy bitumiczne)

4115,00

22

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
50/70, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (Sciezka
rowerowa)

m?2

2719,00

23

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
50/70, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (Sciezka
pieszo-rowerowa)

1396,00

24

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
50/70, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm ($ciezka
rowerowa w pasie zjazdu)

998,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE




D.06.01.01

Humusowanie z obsianiem trawa

25

Humusowanie z obsianiem rowéw, grubos¢ warstwy humusu
10 cm ( zielen miedzy $ciezkg a jezdnig oraz skarpy za
Sciezkg)

2584,00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie Poziome

26

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne
masami chemoutwardzalnymi - oznakowanie jezdni

m?2

62,00

27

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe masami
chemoutwardzalnymi gtadkie - Linia krawedziowa - przerywana
szeroka P-7a

1,32

28

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe masami
chemoutwardzalnymi gtadkie - Przejscie dla pieszych P-10

14,00

29

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe masami
chemoutwardzalnymi gtadkie - Przejazdy dla rowerzystow P-11

20,50

30

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe masami
chemoutwardzalnymi gtadkie - Linia warunkowego zatrzymania
ztozona z trojkgtow P-13

2,10

31

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe masami
chemoutwardzalnymi gtadkie - Linia warunkowego zatrzymania
ztozona z prostokatéw P-14

2,06

32

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe masami
chemoutwardzalnymi gtadkie - Symbol roweru P-23

43,03

33

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe masami
chemoutwardzalnymi gtadkie - Symbol pieszych P-26

45,37

D.07.02.01

Oznakowanie Pionowe

34

Ustawienie stupkow z rur stalowych @70 dla znakow
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

szt.

30,00

35

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ B
$rednie folia | generacji

szt.

2,00

36

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw nakazu typ C
$rednie folia | generacji

szt.

30,00

37

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych
typ D srednie folia | generac;ji

szt.

16,00

38

Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych

szt.

23,00

39

Ustawienie poreczy ochronnych U-12a( bariera ocynk z rur o
$r. 48,3 mm, h=1,1m)

55,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

D.08.01.01

Krawezniki betonowe na fawie betonowej

40

Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30x100cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15

1250,00




41

Ustawienie kraweznikow betonowych 12x25x100cm
obnizonych wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem
C12/15 (-oporniki na zjazdach)

850,00

D.08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

42

Wykonanie chodnikéw z 2 rzedéw plyt uszorstnionych
40x40x8cm w rejonie przejs¢ dla pieszych

28,32

43

Wykonanie perondéw na przystankach autobusowych z ptyt
uszorstnionych 40x40x8cm

30,64

44

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej 10x20cm o grubosci 6
cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

2100,00

45

Wykonanie zjazdéw - cze$¢ piesza z kostki brukowej 10x20cm
o grubosci 8 cm, kolor na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem

1180,00

46

Utozenie Scieku przykraweznikowego z trzech rzedéw kostki
betonowej 2x10x20x6 + 1x10x20x8 cm szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej

1 250,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

47

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na
tawie betonowej C8/10 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

4238,00




