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L. Czesc¢ opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy Sciezki pieszo-
rowerowej od km 10+766 do km 13+114.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie powiatu Siedleckiego, gmina

Skérzec, miejscowosci Skdrzec i Dgbréwka-tug.

2. Podstawa opracowania.
° Umowa z Inwestorem,
° Aktualna Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2458).

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przewiduje sie przebudowe sieci, w
nastepujgcy sposob:

- Zdemontowac kolidujgce stupki teletechniczne SR 30P — 6szt.

- Wybudowac stupki teletechniczne SR 30P przy granicy dziatki — 6szt.

- Wybudowac przytacza teletechniczne z rur RHDP 40/3,7mm — 6szt/15,6m
- Przetozy¢ istniejgce okablowane do projektowanych stupkow.



II. Przedmiar robot.



Kosztorys Inwestorski Przetozenie sieni Orange Polska S.A.

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0004E226)

kolidujgnej z planowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr strona nr: 2
803
Przedmiar robét
Nr Opis robot Jm llosé

Kosztorys Inwestorski - Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi

wojewodzkiej nr 803
1 Rozdziat 1
1.1 Przebudowa sieci doziemnej
1.1.1 Demontaz stupkéw kablowych, typu SR30P szt 6
1.1.2  |Montaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie typu SR30P szt 6
1.1.3  |Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, fgczéwki w zespole o 30 parach zaciskow szt 6
1.1.4 |Rozszycie kabli zakonczeniowych na ochronnikach krosowych, tgczéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy, kabel o liczbie par'30 szt 6
1.1.5 |Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lll, gleboko$¢ 3'm szt 6
1.1.6  |Pomiary uziemien szt 6
1.1.7  |Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw 2yt i termokurczliwych oston

wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 30 parach ztgcze 6
1.1.8  |Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston

wzmocnionych, kabel o 30 parach ztgcze 6
1.1.9 |Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par'30 odcinek 6
1.1.10 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par'30 odcinek 6
1.1.11 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu

kanalizacji, 1 rura w warstwie m 12
1.1.12 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi'40'mm z bebna, dodatek za kazdg nastepna rure

W rurociggu km 0,016
1.1.13 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny m 20
1.1.14 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny m 5
1.1.15 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km 0,2
1.1.16 |Nadzory szt 1

Kosztorys Inwestorski - Przetozenie sieci Orange Polska
S.A. kolidujacej z planowang rozbudowg drogi wojewodzkiej

nr 803



