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OPERAT WODNOPRAWNY

- na wykonanie urzadzenia wodnego polegajace na przebudowie istniejgcego przepustu na
cieku Doptyw ze Skérca w km 3+350 jego biegu, w miejscowosci Skorzec w ciggu drogi

wojewodzkiej nr 803.

Dla potrzeb projektu pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy sciezki

pieszo-rowerowej od km 10+766 do km 13+114.

Lokalizacja:

Dz. nr 140/3, 401/1402, 373 obreb Skorzec
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powiat siedlecki

Inwestor:
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1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego
siedziby i adresu

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Wojewoddztwo Mazowieckie
reprezentowany przez

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

2. Podstawa opracowania i dane wyjsSciowe

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych (Art.
389 pkt 6 Prawa wodnego). Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 przepisy ustawy
dotyczace urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do (...) innych urzadzen, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez wody powierzchniowe (...).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych stosuje si¢ odpowiednio do (...) przebudowy (...) tych urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek inwestora, do ktérego
dolacza si¢ operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

Niniejszy operat wodnoprawny zostal sporzadzony w formie opisowej
1 graficznej 1 stanowi zalacznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Do opracowania niniejszego operatu wykorzystano nastgpujace materialy:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U z 2022
r. poz. 2556 ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
916, ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia
Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r.,

poz. 300);



e Literatura fachowa;

e Wlasne obserwacje.

3. Wyszczegolnienie
3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Nie dotyczy, gdyz zakres opracowania nie obejmuje korzystania z wod.

3.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub roboét

Istniejgcy dwururowy przepust na cieku naturalnym Doptyw ze Skorca, w ciggu drogi
wojewaddzkiej 803 w Skorcu, zostanie przebudowany od strony wody dolnej. Koniecznos¢
przebudowy przepustu wynika z planowanej przebudowy drogi 803 polegajacej na
wykonaniu §ciezki pieszo-rowerowe;.

Przebudowa drogi w zakresie objetym projektem, w tym przebudowa przepustu nie jest
zaliczane w niniejszym przypadku do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, gdyz przepust nie jest obiektem mostowym. W zwigzku z tym realizacja
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach co
potwierdza pismo z Urzedu Gminy Skorzec z dnia 16.02.2023 r. znak: RG.6220.1.2023

(kserokopia w zatgczeniu do niniejszego operatu).

3.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugi

Nie planuje si¢ instalowania urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugi.

3.4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z wod

i planowanych do wykonania urzadzen wodnych

W zasiegu oddziatywania planowanej przebudowy przepustu zlokalizowane sg dziatki

nr 140/3, 401/1402, 373 obrgb Skorzec, gmina Skorzec.

Oddziatywanie zwigzane z przebudowg przepustu ograniczone zostanie do szerokosci

pasa drogowego drogi wojewodzkie;j.



Odziatywanie w fazie wykonywania robot bedzie stosunkowo krotkotrwate i ustanie od
raz po zakonczeniu prac. Prace beda wykonywane w sposOb zapewniajacy staly,
niezaklocony przeptyw wadd korytem cieku. Wszelkie zdemontowane elementy zostang
usuni¢te z placu budowy i zutylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie
materiaty uzyte podczas budowy beda neutralne dla Srodowiska. Nie przewiduje si¢
powstawania S$ciekow. Majac na uwadze powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego

oddziatywania planowanego do przebudowy obiektu.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji przepustu bedzie stale. Nowy obiekt bedzie
posiadat $wiatto poziome takie jak dotychczas i bedzie przystosowany do przeptywu

wielkiej wody katastrofalnej. Na etapie eksploatacji nie beda powstawaty Scieki.

3.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
planowanych urzadzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania planowanych robot
ustalono na podstawie ewidencji gruntéw. Dane zawarto w tabeli ponizej. Wypisy z rejestru

gruntoéw dotaczono do wniosku.

Tabela 1 Stan prawny nieruchomosci

Nr dziatki | Imi¢ nazwisko/nazwa Adres zam./siedziba
Wiasnos¢: Wojewodztwo ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
140/3 Mazow1.eck1e _
401 /12102 Wiadame} MaZOWIGCkl Zarzad _
Drog Wojewodzkich w ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Warszawie

Wiasno$¢: Skarb Panstwa -
Wtadanie: Dyrekcja Okregowa
373 Drég Publicznych w
Warszawie; Zarzad Drog w
Lukowie

ul. Wojska Polskiego 61, Lukow

3.6. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do o0sob
trzecich

Obowigzkami inwestora ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
e wykonanie prac zwigzanych z przebudowg przepustu bez zaklocania przeplywu

wody w korycie cieku,



e powiadomienie Nadzoru Wodnego w Siedlcach o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia robot,

e usuni¢cie wszelkich uszkodzen koryta 1 brzegéw cieku mogacych powsta¢ podczas
wykonywania prac,

e utrzymanie przepustu we wlasciwym stanie technicznym, utrzymanie
1 wykonywanie biezacych napraw, konserwacji obiektu objetego pozwoleniem

wodnoprawnym.

4. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych

Inwestycja (rprzebudowa przepustu) ma na celu dostosowanie wiasnosci
uzytkowych obiektu do obowigzujacych normatywow i bedzie polegata na dobudowie do
istniejacego obiektu dwururowego przepustu o tej samej Srednicy wraz ze $cianka czotowa
od strony wody dolnej. Obecnie przepust posiada dlugos¢ 17,65 m. Planuje si¢ przedtuzenie
przepustu o 1,0 m. Projektowana inwestycja zaktada wykorzystanie istniejacej konstrukcji
obiektu, ktory jest w dobrym stanie technicznym wraz z pozostawieniem $cianki czotowej
od strony wody gornej. Planuje si¢ réwniez oczyszczenie wlotu przepustu. Roboty
realizowane bedg na dziatkach nr 140/3, 401/1402, 373 obreb Skorzec, gm. Skorzec,
w obrebie koryta cieku Doplyw zer Skorca w km 3+350 jego biegu.

Projektowana inwestycja zaktada rozebranie istniejacej $cianki czotowej od strony
wody dolnej i przedtuzenie istniejacego przepustu. Nowa czg$¢ przepustu wykonana bedzie
z dwoch rur o przekroju kotowym o $rednicach 2x@800 mm o spadku podtuznym
dostosowanym do spadku dna cieku. Pozwoli to uzyska¢ odpowiednie parametry
geometryczne ($rednic¢ i dtugo$¢) obiektu oraz dostosowa¢ go do wymaganej nos$nosci.
Nad nowa czg$cig obiektu w ukladzie poprzecznym projektuje si¢ $ciezke pieszo-
rowerow3d. Przepust od wody wykonczony bedzie nowg $cianka czotowg z betonu C25/30
zbrojong, posadowiong na tawie z betonu C12/15 zbrojone;.

Zaprojektowano wykonanie nowego posadowienia pod powierzchnia nowej czesci
przepustu w postaci tawy cementowo-piaskowej o grubosci 20 cm. Koryto cieku zostanie

odmulone 1 umocnione na wylocie na di. 25 cm betonowymi elementami lub kamieniem.



Swiatlo przepustu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Wykonano
obliczenia hydrologiczne sprawdzajace jego przepustowos¢ 1 uzyskano pozytywne wyniki,

ktore potwierdzity poprawnos¢ przyjetego przekroju poprzecznego (pkt 5 operatu).

Parametry techniczne przepustu przed przebudowq:
— $rednica przepustu 2x0800 mm

— istniejaca dhugos¢ 17,65 m

— istniejacy spadek dna: 0,11%

— betonowa $cianka czotowa na wlocie 1 wylocie

Parametry techniczne przepustu po przebudowie:
— $rednica przepustu 2x800 mm
— catkowita dlugos¢ po przebudowie 18,65 m (dobudowa o 1,0 m)
— wykonanie nowej $cianki czolowej na wylocie przepustu
Proj. rzedne posadowienia proj. przepustu (uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH):
Rzedna dna na wlocie (istniejgca) — 161,98 m n.p.m.
Rzedna dna na wylocie (projektowana) — 161,78 m n.p.m.
Spadek podtuzny dna przepustu — 0,11%
Wspotrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7
okreslajace lokalizacj¢ przepustu — w osi (pkt A B C zgodnie z zal. graficznym):
A istniejacy wlot X:5775257,7 Y: 7577275,4
B: poczatek przebudowy X:5775253,0 Y: 7577292,2
C: projektowany wylot (koniec przebudowy) X:5775252,8 Y: 7577293,3

5. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wg Papy Podzialu Hydrograficznego Polski — 2022 r. Doptyw ze Skorca posiada
charakter cieku naturalnego. W gornej czgsci zlewni ciek przebiega w kierunku wschodnim
1 potudniowo-wschodnim, nastepnie (ponizej przepustu objetego opracowaniem)
w kierunku potudniowym i ma ujscie do Doptywu spod Golabka na jego prawym brzegu.
Zlewnia cieku ma charakter rowninny, lekko pofalowany, z przewaga uzytkéw lesnych
1 rolnych oraz luzng zabudowa wsi wzdluz ciggéw komunikacyjnych. Koryto cieku jest

wyraznie wyksztalcone, naturalne, nieumocnione oraz nieuregulowane. Przekrdj zblizony



do trapezowego. Spadek dna w rejonie lokalizacji prac jest niewielki, ale jednostajny, bez

wyraznych zmian pochylenia.

Charakterystyka koryta cieku:

przekroj poprzeczny koryta zblizony do trapezu

szeroko$¢ dna -b=1,4-1,6 m

1:m nachylenie skarp -m=1,1

wspoteczynnik szorstkosci koryta —n = 0,025 (warto$¢ odczytana z tablic jak dla
ciekow nizinnych dobrze utrzymanych)

spadek podtuzny dna (usredniony na dtugosci 100 m) 1= 0,003

Ponizej przedstawiono obliczenia hydrologiczne przepltywu wielkie] wody katastrofalnej

wg wzoru Iszkowskiego.

Przekrdj obliczeniowy na cieku Doptyw ze Skorca w km 3+350 przyjeto w osi istniejgcego

przepustu w ciaggu drogi wojewodzkiej w miejscowosci Skorzec. Powierzchnia zlewni

w przekroju obliczeniowym wynosi 6,55 km?. Wielka woda katastrofalna opisywana jest

wartoscig Q4, zalezng od wielkosci opadu, charakteru zlewni 1 jej powierzchni.

Qs=ChxmxhxF

Gdzie:

Ch — wspotczynnik odpltywu wody wielkiej zalezny od spadkéw w dorzeczu oraz
od charakteru dorzecza (przepuszczalno$¢ gruntu, wielko$¢ zlewni, roslinnos¢),

m — wspotczynnik zalezny od wielko$ci dorzecza,

h — opad roczny normalny — stacja Siedlce,

F — powierzchnia dorzecza.

Tabela 2 Dane do obliczen wielkiej wody katastrofalnej

Parametry Wielkosci
F [km?] 6,55

m [-] 9,7

Cn [-] 0,03

h [m] 0,416

Q4 [m¥/s] 0,793




Sprawdzenie istniejacego $wiatla przepustu:

Wykorzystano wzor na obliczanie przepustowosci rurociggdéw tj. wzoér Prandtla-
Colebrooka. Przyjeto wspdtczynnik chropowatosci dla przewoddw tranzytowych: k = 0,25

mm (0,00025 m)

0,74 k

+ d?Jd i
dl"ﬁdl"l.'loﬁ 3P71dl) ' '

Qasoo — przeptyw przy catkowicie napetnionym przewodzie [m?/s],

Q = —6,95log (

di — $rednica wewngtrzna rury [m] — 0,8 m
1 — spadek przewodu [m/m], 1=0,0011

Przy $rednicy rury @800 mm maksymalny przeptyw przepustem wyniesie Qggoo = 0,52
m?/s. Dla dwoch rur wartoéé ta wyniesie 1,04 m’/s. Zatem istniejaca $rednica jest

wystarczajgca dla przeptywu wielkiej wody katastrofalne;j.

6. Charakterystyka odbiornika S$ciekow objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Nie dotyczy.

7. Ustalenia wynikajace z planow i programow oraz warunkow
korzystania z wod regionu wodnego

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty,
w obszarze dorzecza Wisty, w obrebie =zlewni JCWP oznaczonej nr

RW2000152671484179 o nazwie Kostrzyn do Doptywu z Osinskiego.

Ocena stanu JCWP

Potencjat ekologiczny staby

Wskazniki determinujace potencjat makrobezkregowce, ichtiofauna
ekologiczny




Stan chemiczny

Ponizej dobrego

Wskazniki determinujgce stan

chemiczny

benzo(a)piren; bromowane difenyloetery, rtgc

Stan (ogo6lny)

Zty stan wod

Presje determinujace stan wod

Zidentyfikowane presje znaczace.
Wynik analizy znaczacych
oddziatywan — JCWP

BIO_HM (na elementy biologiczne zalezne od
hydromorfologii), CHEM (na elementy chemiczne),
CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)), OCH (na

obszary chronione)

Gltowne zrodto presji troficznych Nie dotyczy
Gloéwne zrodto presji zasalajacych Nie dotyczy
Gltoéwne zrodto presji z grupy Nie dotyczy

syntetycznych i niesyntetycznych

substancji zanieczyszczajgcych

Gloéwne zrodto presji

hydromorfologicznych

PRESJA CHEM: rozproszone - rozwdj obszaréw
zurbanizowanych: transport, turystyka, odpltyw
miejski; rozproszone - rolnictwo, leSnictwo; |

PRESJA HYMO: prostowanie koryta - rzeki gtéwne, -
rzeki pozostate, budowle pigtrzace - rzeki gtdéwne, -

rzeki pozostate,

Gtowne zrodto presji chemicznych

Rozproszone - rozwoj obszaréw zurbanizowanych:

transport, turystyka, odptyw miejski;

Rozproszone - rolnictwo, lesnictwo

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu

srodowiskowego

zagrozona

Cel srodowiskowy

Stan ekologiczny

dobry potencjat ekologiczny

Stan chemiczny

stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow

[benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla

pozostatych wskaznikow - stan dobry
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Wymagania dla elementow

biologicznych

Parametry charakteryzujace cel srodowiskowy:
Fitoplankton - Indeks IFPL — nie ustala si¢
Fitobentos — Indeks okrzemkowy (10) >0,39

Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)
>34,328

Makrobezkregowce bentosowe — Indeks MMI_PL
>0,671

Ichtiofauna:

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacjg ryb

tososiowatych (Salmonid) — nie ustala si¢

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacjg ryb
karpiowatych (Cyprinid) — nie istala si¢

Wskaznik IBI PL >0,637

Klasa elementow biologicznych — klasa 11

Wymagania elementow

fizykochemicznych

Parametry charakteryzujace cel sSrodowiskowy:
Tlen rozpuszczony (mg0O,/1) >7,5
BZT5 (mgO»/1) <4,1
OWO (mgC/1) <15
Przewodnos¢ w 200C (uS/cm) <570
Azot amonowy (mgN-NH4/1) <0,42
Azot azotanowy (mgN-NOs/1) <2,1
Azot ogdlny (mgN/1) <3,5
Fosfor fosforanowy (V) (mg P-PO4/1)) <0,09
Fosfor ogélny (mgP/1) <0,33

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne: spelnieniec wymagan zalgcznika 11 z

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia

25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji  stanu
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ekologicznego, potencjalu ekologicznego 1 stanu

chemicznego oraz sposobu klasyfikacji  stanu

jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze
norm substancji

srodowiskowych jakosci  dla

priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Wymagania dla elementow

hydromorfologicznych

Parametry charakteryzujace cel srodowiskowy:

Hydromorfologiczny indeks rzeczny (HIR): 0,567

Wymagania dla wskaznikow

chemicznych

Parametry charakteryzujace cel sSrodowiskowy:

spelnienie wymagan zalacznika nr 14 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie

klasyfikacji ~ stanu  ekologicznego,  potencjatu
ekologicznego i1 stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji ~ stanu  jednolitych  czesci  wod
powierzchniowych, a  takze  $rodowiskowych

norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021
poz. 1475)

Odstepstwa od osiagniecia celow Srodowiskowych JCWP

Czy ustanowiono odstgpstwo

czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW?

Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo
z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Wskazniki/grupa wskaznikow, w
zakresie ktorych przedtuzono termin
osiggnigcia celu srodowiskowego
JCWP (odstgpstwo czasowe w trybie
art. 4 ust. 4 RDW)

Do 2027 r.. MMI, EFI+PL/ IBI_PL, bromowane
difenyloetery(wystepowanie w biocie),

rte¢(wystepowanie w biocie)

Po 2027 r.: nie dotyczy

Termin osiggni¢cia celu Do 2027 1.
srodowiskowego
Podsumowanie odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu

osiggnigcia celow srodowiskowych jest zwigzane
z tym, ze nie sg osiagnigte (lub sg zagrozone) cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:

MMI, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyloetery(b),

rte¢(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a
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w odniesieniu do substancji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE — brakiem
mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajacymi
danymi na temat zrédet zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnoscig kosztow. Warunkiem
odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie programu
dziatan (ktorego zakres i skuteczno$¢ okreslono w

zestawach dziatan).

Czy ustanowiono odstgpstwo

czasowe w trybie art. 4 ust. S RDW?

Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo
z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Wskazniki/grupa wskaznikow, w
zakresie ktorych przedtuzono termin
osiggniecia celu srodowiskowego
JCWP (odstepstwo czasowe w trybie
art. 4 ust. 5 RDW)

benzo(a)piren (wystgpowanie w wodzie)

Podsumowanie

odstepstwo polegajace na ztagodzeniu celow
srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie s
osiggnigte cele sSrodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikow: benzo(a)piren(w). Jest to
spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie
kolumn pn. ,,Wskazanie dominujacego rodzaju
presji determinujgcych stan wod”, ktore trwale
uniemozliwiajg osiagnigcie celow srodowiskowych.
Presje trwale uniemozliwiajace osiagnigcie celow
srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby
spoteczno-gospodarcze (okreslone w kolumnie pn.
,,Potrzeba spoteczno-ekonomiczna

zaspokajana przez zrédto presji antropogenicznej
determinujacej na stan wod w stopniu

zagrazajacym osiggnigciu celow srodowiskowych™) i
na obecnym etapie stwierdza si¢ brak
alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob.
kolumna pn. ,,Uzasadnienie braku

alternatywnych opcji”’). Warunkiem odstepstwa jest

petne i terminowe wdrozenie programu
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dziatan (ktorego zakres i skuteczno$¢ okreslono w

zestawach dziatan)

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obrgbie jednolitych czgsci wod

podziemnych (JCWPd) nr 55 (PLGW200055).

zagospodarowania

Ocena stanu JCWPd

Stan chemiczny Dobry
Stan ilo$ciowy Dobry
Stan JCWPd Dobry
Presje determinujace stan JCWPd

Zasoby wod podziemnych dostepne do 311156.66
grspodarowania [tys. m*/rok] — stan na rok

2018

% wykorzystania zasobéw dostepnych do 12

Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik
analizy znaczacych oddzialywan — JCWPd

presja obszarowa rozproszona zwigzana z

rolnictwem, gospodarka komunalng lub

srodowiskowego

przemystem
Rodzaj presji determinujacej stan wod w chemiczna
obrgbie danej JCWPd
Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celu niezagrozona

Cele srodowiskowe dla JPCWPd

Stan chemiczny

Dobry stan chemiczny

Stan ilosciowy

Dobry stan ilosciowy

Odstepstwa od osiagnigcia celow

srodowiskowych

Nie dotyczy

14



Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Planowane roboty nie naruszaja ustalen zawartych w Planie zarzadzania ryzykiem

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty. Przepust zlokalizowany jest poza obszarem

szczegblnego zagrozenia powodzig.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

Dziatki objete opracowaniem zlokalizowane sg na terenie, dla ktorego taczne zagrozenie
suszg rolniczg, hydrologiczng i1 hydrogeologiczng wyznaczono w III klasie — silnie
zagrozone.
Cel gtowny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegdtowe:
o skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dostgpnych zasobow
wodnych,
e zwigkszanie retencjonowania (magazynowania) wod,
o edukacja w zakresie suszy i koordynacja dziatah powigzanych z susza,
e stworzenie mechanizméw realizacji 1 finansowania dzialan sluzacych
przeciwdziataniu skutkom suszy
Planowana przebudowa przepustu nie narusza zadan inwestycyjnych wymienionych
w zalaczniku 1, 2, 3 oraz 4 do Planu przeciwdziatania skutkom suszy przyjetym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.

Program ochrony w6d morskich — nie dotyczy.

Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych — nie dotyczy.

Plan rozwoju $rodladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym — nie

dotyczy.

8. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Roboty polegajace na przebudowie przepustu beda prowadzone w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ materialdow do wod w korycie cieku Doptyw ze Skorca.
Roboty prowadzone beda przy niskich stanach wod w cieku bez zakldcania swobodnego
przeptywu.

Przebudowa przepustu nie bedzie powodowata takich oddzialywan na $rodowisko wod
powierzchniowych, ktéore beda zwigzane =z ryzykiem nieosiggnigcia celow

srodowiskowych. Realizacja inwestycji nie wywota zmian fizycznych, chemicznych ani
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biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidlowe funkcjonowanie ekosystemow
wodnych — nie bedzie miata wptywu na stan jakosci wod JCWP.
Przebudowa przepustu nie bedzie wywierala wplywu na stan iloSciowy
1 chemiczny wod podziemnych, nie spowoduje tez doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych — brak wptywu na stan fizyko-chemiczny wod poza krétkim okresem prac
w dnie cieku, ktore spowodujg oddziatywanie wylacznie w zakresie wzrostu zawiesiny.
Majac na uwadze powyzsze oraz biorgc pod uwage zakres planowanych robot
w korycie cieku, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na mozliwos¢ osiggnigcia
celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty.

9. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod.

Nie dotyczy, gdyz nie planuje si¢ korzystania z wod powierzchniowych.

10.Wielko$¢ SNQ

Nie dotyczy.

11.Planowany okres rozruchu, sposob postepowania
w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen.
Rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych
sytuacjach.

Planowane rozpocze¢cie prac budowlanych przewidziano w okresie 2023-2024, po
uzyskaniu wszystkich niezb¢dnych decyzji i uzgodnien.

Utrzymanie przepustu w nalezytym stanie technicznym, gwarantujacym bezpieczny
przejazd przez ciek, oznakowanie, konserwacj¢, jak tez utrzymanie szczegdlnie
w okresie zimowym, zwalczanie gotoledzi, naleze¢ bedzie do wtasciciela obiektu, ktoremu
zostanie wydane pozwolenie wodnoprawne. W trakcie przebudowy przepustu nie bedzie
koniecznos$ci wyznaczania objazdu dla uzytkownikéw drogi w tym rejonie. W przypadku

wystgpienia okoliczno$ci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu
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(np.: uszkodzenie konstrukcji, wystgpienie bardzo wysokiej wody) administrator
zobowigzany jest do zamknig¢cia obiektu i wyznaczenia objazdu dla uzytkownikoéw drogi
wojewodzkiej w tym rejonie. Nastepnie niezwlocznie awari¢ nalezy usunac.

Zastosowane rozwigzania nie przewiduja stosowania urzadzen wymagajacych

przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego.

12.Informacja o formach ochrony przyrody.

W zasiggu oddziatywania planowanego do przebudowy przepustu brak jest form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Czes¢ graficzna operatu:

1. Plan urzadzen wodnych wraz z zasi¢giem oddzialywania.
2. Przekrdj podtuzny i poprzeczny przepustu po przebudowie.

3. Przekrdj poprzeczny planowanego do wykonania przepustu.
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