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I. Część opisowa.     

 

1. Przedmiot opracowania.   

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy ścieżki pieszo-

rowerowej od km 10+766 do km 13+114. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu Siedleckiego, gmina 

Skórzec, miejscowości Skórzec i Dąbrówka-Ług. 

 
2.       Podstawa opracowania. 

 Umowa z Inwestorem, 
 Aktualna Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2458).  

 

3. Istniejący stan zagospodarowania.  

 Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przewiduje się przebudowę sieci, w 
następujący sposób: 
 
- Zdemontować kolidujące słupki teletechniczne SR 30P – 6szt. 
- Wybudować słupki teletechniczne SR 30P przy granicy działki – 6szt.  
- Wybudować przyłącza teletechniczne z rur RHDP 40/3,7mm – 6szt/15,6m 
- Przełożyć istniejące okablowane do projektowanych słupków. 
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II. Przedmiar robót. 
 




