B siGwEnn

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY
ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12
41-103 Siemianowice Slaskie
TEL.793-176-713, FAX (32)739-07-31

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH

INWESTOR ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
RODZAJ . .
OPRACOWANIA OCENA AKTUALNEJ NOSNOSCI
MOST NAD KANALEM L-12 W KM 0+160 DW 915
W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE
OBIEKT
Nr wewnetrzny
JNI
UMOWA Nr WM/P/170904/1/3 z dnia 17.10.2017r.
AUTORZY OPRACOWANIA
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
mgr inz. Arkadiusz Szczesny SLK/4146/POOM/12
mostowa
mgr inz. Beata Kobylec-Szczesny SLK/2905/POOM/09

Siemianowice Slaskie, grudzief 2017r.




Ocena aktualnej no$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

1.1,
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1.
4.1.
4.2.
4.3.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

SPIS TRESCI:

WPROWADZENIE ...ttt et et e e et e e e e e e e e e e e neeenenens 3
Przedmiot i podstawy OpracoWania.....ccevieiiiiiiiiiiii i aneeaaens 3
Cel | ZaKresS OPraCOWaANIA . ..uiuei ittt et it eie i e e e saresaaeanneaeaaneaaneans 3
Podstawy merytoryczne OpraCoWania .......vvueereininiieienerneneeeneaerennnns 3
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ...iuiiiiiiiiiiieieneetsaeeeieneneeeeaaeneeneneennnns 5
6] =1 14 (o) = I PP 5
Parametry teChNICZNE ..o e 5
Aktualny stan teChNICZNY ...viiiii 6
Dokumentacja fotograficzna obiektu...........cooiiiiiii 7
ANALIZA NOSNOSCI OBIEKTU ..evieierireeisrreeeasneeneesnsneeessnsnneessssenessnsens 13
Zatozenia OblICZENIOWE ... v e 13
Model OblICZENIOWY .ot aaeaas 13
(@] ool I=174=] o - 1P 14
Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych...........coceveiiiiiiiiinnnen.. 15
WNIOSKI KONCOWE ....vvvvreeiseieeeesnteeeessneeeeesneeeessnseneessssnneesssseseensees 18
PN 2 N O4 \ I | S PP 19
Schematy obcigzen modelowych Wg [11].ccvviiiiiiiiiiiiiii e, 19
Schematy obcigzen modelowych wg [13]..ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiieceeeee e 21
Inwentaryzacja geometryczna obiektu ......cooiiiiiiiiiiiiii 23
Protokoty z badan betonU.........cccoiiiiiii 25

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do OIIB

PIrOJEKEANEOW . vttt 27

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
www.mostoland.pl [2]



Ocena aktualnej no$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i podstawy opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena aktualnej nosnosci mostu na
kanatem L-12 w km 0+160 drogi wojewddzkiej nr 915 w miejscowosci
Ciechowice.

Prace wykonano na podstawie umowy zawartej z Zarzagdem Drodg
Wojewddzkich w Katowicach - umowa nr WM/P/170904/1/3 z dn.
17.10.2017r.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie aktualnej nosnosci
uzytkowej obiektu mostowego poprzez wykonanie sprawdzajacych obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych, w opraciu o dane geometryczno-
materiatowe, bedgce w posiadaniu zarzadcy drogi oraz uzyskane w terenie
w wyniku bezposrednich pomiaréow.

W szczegdlnosci zakres obliczen obejmuje wyznaczenie:
- normowej klasy obcigzen wg PN-85/S-10030,
- klasy obcigzenia zgodnie z wojskowq klasyfiacjg obcigzenia obiektow
mostowych "MLC" dla ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego,
- dopuszczalnego obcigzenia pojazdami dopuszczonymi do ruchu po
drogach publicznych zgodnie z Dz.U. Nr 32 poz. 262.

1.3. Podstawy merytoryczne opracowania
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

[1] Wizja lokalna, pomiary, badania i ogledziny obiektu; opracowanie
wiasne, pazdziernik-listopad 2017r.

[2] Raport z przegladu szczegotowego wraz z oceng aktualnej
nosnosci, opracowanie: MSM "Pontex" Sp. z 0.0. - Firma Inzynierska
GF-MOSTY, data: czerwiec 2012r..

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63 poz. 735 z 2000r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
maja 1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430
Zz 1999r)
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[5] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu "in-situ" w istniejgcych
konstrukcjach obiektow mostowych, IBDiM Filia Wroctaw, Wroctaw-
Zmigréd, 1998r.

[6] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[7] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[8] Instrukcje przeprowadzania przegladow drogowych obiektow
inzynierskich. GDDKIiA, Warszawa 2005.

[9] Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektdw inzynierskich.
Zatacznik do Zarzadzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dn. 13 listopada 2008r.

[10] PN-66/B-02015 Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia
i oddziatywania.

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz.U. Nr 32 poz. 262)

[12] Decyzja nr 10 Ministra Transportu i Budownicwa z dn. 29 marca
2006r. w sprawie wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw
mostowych usytuowanych w ciggu drdég publicznych.

[13] Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika
2010r. wraz zatacznikami nr 1 (Opis metody Milory) i 2 (Metodyka
Postepowania).
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciqgu drogi
wojewodzkiej nr 421 nad potokiem L-12 w miejscowosci Ciechowice (gmina
Nedza, powiat raciborski).

Wiadcicielem mostu jest Wojewoddztwo Slaskie, w imieniu ktérego
zarzadzajacym jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.

Aktualnie na obiekcie nie sq wprowadzone zadne ograniczenia
w ruchu.
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Rys.1 Lokalizacja obiektu
2.2. Parametry techniczne

Analizowany obiekt to most drogowy jednoprzestowy o schemacie
statycznym ramownicowym i rozpietosci teoretycznej przesta wynoszacej
~6,50 m. Konstrukcje nosng stanowi ustréj ptytowo belkowy, ktory tworzy
8 belek potaczonych z monolityczng zelbetowg ptyta pomostowq. Dzwigary
majgq forme prostokatnych belek betonowych zbrojonych stalowym
ptaskownikiem o zmiennej wysokosci konstrukcyjnej.

Konstrukcja nosna jest zatopiona w przyczotkach. Przyczoéiki
masywne, betonowe, petnoscienne. Przyczotki potaczone sq
z monolitycznymi skrzydetkami rownolegtymi do osi drogi. Brak danych
0 sposobie posadowienia obiektu.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci ~5,85 m
wyodrebniona kraweznikami z obustronnymi poboczami o szerokosci ~0,78
m kazde na ktdérych zamontowana jest balustrada.

Wyposazenie obiektu stanowig: bitumiczna nawierzchnia jezdni,
cienkowarstwowa nawierzchnia poboczy, krawezniki kamienne i stalowe
balustrady z ptaskownikow.
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Odwodnienie powierzchniowe, grawitacyjne. Koryto cieku pod
mostem nieumocnione.

Podstawowe parametry obiektu:
- rozpietosc¢ teoretyczna: ~6,50 m
- kat skosu obiektu: ~90°
- diugos¢ catkowita obiektu: 10,27 m
- szerokosc¢ catkowita: ~7,41 m

2.3. Aktualny stan techniczny

W dniu 9.11.2017r. i 28.11.2017r. przeprowadzono ogledziny
obiektu, pod katem inwentaryzacji geometrycznej oraz oceny stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych, majacych bezposredni wptyw na
aktualng nosnos¢ catego obiektu.

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w  oparciu
o0 opracowania [8] i [9]. W ponizszej tabeli przedstawiono skale i kryteria
oceny elementéw wg powyzszych instrukcji.

Tabela 1. Skala oceny stanu elementow obiektow inzynierskich

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 Odpowiedni Bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu
4 Zadowalajacy Wykazujg zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny
3 Niepokojacy Wylfazuqe uszkodzenlg, ktorych nlenap.lfaW|en|e spowoduje
skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji
5 Niedostateczny Wyl.<e.12u3e uszkodzenia obnizajace przydatnosc uzytkowa, ale
mozliwe do naprawy
1 Przedawaryiny WykaZUJe” n!eowracalne uszkodzenia  dyskwalifikujgce
przydatnosc¢ uzytkowa
0 Awaryjny Ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢
Tabela 2. Skala oceny stanu izolacji
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 Odpowiedni Brak objawow wskazujacych na nieszczelnosc¢ izolacji
5 Niedostateczny WystQDUch:[ nlellczng mate .zaC|ek|; miejscowa naprawa moze
zatrzymac proces niszczenia elementu
0 Awaryjny Wystep;u;q rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie
trwatosci elementu
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Konstrukcja nosna

Na konstrukcji nosnej stwierdzono ubytki betonu i korozje
odstonietego ptaskownika i pretow zbrojeniowych belek skrajnych. Na
pozostatych belkach brak uszkodzen. Lokalnie wystepujg raki w betonie. Nie
stwierdzono rys o charakterze wytezeniowym. Stan konstrukcji nosnej
ocenia sie jako niepokojacy, bez wptywu na aktualng nosnos¢ obiektu.
Podpory

Na powierzchni podpdér stwierdzono wystepowanie osadow od
zmiennej poziomu wody. Ponadto na obu przyczétkach wystepuje pionowe
pekniecie w potowie szerokosci z ubytkami betonu w dolnej czesci. Stan
przyczotkdw ocenia sie jako niepokojacy, bez wptywu na aktualng nosnosc
obiektu.

Czes$¢ przejazdowa

Stwierdzono wystepowanie spekan i ubytkdow oraz deformacji nawierzchni
jezdni. Pobocza po remoncie, brak uszkodzen

Stan czesci przejazdowej ocenia sie jako niepokojacy, bez wplywu na
aktualng nosnos¢ obiektu.

Ponadto stwierdzono, ze w stosunku do roku 2012r. w ktérym
wykonano opracowanie [2], na obiekcie zostaty przebudowane pobocza -
wykonano kapy chodnikowe z kraweznikami i nowymi balustradami,
wykonano naprawy powierzchniowe bocznych powierzchni konstrukcji.

2.4. Dokumentacja fotograficzna obiektu

Na ponizszych zdjeciach pokazano obiekt i jego charakterystyczne
elementy.
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Zdj. 2 Widok z boku
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Zdj. 3 Widok z boku

Zdj. 4 Widoczne pekniecie i dziura w dolnej czesci przyczoétka.
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Zdj. 5 Widoczne pekniecie i dziura w dolnej czesci przyczotka.

. - < S : -
Zdj. 6 Konstrukcja nos$na - widoczne lokalne ubytki betonu (raki) i odstoniete zbrojenia na
belce skrajnej.
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Zdj. 7 Boczna powierzchnia dzwigara - widoczne $lady po naprawach powierzchniowych.
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B St e OB e
Zdj. 9 Widoczna korozja odstonietego ptaskownika skrajnej belki.

Zdj. 10 Nawierzchnia jezdni - widoczna spekania, ubytki i deformacje na koncu obiektu.
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3. ANALIZA NOSNOSCI OBIEKTU
3.1. Zatozenia obliczeniowe

1) Przyjeto schemat statyczny obiektu jako rama o rozpietosci 6,50 m.

2) Obliczenia statyczne wykonano za pomocg oprogramowania Autodesk
Robot Structural Analysis Professional 2010.

3) Geometrie przesta przyjeto na podstawie [2] oraz kontrolnej
inwentaryzacji geometrycznej obiektu w terenie (pomiary, przewierty
nawierzchni, inwentaryzacja zbrojenia). Rysunek inwentaryzacji
geometrycznej obiektu stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

4) Na podstawie ogledzin obiektu oraz [2] do obliczeh przyjeto:

- stal konstrukcyjna StS3 o parametrach R,=200 MPa i E;= 205 GPa,

- beton klasy B20 o parametrach R,=11,5 MPa i E,=27 MPa

- zbrojenie belki - ptaskownik 18x200 mm, otulina 20 mm.

Wykonano kontrolne badania betonu metodq nieniszczacq
mitotkiem Schmidta typu N, celem oceny wytrzymatosci oraz jednorodnosci
betonu. Wyniki badan przedstawiono w zatgczniku, a zbiorcze zestawienie
ponizej.

Tabela 3. Wyniki badan betonu

Wyniki badania mtotkiem Schmidta

Lp. Element Wytrzymatosc Klasa Jednorodnos¢ :

gwarantowana Uwagi

betonu betonu
[MPa]

1 Ustroj nosny 21,0 B20 bardzo dobra -
2 Przyczétek prawobrzezny 21,8 B20 dobra -
3.2. Model obliczeniowy

Przyjeto model obliczeniowy w postaci ramy przestrzennej. Model
obliczeniowy i charakterystyki geometryczne pretow pokazano ponizej.

Rys. 2 Model konstrukcji
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Charakterystyki geometryczne przekroi obliczeniowych

D_skr
g NN : A=0,38270 m?
£§ i Ix=0.01112 m*
i ! Iy=0.01137 m*
;g ] 1z=0.02057 m*
D_prz
3 d A=0.22480 m’
g N { Ix=0.00299 m*
3 . Iy=0.00276 m*
g " 1z=0.01107 m*
ptyta
3 ) /] A=0.15600 m?
: | Ix=0.00083 m*
Iy=0.00022 m*
] 1z=0.01872 m*

3.3. Obciazenia

Do analizy przyjeto nastepujace obcigzenia:

1. ciezar wiasny konstrukcji nodnej (y=27 kN/m?3),

2. ciezar wiasny elementéw wyposazenia:

- balustrada stalowa (y=0,5 kN/m),
- konstrukcja warstw nawierzchni jezdni na moscie gr. ~33 cm
(Y&r=23 kN/m?),

3. obcigzenie uzytkowe wg normy PN-85/S-10030: taborem
samochodowym q i pojazdem K wg [6] - zatozono klase podstawowg
obcigzenia A (nizsze klasy obcigzenia uzyskano przez zastosowanie
mnoznikéw do klasy A wg tab. 3 [6]),

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
www.mostoland.pl [14]




Ocena aktualnej no$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

4,

5.

500

“ o
- =
* ‘o
=

é\\
N

1,2 12 ., 13
' SR
|
g, . I
Nell W [ i1:211,2r1.::T
lem LY —
el
SN L g
L W M <

Rys. 3 Pojazdy modelowe wg PN-85/S-10030 [6].

obcigzenie uzytkowe samochodami modelowymi dopuszczonymi do
ruchu zgodnie z rozporzadzeniem [11], zgodnie z zatacznikiem 5.1,
obcigzenie pojazdami wojskowymi kotowymi i gasiennicowymi wg
wojskowej klasyfiacji obcigzenia obiektéw mostowych "MLC" wg [13],
zgodnie z zatgcznikiem 5.2. Dla matych obiektow (do 10m) zgodnie
z [13] wykonano dodatkowo sprawdzenie na obcigzenie pojedynczg osig
pojazdu kotowego o wartosciach podanych w kolumnie 4 zatacznika 5.2.

Zgodnie z [13] przyjeto ustawienie osi kolumny pojazdéw lub osi dwdch
kolumn pojazdow w osi jezdni miedzy kraweznikami lub licami barier
ochronnych/balustrad.

3.4. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Wyliczono momenty zginajace w S$rodku rozpietosci przesta najbardziej
wytezonego dzwigara. Ponizej zestawiono wartosci sit wewnetrznych dla
kombinacji obcigzen normowych oraz uzytkowych. Wartosci obliczeniowych
sit wewnetrznych wyznaczono wg wzorow:

- dla obcigzenia normowego wg [6]:

Mzg =1,2.g + 1,2:49 + 1,5:g-m +1,5:0-K(25)-m
gdzie m - mnoznik dla odpowiedniej klasy

- dla obcigzenia uzytkowego wg [11]:

Mzg =1,2-g+ 1,2:4g + 1,5-:0-5(x)

- dla obcigzenia pojazdami wojskowymi wg [13]:

Mzg = 1,2-g+ 1,2:49 + 1,5:0-MLC
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W ponizszych tabelach zestawiono wartosci obliczeniowych momentow
zginajacych dla poszczegdlnych kombinacji obcigzen w Srodku rozpietosci
przesta.

Tabela 4. Obcigzenia normowe wg [6] i uzytkowe wg [11]

L Dzwigar skrajn Dzwigar srodko
Blcieell M°g[kNm/mJ] g ¥ [kNm/m] "
klasa A 320 339
klasa B 256 261
klasa C 192 183
klasa D 167 152
klasa E 141 121
S10 108 35
S18 142 41
S26 181 47
S32 181 47
S36 215 52
S40 241 55
S44 256 58
Al3 146 58
A18 172 71
A28 120 79
Tabela 5. Obcigzenia wojskowe kotowe MLC wg [13]
Obcigzenie L . Dzwigar Obcigzenie L . Dzwigar
jednokieqrunkowe Dzh%%sﬁl;ljrgj]ny érodk(g)wy dwukie?unkowe Dzw%s&mﬁj]ny érodkgwy
kotowe M° [kKNm/m] kotowe M° [kKNm/m]
MLC 4 75 36 MLC 4 85 39
MLC 8 83 39 MLC 8 102 49
MLC 12 92 49 MLC 12 126 65
MLC 16 104 51 MLC 16 154 73
MLC 20 114 59 MLC 20 181 87
MLC 24 124 65 MLC 24 203 99
MLC 30 130 69 MLC 30 219 105
MLC 40 132 85 MLC 40 245 81
MLC 50 142 97 MLC 50 272 86
MLC 60 166 103 MLC 60 336 154
MLC 70 183 115 MLC 70 369 172
MLC 80 203 142 MLC 80 470 215
MLC 90 217 160 MLC 90 515 235
MLC 100 266 162 MLC 100 602 251
MLC 120 292 196 MLC 120 - -
MLC 150 324 229 MLC 150 - -
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Tabela 6. Obcigzenia wojskowe gasiennicowe MLC wg [13]

_ Obqiqzenie Dzwigar skrajny ,DZWigar Obgiqzenie Dzwigar skrajny ’Diwigar
jedno_klerL_mkowe M® [kNm/m] sorodkowy dqugeru_nkowe M® [kNm/m] sorodkowy
gasiennicowe M~ [KNm/m] gasiennicowe M" [KNm/m]
MLC 4 75 37 MLC 4 89 43
MLC 8 85 45 MLC 8 110 59
MLC 12 92 53 MLC 12 126 69
MLC 16 83 59 MLC 16 142 81
MLC 20 110 65 MLC 20 183 93
MLC 24 120 71 MLC 24 209 103
MLC 30 130 77 MLC 30 231 66
MLC 40 144 83 MLC 40 270 72
MLC 50 172 89 MLC 50 270 134
MLC 60 187 97 MLC 60 316 146
MLC 70 209 101 MLC 70 349 154
MLC 80 215 105 MLC 80 377 162
MLC 90 235 109 MLC 90 375 168
MLC 100 251 119 MLC 100 375 174
MLC 120 286 132 MLC 120 - -
MLC 150 306 136 MLC 150 - -

Ponizej zestawiono wartosci momentéw zginajacych oraz naprezen
w stali i betonie dla odpowiednich kombinacji obcigzen dla najbardziej
wytezonego dzwigara. Kolorem zielonym zaznaczono schematy obcigzenia
przy ktorych sg spetnione warunki nosnosci.

Tabela 7. Naprezenia w stali i betonie

DZWIGAR SKRAJNY - PRZEKROJ ¥ ROZPIETOSCI PRZEStA
Kombinacja k obl
obcigzenia M" [KNm] | M™ [kNm] | ob [MPa] | Ry [MPa] 0a[MPa] Ra[MPa]
klasa E 93 141 14,6 124
S18 76 108 11,1 95
S10 93 142 14,7 125
A28 82 120 12,4 106
K16 74 104 10,7 92
jednokierunkowe
K20 79 114 118 100
jednokierunkowe
. k_eKrSnkO . 73 102 10,5 90
WUKIETUNKOW 11,5 200
K12 85 126 13,0 111
dwukierunkowe
G20 77 110 11,4 9,7
jednokierunkowe
. G24 82 120 12,4 106
jednokierunkowe
G8
dwukierunkowe 7 110 11,4 9.7
. Gi12 85 126 13,0 111
wukierunkowe
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Ocena aktualnej no$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.

Ciechowice

4. WNIOSKI KONCOWE

W wyniku przeprowadzonych ogledzin,

badann oraz obliczen,

stwierdza sie, ze w stanie obecnym most nad kanatem L-12 w km 0+160
DW 915 w miejscowosci Ciechowice znajduje sie w niepokojacym stanie

technicznym, a jego aktualna nosnosc to:

Rodzaj obcigzenia

Nosnosc¢ aktualna

Klasa obcigzenia wg normy PN-85/S-10030

pozaklasowy

Pojazdy spetniajace

' Samochody ciezarowe 10t

wymagania wg [11],

dopuszczone do ruchu

po obiekcie Autobusy }
Pojazdy kotowe (ruch
dwukierunkowy/ruch 8/16

Klasa obcigzenia MLC wg | jednokierunkowy)

[13] Pojazdy gasiennicowe (ruch
dwukierunkowy/ruch 8/20

jednokierunkowy)

Siemianowice Slaskie, grudzien 2017r.
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Ocena aktualnej no$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.

Ciechowice

5. ZALACZNIKI
5.1. Schematy obciazen modelowych wg [11]

Schematy pojazdéw modelowych spelniajgcych wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia

(Dz.U. Nr 32 poz 262)
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Schematy ustawienia pojazdéw modelowych w przekroju poprzecznym przesia
a) jeden pojazd na jezdni ograniczonej kraweznikami o szerokosdci by < 5.5 m;
b) dwa pojazdy na jezdni ograniczonej kraweznikami o szerokosci b1 5.5 m;
¢) jeden pojazd na jezdni bezkrawgznikowej 0 szerokosci b2 < 6.75 m;
d) dwa pojazdy na jezdni bezkraweznikowej o szerokosci b= 6.75 m.
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5.2,

Schematy obciazen modelowych wg [13]

POJAZDY HIPOTETYCZNE DO WOJSKOWEJ KLASYFIKAC.JI OBCIAZEN RZECZYWISTYCH POJAZDOW | MOSTOW
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5.3. Inwentaryzacja geometryczna obiektu

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
www.mostoland.pl [23]



Ocena aktualnej no$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczesny
www.mostoland.pl [24]



Ocena aktualnej no$nosci - most nad kanatem L-12 w km 0+160 DW 915 w msc.
Ciechowice

5.4. Protokoty z badan betonu

FORMULARZ NR 1
1. INFORMACJE OGOLNE:

- OBIEKT: 164; km 0+160 DW 915 Ciechowice
- ELEMENT: ustréj nosny
- KLASA BETONU: nieznana
- WIEK BETONU: powyzej 1000 dni
- TYP WILG. BETONU: powietrzno-suchy
- DATA BADANIA: 09.11.2017r.
2. WYNIKI
NR | KAT ODCZYTY [ L] gggg}g (szg/_gg/g o
STAN. SPROWADZONY| [ Li-Ls ]"2
[a]|1|2|3|4|5|6|7|8|9| [Lia] [Li]
1 0 |40/40|42|38|39|41|43|42|42| 40,8 40,8 0,36
2 0 40|44 |42 |43 |44 |44 |42 |40 |37 41,8 41,8 0,16
3 0 [37/40|40|41|42|38|40|41[40| 39,9 39,9 2,25
4 +90 (43 (44 |46 |46 |43 /1484942 |43 44,9 41,4 0,00
5 | +90 [44|46|49|46 (49|49 (48|43 |44 | 46,4 43,0 2,56
)3 206,9 5,33
3. OCENA WYNIKOW BADAN
Wspotczynniki obliczeniowe: Ls = 41,4
- wiek betonu: c¢; = 0,60 S .=1,15
- wilgotnos¢ betonu: ¢, =1,0
v = 2,79 %
Wskazniki jakosci betonu:
- kp=0,88 VR = 7,20 %
- R =23,8 MPa
- Rmin = 21,0 MPa
- Sp=1,72 MPa
Wytrz. gwarantowana Rp,G = 21,0 MPa
Wytrz. dorazna betonu = 23,8 MPa
Klasa rzeczywista betonu = B 20 e
Jakos¢ = bardzo dobra Podpis osoby wykonujacej pomiary
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FORMULARZ NR 2
INFORMACIE OGOLNE:

1.

OBIEKT:
ELEMENT:
KLASA BETON

U:

WIEK BETONU:

TYP WILG. BETONU:

164; km 0+160 DW 915 Ciechowice
przyczétek prawobrzezny

nieznana

powyzej 1000 dni

powietrzno-suchy

- DATA BADANIA: 09.11.2017r.
2. WYNIKI
oDCZYT
NR | KAT ODCZYTY [ L] ggggﬁ SREDNI o
STAN. SPROWADZONY| [Li-Ls ]"2
[a]|1|2|3|4|5|6|7|8|9| [Lia] [Li]
1 0 |40|32|40|41|40(44|43|42|39| 41,1 41,1 0,16
2 0 |[38]40|40|41|41|42|45|43|41| 40,9 40,9 0,25
3 0 |44/40[40|40|39|41|41|41|41| 41,0 41,0 0,01
4 0 |43|44|41/38|3940|41|41|41| 41,1 41,1 0,01
5 0 |[39]43|40|43|42(39|38|38|40| 40,2 40,2 0,25
)3 204,3 0,68
3. OCENA WYNIKOW BADAN
Wspoditczynniki obliczeniowe: Ls = 40,8
- wiek betonu: c¢; = 0,60 S .=0,43
- wilgotnos¢ betonu: ¢y =1,0
vi = 1,01%

Wskazniki jakosci betonu:

kr = 0,96
R = 22,8 MPa

VR = 2,63 %

Rmin = 21,8 MPa

Sr = 0,60 MPa

Wytrz. gwarantowana Rp,G = 21,8 MPa
Wytrz. dorazna betonu = 22,8 MPa

Klasa rzeczywista betonu = B 20

Jakos¢ = dobra

Podpis osoby wykonujacej pomiary
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5.5. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
OIIB projektantow
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