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|. SPIS ZAL ACZNIKOW

Rysunki wg spisu.
Zatgcznik nr 1 — Lista we/wy do sterownika Al,

Zatgcznik nr 2 — Lista we/wy do sterownika A7,
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Il. SPIS RYSUNKOW
LP NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Budynek ST1 — wymiana sterownika nadrzednego
1. | GLOWNA SZAFA STEROWNICZA STEROWNIK 1 ST1-1
2. | GLOWNA SZAFA STEROWNICZA SYGNALY I/0 ST1-2
3. | GLOWNA SZAFA STEROWNICZA SYGNALY I/0 ST1-3
4. | GLOWNA SZAFA STEROWNICZA WYJSCIA CYFROWE ST1-4
5. | GLOWNA SZAFA STEROWNICZA URZADZENIE ROZSZERZAJACE ST1-5
6. | GLOWNA SZAFA STEROWNICZA STEROWNIK 1 -R ST1-6
7. | GLOWNA SZAFA STEROWNICZA SYGNALY I/0 ST1-7
8. |GLOWNA SZAFA STEROWNICZA SYGNALY I/0 ST1-8
9. [GLOWNA SZAFA STEROWNICZA WYJSCIA CYFROWE ST1-9
10. |PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA ST1-10
Budynek ST1 — wymiana switchy
11. | TCP ETHERNET SWITCH 1 PIERSCIEN 1 (CZERWONY) ST1-11
12. |TCP ETHERNET SWITCH 2 PIERSCIEN 2 (ZIELONY) ST1-12
13. [TCP_ETHERNET SWITCH 6 PIERSCIEN VLS ST1-13
14. |PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA ST1-14
Budynek ST1 — wymiana serwerow PC
15. | Serwer PC - HOST ST1-15
16. | Serwer PC-R — HOST ST1-16
Budynek ST2 — wymiana switchy
17. | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) ST2-1
18. |TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) ST2-2
19. |PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA ST2-3
Nisza 1IEC1 — wymiana switchy
20. [TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 1EC1-1
21. |TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 1EC1-2
22. |PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 1EC1-3
Nisza 1EC2 — wymiana switchy
23. [TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 1EC2-1
24. |TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 1EC2-2
25. | PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 1EC2-3
Nisza 1IEC3 — wymiana switchy
26. |[TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 1EC3-1
27. | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 1EC3-2
28. | PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 1EC3-3
Nisza 1IEC4 — wymiana switchy
29. [TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 1EC4-1
30. [TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 1EC4-2
31. [PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 1EC4-3
Nisza 2EC1 — wymiana switchy
32. [TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 2EC1-1
33. |TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 2EC1-2
34. |PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 2EC1-3
Nisza 2EC2 — wymiana switchy
35. [TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 2EC2-1
36. | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 2EC2-2
37. [PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 2EC2-3
Nisza 2EC3 — wymiana switchy
38. |TCP_ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 2EC3-1
39. |TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 2EC3-2
40. | PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 2EC3-3
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LP NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Nisza 2EC4 — wymiana switchy
41. |TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 1 (CZERWONY) 2EC4-1
42. | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN 2 (ZIELONY) 2EC4-2
43. |PLAN ROZMIESZCZENIA, PLYTA MONTAZOWA 2EC4-3
Szafki sterowania ruchem — wymiana switchy
44, | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN VLS SZAFA STEROWANIA $S01-1
" | RUCHEM SsS01
45, | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN VLS SZAFA STEROWANIA $S02-1
" |RUCHEM SS02
46, | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN VLS SZAFA STEROWANIA $S04-1
' | RUCHEM SS04
47 | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN VLS SZAFA STEROWANIA SS05-1
" | RUCHEM SS05
45, | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN VLS SZAFA STEROWANIA SS06-1
" | RUCHEM SS06
49, | TCP ETHERNET SWITCH PIERSCIEN VLS SZAFA STEROWANIA SS07-1
" | RUCHEM SsS07
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ll. CZESC OGOLNA

[1l.1. Podstawa formalna
Podstawg formalng wykonania projektu jest: - umowa, zawarta pomiedzy:

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw Katowice,

ul. J. Kantoréwny 2,

40-381 Katowice,

a

DACOM Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
ul. Wojska Polskiego 21A/1,

43-100 Tychy,

[11.2. Podstawa techniczna

Podstawg techniczng opracowania projektu wykonawczego s3:

- Zatgcznik nr 1 do Umowy — Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia,
- Uzgodnienia zawarte w trakcie narad i wizji lokalnych u Inwestora,

- Przepisy techniczne, normy,

[11.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemu sterowania i wizualizacji pracy tunelu w
Katowicach.

[11.4. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuije:

< Wymiane istniejgcych sterownikow nadrzednych SAIA serii PCD2 na sterowniki SAIA serii
PCD3,

X Doposazenie nowych sterownikow w niezbedne karty we/wy oraz moduty komunikacyjne,

«  Wymiane istniejgcych switchy:

. pierécienia 1 (czerwonego),

o pierscienia 2 (zielonego),

° pierscienia VLS (sterowania ruchem), znajdujgcych sie w stacji ST1,

< Wymiane istniejgcych switchy:

. pierécienia 1 (czerwonego),

. pierécienia 2 (zielonego), zabudowanych w stacji ST2 oraz w szafach sterowania

znajdujgcych sie w niszach tunelu,

Wymiane istniejacych switchy zabudowanych w szafkach SS01+SS07 systemu

sterowania ruchem w tunelu.

Zabudowa w ST1 serwera czasu,

Wymiana redundantnych serwerow rakowych na nowe typu Dell PowerEdge R440,

Wymiana istniejgcych komputeréow na nowe typu DELL Precision 3660 MT,

Wymiana 4 monitoréw na nowe typu Dell UltraSharp U2419H,

Modernizacja systemu wizualizacji i sterowania SCADA,

Dostarczenie nowego laptopa serwisowego,
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[11.5. Zatozenia projektowe
Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

O

O
@)
O

uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Inwestora,

wizje lokalng na obiekcie,

dane zebrane w trybie roboczym,

dane techniczne, katalogi i dokumentacje zastosowanych urzgdzen,

aktualne przepisy i normy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity) — ustawa z dnia 7.07.1994, z
pozniejszymi zmianami. (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

Norma PN-HD 60364-4-41: 2017: Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Norma PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

Norma PN IEC 60364-5-52: 2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

Norma PN IEC 60364-5-53: 2016: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

Norma PN HD 60364-5-54: 2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,
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V. OPIS TECHNICZNY

IV.1. Stan istniejacy

W szafie sterowniczej ST1.13 (w stacji ST1) na ptycie montazowej sg zabudowane redundantne
sterowniki SAIA serii PCD2 oznaczone pozycjami projektowymi:

e =FWZ+ST1.13 -Al (FWZ_1 typ PCD2.M480 wyposazony w karty PCD2.E610 oraz PCD3.A410),
=FWZ+ST1.13 -A4 (FWZ_2 typu PCD2.M150F650),

=FWZ+ST1.13 -A5 (FWZ_3 typu PCD2.M150F650),

=FWZ+ST1.13 -A6 (FWZ_4 typu PCD2.M150F650),

=FWZ+ST1.13 -A7 (FWZ_1_R typ PCD2.M480 wyposazony w karty PCD2.E610 oraz PCD3.A410),
=FWZ+ST1.13 -A10 (FWZ_2_R typu PCD2.M150F650),

=FWZ+ST1.13 -Al11 (FWZ_3_R typu PCD2.M150F650),

=FWZ+ST1.13 -A12 (FWZ_4_R typu PCD2.M150F650),

W szafie rackowej ST1.19 (w stacji ST1) znajdujg sie dwa serwery SCADA typu HP ProLiant
ML350 oznaczone pozycjami projektowymi:

e =HOST+ST1.19 -Al

e =HOST+ST1.19 -A2

W szafie sterowniczej ST1.11 (w stacji ST1) na ptycie montazowej zabudowane sg switche
Hirschman serii RS2-FX oznaczone pozycjami projektowymi:

e =TCP+ST1.11 -A3 (switch 1) pierscien czerwony,

o =TCP+ST1.11 -A4 (switch 2) pierscien zielony,

o =TCP+ST1.11 -A13 (switch 6) pierscien VLS (sterowania ruchem),

W szafie sterowniczej ST2.11 (w stacji ST2) na ptycie montazowej zabudowane sg switche
Hirschman serii RS2-FX oznaczone pozycjami projektowymi:

o =TCP+ST2.11 -A3 (switch 1) pierscien czerwony,

o =TCP+ST2.11 -A4 (switch 2) pierscien zielony,

W szafach sterowniczych znajdujacych sie w niszach tunelu:

e 1EC1

e 1EC2

e 1EC3

o 1EC4

e 2EC1

o 2EC2

e 2EC3

o 1EC4

na pitytach montazowych zabudowane sg switche Hirschman serii RS2-FX oznaczone
pozycjami projektowymi:

o =TCP+1+2 EC1+4.02 -A3 (switch 1) pierscien czerwony,

o =TCP+1+2 EC1+4.02 -A4 (switch 2) pierscien zielony,

W szesciu szafach sterowniczych systemu sterowania ruchem (znajdujgcych sie poza tunelem):
e SS01 + SS02, SS04 + SS0O7,

na piytach montazowych zabudowane jest po jednym switchu Hirschman serii RS2-FX
oznaczonych pozycjami projektowymi:

. =TCP+1+2 EC1+4.02 -A3 (switch 1) pierscienia VLS (sterowania ruchem),

DACOM Spétka z o.0.
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IV.2. Stan projektowany

IV.2.1. Wymiana sterownikéw nadrzednych

W szafie sterowniczej ST1.13 (w stacji ST1) istniejgce redundantne sterowniki SAIA serii PCD2
oznaczone pozycjami projektowymi:

e =FWZ+ST1.13-Al

e =FWZ+ST1.13-A4

e =FWZ+ST1.13-A5

e =FWZ+ST1.13-A6

e =FWZ+ST1.13-A7

e =FWZ+ST1.13-A10

e =FWZ+ST1.13-All

e =FWZ+ST1.13-Al12

zostang zastgpione dwoma redundantnymi sterownikami SAIA serii PCD3 o pozycjach
projektowych:

e =FWZ+ST1.13-Al (FWZ_1),

e =FWZ+ST1.13-A7 (FWZ_1_R),

Zastosowane sterowniki bedg opiera¢ sie na jednostce PCD3.M6860. Jest to jednostka bazowa
sterownika PLC serii SAIA PCD3 z wbudowang pamiecia SRAM na program 1024 kB i
interfejsem Ethernet TCP/IP. Sterownik jest przeznaczony do modutowej rozbudowy, obstuguje
do 1024 wel/wy (z zastosowaniem kaset rozszerzen PCD3.Cxxx), a jego pamie¢ mozna
rozszerzy¢ do 4 GB za pomocg modutéw pamieci flash. Dodatkowo sterownik jest wyposazony
w 128 MB pamieci flash z systemem plikéw dla uzytkownika.

e Specyfikacja : Liczba we/wy: 1024

o Liczba slotow modutow we/wy: 64

e Mozliwos¢ rozbudowy liczby we/we za pomoca kasety rozszerzen PCD3.Cxxx

e Czas przetwarzania:

- 0,1- 0,8 ps (bit)

— 0,3 ps (stowo)

e Zegar czasu rzeczywistego,

e 512 kB pamieci RAM dla programéw uzytkownika

e 2 MB pamieci flash jako backup pamieci (nieulotna pamieé, niezalezna od baterii)
Rozbudowa pamigci flash do 4 GB (z systemem plikéw),

e 128 MB pamieci z systemem plikéw

¢ Whbudowane interfejsy komunikacyjne USB, RS-485 oraz 2 x Ethernet TCP/IP

¢ Rozbudowa komunikacji za pomocg modutéw PCD3.F1xx i PCD3.F2xx (m.in. RS-232, RS-
422, RS-485, M-Bus, Belimo MP-Bus, DALI, LonWorks FTT10, BACnet MS/TP)

o Dostepnych jest ponad 50 typow modutéw we/wy

e Napiecie zasilania: 24 VDC

e Pobdér mocy: 15 W dla 64/we/wy

Nowy sterownik (=FWZ+ST1.13 -Al (FWZ_1)) bedzie wyposazony w:
o Jednostke centralng CPU PCD3.M6860 z interfejsem 2x Ethernet, — 1 szt.

e Modut interfejsu RS485 typ: PCD3.F150S  (AO0) —1 szt.
e  Modut 8 wejs¢ binarnych typ: PCD3.E610  (A2) — 1 szt.,
e  Modut 8 wyjs¢ binarnych typ: PCD3.A410  (A3) — 1 szt.,
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Zbiorczy bilans we/wy do sterownika =FWZ+ST1.13 -Al (FWZ_1),

Sygnat Zajete Rezerwa
Wejscia dwustanowe DI 1 7
Wejscia dwustanowe DO 0 8

Sterownik w obecnej konfiguracji bedzie posiadat nastepujace procentowe rezerwy we/wy na
modutach:

o Wejscia dwustanowe — 700%
o Woyjscia dwustanowe — 800%
llos$¢ wolnych slotéw — 1 sztuka.

W zatgczniku 1 znajduje sie lista sygnatéw we/wy do w/w sterownika.

Nowy redundantny sterownik (=FWZ+ST1.13 -A7 (FWZ_1_R)) bedzie wyposazony w:

e Jednostke centralng CPU PCD3.M6860 z interfejsem 2x Ethernet, — 1 szt.

o  Modut 8 wejs¢ binarnych typ: PCD3.E610
e  Modut 8 wyjs¢ binarnych typ: PCD3.A410
Zbiorczy bilans we/wy do sterownika =FWZ+ST1.13-A1 (FWZ_1),

(A8)
(A9)

— 1 szt.,
— 1 szt,,

Sygnat Zajete Rezerwa
Wejscia dwustanowe DI 1 7
Wejscia dwustanowe DO 0 8

Sterownik w obecnej konfiguracji posiada nastepujgce procentowe rezerwy we/wy na modutfach:

o Wejscia dwustanowe — 700%
e Wyjscia dwustanowe - 800%
llos¢ wolnych slotow — sztuki.

W zatgczniku 2 znajduje sig lista sygnatéw we/wy do w/w sterownika.

Zasilanie 24VDC

Nowe sterowniki zasili¢ napieciem 24VDC w miejsce istniejgcych — demontowanych.

IV.2.2. Wymiana serweréw PC

W szafie rackowej ST1.19 (w stacji ST1) istniejgce dwa serwery SCADA typu HP ProLiant
ML350 oznaczone pozycjami projektowymi:

e =HOST+ST1.19 -Al

e =HOST+ST1.19 -A2

zostang zastgpione dwoma nowymi serwerami typu DELL PowerEdge R450 o tych samych
pozycjach projektowych.

Cechy charakterystyczne serwera serii DELL PowerEdge

Serwery Dell montowane w szafie serwerowej typu Rack zapewniajg nie tylko wydajnos¢
niezbedng w centrum danych, ale réwniez elastycznos¢ oraz szeroki wybor opcji dotyczgcych
zajmowanego miejsca, zasilania i chtodzenia. Serwery Dell sg to najlepsze rozwigzania zaréwno
dla srednich przedsiebiorstw, jak i dla najwiekszych, najbardziej ztozonych srodowisk centréw
danych.

Oferta serweréw Dell jest oparta na niezawodnej, fatwej w zarzgdzaniu i bezpiecznej
architekturze, ktéra pozwala przeksztatci¢ srodowisko IT dzieki bardziej optacalnym, tatwiej
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dostepnym innowacjom spetniajgcym oczekiwania wszystkich firm. W potgczeniu z systemem
Windows Server 2016 Standard zapewniajg one nadzwyczaj efektywne dziatanie i doskonatg
wydajnosé umozliwiajgcg optymalizacje tradycyjnych, zwirtualizowanych i chmurowych
obcigzen roboczych dowolnej wielkosci.

Serwery Dell PowerEdge — zréwnowazona wydajnos¢

Serwery Dell Rack montowane w szafie serwerowej dostepne sg w wersji z 2 lub 4 wspornikami.
To rozwigzanie doskonale umozliwia oszczedzanie miejsca. Dodatkowa pamie¢ masowa jest
zapewniona dzieki zewnetrznym dyskom SCSI/SAS/SATA lub pamieci masowej fibre channel.
Serwery Dell typu Rack uznaje sie za nr 1 jesli chodzi o wydajno$c¢ aplikacji. Serwer PowerEdge
2900 Il otrzymat pierwsze miejsce w tescie TPC-C (cena/wydajnos¢). Serwery Rack firmy Dell
zapewniajg skalowalnos¢ wydajnosci. Umozliwiajg sprostanie wymagajgcym obcigzeniom bazy
danych, aplikacji korporacyjnych oraz wirtualizacji. Do gtéwnych korzysci zaliczy¢ mozna m.in.
doskonalg wydajnos¢ i pojemnos¢, szybkie i tatwe wdrozenie wirtualizacji, optacalna
skalowalnos$¢ pamieci, znakomita energooszczednos¢ serwera.

Serwery Dell PowerEdge dedykowane do szafy rack pozwalajg bezkompromisowo
zmaksymalizowa¢ moc obliczeniowg w srodowiskach o ograniczonej ilosci miejsca.
Zréwnowazona wydajnos¢

Zréwnowazona wydajnosé, pamieé oraz funkcje we/wy niewielkiego, dwuprocesorowego
serwera Dell PowerEdge ogdlnego przeznaczenia o wielkosci 1U umozliwiajg zintegrowanie i
uproszczenie zarzgdzania wirtualizacjg, cyklem eksploatacji oraz danymi.

Wydajne zarzadzanie systemami

Zarzadzanie cyklem eksploatacji jest tatwe dzieki inteligentnej, opartej na sprzecie funkgciji
administracji systemami, wszechstronnemu narzedziu do zarzadzania energig oraz innym
innowacyjnym rozwigzaniom.

Znakomita wydajnos¢ operacyjna

Nowoczesne mechanizmy zaawansowanej niezawodno$ci, dostepnosci i serwisowania (RAS)
wdrozone w ramach infrastruktury serwera Dell PowerEdge gwarantujg maksymalny czas pracy
bez przestojow oraz niezawodng konserwacje.

Uniwersalna pamie¢ masowa

Maksymalnie wykorzystaj pojemnos¢ szafy serwerowej dzieki funkcjom wewnetrznej pamieci
masowej umozliwiajgcym wiele réoznych konfiguraciji.

Konfiguracja serwerdéw:

1 Procesor

Serwer oferuje mozliwo$¢ instalacji 2 fizycznych procesoréw z najnowszej rodziny Intel® Xeon®
SP Gen.3 (Scalable Processors) do 24 rdzeni kazdy.

Intel® Gold 5317

o Taktowanie bazowe / turbo 3.00 GHz / 3.60 GHz
o llos$¢ rdzeni / watkow 12/ 24

. Pamie¢ Cache 18 MB

. Rodzaj pamieci DDR4 2933 MHz ECC
. Maks. wielkos¢ pamieci 6TB

o Liczba kanatéw pamieci 8

o TDP 150 W

2 Pamigé¢ RAM
Obstuga do 1TB pamieci RDIMM DDR4 w 16 slotach.
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2 x 16GB DDR4 RDIMM
° Szyna 3200 MHz
e Typ DDR4
o Rodzaj RDIMM
° Rank Dual
° Pojemnos¢ modutu 16GB

3 Kontroler RAID
Sprzetowy kontroler RAID pozwala na skonfigurowanie wydajnej i bezpiecznej przestrzeni z
dyskow umieszczonych w obudowie.

PERC H355

. Typ kontrolera Sprzetowy

. Pamie¢ cache Brak

° Poziomy RAID 0/1/10

. Rodzaje dyskéw 12Gb/s SAS, 6Gb/s SAS/SATA
. Wsparcie PCI PCle Gen. 4

4 Dyski i Napedy
Do 4 dyskéw HDD lub SSD w ramkach 3.5" lub maksymalnie 8 w ramce 2.5".
5 x 960GB SSD vSAS SED MU

. Pojemnosé¢ dysku 960 GB

° Wymiary 2.5" wramce 3.5"

° Typ dysku SSD vSAS MU SED
o Interfejs SAS 12Gb/s

. Typ obudowy Hot-Plug

DVD-ROM

5 Karta sieciowa

Dwa zintegrowane porty 1Gb Base-T (RJ-45) i dedykowany slot na karte OCP 3.0 z portami
Base-T lub SFP+.

LOM DP (Zintegrowana)

. Porty 2x RJ-45

. Przepustowo$é 1Gb/s

. Standard 1000Base-T
. Typ karty Zintegrowana
Broadcom ® 5720 QP (OCP 3.0)

o Porty 4x RJ45

. Przepustowo$¢ 1Gb/s

o Standard 1000Base-T
. Typ karty OCP 3.0

6 Zdalne Zarzadzanie

Modut zdalnego zarzadzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera z dedykowanym
portem RJ-45.

iDRAC9 Enterprise

. Dedykowany port Tak
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7 Ramka zabezpieczajaca

Ramka zabezpieczajgca chronigca dyski twarde przed nieuprawnionym wyjeciem. Dostepna
wersja z opcjonalnym wyswietlaczem LCD wyswietlajgcym informacje o stanie serwera.
Ramka z LCD

8 Szyny Montazowe

Statyczne i ruchome szyny ReadyRails firmy Dell pozwalajg na bezproblemowy montaz serwera
w szafie serwerowej.

Szyny ruchome

9 Zasilanie

Certyfikowane jednostki zasilajgce Dell o wysokiej sprawnosci to gwarancja stabilnej i
bezawaryjnej pracy serwera, a takze niskie zuzycie energii.

2x 800W (Hot-Plug)

. Moc 2x 800 W
. Typ Hot-Plug
. Redundancja Tak

10 System operacyjny

Uzyskaj petnie mozliwosci elastycznos$¢ i prostote dziatania dzieki systemom serwerowym
rodziny Microsoft. Rozbudowane i ulepszone mozliwosci wirtualizacji, zarzgdzania oraz
skalowalnosci to tylko jedne z wielu zalet systemow serwerowych Microsoftu.

Win Serv 2022 STD 16C

10 x MS Win Serv 2022 CAL User

11 Gwarancja

Gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzetu z okreslonym czasem reakcji
od przyjecia zgtoszenia. Mozliwo$¢ telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzetowej serwera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta oraz poprzez strone internetowg producenta lub jego przedstawiciela.

5 lat ProSupport Plus 4h MC

. Okres gwarancji 5 lat
o Typ wsparcia Gwarancja ProSupport Plus
° Czas reakgji 4 godziny

Zasilanie 230VAC
Nowe serwery zasili¢ napigciem 230VAC w miejsce istniejgcych — demontowanych.

IV.2.3. Wymiana switchy na obiekcie ST1

W szafie sterowniczej ST1.11 (w stacji ST1) na plycie montazowej zabudowane sg switche
Hirschman serii RS2-FX oznaczone pozycjami projektowymi:

o =TCP+ST1.11-A3 (switch 1)

o =TCP+ST1.11-A4 (switch 2)

o =TCP+ST1.11-A13 (switch 6)

Zostang one wymienione na switche zarzadzalne przemystowe JET-NET 5620G-4C.

Gléwne cechy produktu
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. 16 portéow gigabitowych RJ45 oraz 4 porty gigabitowe combo RJ-45/SFP)

° Redundancja : RSTP, MSR (Multiple Super Ring), MSTP, ERPS

° Konfiguracja: SNMP, RMON, Web, Telnet (SSH)

. Sterowanie wydajnoscig: VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping, Rate Control, Port
Trunking, Online Multi-Port Mirroring

° Zarzadzanie siecig: Korenix View, Korenix NMS

. Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa obejmujgce zabezpieczenie IP, portu, serwera
DHCP, powigzania adresu IP i MAC oraz sterowania dostepem do sieci 802.1x

Parametry switcha:

Model JET-NET-5620G-4C
llos¢ portéw miedzianych 16x 100/1000 Base-T
4x 100/1000 Base-T (opcja)

llo$¢ portéw swiattowodowych 4x 100/1000 Base T - modut SFP (opcja)
llos¢ portéw szeregowych (konsola) 1x RS232

Terminal zasilajgcy 10 - 60V DCtd>
Obudowa Aluminiowa

Stopien ochrony IP31

Wymiary [mm] 114 x 147 x 112
Temperatura pracy [C] -40...+75

Wilgotnos¢ [%] 10...95

Montaz szyna DIN

Zasilanie 24VDC
Nowe switche zasili¢ napieciem 24VDC w miejsce istniejgcych — demontowanych.

IV.2.4. Wymiana switchy w obiekcie ST2

W szafie sterowniczej ST2.11 (w stacji ST2) na ptycie montazowej zabudowane sg switche

Hirschman serii RS2-FX oznaczone pozycjami projektowymi:

e =TCP+ST2.11-A3 (switch 1)

e =TCP+ST2.11-A4 (switch 2)

Zostang one wymienione na switche zarzgdzalne przemystowe JET NET 5010G.

Gléwne cechy produktu

e 7 portéw 10/ 100-TX oraz 3 porty combo RJ-45/SFP (10/100/1000 Base-TX, 100 Base-FX,
1000 Base-FX)

¢ Redundancja : RSTP, Rapid Super Ring (czas przywracania <5ms),Rapid Dual Homing

e  Obstuga protokotu SNMP oraz LLDP

e Funkcje: VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping, Rate Control, Port Trunking, Online Multi-
Port Mirroring

e Tablica adresow MAC 8K

e Obstuga konsoli CLI , Web, HTTPS, SSH oraz JetView

e Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa obejmujgce zabezpieczenie IP, portu, serwera
DHCP, powigzania adresu IP i MAC oraz sterowania dostepem do sieci 802.1x

e Powiadomienie o zdarzeniu poprzez e-mail, putapke systemowa, logowanie lokalne oraz
alarmowe wyjscie przekaznikowe

Parametry switcha:
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Model JET NET 5010G.
llos¢ portéw miedzianych 7x10/100 TX
3x 10/100/1000 TX (opcja)
llos¢ portéw swiattowodowych 3x 100/1000 FX - modut SFP (opcja)
llos¢ portéw szeregowych (konsola) 1x RS232
Terminal zasilajacy 2x 24V DC (12...48V DC)
Przekaznikowe wyjscie alarmujgce 2x (konfigurowalne)
Obudowa Aluminiowa
Stopien ochrony IP31
Wymiary [mm] 137 x 96 x 119
Temperatura pracy [C] -25...+70
Wilgotnos¢ [%] 10...95
Montaz szyna DIN

Zasilanie 24VDC

Nowe switche zasili¢ napieciem 24VDC w miejsce istniejgcych — demontowanych.
IV.2.5. Wymiana switchy w niszach w tunelu

W szafach sterowniczych znajdujacych sie w niszach tunelu:

. 1EC1
. 1EC2
. 1EC3
. 1EC4
. 2EC1
. 2EC2
. 2EC3
. 1EC4

na ptytach montazowych zabudowane sg switche Hirschman serii RS2-FX oznaczone
pozycjami projektowymi:

o =TCP+1+2 EC1+4.02-A3 (switch 1) pierscien czerwony,

o =TCP+1+2 EC1+4.02-A4 (switch 2) pierscien zielony,

Zostang one wymienione na switche zarzgdzalne przemystowe JET NET 5010G.

Zasilanie 24VDC

Nowe switche zasili¢ napieciem 24VDC w miejsce istniejgcych — demontowanych.

Switche -A3 i -A4 sg elementami redundantnych pierscieni swiattowodowych: pierscienia 1
czerwonego i pierscienia 2 zielonego, tgczgcego obiekty ST1, ST2 i wszystkie osiem nisz
tunelowych. Wszystkie switche bedg wpiete w piercienie za pomocg portéw swiattowodowych
z modutami SFP JET-SFP-100MM. Zadaniem switchy jest konwersja sygnatu przesytanego
Swiattowodem na sygnat przesytany kablem miedzianym.

IV.2.6. Wymiana switchy w szafach sterowania ruchem

W szesciu szafach sterowniczych systemu sterowania ruchem (znajdujgcych sie poza tunelem):
o SS01 + SS02, SS04 + SS07,

na ptytach montazowych zabudowane jest po jednym switchu Hirschman serii RS2-FX
oznaczonych pozycjami projektowymi:

o =TCP+1+2 EC1+4.02-A3 (switch 1) pierscienia VLS (sterowania ruchem)

Switche te zostang wymienione na switche zarzgdzalne przemystowe JET NET 5010G.
Zasilanie 24VDC

Nowe switche zasili¢ napieciem 24VDC w miejsce istniejgcych — demontowanych.
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IV.3. Wizualizacja

W ramach modernizacji konieczna jest aktualizacja oprogramowania SCADA, ktéra w aktualnej
wersji nie jest juz wspierana przez producenta. Proponowana jest aktualizacja do platformy
ASIX EVO. Oprogramowanie bedzie pracowa¢ w ukladzie klient — serwer. Przewidziano
nastepujgcg architekture systemu:

e dwa redundantne serwery aplikaciji,

e dwie stacje klienckie operatorskie,

e jedng stacje serwisowg wyposazong dodatkowo w klucz inzynierski.

Dodatkowo przewidziano zainstalowanie licencji AsAudit umozliwiajgcej raportowanie
czynnosci operatoréw oraz licencie WWW w celu mozliwego podgladu klienckiego.
Projektowane oprogramowanie sterowania i wizualizacji ASIX EVO jest wysoce wydajne i
niezawodne — pozwala obstuzy¢ efektywnie obiekty o bardzo duzej liczbie zmiennych.

Modut wizualizacji stanu obiektu pozwala na wyswietlenie dowolnie ztozonych synoptyk dla
réznorodnych zastosowan. Podstawowg cechg modutu jest zachowanie petnej skalowalnosci
synoptyki z mozliwoscig automatycznego dostosowania do rozmiaru ekranu z prezentacjg w
trybie okienkowym (desktop) lub przeglgdarkowym (internet). W obu trybach uruchamiany jest
identyczny projekt aplikaciji.

Zmodernizowany modut wizualizacji charakteryzuje sie ponizszymi cechami:

o Aplikacja sktada sie z zestawu okien podzielonych na panele. W kazdym panelu
umieszczany jest diagram synoptyczny. Przetgczanie diagramu w poszczegolnych panelach
okna jest niezalezne.

o Diagram synoptyczny stanowi podstawowy element aplikacji stuzgcy do prezentacji danych
procesowych i sterowania pracg obiektu.

o Diagram synoptyczny skfada sie z szeregu obiektow wizualizacyjnych réznych rodzajow. W
zaleznosci od jego przeznaczenia, kazdy z obiektéw posiada specyficzny dla siebie sposob
wizualizacji danych oraz mechanizmy interakcji z uzytkownikiem. Zakres dostepnych obiektow
obejmuje od prostych obiektéw graficznych (ksztalty geometryczne), poprzez specjalizowane
elementy wizualne (np. mierniki kotowe) po skomplikowane obiekty dedykowane do obstugi
informacji konkretnego typu (np. tabele obstugi alarméw).

o Kazdy z obiektéw wizualizacyjnych (nawet najbardziej podstawowy) moze przez
odpowiednig parametryzacje dynamicznie reagowac na zmiane stanu obiektu lub stuzy¢ do jego
sterowania.

e Stan obiektu moze by¢ uzalezniony od aktualnych wartosci zmiennych procesowych,
wartosci archiwalnych i ich agregatow, stanu i historii sygnatéw alarmowych.

o Biezgca wartosc¢ praktycznie kazdej wiasciwosci obiektu moze by¢ wyliczana przy pomocy
uniwersalnych wyrazeh arytmetycznych uwzgledniajgcych wartosci wielu zmiennych
procesowych i innych elementow aplikacji. Do dyspozycji jest ponad 100 specjalistycznych
funkcji dostepu do réznych elementéw aplikacii.

e W procesie wyliczania wartosci wtasciwosci obiektow mozna stosowa¢ warunkowe
wyrazenia arytmetyczne Ilub mechanizm wielostanowosci obiektow (definiowanie
alternatywnych konfiguracji obiektow dla réznych warunkéw logicznych).

e Diagramy synoptyczne sg w petni skalowane w sposéb wektorowy. Diagram moze by¢
dopasowany do panelu, w ktorym jest wyswietlany. Mozna tez stosowac panele z suwakami, w
ktérych wyswietlana jest tylko czes¢ duzego diagramu. Dostepny jest mechanizm ukrywania
wybranych obiektow, jezeli w wyniku przeskalowania diagramu, ich wielko$¢ robi sie zbyt mata.
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o W pelni wspierane jest tworzenie aplikacji wielomonitorowych. Na poszczegdlnych
monitorach wyswietlane sg osobne okna (takze pokazujgce ten sam diagram). Dostepne sg
mechanizmy pozwalajgce na tatwe przetgczanie diagramow synoptycznych na wiasciwym
monitorze.

e Przy pomocy obiektu, przegladarka na diagramie mozne wyswietlic zawartos¢ dowolnej
strony internetowej, a takze dokumentow o typach wspieranych przez przegladarke.

o Sterowanie pracg aplikacji odbywa sie za pomocg akcji operatorskich (podpietych do
obiektow, menu kontekstowych, skrétéw klawiszowych). Dostepnych jest kilkadziesiat typow
akcji operatorskich. Tres¢ akcji moze by¢ dynamicznie budowana w zaleznosci od stanu
aplikacji/obiektu.

o Wospierana jest obstuga klawiatury, wszystkich przyciskdw myszki, ekranéw dotykowych.

e Przetgczanie diagraméw moze odbywac sie w trybie nastepny/poprzedni na podstawie
historii wczesniejszych dziatan operatora.

Ponizej przedstawiono zestawienie wymaganych licenciji.
Tabela 1. Zestawienie wymaganych licencji Asix

Oprogramowanie lub licencje llosé
System wizualizacji Asix.Evo Serwer operatorski
nielimitowany
System wizualizacji Asix.Evo, Stacja operatorska
nielimitowana
System wizualizacji Asix.Evo, Stacja inzynierska sieciowa
Rozszerzenie Licencji Serwer www o 5 Klientow
LICENCJA-ROZSZERZENIE Serwer WWW z 1
jednoczesnym Klientem w wersji petne;j
AsAudit - dodatek do Licencji Serweréw operatorskich i
Stacji operatorskich WACW, WAAW, WAUW

N L

Raporty
Oprogramowanie SCADA jest przystosowane do nastepujacych zadan z zakresu
analizy, wizualizacji, raportowania i sterowania:
a) przetwarzanie wartosci analogowych
b)  przetwarzanie wartosci obliczeniowych
c)  przetwarzanie danych numerycznych
d) raportowania.
Raporty zawierajg zebrane za zadany okres dane analogowe i zdarzenia opisane tekstem i
oznakowane czasem wstgpienia. Dane analogowe — wyniki sg dostepne w postaci tabel,
wykreséw i plikow w formacie odpowiednim do wykorzystania we wiasnych analizach i
opracowaniach obstugi tunelu, stuzb analizujgcych ruch drogowy itp.
System moze obstugiwaé nastepujgce typy raportow:
- raport awarii i zdarzen,
- raport zbiorczy (wybrany zakres danych),
- raport dzienny
- raport miesieczny,
- raport roczny,
- raport zuzycia urzadzen,
- raport stanu (aktualnego - chwilowy),
- raport generalny (za wybrany okres wszystkie dane).
Na serwerze zostang zainstalowane nastepujgce moduty:
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1) ASIX Server:

Modut gromadzacy dane, zarzgdzajgcy potgczeniami, archiwizujgcy dane historyczne oraz
biezace

2) ASIX Server WWW:

Modut umozliwiajgcy potgczenie sie z systemem SCADA poprzez przeglgdarke WWW

3) ASIX ASAudit:

Modut rejestrujgcy poczynania operatora

Wizualizacja jest interfejsem tgczgcym uzytkownika z systemem procesowym.

Interfejs uzytkownika jest przystosowany do pracy na wielu monitorach.

Do dyspozycji uzytkownika bedg tzw. maski wizualizacji czyli zestaw elementéw symbolicznie
reprezentujgcych rzeczywistg strukture i rozmieszczenie w rzeczywistosci.

Wszystkie maski wizualizacji sg wywotywane poprzez graficzny interfejs uzytkownika. Obstuga
odbywa sie za pomocg myszki.

Obszar obstugi jest podzielony bedzie trzy czesci:

=€) » B[]

Schemat technologiczny Diagnostyka

Gotowosé pompa P1
= ]
2

nie pompy P2 w trybi

pompa P4 nie pompy P3 w try

y pompa P1
Tryb reczny pompa P2
Tryb reczny pompa P3
Tryb reczny pompa P4
Czujnik kontroli faz

Blokada techn. - b c Pomiary - wartosci aktualne

@ Zalgczenie pompy P4 w trybie Auto

400[Pa)
102 [Pa]
340(Pa)
103[°C]
Temperatura T2 3[°C]
Temperatura TZ 116[°C]

K|l &

£ [20160321 040038181

1. Listwa nawigacyjna:
Znajduje sie ona w gérnym obszarze ekranu i poprzez duze przyciski pozwala na szybki
wywotanie masek wizualizacji i ekrandéw alarmowych, trendéw, funkcji systemowych.

2. Wizualizacja:
W obszarze tym znajdujg sie wszystkie czesci wizualizowanego obiektu, elementy obstugi i
obiekty graficzne (wartosci pomiarowe, meldunki, obrazy, symbole.

3. Listwainformacyjna:
Znajduje sie ona w dolnej czesci ekranu i zawiera aktualne alarmy, stan pamieci, czas
systemowy jak i nazwe aktualnie zalogowanego uzytkownika.

DACOM Spétka z o.0.
Ul. Wojska Polskiego 21A/1  43-100 Tychy




STRONA

PROJEKT WYKONAWCZY 19

Wizualizacja
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W tym obszarze przedstawione sg maski wizualizacji zawierajgce:

. Poglgdowe tto na ktérym umiejscowione sg obiekty

. Animowane obiekty bedgce odzwierciedleniem aktualnego statusu pracy urzadzenia,
wartosci pomiarowe itp.

. Opisy pomocnicze utatwiajgce lokalizacje elementu

. Przyciski uzupetniajgce (prawy gérny rég maski)

Uwaga!

W przypadku wystapienia awarii dowolnego urzadzenia wpigtego do systemu,
obramowanie jego symbolu bedzie koloru czerwonego.

Jezeli awaria bedzie aktywna obramowanie bedzie mruga¢, natomiast gdy awaria
bedzie nieaktywna (oczekujaca na skasowanie przez operatora), obramowanie
bedzie Swieci¢ stale w kolorze czerwonym.

Klikniecie LPM na dowolny element nalezgcy do systemu sterowania spowoduje otwarcie okna
szczegOtowego (stacyjki) tego elementu. Okna szczegotowe posiadajg zestaw symboli
wspolnych dla wszystkich elementow:

. Brak statusu lub awarii.

n Status aktywny

- Awaria aktywna, konieczne usuniecie przyczyny, brak mozliwosci
skasowania awarii

D Awaria nieaktywna tj. wystgpita w przesztodci i oczekujg na
skasowanie przez operatora.
Przycisk stuzagcy do kasowania informacji o btedzie. Btgd ten nie moze

Kasuj awarie by¢ aktywny, w przeciwnym przypadku skasowanie awarii nie

powiedzie sie.

Uwagal!
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Brak komunikacji z jakimkolwiek elementem sygnalizowany jest kolorem
rézowym.
Kolor ten moze wystapi¢ na krotki okres czasu podczas przetagczania masek lub
otwierania okien — w tym momencie system SCADA moze przez kilka sekund
tadowac¢ dane.

Listwa informacyjna
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Osw. Wenn. 2LVB03-06 - Awarin oprawy
Oéw_Wewn. 1LVBO1-04 - Awaria oprawy
Rozdzielnia RGZ -Zasilanie 2 UPS - zakidoenie
Razdzielnia RG2 -Zasilanie steroanicze - zakitcenie

2016-04-04 01:51:41.237
2016-04-03 20 22 39 298
2016-03-21 04-03:38 181
|2016-03-21 0403 38 181
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Na listwie informacyjnej przedstawione sg aktualne alarmy znajdujgce sie w systemie. Istnieje
mozliwos¢ potwierdzenia alarmow przez operatora za pomocg przycisku ,Potwierdz widoczne
alarmy”.

Znaczenie poszczegolnych kolumn zostanie opisane doktadnie w rozdziale ,Alarmy”.
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Opis poczatiu riorytet | Czas poczatiu 2
B O Wew. 11V503-06 - Awaria oprany | € |e0eos10095113478 | I

Osw Wewn SLVBO1-04 - Awaria oprawy. | €I [201604-100828:01407 | |

Odw Wewn BLVBO2-05 - Awaria oprawy [ & [e00400082758323 I & widoczne alarmy
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Pomiary wartosci analogowych _
(&} Predkos¢ strumienia powietrza AFM1 -

Predkos¢ strumienia powietrza AFM1,

Diagnostyka

Poziom wysoki - alarm

Poziom wysoki - ostrzezenie

Poziom niski - ostrzezenie

Przerwa w obwodzie

Przekr. zakresu pomiarowego
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® Poziom niski-alarm
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Pomiar OK

14:00 [12-04] 1115 [12-04]  11:30 [12-04]

09:45 [12-04]  10:00 [12-04]  10:15[12-04]  10:30 [12-04]  10:45 [12-04]

! U_AFM1_PredStru - AFM1 - Pomiar rs;dknécl.strumlema powmtmf I ‘
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Po kliknieciu LPM na warto§¢ pomiarowg, zostanie otworzone okno z wykresem.
Okno jest podzielone na 3 sekcje:

1. Opis i symbol technologiczny pomiaru

2. Wskazania historyczne przedstawione w formie wykresu wraz z przyciskami
umozliwiajgcymi:

przesuniecie wykresu w prawo o jedng jednostke czasu,

przesuniecie wykresu w lewo o jedng jednostke czasu,

powiekszenie (przyblizenie) osi czasu (X),

powiekszenie (oddalenie) osi czasu (X),

powiekszenie (przyblizenie) osi wartosci (Y),

powiekszenie (oddalenie) osi wartosci (Y),

przesuniecie wykresu w prawo o catg strone,

przesuniecie wykresu w lewo o catg strone,

wysrodkowanie kursora,

ustawienie osi czasu (X) w punkcie aktualnego czasu — po wybraniu tej opciji
system bedzie Sledzit (przesuwat wykres) zgodnie z aktualnym czasem,

k. domysiny zakres osi wartoéci (Y) wyznaczany automatycznie w zaleznosci od
aktualny wartosci widocznych na wykresie,

l. potgczenie opciji j. i k. tj — ustawienie osi czasu (X) w punkcie aktualnego czasu
oraz ustawienie domyslnego zakresu osi wartos$ci (Y).

T T Semeao0 o
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Okna synoptyczne (maski) — diagnostyka komunikacji

Na masce komunikacji przedstawiony jest kompletny, zbiorczy schemat potgczenh sieci
przemystowej sterownikow PLC oraz diagnostyki potgczen ethernetowych wszystkich

elementéw wpietych do systemu.

Elementy na masce potgczone sg symbolicznie za pomocg kolorowych linii. Kazdy kolor linii

oznacza ring oznacza osobng podsiec i/lub osobny ring Swiattowodowy.

Symbole uzywane w oknie synoptycznym

Sterownik PLC

M1 i PLC-M2

Sterownik PLC, Aktywny — dotyczy tylko sterownikéw PLC-

Przetgcznik sieciowy

Przetgcznik sieciowy

o —— -
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Sterowniki PLC

o Diagnostyka niszy ET1 =
Nisza techniczna ET1

1. PCD3.W315

® Biad wewnetrzny

® Biad kalibracji

® Btad inicjalizacji

® Biad odpowiedzi modutu

2. PCD3.W315

® Btad wewnetrzny

IP ETH1: 10.212.1.11 ® Biad Kalibracji
IP ETH2: 10.212.2.11 (] Blad inicjalizacji
® Btad odpowiedzi modutu
#® Komunikacja ze sterownkiem @ Kabel wpiety do karty
sieciowej 1
Przekroczony czas o
wykonania bloku COB w Jest komunikacja na tagczu
ethernetowym 1

Przekroczony zakres ) 3. PCD3.W315
adresacji rejestru # Kabel wpiety do karty

sieciowej 2 ® Biad wewnetrzny

' . Jest komunikacja na taczu ® Btad kalibracji
Zimny start ethernetowym 2

Roztadowana bateria

® Btad inicjalizacji
Przecigzenie sterownika .
® Btad odpowiedzi modutu

Niewtasciwa instrukcja

Zbyt duza ilos¢ zagniezdzen

Okno diagnostyki sterownika PLC podzielone jest na 4 sekcje:

1. Opis i symbol sterownika

2. Pogladowe zdjecie sterownika wraz z adresami IP i typem sterownika. Ten obszar nie jest
animowany.

3. Statusy i btedy w funkcjonowaniu sterownika:

e Komunikacja ze sterownikiem — sterownik nadrzedny komunikuje sie z danym sterownikiem
o Kabel wpiety do karty sieciowej — sterownik nawigzat potgczenie z najblizszym
przetgcznikiem sieciowym

o Jest komunikacja na fgczu ethernetowym — sterownik nadrzedny odczytuje dane z danego
tgcza ethernetowego

¢ Rozladowana bateria — bateria podtrzymuje zegar systemowy i liste awarii w sterowniku na
wypadek utraty zasilania. Koniecznos¢é wymiany baterii.

e Zimny start — status ustawia sie, gdy sterownik zostat uruchomiony np. po zaniku zasilania.
¢ Dodatkowa diagnostyka awarii, modutow wejs¢ analogowych.

Wszystkie z powyzej prezentowanych masek sa tylko przyktadowymi zrzutami ekranu z
istniejacego systemu dziatajacego winnym tunelu drogowym.

IV.3.1. Zdalne potaczenie serwisowe

W celu umozliwienia szybkiego diagnozowania oraz usuwania ewentualnych usterek, konieczne
jest zapewnienie serwisowi zdalnego potgczenia do infrastruktury systemu serwowania i
wizualizaciji.

Najbezpieczniejszg formg, uniezalezniajgcg od zewnetrznych dostawcéw jest zamontowanie
przemystowej bramy z wbudowanym modemem LTE ktérg firma Swiadczaca ustugi serwisowe
wyposazy w karte SIM zapewniajgcg potgczenie Internetowe.
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IV.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach niskiego napiecia nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

W sieci TN 400/230V ochrone podstawowg zapewniono poprzez zastosowanie urzgdzenh, w
ktérych czesci czynne sg fabrycznie pokryte izolacjg lub urzadzen, w ktérych czesci czynne
umieszczone sg wewnatrz obudéw zapewniajgcych ochrone, co najmniej IP2X. Ochrone przy
uszkodzeniu zapewniono poprzez "samoczynne wylgczenie zasilania". Wytgczenie obwodow
koncowych 230V nastgpi w czasie nie wiekszym niz 0,4s. Wytgczenie obwodéw rozdzielczych
400/230V nastgpi w czasie nie wigkszym niz 5s.

Ochrona w obwodach napiecia statego 24VDC zostata zrealizowana przez zastosowanie
bardzo niskiego napiecia bezpiecznego PELV.
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V. LISTA KABLOWA

- nie dotyczy
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

l.p. | Wyszczegdlnienie |Oznaczenie| J.m | llo$¢ |Producent | Umiejscowienie
Stacja ST1
1. Sterownik typu PCD3.M6860, 2 x Ethernet TCP/IP -Al, -A7 |kpl.| 2 SAIA ST1.13
2. | Modut interfejsu RS485 typ: PCD3.F150S -AO kpl. | 1 SAIA ST1.13
3. | Modut 8 wejs¢ binarnych typ: PCD3.E610 -A2,-A8 |kpl.| 2 SAIA ST1.13
4. | Modut 8 wyjs¢ binarnych typ: PCD3.A410 -A3,-A9 |kpl.| 2 SAIA ST1.13
switch 1
5. Switch JET-NET 5620G-4C. Eswitch 2; kpl.| 3 Korenix ST1.11
(switch 6)

6. |Modut SFP JET-SFP-100MM - Szt.| 12 | Korenix ST1.11

DELL PowerEdge R450:

Procesor Intel® Gold 5317

Pamie¢ RAM 2 x 16GB DDR4 RDIMM

Kontroler RAID PERC H355

Dyski i Napedy:

Obudowa 4x3,5"HP

1.2TB HDD SAS 10k

5 x 960GB SSD vSAS SED RI

DVD-ROM

Karta sieciowa:

LOM DP (Zintegrowana) SERWER

Broadcom ® 5720 QP (OCP 3.0) PC
7. Zdalne Zarzadzanie: kpl.| 2 DELL ST1.19

iDRAC9 Enterprise SERWER

Ramka zabezpieczajaca: PC-R

Ramka z LCD

Szyny Montazowe:

Szyny ruchome

Zasilanie:

2x 800W (Hot-Plug)

System operacyjny:

Win Serv 2022 STD 16C

10 x MS Win Serv 2022 CAL User

Gwarancja:

5 lat ProSupport Plus 4h MC
8. | Serwer czasu kpl.| 1 ST1
9. |Komputer DELL Precision 3660 MT kpl.| 2 DELL ST1
10. | Monitor Dell Ultrasharp U2419H kpl. | 4 DELL ST1
11. |Laptop serwisowy kpl.| 1 ST1
12. | okablowanie kpl.| 1 ST1

Stacja ST2
13. | Switch JET-NET 5010G gmﬁﬂ ;g kpl.| 2 | Korenix ST2.11
14. | Modut SFP JET-SFP-100MM - Szt.| 4 Korenix ST1.11
Nisze tunelowe
15. | Switch JET-NET 5010G gmgﬂ ;g kpl.| 16 | Korenix nisze
16. | Modut SFP JET-SFP-100MM - Szt.| 32 Korenix nisze
Szafki sterowania ruchem SS01, SS02, SS04, SS05, SS06, SS07
17. | Switch JET-NET 5010G (switch 1) |kpl.| 6 Korenix nisze
18. | Modut SFP JET-SFP-100MM - Szt.| 12 Korenix nisze
Oprogramowanie
19 System wizualizacji Asix.Evo wersja 10, stacja ASIX- o |
" | operatorska nielimitowana WAUS '
20. |Asix stacja operatorska unlimited VCiB(W Szt.| 3
DACOM Spétka z o.0.
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l.p. Wyszczegdlnienie Oznaczenie| J.m Umiejscowienie
System wizualizacji Asix.Evo wersja 10, stacja ASIX-
21, |00 o Szt.
inzynierska sieciowa WDUN
22. | Rozszerzenie licencji Serwer www o 5 klientow As'xé‘&vsz‘r’ Szt.
AsAudit — dodatek do licencji Serweréw operatorskich i .
23- | stacji operatorskich WACW, WAAW, WAUW AsAudit | Szt.
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VII. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

VIl.1. Materiaty

Do wykonania robét nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Sprawdzi¢ dostarczone na

budowe elementy pod katem zgodnosci z projektem i ich dobry stan techniczny.

VIl.2. Wykonanie prac

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad BHP.

Do montazu stosowac¢ elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm. Montaz wykonaé¢ zgodnie
z instrukcjami producenta.

Odpady powstate podczas budowy nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dn.

27.04.2001r. o odpadach (z pézniejszymi zmianami).
VII.3. Badania

Badania poszczegdlnych elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonaé poprzez sprawdzenie
wzrokowe oraz kontrole dotykowg. Nastepnie nalezy wykonaé kontrole dziatania catej instalacji.
Punkty pomiarowe powinny by¢é wybierane w miejscach, w kitdérych oczekuje sie wystepowania

najgorszych warunkow.

VIl.4. Odbiory robét

Odbiory robét nalezy prowadzi¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela Inwestora.
Wykona¢ pomiary instalacji teletechnicznych. Na podstawie uzyskanych wynikéw nalezy

sporzadzié protokét pomiarowy. Odbidér koncowy nastgpi po pozytywnym wyniku préb i pomiaréw.

VII.5. Uwagi dodatkowe

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng oraz z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i rozporzgdzeniami.

Projekt organizacji robo6t opracowuje Wykonawca robot.

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi zarzgdzeniami,
normami i przepisami w zakresie szczegotow nie omdéwionych w niniejszym projekcie.

Wszystkie prace powinny byé prowadzone z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

KONIEC OPRACOWANIA
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