Remont kamienicy komunalnej
Lokalizacja: Poznan, ul. Knapowskiego 30

s Z |<Z| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla przedsiewziecia:
+~Remont kapitalny komunalnej kamienicy przy ul. Knapowskiego 30"

Inwestor: Zarzgd Komunalnych Zasobdéw Lokalowych sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspodlnego Stowni-
ka Zamoéwien):

Lp. Nazwa Nr wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

2. Roboty budowlane 45000000-7

3. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czes-
ci 45200000-9

4. Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

7. Roboty na placu budowy 45113000-2

8. Wznoszenie rusztowan 45262120-8

9. Demontaz rusztowan 45262110-5

10. Roboty rozbiérkowe 45111300-1

11. Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45233200-1

12. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4

13. Roboty murarskie i murowe 45262500-6

14. 1zolacja cieplna 45321000-3

15. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

16. Tynkowanie 45410000-4

17. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7

18. Pokrywanie podtdg i scian 45430000-0

19. Roboty malarskie 45442100-8

20. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

21. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

22. Instalacje wod.kan, co, gazowa, elektryczna

Zakres remontu: remont z przebudowag budynku mieszkalnego i dobudowg przewodéw komino-
wych, wraz z nowym podziatem lokali mieszkalnych w istniejgcej kamienicy przy
ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu z przebu-
dowami. W zakresie petnej realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do
uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowie-
nia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogoélnie obowigzuja-
cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajo-
moscig sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
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ZAWARTOSC STWIORB
1. WSTEP

. Przedmiot ST

. Zakres stosowania ST

. Zakres objety ST

. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg

. Zabezpieczenie terenu budowy

. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

. Zabezpieczenie interesdéw 0so6b trzecich

. Pozostate zabezpieczenia: ochrona srodowiska, ochrona ppoz., materiaty szkodliwe, bhp.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.2. Rozwigzania branzowe
3. SPRZET. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogolne wymagania
4. OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru i odbioru robét. Badania i dokumenty odbioru prac
5.PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
6. WYMAGANIA BRANZOWE
7. WYMAGANIA SZCZEGOLNE
Ochrona konserwatorska
8. WYKONANIE ROBOT
Wytyczne dot. technologii i wymagan wazniejszych prac
9. UWAGI KONCOWE

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zo-
stang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Remont kapitalny kamienicy przy ulicy Knapowskie-
go nr 30 w Poznaniu"

Zamawiajgcy: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
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1.WSTEP

STWIOR.- "Remont kapitasiny komunalnej kamienicy przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu"

Lokalizacja: Poznan, ul. Knapowskiego 30. Potozenie wg geodezji: obreb 35, ark. 06, dziatka 110 jedno-
stka ewid..: 306401_1 Miasto Poznan. Budynek znajduje sie w zatozeniu miedzy ulicami: Knapo-
wskiego i Dmowskiego.

kamienica zbudowana jest z podwdrkiem wewnetrznym w obrysie granic dziatki 110. Zabudowa
jest ogrodzona od strony dziedzinca.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dot. wykonania remontu budynku z
podanym na stronie 01 zakresem prac.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z w/w przedsiew-
zieciem wraz z przekazaniem do uzytkowania naktadéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, Spe-
cyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury prze-
targowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami techni-
cznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacijg projektowg

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wy-
konawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wszystkie wy-
konane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z danymi okreslonymi w Dokumentacji projek-
towejiw ST - uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
czac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budo-
wli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonaw-
cy. Dokumentacja projektowa i ST sg podstawg okreslenia zakresu i jakosci roboét, przedmiar jest
pomocniczy, Wykonawca jest zobowigzany do wlasnego pomiaru iloci i rodzaju robét przed ich po-
djeciem.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
26 czerwca 2002 r. dot. dziennika budowy (podobnego rejestru w przypadku robét nie podlegaja-
cych pozwoleniu budowlanemu), montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiera-
jacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie in-
ne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
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zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujgce
sie na terenie budowy wyroby budowlane we wlasnym zakresie. zabezpieczenie elementow przed
zniszczeniami i zawilgoceniem, zabezpieczenie istniejacych zabudowan, przewodoéw i sieci.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje zaplecza technicznego i
zapewni¢: urzgdzenie placu budowy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz wa-
runkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestni-
kow procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych, z uwzglednieniem instalacji placu budowy,
pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oSwietlenia, pojemnikbw na odpady, usuwanie $mieci i
odpaddw, organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kana-
lizacji i innych instalacji, wytyczenia dr6g wewnetrznych i dojazdowych, usytuowania sktadowisk
materiatdw budowlanych w obrebie terenu budowy, zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,
koniecznej ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia, ochrony
Srodowiska i ochrony sanitarnej, odpowiedniego przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.7. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, ta-
kie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urza-
dzen, potwierdzenie informacji planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, urzgdzen w czasie trwania budowy i bedzie pro-
wadzi¢ prace budowlane w sposob nie naruszajgcy chronionych prawem intereséw osoéb trzecich,
tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy.

1.8. Pozostate zabezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ochrone srodowiska w czasie wykonywania robét, znaé i
stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody,
powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. Powstate w trakcie robét nieprzydatne odpa-
dy bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utyli-
zacji lub na wysypisko $mieci.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych iterendéw (Dz. U. Nr 121 z 2003 .
poz. 1138). Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte $wiadectwa do-
puszczenia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt (np. materiaty pylaste), mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
z 2003 r. poz. 401).
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2 STOSOWANE MATERIALY

2.1.Wymagania ogo6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z projektem robét oraz wy-

maganiami niniejszej ST. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce

warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414) ze zm. (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352))

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166. poz.
1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Materiaty stosowane - rozwigzania branzowe wg opiséw w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do wykonania robot nalezy uzy¢ sprzetu zapewniajgcego osiggniecie wymaganej jakosci wykona-
nia. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spet-
nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

4. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

4.1. Ogolne zasady obmiaru - roboty sg objete umowg wg ryczattu.

4.2. Zasady obmiaru - jednostkami obmiarowymi sg przyjete mierniki w przedmiarze robét

4.3. Ogolne zasady odbioru robét - zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji, badania kontrol-
ne wg metod stosowanych do okreslonego rodzaju robot.

4.4. Dokumenty wymagane do obioru - badania na zgodno$¢ z normami technicznymi, karty techni-
czne stosowanych nawierzchni, certyfikaty itp.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1.0g6Ine zasady - wg umowy.

5.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje wg ryczattu zawartego w umowie o
roboty uwzgledniajgcego wszystkie czynnosci i naktady, skfadajgce sie na wykonanie petnego za-
kresu prac ujetego w ofercie. obejmujgce: robocizne bezposrednig wraz z narzutami; wartos¢ zuzy-
tych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robot z
kosztami zakupu; wartoS¢ pracy sprzetu z narzutami; koszty posdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT); przygotowanie, oczyszczenie i li-
kwidacja stanowiska roboczego.

6. WYMAGANIA BRANZOWE

Dotyczg zakresu rob6t wg dokumentaciji projektowej i dotycza:

6.1. Branza sanitarna

Wykonanie nowej instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania, kottowni gazowych
6.2. Branza elektryczna

Wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej.
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7. WYMAGANIA SZCZEGOLNE - ochrona konserwatorska

Budynek, w ktorym projektowany jest remont kapitalny objety jest ochrong konserwatorskg
Techniczne rozwigzania remontowe z tych wzgledow nie mogg wptywa¢ negatywnie na wym.
zespot urbanistyczno-architektoniczny. Roboty majg natomiast poprawi¢ stan techniczny bu-
dynku i jego wyglad. Podana kolorystyka w projekcie jest ustalona wstepnie. Wykonawca zo-
bowigzany jest - po wykonaniu préb kolorystycznych na budowie - uzyska¢ akceptacje ostate-
cznej kolorystyki Miejskiego Konserwatora Zabytkow (w skrocie MKZ). Z przynajmniej 3-dnio-
wym wyprzedzeniem wykonawca zawiadamia pisemnie MKZ o terminie rozpoczecia robét.

W przypadku odkrycia w trakcie robot przedmiotow o wartosci kulturowej jako pozostatosci
egzystencji i dziatalnosci cztowieka, ztozonej z nawarstwien kulturowych i znajdujgcych sie w
nich wytworéw badz ich sladéw albo zabytku ruchomego bedgcego ich wytworem, nalezy nie-
zwiocznie ztozy¢ informacje do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (lub tez
nalezy zawiadomi¢ o tym fakcie muzeum lub placéwke archeologiczng). Znalazca ma ponadto
obowigzek zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko, a wskazane organy
majg obowigzek wszczecia postepowania z zakresu ochrony konserwatorskiej stosownie do
regulaminu Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Prace konserwatorskie sktadajg sie z dwdch czesci:

- prace okreslone w projekcie, ktoérych technologia zostata szczegotowo okreslona w wyniku
przeprowadzonych badan stratygraficznych,

- prace konserwatorskie, ktorych technologia, zakres, rozwigzania techniczne, kolorystyka itp.
zostang - ze wzgledéw technicznych - okreslone projektowo w trakcie prac z rusztowan oraz
przy pomocy narzedzi wykonawcy. W tym zakresie wykonawca zobowigzany jest przeprowa-
dza¢ badania stratygraficzne po zamontowaniu urzgdzen budowlanych, przed rozpoczeciem
prac, po uprzednim uzgodnieniu z MKZ. W tym celu wykonawca zaangazuje do badan kon-
serwatorskich dyplomowanego konserwatora; koszty tych postepowan zawarte bedg w ofer-
cie wykonawcy i zawartej umowie o wykonanie robot.

Prace konserwatorskie wg badan prowadzonych w trakcie rob6t to remont przejazdu bramo-

wego, sieni w budynku oraz klatek schodowych, tj. biegéw i podestéw schodowych, wejs¢ do

lokali z klatki schodowej oraz budowlanej obudowy klatek schodowych: Sciany, sufity, podnie-
bia biegow i podestow, balustrad, oktadziny biegdw, cokoty itp.

W trakcie remontu okreslany bedzie rowniez zakres, technologia odtworzenia i remontu wszel-

kich ozdobien ujawnionych w trakcie badan stratygraficznych na $cianach i sufitach przejazdu

bramnego, sieci i obudowach klatek schodowych.

Podobnie ostatecznemu ustaleniu z MKZ - po ustawieniu rusztowan - podlega szczegétowa

technologia renowacji ceglanego lica elewacji oraz istniejgcych czy odtwarzanych dekoracji

elewacyjnych. Podstawg tych uszczegoétowien jest Program konserwatorski stanowigcy inte-
gralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

Przedmiotem prac restauratorskich jest techniczna realizacja programu konserwatorskiego re-
montu komunalnego budynku mieszkalnego, Knapowskiego 30, Poznan. Obiekt przewidzia-
ny jest do remontu w zakresie: renowacji elewacji frontowej z detalem architektonicznym, ele-
wacji tylnych z dociepleniem, wymiany/renowac;ji stolarki zewnetrznej, wymiany pokrycia da-
chu z przemurowaniem i renowacjg kominéw wraz z konserwacjg oraz wzmocnieniem wiezby
dachowej oraz wymiang podtogi poddasza, instalacjg odwodnienia i odgromowag, remontu kla-
tek schodowych i prze$witu bramowego wraz z zagospodarowaniem podworza i instalacjami
kanalizacyjnymi zewnetrznymi i wewnetrznymi.

Celem robo6t jest restauracja zewnetrznych elementdéw architektonicznych w zgodzie z histo-
rycznym stanem, zabezpieczenie materialnej substancji przez ochrone przed destrukcyjnym
oddziatywaniem $rodowiska oraz remont wybranych elementéw budynku wg podanego za-
kresu rzeczowego.
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Przyjete zatozenia rozwigzan technicznych z punktu konserwatorskiego

Przyjete rozwigzania prac restauracji zabytku nie mogg wptywac wizualnie i funkcjonalnie na
chroniony zespo6t urbanistyczno-architektoniczny. Spetnione zatem winny by¢ warunki konser-
watorskie strefy zabytkowej, na terenie ktérej ochronie podlegajg: pozostawienie w niezmie-
nionym ksztatcie rozplanowania placdéw i ulic, zachowanie gabarytow zabudowy i zasadni-
czych proporcji wysokosciowych, ksztattujgcych sylwete catego zespotu, a takze uktadu i wy-
stroju elewacji poszczegdlnych budynkéw tworzgcych ten zespot.

Zatozeniem projektu jest wykonanie prac dla stosownej restauracji elementéw budynku wg ar-
chitektury historycznej wszystkich elementéw zewnetrznych, a w odniesieniu do prac wewne-
trznych i ulegajgcych zakryciu - wykonanie w sposéb nie wptywajgcy negatywnie na chronio-
ny konserwatorsko budynek i jego otoczenie.

W pracach budowlanych, stosowanych technologiach przestrzega¢ nalezy ochrony material-
nej substancji zabytkowej, jak zabezpieczenie stabilnosci budynku, jego trwatej nosnosci, za-
pewnienia odpowiednich warunkéw wilgotnosciowo-powietrznych, bezwzglednie nalezy chro-
ni¢ materialng substancje przed ewentualnym szkodliwym oddziatywaniem wewnetrznych
oktadzin i instalacji na tg historyczng substancje, z jednoczesnym bezwarunkowym stosowa-
niem zabezpieczen przeciwpozarowych.

W pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ zasady wszelkiej ochrony wartosci kulturowych
ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna, artystyczng lub naukows, jak rowniez nawar-
stwienia, przedmioty i ustroje budowlane bez tych wartosci, ale moggcych stanowi¢ Swiadec-
two sposobow budowania, wyposazania i ozdabiania budynkéw i ich otoczenia w przesztosci.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt przedmiotéw o wartosci kulturowej jako pozostatosci
egzystencji i dziatalnoéci cztowieka, ztozonej z nawarstwien kulturowych i znajdujgcych sie w
nich wytworéw badz ich sladoéw albo zabytku ruchomego bedgcego ich wytworem,

nalezy niezwtocznie ztozy¢ informacje

do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (lub tez nalezy zawiadomié¢ o tym
fakcie muzeum lub placéwke archeologiczng). Znalazca ma ponadto obowigzek zabezpieczy¢
znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko, a wskazane organy majg obowigzek wszcze-
cia postepowania z zakresu ochrony konserwatorskiej stosownie do regulaminu Wojewoédzkie-
go Urzedu Ochrony Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest - z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem - pisemnie zawia-
domi¢ Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkbw o terminie rozpoczecia robot, a w odniesie-
niu do kolorystyki - po wykonaniu prob kolorystycznych na budowie - uzyskac akceptacje
ostatecznej kolorystyki.

Podstawy formalne i techniczne prac konserwatorskich i restauracyjnych stanowia:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 .
Nr 162, poz. 1568), z p6zn. zm.(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10)
Wydawnictwo: Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska ,WWzmacnianie konstrukcji budowla-
nych”, wydanie drugie zmienione, Arkady Warszawa 1988

Rozpoznania techniczne dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych oraz podtoza obejmuja-
cego strefe posadowienia budynku

Badania stratygraficzne - opracowanie wynikéw

Handbuch Putz und Stuck (German) Hardcover — September 30, 2003 by Frank Frdssel
Osuszanie muréw i renowacja piwnic - Frank Frossel, Polcen sp. z 0.0., Warszawa 2007
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8. WYKONANIE ROBOT. Wytyczne dot. technologii i wymagan wazniejszych prac zawarte sg
w projekcie budowlanym.

8.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wytyczne dot. technologii zawarte sg w Programie konserwatorskim i Projekcie budowlanym
remontu, ktére to dokumenty zawierajg jednoczesnie wymagania dot. doprowadzenia budynku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej. w odniesieniu do rodzaju stosowanych materiatow i
technologii ich uzycia, zabezpieczenia prawidtowych drég ewakuacyjnych oraz instalacji wy-
maganych wg aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i pozarowych, jak
réwniez stanowigcych przyjete do zakresu remontu rozwigzania zastepcze i zamienne, a wyni-
kajgce z koniecznosci zastosowania rozwigzan rekompensujgcych odstepstwa od wymagan
ochrony pozarowe;j.

8.2. Specyfikacja robdt

1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
2 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni - zagospodarowanie podwérza
3 Odwodnienie podwoérza i instalacja podziemnego odprowadzenia wéd opadowych z budynku

4 zolacja przeciwwilgociowa fundamentow, izolacja zewn. $cian piwnicznych, opaska przeciw-
wilgociowa

5 Remont pomieszczen piwnicznych

6 Mechaniczne wzmocnienie spekan $Scian zewnetrznych oraz remont murowego lica Scian.
Roboty obejmujg wykonanie mechanicznych wzmocnien pretami stalowymi uktadanymi w
bruzdach: 51 odcinkéw 1+0,4 m z podwojnie uktadanymi pretami na zewnatrz $ciany oraz 8
odcinkdéw 1+0,4 m z podwodjnie uktadanymi pretami od zewnatrz i wewnatrz $ciany. Ponadto
pozycja obejmuje przemurowania gzymsu oraz wykucie i montaz nadprozy nad otworami
okiennymi

7 Odtworzenie i remont otworéw okiennych piwnicy ze studzienkami doSwietlenia

8 Sciany zewnetrzne - konfekcja

9 Roboty remontowe wewnatrz budynku

10 Remont dachu, odprowadzenia wody opadowej i kominéw

11 Adaptacja czesci piwnicy na kottownie gazowe

12 Stolarka otworowa

13 Instalacje odgromowa i elektryczna

14 Instalacje wod.-kan., ogrzewanie i kottownie gazowe
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9 Zagospodarowanie po robotach obejmuije:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci
- rekultywacja nawierzchni wokét budynku
- wywoéz gruzu samochodami wywrotkami
- utylizacja gruzu i odpadoéw budowlanych
- uregulowanie opfaty za zajecie pasa drogowego - chodnika.

10. OBMIAR ROBOT

10.1.0gdIne zasady obmiaru

Roboty sg objete umowg wg ryczattu.
10.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sg przyjete mierniki w przedmiarze rob6t.

11.0DBIOR ROBOT

11.1.0gélne zasady odbioru robot.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym w Projekcie wykonawczym
11.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni

1. Badania na zgodno$¢ z normami technicznymi.
2. Karty techniczne
3. Certyfikaty.

12. UWAGI KONCOWE

Zamieszczone nazwy handlowe i (lub) wzory produktéw do zastosowania sg przyktadowe, wyz-
naczajgce standardy jakoSciowe wymagane, wykonawca moze zastosowaé rozwigzania réw-
nowazne, spetniajgce wzorcowe standardy.

13. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ((Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) ze zm.
(tj. Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz. U. 22015 r. poz. 199)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 .
Nr 162, poz. 1568), z pézn. zm. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62, poz. 627) z
poézn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. 2015 poz. 1651, z pézn. zm. z 2015 r.: 1688, 1936, z 2016
r. poz. 422)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz.
736)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 ze zm. (t.j. Dz.U
z2015r. poz. 1422, z 2017 r. poz. 2285)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74, poz. 836)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowil. i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu do wykonywania
niektérych zawodoéw (Dz.U. 2015 poz 1505)

Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ognio-
wego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru. Norma PN-92/N-01256/01. Znaki bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Norma PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewa-
kuacja. Norma PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne. Norma PN-B-
02877-4:2001. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Nor-
ma PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym. Instrukcja nr 221 ITB ,Wytyczne
oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych”. Instrukcja nr 409/2005 ITB, ,Pro-
jektowanie elementoéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowg”
Przyporzagdkowanie okresleniom wystepujagcym w przepisach techniczno-budowlanych klas rea-
kcji na ogien wg PN-EN. ITB Warszawa 2004

PN-EN 14351-1:2006 ,,Okna i drzwi zewnetrzne...”.

PN-EN13707:2006 i PN-EN13707:2006/A1:2007 Pokrycia dachowe

PN-EN 13476-2:2008 i PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizaciji

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasa-
dy ogdlne. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czeé¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia

PN-IEC 61024-1-1:2001 - Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Wybor poziomdw ochrony dla urzgdzeh piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik
B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

Norma PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Norma PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-

1: Postanowienia ogélne - Reguty ogdine i reguty dotyczgce budynkéw

Normy PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Obcigzenia srodowiskowe: $nieg i wiatr

Wydawnictwo: Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska ,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”,
wydanie drugie zmienione, Arkady Warszawa 1988

Badania stratygraficzne - opracowanie wynikow

Handbuch Putz und Stuck (German) Hardcover — September 30, 2003 by Frank Fréssel
Osuszanie muréw i renowacja piwnic - Frank Fréssel, Polcen sp. z 0.0., Warszawa 2007
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