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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie 1 budowlanych
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31
7132//02

DECYZJA NR 154/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 2215z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 38 21995 1.)

nadaje :

Panu: Wojciechowi Michatowi Btawatowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

ur. w dniu 22 kwietnia 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehn wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Wojciech Michal Blawat
ul. Sienna 2C
80-705 Gdansk

2. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 12.05.2023
Wojciech Blawat



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodowego

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:
POM-BPS-\WHB-VIE *

Pan Woijciech Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/15/3860/01

adres zamieszkania ul. Dzielna 76/1, B0-404 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Krzyszeaf Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciwa.

Zgodnie z art. 787 K.C
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosc prawne] wystrea doienie oswizdczenia woli w post=ci alektronicznsj i opatrzenie go

kelifikowanym podpisem alaktraniczrym.
§ 2. édwiadzenie woli zioZone w formie elektraniczng] jest rownowaine z oswizdczeniem woli zlodonym w formiz pisemns].

* wergikagje poprawnedc danych w o ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic 73 pamocy numeru wergfikacyjnego 2aswizdoenia na
stronie Polskizj by Inéynierdw Budownicows wwwipiib.org.pl lub kontaktujac zie z biurem wiaiciwe] Okrezowej Izby Indynierdw

Budowmnictwa.
ZA ZGODNOSC
o Z ORYGINALEM
\/ = data 12.05.2023

Wojciech Piotrowski



® POLSKA
| I B A

W
W

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numa iz wea ryfikasy g m:

POM-7TO-GC1-BFH *

Pan Wojciech Btawat o numerze ewidencyjnym FOMAS/D310/02
adres zamieszkania ul.5ienna 2c, 80-705% Goansk
jest cztonkiem Pomnorskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].
Ninigfsze zadwiadczenie jestwaine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zatwiadczenie. zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-07 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczgey Rady Fomorskie] Okregowe| lzby In ivnierbw Budownictwa.

Zgodnia zat. TR KL,

§ 1. Do zachowania alakt roncana) for oty o2y nnodon pravena) weystacaa Hose nia odwiadezania wall wpostac alabtroncang) | opatizane. go
bz lifikcmearty M pocdpisam g ba kb aneeiy.

2. Odenadora nia woli dozane wformia alaktionicing ) pst rdunceeazng 2 asatiadeaa e m ol dosorem s farmea prseamna).

* owaryfikacia poprawinodcidanych W niniasey m aaiadoaan i maozna sprada 13 poamacy numary waryfikaoy nago axtawiadoana na
stroma Pokka) by Inzyneddey Budownictea e piiboorg.pl (ub kontabtuge sie 2 bioram weascnea) Okeageava) by neyne i
ErLichotariit titar

J AN

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 12.05.2023

Wojciech Blawat



3. Oswiadczenie projektantdéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny wykonany
dla ponizszego zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony zgodnie zobowiagzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZAKRES . s .
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSK| _ 393o/Gdigy
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
Sprawdzajacy Wojciech BLAWAT 154/Gd/2002
w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, maj 2023 r.



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie ul. Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej. Prace wykona¢ zgodnie z
warunkami.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» siec¢ kanalizacji sanitarnej
» sie€ energetyczna,

e siec gazowg

kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC @200 i @300 litych Kanaly kanalizacyjne
ukltadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15cm. Montaz rur zgodnie z wytycznymi
producenta. Sie¢ boczng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z
rur PVC litych o srednicy @160 o minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci
terenowych). Projektowane przytacza w kierunku dziatek z ktérych sg odprowadzane $cieki
nalezy potgczyC z istniejgcymi przytgczami. Wpiecie sieci bocznej realizowane jest poprzez
studnie rewizyjne. Utozenie sieci kanalizacji sanitarnej bocznej na podsypce o grubosci 15cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowac dodatkowsg izolacje termiczng polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS

300kPa) do zastosowania w ziemi grubosci min. 4cm (od gory i z bokéw rury).



Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lecz nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401:1:2009. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).
3.1.1 Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 1200, 1000 i @500 z kregdéw
zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé (beton
C40/50, nasigkliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do agresji
chemicznej wystepujgcej przy sciekach sanitarnych), elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie z kinetami dostosowanymi do srednic i katow wlotéw oraz wylotu. Dla studni o
gtebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowac kominy ztazowe Dn 1000mm. Cato$¢ studni (komora
robocza, przej$cia kanatéw przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086)
winna by¢ wykonana fabrycznie. Kazda projektowana studnia ma by¢ wyposazona we wiazy
kanalowe wentylowane z zamknigciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz prefabrykowane
elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg monolityczng (typu
PERFECT), kregi zelbetowe, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregébw tgczonych na uszczelke gumowg z
kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac
przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i
szczelnosci potaczenia, wykonane w jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z
korpusem betonowym studni. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P lub innym srodkiem
rownowaznym.
Wiazy dla studni betonowych projektuje sie jako klasy D400. Wiazy zeliwne okragle z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetnia¢ warunki PN EN 124, z zabezpieczeniem
przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzié
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych, lgczonych zaprawg
cementowg o grubosci do 10mm. Wtazy na studniach rewizyjnych na kanale sanitarnym majg
pochodzi¢ od jednego producenta. Studnie rewizyjne 21200 i g1000 zlokalizowane w terenach
utwardzonych zwienczy¢ zwezka.
Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci
zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujgc normatywne
odlegtosci.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku.
3.2. Profil podiu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkéw oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
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3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizaciji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry 0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢é zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntdw nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robo6t nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robdét zwigzanych ze
wzmocnieniem podtoza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadah wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Odwodnienie dna wykopow zapewniajgce bezpieczne wykonanie robdt budowlanych, nalezy do
zadan wykonawcy robot, ktéry w razie potrzeby opracuje szczegétowy projekt zabezpieczenia i
odwodnienia dna wykopu w zaleznosci od aktualnego poziomu wéd gruntowych, ilos¢ opadéw
atmosferycznych i posiadanych urzadzen technicznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukladanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci dostosowanej do srednicy rury, o
Scianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi wielokrotnego uzytku. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspoélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.
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Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzeh zageszczajgcych jednoczes$nie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanalu nalezy wykonywaé do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdbw nienosnych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpiC podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn a

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzadzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopéw kontrolnych na calej dlugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaé koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robét. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobdéw a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢é pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem
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* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce skltadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa € z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ADRES: ul. Kociuszki
m. Nowy Dwor Gdanski
dz. 221002_4.0002.226, 221002_4.0002.251/2, 221002_4.0002.303, 221002_4.0002.304,
221002_4.0002.267, 221002_4.0002.287/2, 221002_4.0002.250/2, 221002_4.0002.250/1,
221002_4.0002.283, 221002_4.0002.251/1, 221002_4.0002.305, 221002_4.0002.306,
221002_4.0002.317/9, 221002_4.0002.324, 221002_4.0002.331/1, 221002_4.0002.330,
221002_4.0002.335, 221002_4.0002.338/2, 221002_4.0002.596, 221002_4.0002.595, obreb
0002, Gmina Nowy DwGr-M.

INWESTOR: Burmistrz Nowego Dworu Gdariskiego
ul. Ernesta Wejhera 3
82-100 Nowy Dwor Gdariski

NAZWA Rozbudowa drogi gminnej ul. Ko$ciuszki w Nowym Dworze Gdariskim w ramach

OPRACOWANIA: ) e _r
zadania: Przebudowa ul. Kosciuszki w Nowym Dworze Gdariskim

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inz. Wojciech PIOTROWSKI 3939/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbibrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robdt i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosé planowanych

robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nowy Dwor Gdanski 01.06,2022

SLOP

Warunki Techniczne przebudowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej Nr 02/05/2022r.

Obieke: Sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Adres obiektu : ul. Koseiuszki, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
Whioskodawea : NEOX Sp. z 0.0, Michal Zasada

Adres wnioskodawcey : Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2022r. (data wptywu do .SZOP™ 09.05.2022r.)
w sprawie projekiu przebudowy ul. Kosciuszki oraz majac na uwadze zalaczony do wniosku
plan-szabudewsy / szkic sviuacyjny informujemy. co nastepuje:

Przebudowanie sieci kanalizacyjne). o ktorej mowa, przeprowadzic na warunkach
wskazanych poniZej i zgodnie z warunkami sytuscyjnymi stanowiacymi zalacznik graficeny nr
| do niniejszych warunkow.

I. Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji sanitarncj:

1. Istniejaca sie¢, obejmujaca zakres od skrzyzowania ulic Kosciuszki/Zetomskiego do
skrzyzowania ulic Kosciuszki/Mickiewicza wraz z whaczeniami odeinkdw sieci na po-
szczepdlnych skrzyzowaniach ulic mieszezacych sie w zakresie przebudowy, na ktora
wydawane sg warunki techniczne, nalezy wymieni¢ i polaczy¢ z isiniejacy siecia kana-
lizac)i sanitarnej wedlug projekiu branzowego.

2. W trakeie przebudowy sieci wyeliminowat wskazane w zalgezniku miejsca wiaczenia
kanalizacji sanitarmej do kanalu deszezowego.

3. Wigezenie sieci z ulicy Zeromskiego od strony ul. Baltyckie] wykona¢ z uwzglednie-
niem oddzielnego tworzonego projektu dla przebudowy tego odeinka.

LS10P” $p.20.0.
62-100 Nowy Dwér Gaafski
ul. Warszawska 51
kontaki@szopnag.pi

tel /tax. [55] 247 22 83 L 5 NP 578-000-42-B8 $40 Relonowy w Gaadske VI Wyd:. Gosp.
dziat. tech. 695 983 064 REGON 170061484 Nr konta: Juiawskl Bank Sodidzielczy 08 B3D@ D003 000D 3180 2000 D010
607 558 228 KRS 0000138479 Kapital 1aktadowy wptacony W catogel: B 222 788,08 1l
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4. Na skrzyzowaniach i zalamaniach trasy przebudowanej sieci przewidzie¢ studnie rewi-
zyine betonowe z whazami typu cigzkiego oraz odpowiednio uksztahowanymi kinetami.

5. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studni wykonaé przy uzyciu uszczel-
nianych ksziattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa.

I1. Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji deszezowej:

1. Istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej, obejmujgca zakres od skrzyzowania ulic Ko-
$ciuszki/Zeromskiego do skrzyzowania ulic Kosciuszki/Slowackiego wraz z odgalezie-
niami mieszezgcymi si¢ w zakresic przcbudowy, na ktorg wydawane sa warunki tech-
niczne, nalezy wymieni¢ i polaczy¢ z istnigjacy siecia kanalizacji deszczowej wedhug
projektu branzowego.

2. W trakcie przebudowy sieci wyeliminowa¢ wskazane w zalgezniku miejsca wiaczenia
kanalizacji deszczowej do kanahu sanitarnego. Usunaé nieczynne fragmenty infrastruk-
tury deszczowej. W celu odprowadzenia wod opadowych z obszaru objgtego inwesty-
cia mozna wykorzysiaé istniejacy kanal deszczowy DN 400 w kierunku torow kolejo-
wych,

3. Na skrzyzowaniach i zatamaniach trasy przebudowangj sieci praewidzie¢ studnie rewi-
zyjne betonowe z wlazami typu cigzkiego oraz odpowiednio uksztaltowanymi kinetami.
Przewidzie¢ normatywne rozmieszczenie wpustow burzowych z osadnikami 1 wlgezyc
do budowanego kanalu deszezowego.

4. Zabezpieczyé odwodnienie ulicy Kosciuszki na odeinku od ul. Slowackiego do ul. Mic-
kiewicza.

1. Uwagi ogdlne przebudowy sieci:
1. Z uwagi na ryzyko kolizji z istniejaca infrastrukiurg techniczng, dokonaé niezbednych

uzgodnien z gestorami poszczegolnych sieci,

»oL0P” §p.20.0.
82-100 Nowy Dwér Gdaiiski
Ul. Warszawska 51

kontaki@szopndg.pl [

lel./fax. [55) 247 2283 W IP 578-000-42-68 330 Aelonowy W Bdafsku VIl Wydz. 60sp.
daiat. tech. 695 983 D64 REGAN 17008144 Nr konta: Jutawski Bank Spdidzieiczy 08 8306 D0G3 0000 3160 2000 0010

607 558 220 KRS D00D13BAZE Kapital zakiadowy wpiacony w catascl: 8 222 788,16 21
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2. W trakcie wykonywania prac zwigzanvch z przebudows sieci wykonawcea przejmuje
odpowiedzialnosé za wyniki dzialalnosei w zakresie:
- organizacji robot,
- ochrony srodowiska,
= warinkdéw bezpieczensiwa,
- organizacji ruchu,
- zabezpieczenie migjsca pracy.
3. Wszelkie prace zwigzane z przebudows sieci wykonywad zgodnie 2 obowinzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz ustawy Prawo Budowlane.
4. Dla przedmiotowego zadania wymaga sig sporzadzenia projektu branzowego sieci ka-
nalizacyjnej sanitarnej i deszezowej, ktory podlega uzgodnieniu w spolee SZOP.
5. Powindomi¢ pisemnie spolke SZOP nie péznicj niz 7 dni przed planowanym terminem

FOZPOCEETIA prac.
Opracowal: Zatwierdzil:
H:h“ M-JF"‘Q PREFES Zf J—_. p
Mart® Dorobek
woL0P" §p. 20.0.
B2-100 Nowy Dwér Gdafiski
ul. Warszawska 51

kentaki@szopng.pl
tel./fax. (55) 247 2283 % NIP 578-000-41-88 330 Aejonowy w Soaflsku VIl Wydz 808,
dzial. tech. 685 883 064 REGON 170061484 NI kenta: Jutawskl Bank Spdtdzigicty 08 8306 0003 0000 3160 2000 0010
507558 228 KRS 0000138429 Kapitat zakiadowy wotacony w catoscl: 8 222 788,18 21
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Dokument ber mocy prawne), 26-09-202F
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Dokument bez mocy prowne.

30-09-2022
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