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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy konstrukcji budynku D — warsztatow w ZSP nr 1
Krotoszynie.
W ramach projektu wykonano obliczenia statyczne elementéw konstrukcji budynku oraz niezbedne rysunki.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie przebudowe budynku D (warsztatow). Budynek bez podpiwniczenia, posadowiony
bezposrednio, na tawach fundamentowych. Uktad konstrukcyjny — mieszany.

Sciany murowane, strop - drewniany , wsparty na stupach i podciggach stalowych, dach w postaci drewnianej
wiezby dachowe;.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Istniejgcy budynek jest posadowiony na tawach fundamentowych, ktérych nie inwentaryzowano.
Projektowany sposdb uzytkowania nie zwiekszy obcigzen na fundamenty w stosunku do obecnie
wystepujgcych.

Projektuje sie dwie nowe stopy fundamentowe wewngtrz budynku, na miejscu istniejacych taw
fundamentowych. Przyjeto warunki gruntowe jak dla piaskdw Sredniozageszczonych. Takie warunki mozna
uzyskaé przez zageszczenie istniejgcego podtoza na etapie budowy.

W rozumieniu Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA

Po wykonaniu wykopu nalezy oceni¢ zgodnos¢ ujawnionych gruntéw z przedstawionymi tu przewidywaniami.
W przypadku réznic powiadomic projektanta lub geotechnika.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1 Fundamenty

Projektuje sie dwie stopy fundamentowe, zelbetowe. Poziom posadowienia: -0,65 m, wzgledem "0" budynku.
Stopy fundamentowe wysokosci 40 cm i wymiarach w rzucie 80x80cm (rys. nr K.1) z betonu B-25. Dotem
zbrojone pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500.

W stopach nalezy zamocowa¢ kotwy wklejane M16 kl. 5.6 pod osadzenie stupéw stalowych.

6.2 Stupy stalowe

Projektuje sie dwa stupy stalowe o przekroju wykonanym z rk 140x140x5. Stupy oparte beda na stopach
fundamentowych za posrednictwem blachy podstawy. Oba stupy stanowié¢ bedg wsparcie dla podciggu
stalowego. Stal St3S, zabezpieczenie antykorozyjne dowolnym zestawem farb alkidowych. Ostateczng
wysokos¢ stupa nalezy okreslic po wykonaniu stopy fundamentowej i odkryciu belek stropowych, ktére
podpierat bedzie podciag stalowy.

6.3. Podciag stalowy

Projektuje sie podcigg stalowy wykonanym z profilu szrokostopowego HEA 200. Podcigg oparty bedzie na na
dwoch stupach stalowych i scianach podtuznych budynku. Podcigg podpierat bedzie drewniane belki
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istniejgcego stropu nad parterem. Stal St3S, zabezpieczenie antykorozyjne dowolnym zestawem farb

alkidowych.
6.4. Strop drewniany

W miejscu zdemontowanej klatki schodowej nalezy wykonac strop drewniany. Strop o konstrukcji wykonane;j
z belek o przekroju prostokatnym 8/18cm. Belki nalezy oprzeé na $cianach murowanych oraz zabezpieczyé
srodkami przeciwgrzybicznymi i owadobdjczymi. Stosowaé drewno klasy C-24.

6.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad wykonywanym otworem okiennymi i drzwiowym w postaci zelbetowych,
prefabrykowanych belek sprezonych o wysokosci 12 cm. Szczegoéty wg rys. nr K.2.

8. REMONT WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU

Na podstawie wykonanaej ekspertyzy technicznej i ogledzin dachu nalezy wykona¢ remont wiezby dachowej
oraz poszycia dachu.
W zakres prac wchodzi¢ beda (w nawiasach podano oszacowang, minimalng ilos¢ elementéw do wymiany):
- wymiana istniejgcej dachéwki na nowa (100%)
- wymiana facenia na nowe (100%)
- wymiana uszkodzonych lub rozcietych krokwi na nowe (15%)
- wymiana uszkodzonych murtat na nowe (25%)
- wymiana uszkodzonych stupéw na nowe (20 %)
- wymiana uszkodzonych kleszczy dolnych na nowe (20%)
- wymiana uszkodzonych zastrzatéw dolnych na nowe (20%)
- wymiana uszkodzonych podwalin na nowe (50%)
- wymiana desek podtogowych na nowe (100%)
- wymiana uszkodzonych belek stropowych na nowe (30%)
Ponadto:
- nalezy zdemontowaé podbitke drewniang czesci dachu (podbitka uniemozliwia ocene zastonietych
elementéw wiezby)
- po demontazu w/w podbitki i desek podtogowych oraz dachdwki oceni¢ stan techniczny elemnetéw
ulegajacych dotad zakryciu i wykona¢ kwalifikacje do wymiany badz pozostawienia
- catg wiezbe nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi oraz do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO). Elementy ztgczne, stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

UWAGA: Ze wzgledu na czesciowe zastoniecie wiezby oraz prawie catkowite zastoniecie belek stropowych
zakres prac moze by¢ wiekszy od przedstawionego w niniejszym projekcie.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25, stal zbrojeniowa gtdwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa StOS, stal profilowa St3S. Drewno sosnowe lub swierkowe klasy C-24.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno byc¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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