oécieznica i skrzydta z profili
aluminiowych ‘cieptych', skrzydta

przeszklone szktem bezpiecznym P4,

drzwi stalowe, ocieplane, petne,
gtadkie, kolor antracyt, klamka

kolor wewnerzny _uo_u_m_m.ﬁ.,\< stalowa czarna, zamek Um»mjﬁos\v\_
DR/WI zewnetrzny antracyt, pochwyt stalowy| odbojnik, ) . -
N m <<Z m jwv N Z m bialy, zamek rolkowy, samozamykacz U<1,3 WimK o_Sm PCV, _.8_2 c_m.? x_ma.x_ biate ) . o__sm PCV, __6_.2 3mmﬂ\_m=m v
- . Capital Rio antracyt wspotczynnik przenikania ciepta - max. U=0,9 Wim?K biaty, klamki biate, | dachowe uchylne,
na skrzydle aktywnym, odbojnik, np. Lap AT o ) L : Kolor antracyt
odpérka O V\A Z > montaz okien i Q.Ez_ - cieply, w warstwie konstrukcyjnej sciany ostateczne wymiary | kolor antracy
mﬁ 3 <<\.3N_A ostateczne wymiary pobra¢ z natury pobra¢ z natury
SYMBOL Dzt Dz2 SYMBOL o1 02 03 04 05 06
SCHEMAT SCHEMAT : T
GRAFICZNY GRAFICZNY \/ \>, \)/ i\ = \ /
\ \\ |” \\ ,—/ \ \ —/ \\ // \ / ///// \\\\\ /— \
\ / / \ \ / n \ w M \/
Swiatto przejécia przy otwartych drzwiach
1,20 m
S 1380 2560 1640 1370 1270 400
WYMIAR W SWIETLE| S 900+ 300 900 W,\W&p>ﬂmwz<
p E H 1520 1880 1910 1130 1700 600
PRZEJSCIA
H 2000 2000 1 10 4 5 2 6
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P
parter - 1 - 1
drzwi przesuwne, skrzydta drzwi rozwierane, skrzydta drzwi rozwierane, skrzydta drzwi rozwierane drzwi rozwierane drzwi rozwierane, skrzydta drzwi 0 odpornoéci ogniowej Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedra$
drewniane, petne, wypetnione | drewniane, petne, wypetnione | drewniane, petne, wypetnione | 2-skrzydtowe, skrzydta 2-skrzydtowe, skrzydta drewniane, petne, wypetnione | EI30, metalowe, petne, siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
plyta wibrowa, w okleinie CPL | ptyta widrowa, w okleinie CPL | ptyta widrowa, w okleinie CPL | drewniane, petne, wypetnione | drewniane, petne, wypetnione | ptyta wiérowa, w okleinie CPL | izolowane termicznie U<1,3 biuro:  64-100 Leszno, ul. Misniefiska 1
0,7, o$cieznica metalowa 0,7, oécieznica metalowa 0,7, o$cieznica metalowa plyta widrowa, w okleinie CPL | plyta widrowa, w okleinie CPL | 0,7, o$cieznica metalowa W/mZK, kolor dowolny, klamka tel/fax: 65/5202698
malowana, kolor skrzydta malowana, kolor skrzydta malowana, kolor skrzydta 0,7, oécieznica metalowa 0,7, ocieznica metalowa malowana, kolor skrzydta stalowa, zamek na wktad e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
popielaty, kolor oécieznicy popielaty, kolor o$cieznicy popielaty, kolor oécieznicy malowana, kolor skrzydia malowana, kolor skrzydta popielaty, kolor oécieznicy patentowy www.kaldo.net.pl
czarny, klamka stalowa czarny, klamka stalowa czarny, podciecie popielaty, kolor oécieznicy popielaty, kolor oécieznicy czarny, podciecie
DRZWI czarna, zamek na wktad czarna, zamek na wktad wentylacyjne, klamka stalowa | czarny, klamka stalowa czarny, klamka stalowa wentylacyjne, klamka stalowa
WEWN W TR /NE |patentowy, patentowy, czarna, zamek na wklad czarna, zamek na wklad czarna, zamek na wklad czarna, zamek na wklad _UWO.H m_A _
np. Porta CPL model 1.1 np. Porta CPL model 1.1 patentowy, patentowy, patentowy, patentowy,
np. Porta CPL model 1.1 np. Porta CPL model 1.1 np. Porta CPL model 1.1 np. Porta CPL model 1.1 />\<—Ao Z>/>\nN<
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 OBIET
Przebudowa budynku D - warsztatow
SCHEMAT w ZSP nr 1 w Krotoszynie
GRAFICZNY
RYSUNEK
«—f—> - - - - . - -
ZESTAWIENIE STOLARKI
PROJEKTANT
WYMIAR W SWIETLE 900 900 700 900+ 300 9004900 900 900
PRZEJSCIA . . ,
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 mar inz. Pawet Jedras
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P
parter - 2 3 S 1 — — 2 1 1 1 1 -
BRANZA SKALA
architektura
DATA NR RYS.
10.2022 > . N




