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OPIS TECHNICZNY
w zakresie architektury

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku D - warsztatéw - w Zespole Szkét Ponadpodstawowych nr 1
w Krotoszynie.

Kategoria obiektu - IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA. PROGRAM UZYTKOWY

Przewiduje sie wykorzystanie uzytkowe jedynie poziomu przyziemia, gdzie zaprojektowano trzy sale
dydaktyczne, pokdj dla nauczycieli oraz szatnie i sanitariaty dla uczniow. Poddasze pozostaje dostepne przez
jedne schody, ale nie przewiduje sie jego uzytkowania. Drugie schody istniejgce obecnie zostana rozbrane, a
otwér w stropie uzupetniony nowym stropem.

W obecnym stanie budynek ma trzy wejscia zamykane bramami drewnianymi, ktére na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw muszg pozostaé. Bramy nie nadajg sie do wykorzystania przy
zamierzonym sposobie eksploatacji budynku. Projektuje sie nowe drzwi wejSciowe w dwdch otworach
bramowych i zamurowanie trzeciego - wszystko w taki sposéb, aby pozostawic istniejgce bramy. Bramy beda
caly czas otwarte w ciggu dnia i zamykane na noc. Do biezgcego przechodzenia bedg wykorzystywane
projektowane drzwi za bramami. Szczegéty na rys. A.3.

3. UKLAD | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek istniejacy, 1-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Poddasze przekryte
konstrukcjg drewniang dachu z pokrycie z dachéwki. Budynek zbudowany na planie prostokata.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997
Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych z uwzglednieniem sposobu okreslania powierzchni uzytkowej wskazanego w §20 ust.1 pkt 4) b)
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

pierwotna po przebudowie
Dtugos¢ budynku 38,29 m, 38,69 m,
Szerokos¢ budynku 10,93 m, 11,33 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 9,67 m bez zmian
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1 + poddasze bez zmian
Podpiwniczenie brak bez zmian
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 263,03 m? 286,65 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 261,25 m’ 261,46 m’
Powierzchnia ustugowa 0,00 m? 0,00 m?
Powierzchnia ruchu 64,08 m? 63,69 m’
Powierzchnia netto 588,36 m? 611,80 m?
Powierzchnia konstrukcji 248,66 m? 243,46 m’
Powierzchnia catkowita 837,02 m? 855,26 m?
Wysokos¢ kondygnacji netto 3,42 m 3,40 m
Kubatura netto 2195,99 m’ 2185,51 m’
Kubatura brutto 2897,79 m’ 2989,58 m’

5. WARUNKI DOSTEPU | UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Dostep do budynku i wszystkich pomieszczen na parterze jest mozliwy dla oséb niepetnosprawnych na
wozkach. Nie ma schoddéw i stopni. Jednoczesnie budnek nie jest przystosowany do dtugotrwatego
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przebywania oséb niepetnosprawnych, np. do nauczania, nie posiada specjalnej fazienki (takie tazienki sg w
innych obiekatch Szkoty)

6. WPLYW NA SRODOWISKO (charakterystyka ekologiczna)

6.1. Woda

Budynek bedzie zuzywat wode na cele bytowe i do szkolenia. Woda bedzie dostarczana zmiejskiej sieci
wodociagowej - jak do tej pory.

6.2. Scieki sanitarne

Scieki sanitarne wystapia w ilosci jak zuzyta woda i zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji sanitarnej z
wykorzystaniem istniejgcego przytacza.

6.3. Wody opadowe

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowe;j - jak do tej pory

6.4. Zanieczyszczenia gazowe

Zanieczyszczenia gazowe nie beda emitowane. Budynek jest zasilany w energie cieplng z miejskiej sieci
cieptowniczej

6.5. Odpady

Wystgpig odpady bytowe oraz odpady z nauczania praktycznego - resztki materiatéw budowlanych. Odpady
beda segregowane i gromadzone w odpowiednich pojemnikach na wyznaczonym placu na dziatce, wspdlnym
dla catej Szkoty. Stamtad beda odbierane i utylizowane w ramach systemu zagospodarowania odpadéw
obowigzujacego na terenie miasta Krotoszyn.

6.6. Obiekt nie bedzie generowad hatasu ani innych oddziatywan.

6.7. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie, zatem nie nastapi ani wyciecie drzew, ani
zmiana niwelacji terenu.

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Budynek wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania,
- elektryczna,
- wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
- internetowa.

OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH

7.1. Sciany zewnetrzne
Istniejgce $ciany murowane zostana ocieplone styropianem gr. 20cm Nalezy zastosowac styropian
fasadowy A =0,031 W/mK. Styropian nalezy wyprowadzic z gérnego poziomu taw fundamentowych i w
czesci podziemnej zastosowac polistyren ekstrudowany A =0,035 W/mK

7.2. Sciany wewnetrzne
Istniejgce Sciany wewnetrzne nosne pozostajg, zmianie ulegaja tylko otwory w nich wystepujgce
(szczegdty na rysunkach).
Niektére istniejgce $ciany dziatowe zostang rozebrane. Projektuje sie nowe $ciany dziatowe z ptyt GK na
systemowym ruszcie stalowym oraz $ciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm.
W pom. 5 projektuje sie $cianki dydataktyczne z ptyt GK na ruszcie systemowym. Konstrukcja Scianek na
petng wysokos¢ pomieszczenia, a poszycie na wysokos$ci 2m

7.3. Stropy
Istniejagcy strop drewniany pozostaje bez zmian. ZOstanie uzupetniony w miejscu po rozbranych
schodach prowadzgcych na poddasze.
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7.4.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Stupy i podciagi

Istniejgce stupy i podciagi stalowe zostana obudowany przeciwpozarowo ptytami GKF gr. 15mm. W

rejonie szatni i sanitariatdw zostanie przebudowany i rozbudowany podciag stalowy wraz z dwoma

stupami na nowych stopach fundamentowych. Szczegdéty w projekcie technicznym.

Dach

Istniejacy dach zostanie wyremontowany. Projektuje sie wymiane pokrycia na nowg dachdéwke

ceramiczng karpiéwke w kolorze ceglastoczerwonym uktadang w koronke. Podczas wymiany pokrycia

nalezy wymieni¢ cate otacenie i pod tatami zatozy¢ folie szczelng przeciwwiatrowa. Na etapie

wykonywania robdt nalezy ocenic biezgcy stan konstrukcji dachowej i ewentualnie wymieni¢ elementy

ostabione, np korozjg biologiczna.

Izolacje termiczne i przeciwdZzwiekowe

- izolacja $cian zewnetrznych ponizej terenu — polistyren ekstrudowany gr. 20 cm A =0,035 W/mK.

- izolacja $cian zewnetrznych powyzej terenu — styropian gr. 20 cm A =0,031 W/mK

- izolacja na stropie — wetna mineralna gr. 40 cm A =0,035 W/mK utozona w konstrukcji podtogi
drewnianej

Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa Scian w gruncie — folia kubetkowa

- pionowa S$cian i pozioma podtdg w tazienkach — powtoka z ptynnej folii na powierzchniach
wykonczonych ptytkami,

Oktadzina elewacyjna

- tynk silikatowy o uziarnieniu 1mm, w kolorze ztamanej bieli (NCS 1003-B01G)

Tynki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach na scianach murowanych — tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa + farba

emulsyjna. Nalezy ocenié stan tynkéw istniejgcych, gtuche tynki wymienic.

Do stropu przymocowac ptyte GKF gr. 15mm. Tak samo obudowac podciagi stalowe.

Parapety

- zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanej (grafit RAL 7016),

- wewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm,

7.10. Posadzki

- wszystkie pomieszczenia na parterze - ptytki gresowe
- poddasze - ptyta OSB
- schody - istniejgce betonowe - bez zmian

7.11.Stolarka

- okienna - z profili PCV wielokomorowe, tréjszybowe, U, .x = 0,9 W/mZK, kolor biaty, podziat jak w
istniejacych oknach,

- naswietla w dachu - typowe, kolor grafit lub szary, bez wymagan termicznych,

- bramy zewnetrzne - istniejgce, wyremontowane

- drzwi zewnetrzne wejscia gtéwnego do budynku (dublujgce brame) - z profili aluminiowych, szklone
szktem bezpiecznym P4, 2-skrzydtowe, kolor grafit (RAL 7016). D

- drzwi zewnetrzne (dublujgce brame) wejscia bocznego - metalowe, ocieplone, typowe, kolor grafit

- drzwi wewnetrzne - typowe, drewniane, w oscieznicach metalowych

7.12.Balustrady schodowe

Balustrada schodéw na poddasze pozostaje istniejgca, wymaga przemalowania

7.13. Daszki nad wejsciami

Daszki szklane na zawiesiach metalowych sko$nych, typowe.

7.14.Rynny i rury spustowe

Okragte, z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 (grafit).
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8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty, urzgdzenia i technologie, dla ktérych uzyto nazw wtasnych, nalezy
traktowac jako poziom odniesienia dla ich parametréw technicznych i moina zastosowal materiaty,
urzadzenia lub technologie réwnorzedne. W przypadku zastosowania innych niz wskazane w projekcie

materiatéw wykonczeniowych dla wszelkich elementéw elewacji i dachu zmiany nalezy wczesniej uzgodnié z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kaliszu.

opracowata: mgrinz. arch. Monika Szumielska
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

OBIEKT — budynek dydaktyczny
INWESTOR — Powiat Krotoszynski
ADRES BUDOWY — Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11, dziatki nr 742/1, 743 i 761/1

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilos¢ oséb ok. 60

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok. 750 m*

1.3. llos¢ kondygnacji 1 + poddasze nieuzytkowe
1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax=9,75 m

1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL I
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z cegty gr. 38 i 45 cm + tynk —
> R240; podciagi stalowe i stupy stalowe obudowane ptytg GKF gr. 15mm
- konstrukcja dachu - wymaganie: brak wymagan — jest: wiezba drewniana NRO
- strop - wymaganie: REI30 - jest: strop drewniany zabezpieczony ptytg GKF gr. 15mm do REI30
- $ciana zewnetrzna — wymaganie: R30 EI30 —jest: nie ma pasa miedzy kondygnacyjnego,
- $ciana wewnetrzna - wymaganie: brak wymagan - jest: Sciany murowane i z ptyt GK
- przekrycie dachu — wymaganie: brak wymagan - jest: pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng na
konstrukcji drewnianej

3. WIELKOSC STREFY POZAROWE
Wymaganie: max 8.000 m’ <jest: ok. 750 m’ (poddasze wydzielone pozarowo)

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: Sciany (dziatowe) w rejonie wejscia na poddasze murowane gr. 12cm + tynk -
EI120;
- stropy: REI30, jest: strop zabudowany ptytami GKF gr. 15mm do REI30;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: drzwi wejscia na poddasze EI30;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: przejscia instalacji przez strop EI30

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sal

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

7.1. Przejscie ewakuacyjne —wymaganie: max 40m, jest: max 16m.

7.2. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscie z sali, jest: 1 wyjscie na droge ewakuacyjna.

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9m, jest: 0,9m i 1,2m.

7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: min. 10 m (przy jednym dojsciu) i
40m (przy dwach dojsciach) - jest: max 8m (z szatni)
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7.5. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4m - jest: min. 1,75m.

7.6. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2m - jest: 3,0m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkdw silikatowych gr. min 12 cm + tynk
- EI120.

7.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokos$ci min. 1,20m, spoczniki o szerokos$ci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody ewakuacyjne nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane (projekt techniczny).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne (projekt techniczny).

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytgcznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (projekt techniczny).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn g8mm prowadzone w rurkach po Scianach zewnetrznych, pod ociepleniem Sciany, potgczone
z uziomem otokowym z bednarki FeZn 30x4mm (projekt techniczny).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — jest wymagana dla tego typu budynku
9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepujg

9.8. Kottownia — nie wystepuje.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej ze strop em drewnianym i
dachem drewnianym krytym dachdwka. Strop jest wewnatrz podpierany podciagami z profili stalowych
opartymi na stupach stalowych okragtych. Na poddasze prowadzg schody drewniane i betonowe. Okna i
drzwi sg drewniane.

Budynek jest uzytkowany.

Sciany i inne elementy konstrukcyjne s3 stabilne i w dobrym stanie. Nie zaobserwowano odchyler od pionu
czy zarysowan. Elementy stalowe konstrukcji sg zabezpieczone powtokami malarskimi. W ztym stanie sg
elementy narazone na oddziatywania atmosferyczne: pokrycie dachu, orynnowanie, bramy zewnetrzne i
okna.

Stan fundamentdéw nie budzi zastrzezen. Stan scian wraz z fundamentami nalezy uznac za zadowalajgcy.
Obiekt nadaje sie do dalszego wykorzystania i moze zosta¢ przebudowany. Nalezy jednak wymienic
pokrycie dachu wraz z otaceniem, orynnowaniem i obrébkami blacharskimi, a takze okna i drzwi.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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WARUNKI POSADOWIENIA

Budynek jest posadowiony na fawach fundamentowych, ktérych nie inwentaryzowano. Projektowany sposéb
uzytkowania nie zwiekszy obcigzen na fundamenty w stosunku do obecnie wystepujacych.

Projektuje sie dwie nowe stopy fundamentowe wewngtrz budynku, na miejscu istniejacych taw
fundamentowych. Przyjeto warunki gruntowe jak dla piaskdw Sredniozageszczonych. Takie warunki mozna
uzyskaé przez zageszczenie istniejgcego podtoza na etapie budowy.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg okreslono za pomocg metody obliczeniowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki
Stacja meteorologiczna: Kalisz

Geometria

Kubatura budynku Vv 1867,6 [m3]
Kubatura pomieszczen ogrzewanych Ve 1867,6 [m3]
Powierzchnia uzytkowa Au 346,77 [m2]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych Af 346,77 [m2]
Ostona budynku

Srednie ostoniecie: budynki wéréd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji: szkolna - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna dziatajgca okresowo,
Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: szkolna - Ciepto z cieptowni lokalnej - wegiel kamienny, Udziat 100,00%;
Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej: szkolna - Ciepto z cieptowni lokalnej - wegiel
kamienny, Udziat 100,00%;

Oswietlenie

Rodzaj instalacji oswietlenia: szkolna - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, LENI = 8, Af = 347;

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U Orientacja
[m2] [W/m2K]
Podtoga na gruncie 1-szkolna Krotoszyn podtfoga 374,30 0,68
Sciana zewnetrzna 1-szkolna Sz Krotoszyn 47+20 162,54 0,14 N
Sciana zewnetrzna 1-szkolna Sz Krotoszyn 47+20 47,59 0,14 E
Sciana zewnetrzna 1-szkolna Sz Krotoszyn 47+20 162,54 0,14 S
Sciana zewnetrzna 1-szkolna Sz Krotoszyn 47+20 47,59 0,14 W
Stropodach 1-szkolna Krotoszyn U=0,09 374,30 0,09
Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosc p Cp
d[m] [kg/m3] [ki/kgK]
Krotoszyn podtfoga
Beton zwykty, gestosc 2400 0,10 2400 1000
Piasek sredni 0,50 1650 1000
Sz Krotoszyn 47+20
Styropian 0,20 12 1450
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
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Cegta ceramiczna petna 0,43 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Krotoszyn U=0,09
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej z dwiema warstwami 0,01 1000 1500
lepiku, gr 5 mm
Wetna mineralna 0,40 60 750
Folia polietylenowa, gr 0,2 mm 0,00 1300 1800
Ptyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Powierzchnia | U [W/m2K] C g
[-] [m] [m] [m2] [-] [-]
0.1 1 1,38 1,52 2,09 0,9 0,7 0,75
0.2 6 2,56 1,88 4,81 0,9 0,7 0,75
0.3 2 1,64 1,91 3,13 0,9 0,7 0,75
0_4 2 1,37 1,13 1,54 0,9 0,7 0,75
0.5 2 1,64 1,91 3,13 0,9 0,7 0,75
0_6 4 2,56 1,88 4,81 0,9 0,7 0,75
D 1 1 0,9 2 1,8 1,3 0 0
D_2 1 1,2 2 2,4 1,3 0 0

Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: szkolna

Parametry
Temperatura wewnetrzna Qint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 347 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosé cieplna Cm 127091434 /K]
Stata czasowa T 142,60 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta vyH,lim 1,10 [-]
Parametr numeryczny aH 10,51 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna dziatajgca okresowo
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 900,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 900,00 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 27,22 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy Vx 0 [m3/h]

wentylatorow wywotany wptywem wiatru i wyporu
termicznego

Wspdtczynnik korekcyjny bve 1 0,10 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_2 0,50 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve 3 0,00 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_4 0,50 [-]
Zyski ciepta

Od stonica Qsol 24881,46 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 8596,70 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 33478,16 [kWh/rok]
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Straty ciepta

Straty przez przenikanie Qtr 22228,67 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 3825,57 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 26054,25 [kWh/rok]
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 211,22 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 36,35 [W/K]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 8807,62 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

L. . nH,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
Nosnik energii [] [] L] L] L] [
Strefa: szkolna
Ciepto z cieptowni lokalnej - wegiel 0,93 1,00 0,96 0,82 0,73 1,30
kamienny

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa dla potrzeb

.. .. QK,H 12030,69 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Parametry

Strefa: szkolna

Jednostkowe dobowe zuzycie wody VCW 0,80 [dm3/m?2edoba]

Czas uzytkowania tuz 200,75 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda

R.oczn.e zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania QW,nd 2916,83 [kWh/rok]
cieptej wody
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
, . . nW,g nWw,s nw,d nW,e nW,tot ww
Nosnik energii
& [ [ [ [ [ [

Strefa: szkolna
Ciepto z cieptowni lokalnej - wegiel 0,91 1,00 0,70 1 0,64 1,30
kamienny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej

wody uzytkowej QaK,w 4579,01 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa na potrzeby oswietlenia
Instalacja oswietlenia wbudowanego

Nosnik energii LENI Af wel
[kWh/(m?*rok])] [m?] [-]

Strefa: szkolna
Energia elektryczna - Produkcja mieszana | 8,00 | 346,77 ‘ 3,00
Strefa: szkolna
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez oswietlenie EK,L 2774,16 [kWh/rok]
wbudowane
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu Eel,pom,L 0,00 [kWh/rok]
urzadzen pomocniczych systemu oswietlenia wbudowanego

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza
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Rodzaj urzagdzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]

Strefa: szkolna

Wentylator w centrali wywiewnej, krotno$¢ wymiany powietrza ponad 0,6/h 0,90 ‘ 8760,00

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system wentylacji Eel,pom,V 2733,93 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie pomocniczga- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowania | Eel,pom,W 0,00 [kWh/rok]

cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system oswietlenia Eel,pom,L 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m_-rok)] [%]

System grzewczy i wentylacyjny 8807,62 25,40 75,12

System do podgrzania cieptej wody 2916,83 8,41 24,88

Suma 11724,45 33,81 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg wynosi 11724,45 kWh/rok, natomiast wskaznik rocznego
zapotrzebowania na energie uzytkowg wynosi EU = 33,81 kwh/(mz-rok).

2. Okreslenie dostepnych zrodet energii
- energia elektryczna

- stoneczna

- wiatrowa

- ciepto z wymiennikowni

3. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

a) wariant | - system konwencjonalny: ogrzewanie budynku oraz wytwarzanie c.w.u budynku w oparciu o
wymiennikownie zasilang z cieptowni miejskiej

b) wariant Il - system hybrydowy: ogrzewanie budynku w oparciu o wymiennikownie zasilang z cieptowni
miejskiej, wytwarzanie c.w.u w oparciu o energig elektryczng pochodzgcg z instalacji elektrycznej,
systemowej

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
Poréwnania dwéch systemdw zaopatrzenia w energie dokonano w oparciu o wyznaczenie zapotrzebowania
budynku na energie koncowa. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego Ekspert

Certyfikat Energetyczny. Obliczenia sg dostepne w archiwum projektanta.

a) wariant |

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq

Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat

[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 12030,69 34,69 54,39
System do podgrzania cieptej wody 4579,01 13,21 20,70
System oswietlenia 2774,16 8,00 12,54
Urzadzenia pomocnicze 2733,94 7,88 12,36
Suma 22117,80 63,78 99,99
b) wariant I
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Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq

Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 12030,69 34,69 54,88
System do podgrzania cieptej wody 4384,36 12,64 20,00
System oswietlenia 2774,16 8,00 12,65
Urzadzenia pomocnicze 2733,94 7,88 12,47
Suma 21923,15 63,22 100,00

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku przeprowadzonych obliczen poréwnawczych uzyskano wartos¢ wskaznika EK=63,78 kWh/(mZ-rok)
(dla wariantu I) i EK=63,22 kWh/(m”-rok) (dla wariantu I1).

Rozwigzania przyjete w wariancie |l wykazujag o 1% mniejsze zapotrzebowanie na energie koricowg dla
budynku.

W niniejszym projekcie przyjeto rozwigzania z wariantu |.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Na podstawie opinii osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej stwierdzono techniczng mozliwos¢ zaopatrzenia projektowane] instalacji ogrzewczej
w budynku mieszkalnym w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ponadto stwierdzono ekonomiczng zasadnos¢ takiego rozwigzania,
a okres zwrotu z inwestycji tych urzgdzen bedzie mniejszy niz 5 lat.

W zwigzku z powyzszym w budynku zastosowane bedg automatyczne urzadzenia stuzgce do miejscowej
regulacji temperatury w postaci czujnikdw termostatycznych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy przebudowy budynku D (warsztatow) w ZSP
nr 1 w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743, 761/1 i 770/6, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Pawet Jedras (GLOWNY PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy przebudowy budynku D (warsztatow) w ZSP
nr 1 w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743, 761/1 i 770/6, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Monika Szumielska (PROJEKTANT)
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy przebudowy budynku D (warsztatow) w ZSP
nr 1 w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743, 761/1 i 770/6, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Przemystaw Olejnik (PROJEKTANT SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 10/WPOKK/2017
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