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A. BUDOWA WIFZBY DACHOWEJ

Przedmiotowy dach o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej podpartej stupami i usztywnionej zastrzatami. Wiezba
dachowa przenosi obcigzenia na podtuzne sciany zewnetrzne oraz za posrednictwem podwalin na drewniane
belki stropowe (oparte na podciggach stalowych i Scianach murowanych).

Uktad ram gtéwnych w rozstawie co 4,96m. Rozpietos¢ ramy 11,86m. Wiezba zbudowana jest ze stupdw o
przekroju 16x16cm, mieczy 14x14cm, ptatwii 16x18cm (+lokalne powiekszenie przekroju belkg 16x20cm nad
stupem), krokwi 14x16cm (w rozstawie co 1,02m), murtat 15x15cm oraz tacenia 5,5x3,0cm. Stupy i zastrzaty
wiezby oparte sg na podwalinach drewnianych. Cze$¢ wiezby dachowej podbita jest deskami drewnianymi.
Poszczegdlne elementy wiezby potgczone za pomocy $Srub, klamer oraz potgczen ciesielskich. Pokrycie dachu
stanowi dachéwka ceramiczna, karpiéwka, uktadana podwdjnie.

W wyniku przebudowy wiezby w trakcie eksploatacji budynku zlikwidowana zostata lukarna na pofaci od strony
podwodrza. W tym miejscu krokwie sg "sztukowane" - tgczone za pomocg krotszych odcinkéw i wsparte na
niewielkiej ptatwii posredniej opartej na krétkich stupach drewnianych.

Wiek wiezby szacuje sie na okoto 100 lat.

B. USZKODZENIA WIEZBY DACHOWE)

Poszycie dachu w postaci dachéwki ceramicznej jest nieszczelne, na poddasze przedostaje sie woda opadowa
powodujgc uszkodzenia w deskach posadzki strychu oraz belkach dachowych. Uszkodzone jest réwniez tacenie
potaci. Stwierdzono takze uszkodzenia stupdéw, zastrzatéw, kleszczy przy zastrzatach oraz podwalin. Widoczne
sg lokalne $lady zawilgocenia na krokwiach (gtdwnie na odcinkach dolnych), murtatach i kleszczach.

Poddasze - widoczne liczne nieszczelnosci w poszyciu
dachu
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Uszkodzenie pokrycia z dachowki

Uszkodzenie podtogi spowodowanej przeciekami pokrycia dachowego
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Fragment dachu po demontazu lukarny. Widoczne krokwie ztozone z odcinkdw i oparte na ramie
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Uszkodzenie stupa na wysokosci kleszcza przy zastrzale

Uszkodzenie stupa, podwaliny oraz posadzki z desek
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Zawilgocenie krokwi w odcinku dolnym, zawilgocenie murtatu, zawilgocenie podtogi
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Uszkodzenie podwaliny i podtogi drewnianej

C. OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU
Ocene stanu technicznego wiezby dokonano w rozbiciu na poszczegdlne elementy:

1.

Poszycie dachu z dachdwki ceramicznej - stan techniczny zty. Pokrycie jest nieszczelne, dachdowki sg
uszkodzone.

tacenie - stan techniczny niezadowalajgcy. taty sg czesciowo uszkodzone, przez wiele lat narazone na
lokalne przecieki.

Elementy wiezby dachowej: stupy, krokwie, miecze, ptatwie, podwaliny, murfaty i zastrzaty - stan
techniczny dostateczny. Wybrane elementy noszg $lady silnych zaciekéw, niektére s uszkodzone. Jednak
przewazajgca cze$¢ nosi jedynie slady lokalnych przeciekdw, brak uszkodzern mechanicznych badz korozji
biologicznej. Potgczenia wiezby sg stabilne, a wiezba nie nosi $ladéw ponadnormatywnych ugiec.

Podtoga drewniana: posadzka w postaci desek - stan techniczny zty; belki stropowe - stan techniczny -
dostateczny. Deski nosza Slady ditugotrwatych zawilgocen, s3 lokalnie pozarywane. Belki stropowe w
rejonie przeciekdw sg uszkodzone podobnie jak deski posadzki.

UWAGA! Ze wzgledu na czesciowe zakrycie wiezby drewnianej podbitka z desek oraz prawie catkowite

zakrycie belek stropowych deskami podtogowymi - niemozliwe byto ocenienie wszystkich elementéow

budujacych wiezbe oraz podtoge (strop).

D. REKOMENDACIJE
1. Nalezy wymieni¢ cate poszycie z dachéwki ceramicznej na nowe.

2. Nalezy wymieni¢ cate tacenie na nowe.

3. Krokwie z uszkodzeniami w strefie podporowej (na skutek dtugotrwatych zaciekdw) nalezy wymieni¢ na

5.

nowe.

Krokwie w miejscu dawnej lukarny (aktualnie tgczone z odcinkéw), nalezy wymieni¢ na ciggte (wykonane
z jednego odcinka).

Stupy drewniane, kleszcze dolne, zastrzaty oraz podwaliny uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.
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6. Deski podtogowe nalezy w catosci zdemontowac i wymieni¢ na nowe.

7. Belki podfogowe uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Po demontazu podtogi z desek mozliwa bedzie
ocena wszystkich belek stropowych i ich kwalifikacja do pozostawienia bgdz usuniecia.

8. Nalezy zdemontowa¢ podbitke drewniang zastaniajacg fragment wiezby i dokonaé¢ oceny zakrytych
elementdw, majacych na celu podjecie decyzji o pozostawieniu lub wymianie elementéw.

9. Po demontazu pokrycie z dachdwki i tacenia zaleca sie wykonanie oceny elementéw dotychczas
zakrytych, w szczegolnosci krokwii.

10. Catg wiezbe nalezy zabezpieczyé $rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi oraz do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO). Elementy ztgczne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

E. UWAGI KONCOWE
1. Ze wzgledu na czesciowe zastoniecie wiezby oraz prawie catkowite zastoniecie belek stropowych zakres
napraw moze by¢ wiekszy od ujawnionego w niniejszym opracowaniu.
2. Szacuje sie orientacyjnie minimalng ilos¢ elementéw podlegajacych wymianie:
- dachdéwka 100%
- facenie 100%
- krokwie 15%
- murtaty 25%
- stupy 20 %
- kleszcze dolne 20%
- zastrzaty 20%
- podwaliny 50%
- deski podtogowe 100%
- belki stropowe 30%

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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