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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla termomodernizowanego
budynku D warsztatéw w ZSP nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, dziatka nr 742/1i 743.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktad architektoniczno-budowlany,

- wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12—04—2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zZzmianami,

- obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

3. Zakres opracowania

- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w budynku D,

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzgdzen 230/400V,

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Termomodernizowany budynek D zasilony zostanie z istniejacej rozdzielnicy budynku sgsiedniego. W
budynku D istniejgca rozdzielnice RG nalezy zlikwidowaé. Istniejacy kabel zasilajagcy YAKY 4x35 mm?2
wykorzystac do zasilania projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG w nowej lokalizacji. W przypadku braku
mozliwosci  wykorzystania istniejgcego kabla wykona¢ mufe kablowg projektowanego kabla
YAKY 4x35 0,6/1kV z istniejgcym kablem zasilajgcym. Schemat blokowy zasilania oraz planowanych zmian
pokazano na rysunku E.04. Uktad pomiarowy dla catego kompleksu pozostaje bez zmian. W przypadku
wprowadzania zmian w istniejgcym ukfadzie pomiarowym nalezy wystgpi¢ z odpowiednim wnioskiem do
wiasciwego zaktadu energetycznego.

Rozdzielnice gtéwna RG w budynku D projektuje sie jako nascienng umieszczong na Scianie z dostepem od
korytarza. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP30.
W rozdzielnicy wykonaé punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla zasilania urzadzen elektrycznych
lub teletechnicznych. Dla urzgdzen nie uwzglednionych w projekcie wykorzystaé rezerwowe obwody
w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe
zabezpieczenia.

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku D obiektu wynosi wg obliczen 35,4kW. Taka moc nie wymaga
zmian w warunkach technicznych przytaczenia do sieci. W przypadku przekroczenia mocy przytgczeniowej
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zwiekszenie mocy do witasciwego zaktadu energetycznego. Ewentualne
wystgpienie z wnioskiem o zwiekszenie mocy pozostaje w zakresie inwestora. Schemat rozdzielnicy gtdwne;j
RG przedstawiono na rysunku E.05.
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W budynku D zaprojektowano Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu PWP, ktdry wytgcza odbiory zasilania

podstawowego w rozdzielnicy RG budynku D. Przycisk PWP montowany przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Doktadna lokalizacja przycisku pokazana na rzucie.

5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie na elewacji budynku
Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65. Oprawe zamontowac na

elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,8m. Oprawe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z obwodu oswietleniowego
i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG.

6. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzutach
instalacji elektrycznych rysunek E.O1 i E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrodtami LED. Instalacje o$wietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody oswietlenia zabezpieczy¢
wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce B10. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciaggi przewoddow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie
prowadzié¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi scian i stropéw. Podejscia do tgcznikdw wykonac od gory,
montowac na wysokosci 1,25m. Stosowac system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé bezposrednio w osprzecie
i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i Scienne. W pomieszczeniach
mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac oprawy szczelne. Sterowanie oswietleniem w
komunikacji i w tazience odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie odbywac sie bedzie za pomocg typowych facznikow lokalizowanych przy
drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Cato$¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajgce bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiadac $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Kazda oprawa awaryjne posiada zabudowany
elektroinwerter, ktéry w czasie normalnej pracy tadowany jest z obwodu zasilania, natomiast w czasie awarii
obwodow zasilania oprawa $wieci energia zgromadzong w elektroinwerterze. Zastosowany system
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego nie wymaga stosowania okablowania o podwyziszonej
odpornosci ogniowej. Awaryjny czas swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie
byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m
natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drég réwnolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie
oswietlenia musi by¢ >0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajgca natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych
urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz,
a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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7. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytgczy nalezy wykona¢ przewodami
YDYz0...x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30mA,. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na
wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian istropdw.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w fazienkach ~1,15m poza 2 strefg
ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44. W budynku nalezy
stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wiilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tagczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

W klasopracowni nr 1 zaprojektowano zgodnie z wytycznymi inwestora zestawy gniazd z zabezpieczeniami
2x230V 16A, 1x400V 16A, 1x400V 32A. Dla kazdego stanowiska przewidziano po jednym zestawie gniazd.
Montaz na wysokosci h=1,4m (gorna krawedz zestawu). W projekcie zatozono, ze jednocze$nie moze
by¢ podtaczone i pracowac tylko jedno urzadzenie na prad 32A do zestawu gniazd.

W klasopracowni nr 2 i 3 przewidziano system kanatéw podtogowych i puszek typu FloorBox zgodnie
z projektem TT. W kazdej puszce podtogowej zamontowaé¢ 4 gniazda 230V 16A. Jeden tor kanatu
podtogowego wykorzystac dla przewoddw elektrycznych. Zejscie do kanatu podtogowego wskazano na rzucie.
Na jednym obwodzie nie montowaé wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przyfaczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.O1 i E.O2.

8. Uwagi ogélne do wykonania instalacji

— Instalacje przewoddéw uktadac¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w scianach zelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac¢ za pomocy specjalistycznych
narzedzi budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych;

— Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjq architektoniczng;

— Osprzet w fazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z norma PN-HD 60364-7-701;

— W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewodéw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

— Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowaé¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych;

— Zestawy gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé w wspdlnych ramkach;

— Kabel zasilajacy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczy¢ puszka instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki;

— Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowa
oraz aranzacjg pomieszczen;

— Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostkg zaciskowg;

— W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest faczenie przewoddéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;

— W scianach nosnych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowac puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;

— Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikéw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej $cianie z przeciwnych
stron — nalezy zapewni¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na Scianach nalezy zapewnié
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mijanie sie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy
skrajnymi koricami otwordéw.

— Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwg tynku min. 5mm,

— Miejsca przejsé przewodow przez fundamenty i Sciany zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz przed wnikaniem wilgoci,

— Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy
sanitarnej,

— Zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

9. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedgce kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun lin,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.
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11. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN—-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzgdzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczace;j sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykonaé za pomocg przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych zaciskéw
odgromowymi FeZn przystosowanymi do montazu na dachach (typowych uchwytach dachéwkowych). Po
kalenicy drut prowadzi¢ na typowych uchwytach kalenicowych. Uchwyty zwoddéw poziomych mocowac za
pomocg wkretow farmerskich z uszczelkami do taty dachowej (deskowania). Zwody niskie podtgczy¢ do
rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe
podtaczyé do zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie
potaczenia na dachu wykona¢ jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.

Na konicach dachu na kalenicy zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronione;j.
W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowa (zwodem pionowym)
z uchwytem gasiorowym podwdjnym kalenicowym. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny.
Zachowad odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego urzgdzenia. Zabrania sie podfaczania do instalacji
odgromowej urzagdzen dachowych elektrycznych i elektronicznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym FeZn @8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajacy podtaczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztacza
kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Zaprojektowano otokowy uziom z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktadaé¢ na gtebokosci 0,6m pod
ziemig i w odlegtosci ok. 1m wszystkich Scian budynku. Projektowany uziom otokowy potgczy¢ z istniejgcym
uziomem sgsiedniego budynku. W przypadku braku takiej mozliwosci zakoriczy¢ w puszce chodnikowej
uziomem pionowym pomiedziowanym typu StCu o srednicy 14,2mm i dtugosci 9m.

Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne uziemiajaca GSU, ktéra poprzez ztacze nalezy
potaczy¢ z uziomem otokowym. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztgcza kontrolno - pomiarowe
ZKP montowac w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potaczenia w ziemi zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Wykonaé wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskdw probierczych instalacji
odgromowej. Instalacje odgromowg i uziemienie pokazano na rysunku E.03.

Do podtaczenia gtéwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zdétto—zielone.
Przewody te potaczy¢ poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowac¢ gtdwng szyne wyrdéwnawczg GSU, do ktdrej przytaczy¢ za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewaod ochronny PE zétto—zielony.

Krotoszyn - budynek D instalacje elektryczne PROJEKT WYKONAWCZY
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Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji

elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiaréw.

Przy rozdzielni gtéwnej nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnania potencjatdw. Gtéwng szyne potgczyé
poprzez zfacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach
technicznych montowa¢ szyny miejscowe wyréwnania potencjatdow SWP. Rozdzielnice, szafy i szyny
miejscowe uziemi¢ przewodem wielodrutowym minimum 16mm2 (linka gietka), potaczenia wyréwnawcze
wykonac¢ przewodem 16mmz2, pozostate 4mm2. Do szyny podtgczyé wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku.

13. Uwagi ogélne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustéow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentac;ji nalezy konsultowaé sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktad sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
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i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wiasnosci technicznych, spetnia —

nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzar zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wfasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniaé majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i wtasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskac
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie réwnowazne.
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Zestawienie obwododw elektrycznych dla rozdzielnicy RG w budynku D
Nr Odbiornik Pi Pz Lol Bezp‘n‘ecznik Przewod g
kw kW A Typ, wielkos¢ Typ mm® | A
Rozdzielhica RG
A Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
1 Oswietlenie podstawowe pom. ogéine 0,14 0,14 0,6 MCB/1 B10 YDYZo 3x 1,56 22
2 Oswietlenie podstawowe klasopracownia nr 1 0,80 | 0,80 3,7 MCB/1 B10 YDYZ0 3x 1,5 22
3 Oswietlenie podstawowe klasopracownia nr 2i 3 0,86 0,86 4,0 MCB/1 B10 YDYzo0 3x 1,5 22
4 Oswietlenie podstawowe sanitariaty 0,32 0,32 1,5 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
5 Oswietlenie podstawowe komunikacja 0,25 0,25 1,2 MCB/A1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
6 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
7 Oswietlenie podstawowe poddasze 0,32 0,32 1,5 MCB/1 B10 YDYzo0 3x 1,5 22
8 Oswietlenie awaryjne parter 0,06 0,06 0,3 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
9 QOs$wietlenie awaryjne parter 0,06 0,06 0,3 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
10 Oswietlenie awaryjne pietro 0,05 0,05 0,2 MCB/1 B10 YDYZzo 3x 1,6 22
11 Oswietlenie zewnetrzne 0,04 0,04 0,2 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
12 Rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B10
Razem A P=1 288 | 230 3,6 IFC/3 40A/63A
B Gniazda, przylagcza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
13 Gniazda wtykowe klasopracownia nr 1 1,60 1,60 7.5 MCB/1 B16 YDYzo0 3x 2,5 30
14 Gniazda wtykowe klasopracownia nr 1 1,60 1,60 7,5 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
15 Gniazda wtykowe klasopracownia nr 2i 3 1,40 1,40 6,5 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
16 Gniazda wtykowe klasopracownia nr 2i 3 1,60 1,60 7,5 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
17 Gniazda wtykowe pom. 7 9 1,20 1,20 5,6 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
18 Rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/A1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ AC
19 Gniazda wtykowe ogolne WC 0,50 0,50 2,3 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
20 Gniazda wtykowe porzadkowe parter 0,90 0,90 4,2 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
21 Gniazda wtykowe ogélne parter 1,00 1,00 4,7 MCB/1 B16 YDYZo 3x 2,5 30
22 Gniazda wtykowe porzadkowe poddasze 0,60 | 0,60 2,8 MCB/1 B16 YDYzZo 3x 2,5 30
23 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
24 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
Razem B P=110.40 | 4,16 6,5 IFC/3 40A/63A
C Gniazda, przylagcza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
25 Podgrzewacz wody 1,50 1,50 6,5 MCB/1 B16 YDYZ0 3x 2,5 30
26 Podgrzewacz wody 1,50 1,50 6,5 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
27 Podgrzewacz wody 1,50 1,50 6.5 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
28 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
29 Rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
30 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ A
31 Gniazda wtykowe komputerowe 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
32 Gniazda wtykowe komputerowe 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
33 Gniazda wtykowe komputerowe 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
34 Gniazda wtykowe komputerowe 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYz0 3x 25 30
35 Gniazda wtykowe komputerowe 0,60 0,60 2,8 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
36 Rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
37 Zasilanie szafy LAN 1,00 1,00 4,7 RCBO B20/30mA typ A YDYzo 3x 4 40
38 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ AC
39 Rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ AC
Razem C P=1 930 | 372 5,5 IFC/3 40A/63A
D Wentylacja
RCCB/4 40A/30mA typ AC
41 Zasilanie centrali wentylacyjnej 3,00 3,00 4,7 MCB/3 C20 YDYzo 5x 2,5 25
42 Zasilanie wentylatora dachowego 0,13 0,13 0,6 MCB/1 C10 YKYzo 3x 1,5 22
43 Zasilanie klimatyzacji 3,20 [ 3,20 15,0 MCB/1 C20 YDYzo 3x 2,5 30
44 Zasilanie kurtyny powietrznej 0,14 0,14 0,7 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 30
45 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem D: P=| 647 | 518 8,0 IFC/3 40A/63A
E Zestawy gniazd
51 Zestaw gniazd 10,00 | 10,00 | 155 IFC/3 40A/63A YDYzo 5x 6 43
52 Zestaw gniazd 10,00 | 10,00 15,5 IFC/3 40A/63A YDYzZo 5x 6 43
53 Zestaw gniazd 10,00 [ 10,00 | 155 IFC/3 40A/83A YDYzo 5x 6 43
54 Zestaw gniazd 10,00 | 10,00 | 155 IFC/3 40A/63A YDYzo 5x 6 43
Razem E: P.= | 40,00 | 20,00 | 31,0
|RAZEM rozdzielnica RG | 69,1 | 354 | 549 | ACB 63A | YAKY 4x 35 | 77
zabezpieczenie w istniejgcej rozdzielnicy Ristn. 3x 63A
opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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