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Zabezpieczenie
3 antykorozyjne wykonac
farbg antykorozyjng do
- ; metalu
podlewka z O HEA 200 Poz.3 Stup stalowy M 7777777 -
1=10260 rk 140x140x5 B15, gr. 20cm

betonu min.
B15, gr. 20cm Poz.3 Stup stalowy

777777 — rk 140x140x5

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénieriska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl

BLACHY USZTYWNIAJACE 1:5 wanw kaldo.net i
1) PROJEKT
WYKONAWCZY

bl. 170x90
L 200 L Poz. 16 PODCIAG - ZESTAWIENIE STALI
1 ! ) dtugos¢ | ilos¢ stal |masa jedn. masa
Nr profil [mm] sztuk [kg/m] [kal OBIEKT
T [ ] Nr1 HEA 200 10260 1 St3S 42,3 741,8 ,
T 7 A\ Nr2 | blooxio 170 12 | st3s | 7,07 144 Przebudowa budynku D - warsztatéw
\ / razem [kg] | 756,2 w ZSP nr 1 w Krotoszynie

catkowita masa stali + naddatek na spoiny 2,0% [kg]| 771,3

RYSUNEK

POZ.2 PODCIAG HEA 200

170
118
190

wyk. 12 szt.

PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw ORCHOLSKI

bl. 170x90 specj. konstr.-budowlana
2 upr. nr WKP/0075/POOK/11

10

| 26 |
}

Uwaga: podciag mocowac
do gtowicy stupa poprzez
blacha Spawanie spoinami

gtowicy stupa pachwinowymi gr. 5mm BRANZA SKALA
konstrukcja 1:20

DATA NR RYS.

10.2022 K.4




