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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku D - warsztatéw - w Zespole Szkét Ponadpodstawowych nr 1
w Krotoszynie. Budynek nie zmieni sposobu wykorzystania - nadal bedzie stuzyt do prowadzenia zaje¢ z
praktycznej nauki zawodu.

Przewiduje sie wykorzystanie uzytkowe jedynie poziomu przyziemia, gdzie zaprojektowano trzy sale
dydaktyczne, pokdj dla nauczycieli oraz szatnie i sanitariaty dla ucznidw. Poddasze pozostaje dostepne przez
jedne schody, ale nie przewiduje sie jego uzytkowania. Drugie schody istniejgce obecnie zostana rozbrane, a
otwor w stropie uzupetniony nowym stropem.

W obecnym stanie budynek ma trzy wejscia zamykane bramami drewnianymi, ktére na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow muszg pozostaé. Bramy nie nadajg sie do wykorzystania przy
zamierzonym sposobie eksploatacji budynku. Projektuje sie nowe drzwi wejsciowe w dwdch otworach
bramowych i zamurowanie trzeciego - wszystko w taki sposdb, aby pozostawi¢ istniejgce bramy. Bramy beda
caly czas otwarte w ciggu dnia i zamykane na noc. Do biezgcego przechodzenia bedg wykorzystywane
projektowane drzwi za bramami. Szczegdty na rys. A.3.

3. UKtAD | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek istniejacy, 1-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Poddasze przekryte
konstrukcjg drewniang dachu z pokrycie z dachéwki. Budynek zbudowany na planie prostokata.

4. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Projektuje sie rozebranie wiekszosci $cian dziatowych na parterze, rozebranie komindéw, schoddéw
drewnianych na poddasze oraz wykucie otworéw w sciananch, ktére pozostaja. Ponadto projektuje sie
rozebranie starych posadzek wraz z podbudowg oraz catego pokrycia dachu - w celu wymiany na nowe.
Rozebrane zostang i wykonanne na nowo wszystkie instalacje.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997
Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych z uwzglednieniem sposobu okreslania powierzchni uzytkowej wskazanego w §20 ust.1 pkt 4) b)
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

pierwotna po przebudowie
Dtugos¢ budynku 38,29 m, 38,69 m,
Szerokos¢ budynku 10,93 m, 11,33 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 9,67 m bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1 + poddasze bez zmian
Podpiwniczenie brak bez zmian
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 263,03 m? 286,65 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 261,25 m’ 261,46 m’
Powierzchnia ustugowa 0,00 m? 0,00 m?
Powierzchnia ruchu 64,08 m? 63,69 m?
Powierzchnia netto 588,36 m? 611,80 m?
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Powierzchnia konstrukcji 248,66 m? 243,46 m?
Powierzchnia catkowita 837,02 m? 855,26 m?
Wysokosé kondygnacji netto 3,42 m 3,40 m
Kubatura netto 2195,99 m’ 2185,51 m’
Kubatura brutto 2897,79 m’ 2989,58 m’

6. WARUNKI DOSTEPU I UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do budynku i wszystkich pomieszczen na parterze jest mozliwy dla osdb niepetnosprawnych na
woézkach. Nie ma schoddéw i stopni. Jednoczesnie budnek nie jest przystosowany do dfugotrwatego
przebywania oséb niepetnosprawnych, np. do nauczania, nie posiada specjalnej fazienki (takie tazienki sg w
innych obiekatch Szkoty)

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Budynek wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania,
- elektryczna,
- wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
- internetowa.

8. OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH
8.1. Sciany zewnetrzne
Istniejgce Sciany murowane zostang ocieplone styropianem gr. 20cm. lzolacje termiczng nalezy
wyprowadzi¢ z gérnego poziomu taw fundamentowych. W czesci podziemnej zastosowaé polistyren
ekstrudowany A =0,035 W/mK, a w czesci nadziemnej styropian fasadowy A =0,031 W/mK
8.2. Sciany wewnetrzne
= |stniejgce Sciany wewnetrzne nosne pozostajg, zmianie ulegajg tylko otwory w nich wystepujace
(szczegdty na rysunkach).
= Niektére istniejgce Sciany dziatowe zostang rozebrane. Projektuje sie nowe S$ciany dziatowe
murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm.
= Pomiedzy pomieszczeniami nr 5 i 6 projektuje sie sktadang Scianke dziatowg gr. 13cm z panelami
podwieszanymi, z drzwiami. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna max 49dB. Obstuga manualna.
= W pom. 5 projektuje sie Scianki dydataktyczne z ptyt GKBI na ruszcie systemowym. Konstrukcja
scianek na petng wysoko$¢ pomieszczenia, a poszycie na wysokosci od 0,3 do 2,0 m nad posadzka.
= W sanitariatach kabiny ustepowe wydzielone sciankami giszetowymi z ptyty HPL gr. 13mm. Klamki,
okucia i podpérki ze stali nierdzewnej.
8.3. Stropy
Istniejacy strop drewniany pozostaje bez zmian. Zostanie uzupetniony w miejscu po rozebranych
schodach prowadzgcych na poddasze. Budowa stropu w projekcie konstrukcji.
8.4. Stupy i podciagi
Istniejgce i nowe stupy i podciggi stalowe nalezy obudowac przeciwpozarowo ptytami GKF gr. 15mm na
ruszcie systemowym z profili stalowych ocynkowanych 50 mm. Przestrzen wewnatrz obudowy wypetnié
wetng mineralna.
W rejonie szatni i sanitariatéw zostanie przebudowany i rozbudowany podcigg stalowy wraz z dwoma
stupami na nowych stopach fundamentowych. Szczegdty w projekcie konstrukcji.
8.5. Dach
Istniejgcy dach zostanie wyremontowany. Projektuje sie wymiane pokrycia na nowg dachowke
ceramiczng karpidéwke w kolorze ceglastoczerwonym uktadang w koronke. Podczas wymiany pokrycia
nalezy wymieni¢ cate ofacenie i pod tatami zatozy¢ folie szczelng przeciwwiatrowg. Na etapie
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wykonywania robdt nalezy ocenic biezgcy stan konstrukcji dachowej i ewentualnie wymieni¢ elementy
ostabione, np korozjg biologiczna.

8.6. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Wszystkie rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie nowe, wykonane z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7016 (grafit). Nalezy zachowac ksztatt i wymiary rur i rynien. llo$¢ i lokalizacja rur spustowych jak
przez wymiang.

8.7. lzolacje termiczne i przeciwdzwiekowe

- izolacja $cian zewnetrznych ponizej terenu — polistyren ekstrudowany gr. 20 cm A =0,035 W/mK.

- izolacja $cian zewnetrznych powyzej terenu — styropian gr. 20 cm A =0,031 W/mK

- izolacja na stropie — wetna mineralna gr. 40 cm A =0,035 W/mK utozona w konstrukcji podtogi
drewnianej; alternatywa jest izolacja w formie granulatu z wetny mineralnej lub z celulozy

- izolacja posadzek wymienianych - styropian podtogowy A =0,040 W/mK

8.8. lzolacje przeciwwilgociowe

- pionowa $cian w gruncie — folia kubetkowa
- pionowa $cian i pozioma podtdg w tazienkach — powtoka z ptynnej folii na powierzchniach
wykonczonych ptytkami,

8.9. Oktadzina elewacyjna

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

- tynk silikatowy o uziarnieniu Imm, w kolorze ztamanej bieli (NCS 1003-B01G)

Tynki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach na scianach murowanych — tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa + farba

emulsyjna. Nalezy ocenic stan tynkéw istniejgcych, gtuche tynki wymienic.

Do stropu przymocowac ptyte GKF gr. 15mm. Tak samo obudowaé podciggi i stupy stalowe

wykorzystujac profile systemowe ocynkowane 50mm.

W sanitariatach na $cianach do wysokosci jak os$cieznica drzwi ptytki scienne 40 x 25 cm ukfadane

poziomo. W innych pomieszczeniach ptytki scienne nad zlewami i umywalkami w formie paséw o

wysokosci 50 cm i dtugosci jak zlew, z zachowaniem catych ptytek (bez przycinania).

Parapety

- zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm (grafit RAL 7016),

- wewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm,

Posadzki

- wszystkie pomieszczenia na parterze - ptytki gresowe

- poddasze - ptyta OSB

- schody - istniejgce betonowe - bez zmian

Na obszarze ok. potowy czesci parterowej budynku istnieje nowa posadzka betonowa, ktéra moze

stanowi¢ podloze dla projektowanej posadzki gresowej. Wymagac¢ bedzie uzupetnienia po rozbudowie

kanalizacji podposadzkowej. W pozostatej czesci, na ktdrg obecnie sktada sie warsztat samochodowy

oraz nieczynne zaplecze sanitarne, nalezy rozebrac istniejgce posadzki wraz z podbudowa i wykonaé

nowe, izolowane termicznie. Budowa nowej posadzki zostata opisana na rys. A.5.

Nowg posadzke na poddszu, wyniesiong ponad istniejgcg, wykonac¢ z ptyty OSB-3 gr. 25mm na ruszcie

zbudowanym z krawedziakéw 8x10cm, wypetnionym izolacjg z wetny mineralnej. Maksymalny rozstaw

belek pod ptyta OSB - 0,6 m. Konstrukcje posadzki wykona¢ w uzgodnieniu z instalatorem, po

zbudowaniu kanatéw wentylacyjnych.

UWAGA Wpykonanie posadzki na poddaszu nalezy poprzedzi¢c naprawg istniejacej posadzki, belek

stropowych i wiezby dachowej - zgodnie z projektem konstrukcji i wytycznymi Ekspertyzy techniczne;j.

Stolarka

- okienna - z profili PCV wielokomorowe, tréjszybowe, U,.x = 0,9 W/mZK, kolor biaty, podziat jak w
istniejgcych oknach (nalezy jak najbardziej odwzorowac istniejgce okna),

- naswietla w dachu - typowe, kolor grafit lub szary, bez wymagan termicznych,

- bramy zewnetrzne - istniejgce, wyremontowane
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- drzwi zewnetrzne wejscia gtéwnego do budynku (dublujgce brame) - z profili aluminiowych, szklone
szktem bezpiecznym P4, 2-skrzydtowe, kolor grafit (RAL 7016). D
- drzwi zewnetrzne (dublujgce brame) wejscia bocznego - metalowe, ocieplone, typowe, kolor grafit

- drzwi wewnetrzne - typowe, drewniane, w oscieznicach metalowych
8.14. Balustrady schodowe
Balustrada schodéw na poddasze pozostaje istniejgca, wymaga przemalowania.
8.15. Daszki nad wejsciami
Daszki szklane na zawiesiach metalowych skosnych, typowe, o wysiegu 1 m przed lico Sciany.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty, urzgdzenia i technologie, dla ktérych uzyto nazw wtasnych, nalezy
traktowac jako poziom odniesienia dla ich parametréw technicznych i moina zastosowa¢ materiaty,
urzadzenia lub technologie réwnorzedne. W przypadku zastosowania innych niz wskazane w projekcie
materiatéw wykonczeniowych dla wszelkich elementéw elewacji i dachu zmiany nalezy wczesniej uzgodnié z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kaliszu.

Dobdr materiatow wykonczeniowych oraz kolorystyke uzgodnic z zamawiajagcym na etapie budowy.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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