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Projektowany uziom polqczy¢ z istniejgcym uziomem.
W przypadku braku tokiej mozliwosci zakoficzyt
w puszce chodnikowej uziomem pionowym Budynek "D" - WARSZTAT
UWAGI UZIOM: UWAGI ODGROM:

1. Wokdl projektowanego budynku wykona¢ uziom otokowy za pomocq bednarki FeZn30x4.
Tasme FeZn30x4 uklada¢ na glgbokosci 0,6m pod ziemiq i w odleglosci ok. 1m wszystkich Scian budynku.

2. Jesli bedzie to konieczne na konicach uziomu otokowego wykona¢ uziom pionowy
za pomocq pretdw StCu o srednicy 14,2mm i dludosci 9m.

3. Do podiqczenia gtownych szyn wyrbwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.

4. Dia polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. 3cm. Polqczenia spawane
lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na cieplo ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.

5. W miejscach oznaczonych "GSU" wykonac wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu.

Tasme dl. ok. 1m wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla rozdzielnic

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
6. Stosowa¢ puszki elewacyjne ze zlqczami kontrolnymi.

1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych montowanych do dachu

2. Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn $rednicy 8 mm uklada¢ w rurach

sztywnych niepalnych #28mm o grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacii lub przewody odprowadzajqce

wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn #8mm ulozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.

Uchwyty mocowa¢ co 1m.

3. Klasa LPS IV, oczko siatki zwodow min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m, promiefi toczqcej sig kuli 60m.

4. Elementy metalowe opierzenia podigczy¢ do zwoddw poziomych niskich za pomocq systemowych zlqczek krawedziowych FeZn.
5. Wszystkie polqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.

6. Wszystkie zfqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w wykonaniu nie powodujgcym korozji.

7. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia wysatjqce ponad dach (np. anteny, urzqdzenia elektryczne)

nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi. Wysokos¢ iglic dostosowa¢ do zamontowanego urzqdzenio.

8. Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy polqczy¢ metalicznie z przewodami odgromowymi.

9. Miedzy lqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne.

10. Okablowanie elektryczne do zasilania urzadzen na dachu wyprowadzi¢ bezposrednio przy urzqdzeniu. Przejscia przez dach zabezpieczy¢ wodoszczelnie.
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