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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy konstrukcji budynku D — warsztatow w ZSP nr 1
Krotoszynie.
W ramach projektu wykonano obliczenia statyczne elementéw konstrukcji budynku oraz niezbedne rysunki.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie przebudowe budynku D (warsztatow). Budynek bez podpiwniczenia, posadowiony
bezposrednio, na tawach fundamentowych. Uktad konstrukcyjny — mieszany.

Sciany murowane, strop - drewniany , wsparty na stupach i podciggach stalowych, dach w postaci drewnianej
wiezby dachowe;.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Istniejgcy budynek jest posadowiony na tawach fundamentowych, ktdérych nie inwentaryzowano.
Projektowany sposdb uzytkowania nie zwiekszy obcigzen na fundamenty w stosunku do obecnie
wystepujgcych.

Projektuje sie dwie nowe stopy fundamentowe wewngtrz budynku, na miejscu istniejacych taw
fundamentowych. Przyjeto warunki gruntowe jak dla piaskdw sSredniozageszczonych. Takie warunki mozna
uzyskad przez zageszczenie istniejgcego podtoza na etapie budowy.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA

Po wykonaniu wykopu nalezy oceni¢ zgodnos¢ ujawnionych gruntéw z przedstawionymi tu przewidywaniami.
W przypadku réznic powiadomic projektanta lub geotechnika.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1 Fundamenty

Projektuje sie dwie stopy fundamentowe, zelbetowe. Poziom posadowienia: -0,65 m, wzgledem "0" budynku.
Stopy fundamentowe wysokosci 40 cm i wymiarach w rzucie 80x80cm (rys. nr K.1) z betonu B-25. Dotem
zbrojone pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500.

W stopach nalezy zamocowa¢é kotwy wklejane M16 kl. 5.6 pod osadzenie stupéw stalowych.

6.2 Stupy stalowe

Projektuje sie dwa stupy stalowe o przekroju wykonanym z rk 140x140x5. Stupy oparte beda na stopach
fundamentowych za posrednictwem blachy podstawy. Oba stupy stanowié¢ bedg wsparcie dla podciggu
stalowego. Stal St3S, zabezpieczenie antykorozyjne dowolnym zestawem farb alkidowych. Ostateczng
wysokos¢ stupa nalezy okreslic po wykonaniu stopy fundamentowej i odkryciu belek stropowych, ktére
podpierat bedzie podciag stalowy.
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6.3. Podciag stalowy

Projektuje sie podcigg stalowy wykonanym z profilu szrokostopowego HEA 200. Podcigg oparty bedzie na na
dwoch stupach stalowych i $cianach podtuznych budynku. Podcigg podpierat bedzie drewniane belki
istniejgcego stropu nad parterem. Stal St3S, zabezpieczenie antykorozyjne dowolnym zestawem farb
alkidowych.

6.4. Strop drewniany

W miejscu zdemontowanej klatki schodowej nalezy wykonac strop drewniany. Strop o konstrukcji wykonanej
z belek o przekroju prostokatnym 8/18cm. Belki nalezy oprzeé na $cianach murowanych oraz zabezpieczyc
Srodkami przeciwgrzybicznymi i owadobdjczymi. Stosowac drewno klasy C-24.

6.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad wykonywanym otworem okiennymi i drzwiowym w postaci zelbetowych,
prefabrykowanych belek sprezonych o wysokosci 12 cm. Szczegdty wg rys. nr K.2.

7. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S. Drewno sosnowe lub swierkowe klasy C-24.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy :

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty
Stopa fundamentowa
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=0,80m L=0,80m H=040m By=0,14m L=0,14m ez=0,00m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,65m Dmin = 0,65 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-0,65
0,00
1,50

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona | p,"” Vimin Vomax o1 [ Mo [kPa] | M [kPa]

[t/m’] [kPa]

1 | Piaski$rednie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 88141

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] T. [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 20,0 kN/m?
Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20
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Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢, =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu  ¢,o, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obréot m=0,72
Wspotezynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé¢ podtoza: f = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 350,5 kN
N, =210,5kN < m-Qq =0,81-350,5 kN =283,9kN (74,1%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,21 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,22 cm
$s=0,22cm < Sgo,=1,00 cm (21,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Zbrojenie potrzebne A; = 1,42 cm’
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A;=5,65 cm’
Wzdtuz boku L:
Zbrojenie potrzebne A; = 1,42 cm’
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A, = 5,65 cm

2

2. Podciag stalowy

SCHEMAT BELKI
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A X A
A B D
L 235 v 556 2.20 L
1 a a

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belkiy; = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state i uzytkowe (y; = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekroj: HE 200 A
A, =12,3 cm’, m=42,3 kg/m

J,=3690 cm®, J, = 1340 cm®, J,, = 108000 cm®, J1=21,1cm’, W, =389 cm’

Stal: St3

Warsztaty (D) ZSP1 Krotoszyn
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Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju1l (o, =1,053) Mg = 88,04 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 154,00 kN
Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=7,91m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,952
Moment maksymalny M., =-69,60 kNm
(52) Mmax/((PL'MR) =0,830 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréjz=2,35m
Maksymalna sita poprzeczna V., = 90,54 kN
(53) Vmax / Vg = 0,588 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax = (-)45,39 kN < V,=0,6-Vg=92,40 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=5,14 m
Ugiecie maksymalne fi max = 13,45 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 5560 /350 = 15,89 mm
fomax = 13,45 mm < f, =1589 mm (84,7%)

3. Stup stalowy

Rura kwadratowa 140x140x5,0 (wg PN-EN 10219-2:2000)

K

Wymiary przekroju

h=140mm, t=5,0mm ri=50mm, r,=10,0mmm

Cechy geometryczne przekroju

A=26,40cm’,  A,=13,50cm’  J=791,0cm’ W=113,0cm®>  i=5,480cm
Jr=1256cm”®, Wy =169,8cm®> A, =0,543m’*/m, Ag=26,22m’/m UJ/A=2056m", m=20,70kg/m
Stal: St3, fy=215 MPa, A, =84,0;

Nosnosc obliczeniowa przy rozcigganiu

Ng; = 567,6 kN

Nosnosc obliczeniowa przy Sciskaniu

Ngc = 567,6 kN (klasa: 3, y = 1,000)

¢ wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 3,50 M, A, =63,9, Ngy=1306 kN, A= 1,15-pierw(Np./Ne,) = 0,760 wg "b" — @, = 0,805
@,-Nge = 456,7 kN

¢ wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley=3,50 m, A, =63,9, Ng, =1306 kN, A,=1,15-pierw(Np./Nc.,) = 0,760 wg "b" — @, = 0,805
@, "N = 456,7 kN
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Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 24,30 kNm (klasa: 3, y =1,000)

¢ ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢, = 1,000
Nosnos¢ obliczeniowa przy Scinaniu

Vg =168,3 kN (klasa: 1, ¢,, =1,000)
Obciazenie elementu

N =150,0 kN

Warunki nosnosci elementu
¢ = min (¢,,¢,) = 0,805
39) N/ (¢-Ng)=0,328 < 1

3. Stropowa belka drewniana

A
A

L 3,40

1

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belkiy; = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state i uzytkowe (Y; = 1,36, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek l4/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unet fin = 1o / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
(4

2

‘Z
Przekréj prostokatny 8 / 18 cm
W, =432 cm’, J, = 3888 cm”, m =4,90 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
— fx =22 MPa, fig, = 13 MPa, f.o\ = 20 MPa, f,\ = 2,4 MPa, Eqmean = 10 GPa, py = 340 kg/m’>

Zginanie
Przekréjx=1,70 m
Moment maksymalny M., = 2,59 kNm
Omyd = 6,00 MPa, f, 4=10,15MPa
Warunek nosnosci:
Cmyd/ fmya =0,59 < 1
Warunek statecznosci:
ket = 1,000
Gmyd =6,00MPa < Keiefmya=10,15MPa  (59,1%)
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Scinanie
Przekréjx =3,40 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = -3,05 kN
14=0,32 MPa < f,q=1,11MPa (28,7%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg=3,05kN
a,=12,0cm, kgg90=1,00
Geooyd=0,32 MPa < keoofeons=1,11 MPa (28,7%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréjx=1,70 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy=11,27 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 3400 / 300 = 11,33 mm
Ufin = 11,27 mm < Uperin = 11,33 mm  (99,5%)

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt architektoniczno - budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg i
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany =z istniejacej instalacji wodociggowej, zlokalizowanej w
przebudowywanym budynku, miejsce wtaczenia pokazano na rysunku. Opomiarowanie zuzycia wody
realizowane bedzie przez istniejgcy zestaw wodomierzowy, zabezpieczeniem przed wtédrnym skazeniem wody
w sieci wodociggowej bedzie istniejgcy zawodr antyskazeniowy Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana
w 3 podgrzewaczach elektrycznych o pojemnosci V=100l, ktdrg zamontowane zostang pod stropem
przyziemia, instalacja zostanie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa, ktéry stanowi element dostawy
podgrzewacza cieptej wody. Instalacja wewnatrz budynku zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych
PEXc/AI/PE, tgczonych za pomocy ztgczek zaciskowych, ktére w obrebie projektowanych pomieszczen
prowadzone beda pod stropem przyziemia, z podejsciami w bruzdach $ciennych i $ciankach instalacyjnych do
grup przyboréw sanitarnych. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z
projektowane] trasy przewoddéw z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzi¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzka, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki, natrysk
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakoriczyé zaworami ze
ztaczkag do weza. Na odgatezieniach do grup przybordow i przed wszystkimi pozostatymi przyborami
zaprojektowane zostaty zawory odcinajace o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie
poszczegdlnych czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej
musi by¢ zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z
pianki PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajgcej z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody ukfadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

L. . . , % wymagan z poz 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
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Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe czasowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajgce do pisuarow,

- zawory ze zfaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy przy zmywarce,

- Scienne baterie natryskowe czasowe.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzgcych przez nig przewoddw. Zabrania sie
lokalizowania potaczen przewoddw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejsciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod ci$nieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy poddaé¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddaé¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakonczeniu dezynfekcji i oprdznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukac czystag woda. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody.

Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706.

BILANS WODY

Lp. | Punkt czerpalny llosé gn zimna, dm’/s Sqn, dm’/s q, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 12 0,07 0,84

2. | Bateria czerpalna dla natrysku 1 0,15 0,15

3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14

4. |WC 4 0,13 0,52

5. | Zawor ze ztaczkg do weza 1 0,3 0,30

6. | Pisuar 2 0,3 0,60

Suma dla budynku: 2,55 0,90

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (2,55)** - 0,14
q=0,90 dm*/s =3,24 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu
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PN-81/B-10700/00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707. Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu..

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowg zaprojektowano z rur PVC typ SN4 $#110x3.2 i §160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewodéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robot fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 zamontowane na koncowkach pionéw kanalizacyjnych,
ktore wyprowadzi¢ nalezy na wysokos¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyborow
sanitarnych do pionu prowadzié¢ po $cianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5%
dla srednic od 110 - 50. W miejscu przejscia pionu w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy
zamontowad rewizje z drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddw. Zabrania sie lokalizowania potaczen przewoddéw
w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Nie jest znane podiaczenie istniejacych przyborow sanitarnych, do zewnetrznej doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej, dlatego przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy dokonaé¢ odkrywki w
terenie w miejscach domniemanej lokalizacji tych instalacji.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe,

- zlewozmywaki

- miski ustepowe,

- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,

- kratki kanalizacyjne,

- brodzik natrysku.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0,., = K,/ZDU

natezenie przeptywu sciekow (I/s)
wspolczynnik czestosci
£ DU = suma odplywow jednostkowych.

BILANS SCIEKOW

Lp. | Przybdr sanitarny llos¢ rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm3/s
1. | Umywalka 12 0,5 6,00
2. | Natrysk 1 1 1,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 4 2,5 10,00
5. | Wpust podtogowy DN100 1 1 1,00
6. | Pisuar 2 1 2,00
Suma dla budynku: 22,00 2,35
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5. INSTALACIJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania. PN-EN I1SO 15875-1:2004(U).

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Projektowana instalacja grzewcza zostanie wtgczona do istniejacej instalacji zlokalizowanej w korytarzu, na
odejsciu zamontowacd nalezy zawory odcinajgce o Srednicy podejs¢. Gtéwnym zrédtem ciepta jest istniejgcy
wezet cieplny, istniejgca pompa obiegowa wymuszajgca obieg wody grzewczej w tej czesci instalacji jest
wystarczajgca, by zapewnic¢ wtasciwe parametry dla pracy nowoprojektowanej instalacji. Istniejgce elementy
zabezpieczenia instalacji takie jak zawor bezpieczeistwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe pozostajg bez
zmian. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 70/50°C w uktadzie pompowym z
rozprowadzeniem gtéwnych przewoddéw zasilajgcych w pomieszczeniach objetych opracowanie pod stropem i
nad posadzkg pod grzejnikami. Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT, tgczonych
przez ztgczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne przewoddéw bedy kompensowane w sposéb naturalny,
wynikajacy z projektowanej trasy przewoddéw z zatamaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z
pianki PU o max. wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK i grubosci:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej materiat

(0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
4. | Przewody uktadane w warstwie posadzki 6mm

3. % wymagan z poz 1-4

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ "KV" z podejsciem dolnym srodkowym, wyposazone w zawory
termostatyczne oraz podwadjne kulowe zaworki odcinajgce, grzejnikowe oraz grzejniki kompaktowe typ ,,K”
zasilane od boku. Nastawy zawordw grzejnikowych pokazane zostat na rysunkach. Wszystkie grzejniki w
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z nastawg 16-26°C.

Przy przejsciach przewodami instalacji grzewczej przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢
uszczelnienia ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody budowlanej oraz
przechodzacych przez nig przewoddéw, ktére w zaden sposéb nie moge obniza¢ klasy przegrody. W celu
ograniczenia strat ciepta przez otwarte drzwi w pomieszczeniu nr 8 zostata dobrana zimna kurtyna powietrza,
zasilana napieciem U=230V Pe=140W. Napetnienie instalacji oraz uzupetnianie jej ubytkow realizowa¢ nalezy
wodg uzdatniong. Po przeptukaniu instalacji grzewczej nalezy poddac ja prdbie cisnieniowej przy cisnieniu
min. 4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na zimno i gorgco.

Obliczeniowe obcigzenie cieplne obiektu — 12,59kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng oznaczong
jako NW1 z odzyskiem ciepta o parametrach i wyposazeniu:

6.1. Centrala wentylacyjna NW1:

- Vn =2355m3/h,

- Vw =1665m3/h,

- sprez 300 Pa,

- waga 535 kg,

- napiecie zasilania wentylatoréw U=230V pobdér mocy max 3,00kW,
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- wymiennik obrotowy sprawnos¢ 78%,

- moc nominalna wbudowanej chtodnico/nagrzewnicy freonowej Qgrz=6,60kW, Qcht=9,0kW,
- filtr G4,

- wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

- wykonanie wewnetrzne-stojgca na poddaszu,

- temperatura nawiewu zimg 20 °C, temperatura nawiewu latem temperatura 22 °C,

- komora mieszania/recyrkulacja/obejscie wymiennika

6.2. Dane ogdlne

Centrala zostanie zamontowana na systemowej podkonstrukcji typu Big Foot na nieogrzewanym poddaszu
budynku. Regulator sterujacy pracy centrali wentylacyjnej nalezy zamontowa¢ w pokoju nauczyciela, aby nie
byt on dostepny dla oséb niepowotanych. Regulator musi zapewnia¢ petng automatyke sterowanie centralg,
w dowolnym trybie kalendarza tygodniowego.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw i ksztattek okragtych i prostokatnych typu A/l wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001. Kanaty
prostokatne taczone kotnierzowo, okragte typu spiro za pomocy potgczen mufowych. taczenie przewoddw,
wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordéw, nawiewnikow, wywiewnikéw, tgczenie z
przepustnicami, montaz otwordéw rewizyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Instalacja prowadzona bedzie w obrebie nie ogrzewanego poddasza, a kanaty
zostang utozone w warstwie izolacji termicznej stropu oraz bedg prowadzone nad nim przy podtgczeniach do
centrali wentylacyjnej oraz na odejsciu do czerpni i wyrzutni, wysoko$¢ montazu podtogi nalezy zweryfikowa¢
po zamontowaniu instalacji, w podtodze nalezy osadzi¢ otwory rewizyjne dla obstugi przepustnic itd. Na
etapie robot nalezy zweryfikowa¢ czy elementy drewnianego stropu nie kolidujg z projektowang lokalizacja
nawiewnikéw. Kanaty w warstwie izolacji zaizolowac izolacjg grubosci 40mm, natomiast kanaty nad warstwa
izolacji stropu izolacjg grubosci 80mm - maty z wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0.035W/m*K jednostronnie pokrytymi zbrojong folig aluminiowa. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i przy skrzyzowaniach przewodéw o 50%. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. taczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac zawiesia
oraz obejmy stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujgcymi, atestowane i nie, powodujace
uszkodzenia izolacji cieplnej. Poziome odcinki po stopie prowadzi¢ na systemowych podporach typu Big Foot.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary s3 o 20mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z izolacjg. Podpory, potgczenia i podwieszenia przy centrali
w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrddta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem
podkfadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréow. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé za
pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie
tatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjne;.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéow. Na
przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach
kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba, ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia.
Otwory rewizyjne montowane na koncu przewodu ich wymiary powinny by¢ rdwne wymiarom przewodu
wentylacyjnego.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach ¢ przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu .
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu AR
mm mm S I ) 7

d A B A . z

200 £d <315 300 100 [ N

315 < d < 500 400 200 i U e

> 500 500 400 Tt
v 600 500
7 otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu r==-"
mm mm ' 1 |
s A B Al:ll D !
<200 300 100 e
200 <s < 500 400 200 _L:J_
> 500 500 400 B
? 600 500
U wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
% otwoér rewizyjny jako wilaz, gdy czyszcezenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczern pobocznych  sanitariatow realizowany bedzie przez
anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne, natomiast w klasopracowniach zaprojektowane zostaty
nawiewniki i wywiewniki wirowe wyposazone w ptyte czotowag w wersji prostokgtnej oraz w nieruchome,
utozone promieniowo kierownice. Nawiewniki i wywiewniki wirowe wyposazone zostang z skrzynki rozprezne
z podtgczeniem bocznym i z przepustnicami. Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach o wysokosci od
2,6 do 4,0m. Na odgatezieniach do wszystkich nawiewnikéw wywiewnikdw oraz zawordéw zaprojektowane
zostaty przepustnice, umozliwiajgce wyregulowanie instalacji oraz odciecie jej poszczegdlnych czesci.

Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznym wentylatorem dachowym o parametrach:

- 3250 V=620m>/h sprez 150 Pa - N=400V Pel=180W.

Praca wentylatora wywiewnego z sanitariatéw musi zostac¢ potgczona z centralg wentylacyjng, nie dopuszcza
sie by urzadzenia te dziataty osobno. Powietrze swieze oraz powietrze zuzywane w procesie wentylowania
obiektu, bedzie dostarczane do centrali wentylacyjnej przez dachowg czerpnie i wyrzutnie, ktére zostang
osadzone na systemowych podstawach dachowych prostokatnych, obrébki blacharska i dekarska zgodnie ze
sztuka.

Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 ].

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C

7.1. Instalacja klimatyzacji

W celu dostarczenia czynnika grzewczego w zimie i chtodniczego w lecie do centrali wentylacyjnej
zaprojektowanej na poddaszu, dobrana zostata jednostka zewnetrzna — agregat chtodniczy, ktory zostanie
zamontowany na stalowej podkonstrukcji, do sciany budynku. Dobrano system VRF, w ktdrym sprezarka
dziata ptynnie, z wysokg sprawnoscia i ze zmienng iloscig czynnika.

Dobrano agregat o parametrach:

- Qcht=6,80kW, Qgrz=10,0kW, P.= 3,20kW, U=230V, waga 58 kg.

System VRV pozwala na naprzemienne chfodzenie lub ogrzewanie — dziatanie jak pompa ciepfta.

7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1 o srednicy
9,52/15,88 wykonaé¢ nalezy w ostonie azotowe]. Przewody nalezy zaizolowaé otuling kauczukowa o
grubosciach od 6-15mm, przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu pofaczen miedzy izolacja.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej.
Przewody wewnetrzne nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng,
prowadzenie ponizej kanatdw wentylacyjnych rownolegle z pozostatymi instalacjami. Wraz z przewodem
cieczcowym i gazowym prowadzone bedg przewody zasilajgce i sterujgce z jednostki zewnetrznej. Rozdziat
czynnika za pomocg systemowych tréjnikdéw wskazanych na rysunkach. Kompensacja przewodéw przebiegata
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bedzie w sposdb naturalny wynikajgcy z projektowanej trasy przewoddéw. Instalacje nalezy osuszyé metoda

prozniowg, napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast préobe szczelnosci wykonac¢ z wykorzystaniem
azotu na maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzgdzen w czasie min. 24
godzin. Skropliny z jednostek wewnetrznych za pomocg wbudowanych pompek skroplin przewodami ze
klejonego PVC, odprowadzi¢ do najblizszych piondéw kanalizacyjnych, podtaczenia do kanalizacji wykona¢
przez zasyfonowanie. Spadki przewodéw skroplinowych min.0,3% w kierunku odptywu. Przejscia przez $ciany
wykonac¢ w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przeglagdéw oraz dbaé o serwis, ktéry nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbaé o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. ROBOTY MONTAZOWE | ZIEMNE

Przed utozeniem rur dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotdw i wykonaé podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubosé nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95% w skali
Proctora. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 Srednicy rury. Zageszczanie
obsypki w bezposrednim sgsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych
ubijakow. Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz
ok. 10 cm od rury. Przewody nalezy uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajacym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robdt,
wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej. Wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sasiedztwie istniejgcych budynkéw na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budynkéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i
sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Przejscia
przewodami w obrebie taw fundamentowych i innych elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ nalezy
w rurach ochronnych na etapie robét fundamentowych.

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukgji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla termomodernizowanego
budynku D warsztatéw w ZSP nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, dziatka nr 742/1i 743.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktad architektoniczno-budowlany,

- wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12—04—2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami,

- obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

3. Zakres opracowania

Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w budynku D,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,
- Instalacja zasilania urzagdzen technologicznych,

Instalacja odgromowa,
- Instalacja uziemienia,

Instalacja potaczen wyréwnawczych,
- Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Termomodernizowany budynek D zasilony zostanie z istniejacej rozdzielnicy budynku sgsiedniego. W
budynku D istniejgca rozdzielnice RG nalezy zlikwidowaé. Istniejacy kabel zasilajagcy YAKY 4x35 mm?2
wykorzystac do zasilania projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG w nowej lokalizacji. W przypadku braku
mozliwosci  wykorzystania istniejgcego kabla wykona¢ mufe kablowg projektowanego kabla
YAKY 4x35 0,6/1kV z istniejgcym kablem zasilajgcym. Schemat blokowy zasilania oraz planowanych zmian
pokazano narysunku E.04. Uktad pomiarowy dla catego kompleksu pozostaje bez zmian. W przypadku
wprowadzania zmian w istniejgcym ukfadzie pomiarowym nalezy wystgpi¢ z odpowiednim wnioskiem do
wiasciwego zaktadu energetycznego.

Rozdzielnice gtéwna RG w budynku D projektuje sie jako nascienng umieszczong na Scianie z dostepem od
korytarza. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP30.
W rozdzielnicy wykonaé punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla zasilania urzadzen elektrycznych
lub teletechnicznych. Dla urzgdzen nie uwzglednionych w projekcie wykorzystaé rezerwowe obwody
w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe
zabezpieczenia.

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku D obiektu wynosi wg obliczen 35,4kW. Taka moc nie wymaga
zmian w warunkach technicznych przytgczenia do sieci. W przypadku przekroczenia mocy przytgczeniowej
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zwiekszenie mocy do wtasciwego zaktadu energetycznego. Ewentualne
wystgpienie z wnioskiem o zwiekszenie mocy pozostaje w zakresie inwestora. Schemat rozdzielnicy gtéwnej
RG przedstawiono na rysunku E.05.
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W budynku D zaprojektowano Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu PWP, ktéry wytacza odbiory zasilania

podstawowego w rozdzielnicy RG budynku D. Przycisk PWP montowany przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Doktadna lokalizacja przycisku pokazana na rzucie.

5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Ilm 3000K IP65. Oprawe zamontowac na
elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,8m. Oprawe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z obwodu oswietleniowego
i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG.

6. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzutach
instalacji elektrycznych rysunek E.O1 i E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce B10. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie
prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tgcznikéw wykonac od gory,
montowac¢ na wysokosci 1,25m. Stosowad system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé bezposrednio w osprzecie
i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i Scienne. W pomieszczeniach
mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowa¢ oprawy szczelne. Sterowanie oswietleniem w
komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikdw ruchu. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie odbywaé sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw lokalizowanych przy
drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajgce bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiadac $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Kazda oprawa awaryjne posiada zabudowany
elektroinwerter, ktéry w czasie normalnej pracy tadowany jest z obwodu zasilania, natomiast w czasie awarii
obwodow zasilania oprawa $wieci energia zgromadzong w elektroinwerterze. Zastosowany system
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego nie wymaga stosowania okablowania o podwyziszonej
odpornosci ogniowej. Awaryjny czas swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie
byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m
natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drég réwnolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie
oswietlenia musi by¢ >0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajgca natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych
urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz,
a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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7. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na
wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian i stropow.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2 strefg
ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44. W budynku nalezy
stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowa¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

W klasopracowni nr 1 zaprojektowano zgodnie z wytycznymi inwestora zestawy gniazd z zabezpieczeniami
2x230V 16A, 1x400V 16A, 1x400V 32A. Dla kazdego stanowiska przewidziano po jednym zestawie gniazd.
Montaz na wysokosci h=1,4m (gdérna krawedz zestawu). W projekcie zatozono, ze jednoczesnie moze
by¢ podtaczone i pracowac tylko jedno urzgdzenie na prad 32A do zestawu gniazd.

W klasopracowni nr 2 i 3 przewidziano system kanatéw podtogowych i puszek typu FloorBox zgodnie
z projektem TT. W kazdej puszce podtogowej zamontowaé 4 gniazda 230V 16A. Jeden tor kanatu
podtogowego wykorzystac dla przewoddw elektrycznych. Zejscie do kanatu podtogowego wskazano na rzucie.
Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.O1 i E.O2.

8. Uwagi ogdlne do wykonania instalacji

instalacje przewodow uktada¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania
tynku cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed
przystgpieniem do wykonania bruzd w scianach zelbetowych uzyskaé zgode branzy architektonicznej
oraz konstrukcyjnej. Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywaé za
pomocy specjalistycznych narzedzi budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek
rozgateznych;

— Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjg architektoniczng;

—  Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;

— W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddéw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

— Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowac¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowac gniazda z przestong toréw pragdowych;

— Zestawy gniazd sktadajgcy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowa¢ w wspdlnych
ramkach;

— Kabel zasilajacy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszka instalacyjng p/t, wyposazong w
listwe zaciskowg. Wysokos$¢ montazu 30cm od posadzki;

— Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowaé ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg oraz aranzacjg pomieszczen;

— Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskows;

— W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowacé gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci
60mm. Przewody nalezy taczy¢é poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez
osprzet, chyba ze osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;

— W scianach nosnych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng

mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowac puszki ptytkie o

gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;
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— Na rzutach instalacji elektrycznych  przedstawiono przyblizong lokalizacje  osprzetu

elektroinstalacyjnego (gniazd, tacznikow). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspoétosiowo na
jednej S$cianie z przeciwnych stron — nalezy zapewni¢ mijanie otworédw pod osprzet
elektroinstalacyjny. Na $cianach nalezy zapewni¢ mijanie sie otworéw pod osprzet
elektroinstalacyjny zachowujgc co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koricami otwordw.

— Na scianach instalacje uktada¢ pod warstwg tynku min. 5mm,

— Miejsca przejs¢ przewodéw przez fundamenty i S$ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

— Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy
sanitarnej,

—  Zachowac¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

9. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych
Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania

pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedgce kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun lin,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
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wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz

poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

11. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczgacej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocga przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych zaciskow
odgromowymi FeZn przystosowanymi do montazu na dachach (typowych uchwytach dachéwkowych). Po
kalenicy drut prowadzi¢ na typowych uchwytach kalenicowych. Uchwyty zwoddéw poziomych mocowaé za
pomocg wkretow farmerskich z uszczelkami do taty dachowej (deskowania). Zwody niskie podtgczy¢ do
rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe
podtaczy¢ do zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie
potgczenia na dachu wykona¢ jako skrecane. Potgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie np. abizolem.

Na koncach dachu na kalenicy zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.
W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
z uchwytem gasiorowym podwdjnym kalenicowym. Wysokos¢ iglicy dostosowa¢ do wysokosci anteny.
Zachowaé odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego urzgdzenia. Zabrania sie podtgczania do instalacji
odgromowej urzgdzen dachowych elektrycznych i elektronicznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewac;ji lub przewody odprowadzajace wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn @8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajacy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztacza
kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Zaprojektowano otokowy uziom z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktadaé¢ na gtebokosci 0,6m pod
ziemig i w odlegtosci ok. 1m wszystkich scian budynku. Projektowany uziom otokowy potgczy¢ z istniejgcym
uziomem sgsiedniego budynku. W przypadku braku takiej mozliwosci zakoriczy¢ w puszce chodnikowej
uziomem pionowym pomiedziowanym typu StCu o srednicy 14,2mm i dtugosci 9m.

Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne uziemiajaca GSU, ktéra poprzez ztacze nalezy
potfaczy¢ z uziomem otokowym. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztacza kontrolno - pomiarowe
ZKP montowaé w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia w ziemi zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajacych oraz do zaciskow probierczych instalacji
odgromowej. Instalacje odgromowsa i uziemienie pokazano na rysunku E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzystaé przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowac gtdwng szyne wyréwnawczg GSU, do ktérej przytgczy¢ za pomoca linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewadd neutralny N jasnoniebieski,

Warsztaty (D) ZSP1 Krotoszyn PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

— przewdd ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiaréw.

Przy rozdzielni gtéwnej nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnania potencjatdw. Gtéwng szyne potgczyé
poprzez zfacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach
technicznych montowa¢ szyny miejscowe wyréwnania potencjatdow SWP. Rozdzielnice, szafy i szyny
miejscowe uziemi¢ przewodem wielodrutowym minimum 16mm2 (linka gietka), potaczenia wyréwnawcze
wykonac¢ przewodem 16mmz2, pozostate 4mm2. Do szyny podtgczyé wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku.

13. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wtasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktad sie na
Wykonawce, na etapie skfadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdéw budowlanych, elementéw
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i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéw

i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wiasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzar zamiennych
w stosunku do okresSlonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wfasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniaé majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyziszego poziomu
wykonania, Wykonaweca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i wtasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rOwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskac
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie réwnowazne.

opracowat:  mgrinz. Daniel Misiorny
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — budynek dydaktyczny
INWESTOR — Powiat Krotoszynski
ADRES BUDOWY — Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11, dziatki nr 742/1, 743, 761/1, 770/6

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb ok. 60

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok. 750 m”

1.3. llos¢ kondygnacji 1 + poddasze nieuzytkowe
1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax =9,75 m

1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL I
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtéwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z cegty gr. 38 i 45 cm + tynk —
> R240; podciagi stalowe i stupy stalowe obudowane ptytg GKF gr. 15mm
- konstrukcja dachu - wymaganie: brak wymagan — jest: wiezba drewniana NRO
- strop - wymaganie: REI30 - jest: strop drewniany zabezpieczony ptytg GKF gr. 15mm do REI30
- sciana zewnetrzna — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie ma pasa miedzy kondygnacyjnego,
- $ciana wewnetrzna - wymaganie: brak wymagan - jest: sciany murowane i z ptyt GK
- przekrycie dachu — wymaganie: brak wymagan - jest: pokrycie dachu dachéwka ceramiczng na
konstrukcji drewnianej

3. WIELKOSC STREFY POZAROWE)J
Wymaganie: max 8.000 m’ < jest: ok. 750 m’ (poddasze wydzielone pozarowo)

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- Sciany: REI60, jest: Sciany (dziatowe) w rejonie wejscia na poddasze murowane gr. 12cm + tynk -
EI120;
- stropy: REI30, jest: strop zabudowany ptytami GKF gr. 15mm do REI30;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: drzwi wejscia na poddasze EI30;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: przejscia instalacji przez strop EI30

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: budynek styka sie z sgsiednim - salg
gimnastyczng; przegroda spetnia wymagania REI120, odlegtosci od drzwi i okien > 2m; w odlegtosci < 5m od
budynku znajduje sie garaz; sciana budynku garazowego od strony warsztatu jest petna, murowana gr. 25cm
5.2. Odlegto$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: sgsiednie dziatki sg
zabudowane

6. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sal
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7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

8. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

8.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 16m.

8.2. llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscie z sali, jest: 1 wyjscie na droge ewakuacyjna.

8.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9m, jest: 0,9mi 1,2m.

8.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: min. 30 m (przy jednym dojsciu) i
60m (przy dwdch dojsciach) - jest: max 18m

8.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4m - jest: min. 1,75m.

8.6. Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2m - jest: 3,0m.

8.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
EI120.

8.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

8.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody ewakuacyjne nie wystepuja.

8.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane na drogach ewakuacyjnych; w innych
pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne.

9. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

9.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

9.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

9.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

9.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytgcznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (projekt techniczny).

9.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn g8mm prowadzone w rurkach po Scianach zewnetrznych, pod ociepleniem $ciany, potgczone
z uziomem otokowym z bednarki FeZn 30x4mm.

10. DOBOR URZADZEN P.POZ.

10.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

10.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

10.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — jest wymagana dla tego typu budynku
10.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

10.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

10.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepuja

10.7. Dzwigi - nie wystepujg

10.8. Kottownia — nie wystepuje.

11. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10I/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 — jest: na sgasiedniej dziatce (z pawilonem
handlowym), w odlegtosci ok. 39m od budynku.

12. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — nie jest wymagana; budynek jest dostepny z placu szkolnego wzdtuz dtugiego boku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Opis budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z elementéw drobnowymiarowych. Sciany
zewnetrzne dwuwarstwowe wykonane z cegty petnej ocieplone styropianem gr. 20cm. Strop nad parterem
drewniany ocieplony wetng mineralng gr. 40cm Okna nowe, z profili PCV. Drzwi zewnetrzne nowe, metalowe,
ocieplone.

Podstawowe charakterystyki materiatéw izolacyjnych:

- styropian elewacyjny: Apax=0,031 W/m-K

- wetna mineralna stropu nad parterem: A,,,.,=0,035 W/m-K

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd w czesci rozbudowywanej

Element u Unnax
Sciana zewnetrzna murowana ocieplona 0,14 0,20
Strop pomiedzy pom. ogrzewanym a nieogrzewanym 0,09 0,15
Podtoga na gruncie 0,30 0,3
Stolarka drzwiowa 1,3 1,3
Stolarka okienna 0,9 0,9

3. Charakterystyka energetyczna

W zwigzku z faktem, iz przebudowie podlega istniejacy budynek nie wykonano projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku. Zgodnie z §328 p.1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania minimalne dotyczace
wskaznika EP [kWh/(mZ-rok)] uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku do w/w rozporzadzenia.

W p.2 wskazano, ze projektowane przegrody odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonych w
Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dopuszczalne wartosci
maksymalne od 1 stycznia 2021r.).

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji dotyczacy przebudowy budynku D (warsztatéw) w
ZSP nr 1 w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743, 761/1 i 770/6, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dotyczacy przebudowy budynku D
(warsztatow) w ZSP nr 1 w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743,
761/1 i 770/6, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAJACY)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/PO0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczacy przebudowy budynku D
(warsztatow) w ZSP nr 1 w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11, na dziatkach nr ewidencyjny 742/1, 743,
761/1 i 770/6, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19

Warsztaty (D) ZSP1 Krotoszyn PROJEKT TECHNICZNY



