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BUDYNEK D

nazwa zamierzenia: Przebudowa budynku D - warsztatéw w ZSP nr 1 w Krotoszynie
adres obiektu: Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11

identyfikatory dziatek: 301204_4.0001.742/1
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data opracowania: pazdziernik 2022 r.

projektant: mgr inz. Przemystaw Orcholski
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie zarzadcy budynku
- wizje lokalne wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku D - warsztatow w Zespole Szkét Ponadpodstawowych
nr 1 w Krotoszynie. Inwentaryzacje wykonuje sie w celu sporzadzenia projektu przebudowy niniejszego
budynku.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, bez podpiwniczenia.
Budynek wykonstruowano na planie prostokata. Budynek obstuguja dwie, wewnetrzne klatki schodowe.
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym z naczétkami.

Budynek warsztatéw na czesci jednej ze scian szczytowych przylega do sali gimnastycznej nalezacej do szkoty.
pomiedzy salg gimnastyczng a budynkiem warsztatow nie ma przejscia.

Do budynku warsztatéw prowadzg trzy niezalezne wejscia zlokalizowane na parterze.

Budynek jest w przewazajacej czesci uzytkowany, nieczynne sg tylko sanitariaty.

Budynek D, widok od strony podwdrza szkoty
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Budynek D, widok od strony podwdrza szkoty, w tle sciana sali gimnastycznej przylegajaca do budynku
warsztatow

Budynek D, widok od strony ogrodzenia
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4. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty. Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Najprawdopodobniej sg to tawy kamienne badz ceglane.
Sciany. Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne obiektu sg jednowarstwowe, murowane z cegly petnej, o
zmiennej grubosci. Scianki dziatowe réwniez z cegly. Wszystkie $ciany sg otynkowane zaréwno z wewnatrz jak i
z zewnatrz.

Kominy. W budynku znajduja sie kominy ceramiczne murowane prowadzone od posadzki parteru oraz kominy
okragte (najprawdopodobniej z elementéw betonowych) prowadzonych pod poziomu stropu nad parterem.
Posadzki. W budynku wystepujg cztery rodzaje posadzek. Na parterze: betonowa (nowa), z klockéw
drewnianych (stara) oraz z ptytek ceramicznych (stara). Na poddaszu posadzka z desek drewnianych.

Stupy i podciagi. Na parterze znajduja sie okragte stupy stalowe (@140) wspierajace stalowe podciggi dwuteowe
(IN300). Uktad podciggow i stupdw stanowi konstrukcje wsporcza dla stropu nad parterem.

Strop miedzykondygnacyjny. Nad parterem znajduje sie belkowy, drewniany strop. Belki utozone sg réwnolegle

do podtuznej osi budynku.

Klatki schodowe. Budynek obstugujg dwie wewnetrzne klatki schodowe. Jedna wykonana jest w konstrukcji
betonwej, druga w konstrukcji drewnianej.

Konstrukcja dachu. Konstrukcje wsporczg dachu stanowi drewniana wiezba o konstrukcji pfatwiowo-

krokwiowej podpartej stupami i usztywnionej zastrzatami. Wiezba dachowa przenosi obcigzenia na podtuzne
sciany zewnetrzne oraz za posrednictwem podwalin na drewniane belki stropowe. Na szczytach wyksztatcono
naczofki.

Pokrycie dachu. Dach pokryty dachéwka ceramiczng, karpidwka, podwdjnie. Dachéwka w kolorze naturalnym,
ceglastym.

Stolarka okienna. Okna drewniane, starego typu. Nad bramami naswietla w postaci luksferéw szklanych.
Stolarka drzwiowa. Drzw drewniane, starego typu. Bramy drewniane z desek.

Orynnowanie. Budynek wyposazono w rynny i rury spustowe z pcv w kolorze bragzowym.
Instalacie. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng oraz ogrzewczg
(zasilanej z wymiennikowni znajdujgcej sie w budynku szkoty). Na dachu rozprowadzono instalacje odgromowa.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Sala dydaktyczna warsztatow - widoczna nowa posadzka, stup i podciag stalowy
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Fragment warsztatu mechanicznego

Nieczynne sanitariaty
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Sala dydaktyczna warsztatow - widoczne stupy i podciag stalowy oraz elektryczna instalacja natynkowa

Schody o konstrukcji betonowej

Krotoszyn - budynek D (warsztaty) INWENTARYZACJA BUDOWLANA



KAI—DO AGENCJA BUDOWLANA 8

Schody o konstrukcji drewnianej

Stup stalowy w nieczynnych sanitariatach
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Poddasze - wiezba drewniana i kominy
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Fragment wiezby dachowej podbitej deskami
opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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