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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- projekt branzy budowlanej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji wodnej, kanalizacji

sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazu w Domu Dziennej Opieki w miejscowos$ci Terliczka.

1.3 Opis rozwiazan projektowych

1.3.1. Instalacja wodna

Zasilanie instalacji wodnej z projektowanego przytacza wody wg odrebnego opracowania.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur z PERT/AL/PERT taczonych przez
zaprasowanie.

Rozprowadzenie poziome w budynku prowadzi¢ w posadzkach i obudowach. Odcinki pionowe i
podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach. Przewody mocowaé do Scian i stropéw za pomocg
odpowiednich uchwytéw (obejm) w odstepach wg instrukciji producenta.

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia si¢ wydtuzenia termicznego
przewodéw pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody
polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub izolacjach termicznych,
uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez
zalanie szlichtg betonowg, lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest
wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymato$ciowych wynosi¢ 4cm. W
przypadku tynku wymagana grubo$¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od Srednicy rury, przy
czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z

PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng




przestrzen nalezy wypetnic materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubo$ci Sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej i cieptej stanowig na podejsciach do baterii stojacych
zawory odcinajace "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody jest pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 120!
zasilany przez kociot gazowy.

Instalacje nalezy izolowaé termicznie, réwniez instalacje zimnej wody nalezy zabezpieczy¢
przed roszeniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z p6Zniejszymi zmianami Zat. nr
2

,1.5 Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepfej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreSlone w ponizszej tabeli: Wymagani izolacji cieplnej przewodow
i komponentow.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K)?"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | 50% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami  roznych

uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utoZone w podfodze 6mm
8 Przewody ogrzewania  powietrznego  (utozone | 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone na | 80mm

Zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?2)

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdfczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”
Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje sie izolacje ze
spienionego poliuretanu o wspdtczynniku przew. A=0,035 W/m*K.

Grubos¢ izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach i podtynkowo);




Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie

izolacje ze spienionego poliuretanu o wspdtczynniku przew. A=0,035 W/m*K.

Grubos¢ izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach);

Grubo$¢ izolacji — 13mm (dla rur o $rednicach 20,25,32mm montowanych podtynkowo).
Grubo$¢ izolacji — 20mm (dla rur o $rednicach 40,50mm montowanych podtynkowo).

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzic, jako prébe wstepna, gtowng i koricowa. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowaC ciSnienie prébne (9 bar), odpowiadajace 1, 5 - krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Ciénienie to musi byé w okresie 30 min. wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Bezpos$rednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa.
W prébie tej, w cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1bar. Pomiedzy
poszczegoblnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Nie
mogq wystapi€ zadne nieszczelnosci.

Instalacje wody pitnej nalezy poddac ptukaniu woda.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i

certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw z budynku do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PCV i PP w potaczeniach kielichowych
uszczelnianych za pomocg uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z rur kielichowych
powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekdw.

Piony i podejScia kanalizacyjne nalezy montowaC z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PP, natomiast poziomy uktadane w gruncie z rur i ksztattek kanalizacyjnych
zewnetrznych PVC typoszeregu ,S”.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ wywiewkami. Zachowac spadki i Srednice
wedtug rysunkow. Piony wykona¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Rure wentylacyjng nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad dach. Piony wyposazy¢ w rewizje usytuowane 30cm nad
poziomem posadzki.

Montaz rurociggdw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rozstaw
uchwytéw dla pionéw kanalizacji @110 wynosi 1,5 m., dla pozioméw @75 i @50 co 1,0 m. Przejcia

przez Sciany, stropy wykona¢ w rurach ochronnych.




Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyborow sanitarnych)
nalezy prowadzi¢ sposéb umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach,bruzdach, lub w
obudowach). Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowa¢ za pomocg uchwytdw, wspornikow
lub wieszakéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla przewodéw poziomych powinien
wynosi¢ do 1,25m. Piony wykonane z PP powinny z uwagi na wydtuzenia ciepine mie¢ podpory state na
kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty piondw powinny mocowac rure
pod kielichem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podtogg najnizszej kondygnacji utozyé w gruncie na
podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Zasypywanie przewoddw nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu
proby cisnieniowej wodnej wediug PN - EN 1610:2002 oraz po sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich ztaczy. Zasypke w wysoko$ci do 0,4 m powyzej rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem
pozbawionym grubszych frakcji oraz zagesci¢. Nastepnie wykopy zasypywaé gruntem rodzimym lub
piaskiem warstwami o gr. 30cm. Kazdg warstwe nalezy zageszcza¢ mechanicznie lub recznie.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obowigzujacymi przepisami BHP na wiw/ prace.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz ustaleniami
zawartymi w PN-B-10736 z 1999r. Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy
odbiorze . Wykopy na otwartej przestrzeni — nie umocnione ze skarpami o nachyleniu skarp w gruntach
kat Il 1:1 dla gruntéw kat Il 1:0.6. Przy zblizeniach z infrastrukturg techniczng w gruncie — wykopy
wykonywac recznie jako wasko przestrzenne z umocnieniami $cian .

Wykopy — gleboko$¢ wykopow wg profilow. powiekszona o grubosé podioza. Sciany pionowe
zabezpieczone obudowa z bali drewnianych lub wyprasek. Szeroko$¢ wykopdw obudowanych — 0.6m.

Podtoze - w gruntach piaszczystych, piaszczysto gliniastych $rednio zwartych luznych,
podtozem moze by¢ grunt rodzimy. W gruntach ilastych, pylastych zwartych wykona¢ podtoze sztuczne
z piasku gruboéci 15-20cm. W podtozu wyprofilowa¢ dno na tozysko nosne rury w obrebie kata 90 .

Obsypka - warstwa ochronna grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury/ z gruntu luznego, bez grud i
kamieni. Obsypke nalezy starannie zage$ci¢ — ubi¢ drewnianymi ubijakami po obu stronach rury. Zasyp
i ubijanie wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Po stwierdzeniu, Zze grunt jest dobrze zageszczony nalezy na catym terenie przeprowadzi¢
renowacje po robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji w strefie
posadowienia komér oraz przewoddw gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntow

no$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesScic.




Wynik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
PN-75/S-96015-0. Stopien zageszczenia oraz przydatnos¢ rodzimego gruntu do zasypki okresli
inspektor nadzoru

Prace ziemne wykonawcze nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do projektu organizacji budowy

catego obiektu szczegdinie zwréci¢ uwage na drogi transportowe i aspekty BHP.

1.3.3. Instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegoélnych pomieszczen wyznaczono za pomocg programu
Arkadia-Termo.

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest kociot gazowy w istniejacej kottowni w piwnicy.

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest kondensacyjny kociot gazowy o mocy 35kW.

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe pracujace w
systemie zamknigtym. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C, a na powrocie 55°C.

Przewody w kottowni nalezy wykona¢z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowym
zgodnych z normg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie, natomiast potaczenia gwintowe
wykonac przez skrecanie z uzyciem konopi smarowanej pasta. Przewody powinny by¢ mocowane z
uzyciem $rub z obejma lub umieszczone na wspornikach przy $cianie.

W budynku zaprojektowano instalacje c.0. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe z rozdziatem
dolnym. Pomieszczenia ogrzewane bedg przez grzejniki.

Przewody instalacji c.o. projektuje sie z rur stalowych czamnych. Rury uklada¢ w izolacji z
prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowe;.

W budynku przewidziano ogrzewanie z zastosowaniem grzejnikow stalowych ptytowych, o
wymiarach jak na rysunkach. Wszystkie grzejniki zaopatrzone majg by¢ w zawory i gtowice
termostatyczne. Miejsce montazu grzejnikdw oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z czeScig rysunkowq
projektu.

Gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w tukach prowadzacych, bruzdach Sciennych i bezposrednio
wyprowadza¢ ze Sciany w miejscu podigczenia grzejnika (od dotu). Zastosowaé kolankowe zawory
odcinajace.

Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie +16 do +26°C i
dajg mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury. Poprawna praca gtowic
termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu tzn. glowice nie moga by¢ zastoniete

(zastony, obudowa, meble itp.).




Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie¢ bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne zainstalowane
na kazdym grzejniku, rozdzielaczach oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Przy przejSciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszczac w tulejach ochronnych, stalowych o Srednicach wewnetrznej wiekszej 0 4 mm od Srednicy
zewnetrznej przewodu i dtugosci wigkszej o 10 mm do grubo$ci przegrody budowlanej. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywaé
potaczen.

Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z
pozniejszymi zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie 1.3.1 opisu).

Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej przewiduje sie z instalacji wodociggowej w

pomieszczeniu kotlowni.

1.3.4. Instalacja gazowa wewnetrzna

Projektowana instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie gazu do kotta gazowego mocy do
35kW. Na podejsciu do kotta nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy kulowy oraz filtr gazowy. Przewody
nalezy mocowac do Scian i stropdw za pomocg hakow lub uchwytow.

Kociot gazowy nalezy podiaczy¢ na statle z kominowym przewodem spalinowym
przeznaczonym wytacznie do tego celu, odprowadzajgcym spaliny na zewnatrz budynku.
Odprowadzenie spalin wykona¢ z rur kwasoodpornych o $rednicy 80mm. Rury spalinowe wykona¢ ze
spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Instalacja prowadzong w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie na styk, potaczenia na gwint.

Przejscie przewodem gazowym przez przegrode konstrukcyjng wykona¢ nalezy w tulei
ochronnej uszczelnionej szczeliwem.

Przewdd gazowy wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo, powyzej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, w odlegtosci, co najmniej 10 cm. W przypadku skrzyzowan z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od nich, co najmniej 0 20 mm. Ponadto mogg krzyzowac sie i by¢
prowadzone wzdtuz przewodow instalacji elektrycznej, lecz powinny by¢ prowadzone nad nimi.

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq
naktadajac (na sucha, oczyszczona z brudu i rdzy) na rure warstwe chlorokauczukowej farby

podktadowej, a po wyschnigciu warstwe farby nawierzchniowe;.




Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci: powietrzem o cisnieniu
0.1 MPa w czasie 0.5 godz. - wskaznik manometr tarczowy precyzyjny kl. 0,6 — niedopuszczalny
spadek cisnienia. Gazociag nalezy uzna¢ za szczelny i wytrzymaty, jezeli podczas préb nie zostang
stwierdzone nieszczelno$ci, peknigcia lub odksztatcenia. Po pozytywnym odbiorze instalacje nalezy
pomalowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z
pozniejszymi zmianami z dn. 12 marca 2009r)

- Norma PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

Wszystkie zastosowane urzadzenia gazowe powinny posiada¢ atesty dopuszczajace je do obrotu i
stosowania.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ zaSwiadczenie o prawidtowym
podtaczeniu i funkcjonowaniu przewoddw spalinowych i wentylacyjnych (protokdt kominiarski). Kociot
gazowy powinien mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku cisnienia lub wytgczenie
doptywu gazu. Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz instalacja gazowa powinny by¢, co najmniej raz
w roku poddawane okresowej kontroli. Wszystkie zastosowane urzadzenia gazowe powinny posiadac
atesty dopuszczajace je do obrotu i stosowania. Kociot grzewczy nalezy podigczy¢ do kanatu

spalinowego odpowiedniego dla danego typu kotta.

Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe".
- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur,

- zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.




1.3.5. Instalacja klimatyzac;ji

W budynku zaprojektowano uktad klimatyzacji typu VRF ze zmiennym przeplywem czynnika
Proponowany system dziata na zasadzie bezposredniego odparowania — w jednostce klimatyzacyjnej
wewngtrznej czynnik chtodniczy (R410A — ekologiczny czynnik chtodniczy) pobiera ciepto
z pomieszczenia i odparowuje. Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy
w funkcji chtodzenia w okresie letnim oraz funkcji do dogrzewania w okresie przejsciowym
1 zimowym.

I. Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne

Jako zrédto chtodu projektuje si¢ agregat klimatyzacyjne VRF. Jednostki zewnetrzne wyposazone
sa w sprezarki inwerterowe, dzigki czemu wydajno$¢ urzadzenia dostosowuje si¢ ptynnie
do aktualnego zapotrzebowania mocy chlodniczej/grzewczej. Do jednostek zewnetrznych zostang
podiaczone jednostki wewnetrzne §cienne dziatajgce na powietrzu obiegowym. Jednostki wewngtrzne

scienne nalezy montowac na $cianie.

1. Parametry systemu

2. Jednostka zewnetrzna

- sprezarka wykonana w technologii inwerterowe;j

- wspolczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,20

- wspolczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 3,95

- moc chlodnicza nie mniej niz 26 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 28,5 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1120x1558x528 [mm)]
- poziom mocy akustycznej 77 dB(a)

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 147 kg

- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 8,13 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 7,22 kW

- zasilanie jednostki 380~415/50/3

- zakres pracy na chtodzeniu / grzaniu od -15°C / -15°C

Parametry jednostek wewnetrznych:

Jednostka wewnetrzna Scienna typ 1:
- moc chtodnicza 2,2 kW,

- moc grzewcza 2,4vkW,

- kompaktowe wymiary urzgdzenia 835x280%x203 mm,

- zasilanie IN, 230V, 50Hz,

- zawor rozprgzny wewnatrz urzadzenia,

- glo$nos¢ urzadzenia nie wigksza niz na najnizszym biegu 29 dB(a)

- wydajnos¢ wentylatora na najnizszym biegu 356 m3/h




Jednostka wewnetrzna Scienna typ2:

- moc chtodnicza 2,8 kW,

- moc grzewcza 3,2 kW,
- kompaktowe wymiary urzgdzenia 835x280%x203 mm,
- zasilanie IN, 230V, 50Hz,
- zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia,
- glo$nos¢ urzadzenia nie wigksza niz na najnizszym biegu 29 dB(a)
- wydajnos¢ wentylatora na najnizszym biegu 316 m3/h
Jednostka wewnetrzna Scienna typ3:

- moc chtodnicza 3,6 kW,

- moc grzewcza 4,0 kW,

- kompaktowe wymiary urzgdzenia 990x315%x223 mm,

- zasilanie IN, 230V, 50Hz,

- zawor rozprgzny wewnatrz urzadzenia,

- glo$nos¢ urzadzenia nie wigksza niz na najnizszym biegu 30 dB(a)
- wydajnos¢ wentylatora na najnizszym biegu 488 m3/h

Uklad sterowania

Kazdy klimatyzator $cienny z systemu mini VRF wyposazony jest w sterownik bezprzewodowy.

Prowadzenie przewodow

Instalacj¢ chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych laczonych poprzez lutowanie lutem
twardym. Do wykonania instalacji zabrania si¢ stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej

fosforem.

Regulacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewczej do klimatyzatorow odbywac si¢ bedzie poprzez
ptynna regulacje ilosci dostarczanego czynnika chlodniczego do urzadzen. Plynna regulacja czynnika,
poprzez zastosowanie technologii inwerterowi, zapewnia optymalne zuzycie energii dzigki
dostosowaniu zuzycia pragdu do wymaganej] mocy chlodniczej/grzewczej. Lokalna regulacja
temperatury powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach odbywac si¢ bedzie za pomocg pilotow
przewodowych (bedacych standardowym wyposazaniem jednostek).
Izolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowa¢ termicznie matami z pianki kauczukowe;j
przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych np. Thermaflex lub réwnowazny,
z uzyciem ta§my wykonczeniowej. Grubo$¢ stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz
13 mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna, wykonana =z materialu niepalnego
1 nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Kazdorazowo izolacje nalezy montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie przewodow




Uwagi koncowe

1.

10.

11.

12.

13.

Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta, a ich sposob
mocowania powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku oraz

instalacji.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci zgodne
z przepisami badz wymaganiami producentow, sporzadzajac w tym celu protokoty bedace

podstawa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie materialty budowlane.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas proby szczelnosci instalacji, zabrania sig
doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonana czesé

instalacji nalezy rozmontowac¢ z ponownym wykonaniem zlacz.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 40 mm przez przegrody
przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony
odpowiadajacej klasie przegrody przez ktorg przechodzg.

Dla instalacji klimatyzacji przejscia powinny by¢ o jedna dymensj¢ wigksze od zaizolowanego
przewodu. Po montazu instalacji nalezy zabezpieczy¢ i otynkowac przejscia przewodow przez
przegrody budowlane.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urzadzenia.

Nalezy wykona¢ podtaczenia elektryczne wszystkich jednostek klimatyzacyjnych.

Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych instalacji musza by¢ polaczone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji
elektrycznych. Polaczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji

elektrycznych.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z
dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz
z elementami.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin z jednostek wewngtrznych
klimatyzacyjnych w sposob grawitacyjny do kanalizacji nalezy zastosowa¢ dodatkowe
pompki skroplin.

Przy kazdym wpigciu skroplin do kanalizacji instalacje odprowadzenia kondensatu z urzadzen

nalezy zasyfonowac.




14. Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznos$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory

zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
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