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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

– PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA

CPV: 45 26 23 10-7 – Przygotowanie i montaż zbrojenia.

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły
podstawowej  na  dom  dziennego  pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w  części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej  oraz
przebudowa  wewnętrznej instalacji gazu w części istniejącej. Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektów małej architektury. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru zbrojenia związanego z realizacją zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia związanych
z wykonaniem zbrojenia w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:

 Przygotowanie zbrojenia
 Montaż zbrojenia
 Kontrola jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów.

1.5. Określenia podstawowe, definicje  



Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 
mm.

 Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji  betonowej  niewprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45 26 23 10-7 – Przygotowanie i montaż zbrojenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa  

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej:   AIIIN 
gatunku B500SP, A0 gatunku St0S.

2.1.2. Właściwości mechaniczne

Klasa stali Wytrzymałość
charakterystyczna Średnica Postać handlowa

A-0 240 5,5 – 40 gładkie

A-IIIN 500 6-32 żebrowane dwuskośne

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Przeznaczona do odbioru na budowie parƟa prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
mają być podane:
 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN.
 numer wytopu lub numer parƟi,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
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 masa parƟi,
 rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
 znak wytwórcy,
 średnica nominalna,
 znak stali,
 numer wytopu lub numer parƟi,
 znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach

budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prociarki, zgrzewarki, spawarki powinny
być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać
wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.
Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób

zapewniający  uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które
podano  w  SPO  pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne
z dokumentacją projektową, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwesƟę.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi   Wykonawca.

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia

Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy
PN_91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie prętów

Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona
na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć woda słodką. 

Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie
lub  mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych

Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym.
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5.2.5. Odgięcie prętów, haki

Minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia  podaje
tabela nr 23 normy PN-S-10042.

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę,
wynosi 10d dla stali  A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać
odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d >12 mm powinny być odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia równą
co najmniej 20d.

Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna  spełniać
warunki podane dla haków.

Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne

Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez
jednorodny  beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem
siebie i  względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal
pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali, która była wystawiona na działanie słonej
wody.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego zgodnie z dokumentacją projektową.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć

tzw.  słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1  mm,  używa się  do
łączenia  prętów  o  średnicy  do  12  mm,  przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut
o średnicy  1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji  technicznej. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli  wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik

pozytywny.
Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia

podano poniżej.
 Usytuowanie prętów:
 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się

zmniejszenia grubości otuliny,
 rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
 długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm,
 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
 Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości

mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezalenie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
 dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie

powinno przekraczać 3%,
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich

liczby na tym pręcie,
 różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  STO  „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi są

 Kilogram (kg).

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczna ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia,
tj.  łączna  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożona  odpowiednio  przez  ich  masę
jednostkową (kg/m).  Nie dolicza się stali  użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych ani drutu wiązadłowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:
 Pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót

zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
 Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

8.3. Odbiór ostateczny robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy wykonania i  montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie,  czy

wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i  wymaganiami obowiązujących norm
oraz powinien polegać na sprawdzeniu:

 Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.
 Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
 Rozstawu strzemion.
 Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.
 Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potraceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać
co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
 Protokoły odbioru częściowego.
 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
 Stwierdzone usterki.
 Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  przygotowanie  zbrojenia  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
 Zatwierdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w

zadania.
 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty !żebrowane
 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
 Poprawki PN-ISO 6935-2/
 /AK:1998/Ap1:1999
 PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
 Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
 2. BI 8/92 poz. 38
 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu.

Gatunki.
 PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
 PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale:  Próba rozciągania.  Metoda badania w temperaturze

otoczenia.
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

Inne dokumenty:

 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.,  Nr  92,
poz. 881),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
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 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z późniejszymi zmianami),
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