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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

– ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

CPV: 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa  i  rozbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły
podstawowej  na  dom  dziennego  pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w  części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej  oraz
przebudowa  wewnętrznej instalacji gazu w części istniejącej. Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektów małej architektury. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  wykonania  prac  rozbiórkowych  związanych  z  realizacją  zadania
z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady wykonywania wzmocnień
stalowych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:

 Rozbiórka części ścian działowych.
 Wybicie otworów w ścianach – wg. projektu wykonawczego.
 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
 Rozbiórka części więźby dachowej



1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Wszystkie  określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podstawowymi w ST0 – Wymagania
ogólne.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV: 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów.  

Dla wyżej wymienionych robót materiały nie występują. Odzysk materiałów jest możliwy
tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu lekkich narzędzi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty można
wykonać jedynie ręczne i przy użyciu  pił tnących. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i  jakość wykonywanych robót.  Dobór odpowiedniego
sprzętu montażowego, wykorzystywanego do prefabrykacji konstrukcji jest częścią technologii.

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie,  posiadać
aktualne świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  należy  stosować  sprawne
technicznie  środki  transportu,  które  spełniają  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz
przepisów o ruchu drogowym.

Warunki  transportu  powinny  zapewniać  zabezpieczenie  elementów  konstrukcji  przed
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które
podano w SPO pkt.  „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne z normami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

5.1.1. Roboty przygotowawcze                                        
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie

jej wykonania. 

5.1.2. Warunki techniczne wykonania robót.
Przygotowanie  konstrukcji  należy  poprzedzić  sprawdzeniem  wymiarów

i prostoliniowości używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie
brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na rysunkach i zestawieniem materiałów. 

5.1.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych,  Generalny Wykonawca winien ustawić

niezbędne  zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób
nieupoważnionych  w  obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.
Generalny  Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  dóbr  i  osób.  Odpowiada  też  za
utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia,
które  Wykonawca  uzna za  przydatne,  będą podejmowane  w uzgodnieniu  ze  służbami  BHP,
Architektem i Inwestorem 

5.1.4. Roboty rozbiórkowe
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

06.02.2003r.  (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania  robót  budowlanych.  Elementy  betonowe,  żelbetowe  rozebrać  ręcznie  lub
mechanicznie.  Na  czas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  należy  przygotować  tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane
w miejscu  wyrównanym do  poziomu.  Gromadzenie  gruzu  na  stropach,  balkonach,  klatkach
schodowych  i  innych konstrukcyjnych  częściach  obiektu  jest  zabronione.  Materiały  pylące  i
inne,  które  może rozwiewać  wiatr  należy przykryć  plandekami  lub  siatką.  Przy  składowaniu
materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między  stosami,  pryzmami  lub  pojedynczymi  elementami  należy  pozostawić  przejścia  o
szerokości  co  najmniej  1m  oraz  przejazdy  o  szerokości  odpowiadającej  gabarytowi
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

 2m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  o  3m  przy  ruchu  dwukierunkowym  środków
poruszanych siłą mechaniczną, 
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 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy  nadające  się  do  odzysku  w  ramach  inwestycji  będą  przechowywane  w  miejscu
krytym. 

5.1.5. Doprowadzenie placu budowy  do porządku
 Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą

robotami oraz tereny okoliczne. 
 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
 Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  powstałe  z  jego  winy  w budynkach i  na

okolicznych terenach. 
 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.1.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.1.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki
Gruz  i  inne  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  będą  wywożone  w  miarę

postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą
ładowane  na  samochody  ciężarowe  dojeżdżające  do  obiektu  na  terenie  budowy  i
wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywożona w miarę postępowania
robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do
obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

1) Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu
i środków transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”.

2) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów
i urządzeń.

3) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami
Norm  lub  aprobat  technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO pkt.7 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest:
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 Komplet  (kpl) wykonanych robót rozbiórkowych.

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonana konstrukcja

jest zgodna z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm. 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co
najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
 Protokoły odbioru częściowego.
 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
 Stwierdzone usterki.
 Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  ziemne  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała  wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
i umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
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 Zatweirdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w
zadania.

 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali
 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
 PN-88/H-01105  Stal.  Półwyroby  i  wyroby  hutnicze.  Pakowanie,  przechowywanie

i transport.
 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
 PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco.

Wymiary.
 PN-H-93452:1997  Dwuteowniki  stalowe  szeroko  stopowe  walcowane  na  gorąco.

Wymiary.
 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnętrzną
 powierzchnia stopek walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów.
 PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco.
 PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrąglona stopka i
 ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów.
 PN-EN  10056-1:2000  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali

konstrukcyjnej. Wymiary.
 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
 PN-ISO  8992:1996  Części  złączne.  Ogólne  wymagania  dla  śrub,  wkrętów,  śrub

dwustronnych i nakrętek.
 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie,

Inne dokumenty:

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
 240/82  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozja  konstrukcji  betonowych  i

żelbetowych,
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 306/91  Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie
dodatków mineralnych,

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
 Ustawa  z  dnia  1  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.,

Nr 92, poz. 881),
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
 Ustawa  z  dnia  21.04.2001  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  62,  poz.  628,

z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z późniejszymi zmianami),
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