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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV:45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

CPV:45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

»,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej. Przebudowa przyfacza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektryczne;j”.

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania prac rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania
z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady wykonywania wzmocnien
stalowych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmuja:
e Rozbiodrka czesci Scian dziatowych.
e Woybicie otwordéw w Scianach —wg. projektu wykonawczego.
e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
e Rozbiodrka czesci wiezby dachowe;j



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podstawowymi w STO — Wymagania
ogolne.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdowien (CPV)

CPV:45111300-1 Roboty rozbiorkowe
CPV:45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

Dla wyzej wymienionych robdt materiaty nie wystepujg. Odzysk materiatéw jest mozliwy
tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu lekkich narzedzi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonaé jedynie reczne i przy uzyciu pit tngcych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot. Dobér odpowiedniego
sprzetu montazowego, wykorzystywanego do prefabrykacji konstrukcji jest czescig technologii.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, posiadaé
aktualne Swiadectwa legalizacyjne oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu, ktére spefniaja wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw konstrukcji przed
wptywem szkodliwych czynnikdow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktore
podano w SPO pkt. ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robét powinno byé zgodne z normami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

5.1.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznac¢ pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.1.2. Warunki techniczne wykonania robét.
Przygotowanie konstrukcji nalezy poprzedzié sprawdzeniem wymiarow
i prostoliniowosci uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie
brzegdw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na rysunkach i zestawieniem materiatow.

5.1.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczedstwo débr i oséb. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia,
ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem

5.1.4. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie lub
mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane
w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i
inne, ktéore moze rozwiewacé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu
materiatow z rozbidrki odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75m —od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
e 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sita mechaniczng,



e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

5.1.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu robét rozbidrkowych Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

e Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt rozbidrkowych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

e Ztego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.1.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.1.7. Wywodz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek bedg wywozone w miare
postepowania robét rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda
tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania
robot rozbidrkowych. Papa bedzie tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW

6.1. 0gadlne zasady kontroli jakosci robdt

1) Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i urzadzen.

3) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STO pkt.7 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:



e Komplet (kpl) wykonanych robét rozbiérkowych.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ wg dokumentacji projektowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

Odbiér koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru.

e Dokumentacje stwierdzajacg zgodno$¢ wykonania z wymaganiami.
e Protokoty odbioru czesciowego.

e Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

e Stwierdzone usterki.

e Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt.9 ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty ziemne moze byc
dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej
i umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.



e Zatweirdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
zadania.

e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

— PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdéw stali
— PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
— PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

— PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

— PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

— PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
— PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
— PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

w/w

— PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

i transport.
— PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

— PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne | PE walcowane na gorgco.

Wymiary.

— PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorgco.

Wymiary.

— PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzng

— powierzchnia stopek walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiardow.

— PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

— PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rdwnoramienne z zaokrgglona stopka i

— ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow.

— PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze
konstrukcyjnej. Wymiary.

— PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

— PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

— PN-I1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

— PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla Srub, wkretéw,
dwustronnych i nakretek.

— PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie,

Inne dokumenty:

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

stali

srub

» 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i

zelbetowych,



» 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

» Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,
Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628,
z pézniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pozniejszymi zmianami),



