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l. OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych dla przebudowy i rozbudowy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu

Opracowanie obejmuj cato$¢ policznikowych instalacji elektrycznych z  uwzglednieniem
wprowadzonych zmian..

Moc obliczeniowa w przewidziana dla catej inwestycji wynosi¢ bedzie 33,000 [kW].

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
- podktady architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
- Tablice bezpiecznikowg (schematy)

- Instalacje o$wietlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacje nisko-pradowe

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja odgromowa

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie

Zasilanie gtéwne obiektu doprowadzone zostato poprzez ztacze ZK3 zlokalizowane na elewacii
budynku. W porozumieniu z dysponentem sieci wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilajacg uwzgledniajac
wytgcznik przeciwpozarowy typu RIN 400 mocowany na elewacji budynku w obudowie wiasciwej dla
wytacznika pozarowego.. Wewnetrzng linie zasilajacq wykona¢ kablem min  YKY5x25mm,
doprowadzi¢ w miejsce lokalizacji uktadu pomiarowego a nastepnie do projektowanej RB1.
doprowadzi¢ od zigcza licznikowego projektowanego na elewacji budynku. W tablicy RB1
zrealizowany zostat rozdziat energii w budynku na poszczegdlne obwody oraz rozdzielnie planowang
do montazu w Altanie.

W obiekcie instalacje wewnetrzne prowadzi¢ przewodami zgodnie z opisem na schematach.
Przewody uktada¢ w rurach ostonowych pod tynkiem.

2.2. Tablice rozdzielcze

W budynku zaprojektowano tablice RB1, z ktorej projektuje sie zasilic obwody wewnetrzne w obiekcie
a takze instalacje zewnetrzng do Altany.

Tablice montowa¢ jako podtynkowe, zapewniajac min 30 % zapas na potrzeby przysztej rozbudowy
instalacji. W tablicy RB1 zamontowa¢ ochronniki przepieciowe klasy B+C, w rozdzieli zlokalizowanej w
altanie ochronniki przepieciowe klasy D.

W altanie zbudowa¢ natynkowa rozdzielnie w drugiej klasie ochronnosci i wyposazy¢ w 3 gniazda
jednofazowe oraz gniazdo tréjfazowe 16A. Z RBa wyprowadzi¢ oSwietlenie altany — 4 kinkiety



analogiczne jak na elewacji budynku zataczane z rozdzielni. Rozdzielnie zbudowaé zamykang
otwierang na kluczyk

2.3. Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietlenia ogélnego zaprojektowano w oparciu 0 norme o$wietleniowg EN 12464-1:2002
(E). Instalacje wykonane bedg przewodami typu DY 1,5mm2 prowadzonymi w rurkach instalacyjnych
uktadanych na $cianach, w posadzkach i nad stropami podwieszanymi. taczniki montowaé na
wysokosci 1,0m oraz od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikow i opraw o$wietleniowych
pokazano na rzutach kondygnacji. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ nalezy wentylatory
tazienkowe zatgczane wraz z oSwietleniem poprzez stycznik z opdznionym odtgczeniem,
zapewniajgcy dziatanie wentylatora przez okres kilku minut po wylaczeniu oSwietlenia
W pomieszczeniu.

Na budynku projektuje sie zrealizowa¢ o$wietlenie awaryjne poprzez montaz opraw awaryjnych oraz
ewakuacyjnych z piktogramami kierunkowymi.

Wszystkie faczniki nalezy montowaé wyposazone w optyczng sygnalizacje potozenia styku oraz
wyposazy¢ w podktadki zapobiegajace zabrudzeniu Sciany.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i gniazda
wtyczkowe obwoddw sitowych, oraz gniazda przeznaczone do zasilania odbiornikdw komputerowych.
Gniazda montowa¢ nalezy na wysokosci 0,3m od posadzki oraz 1.2m od posadzki dla pomieszczen
zwigzanych z zapleczem kuchni i fazienkami Dodatkowo przewiduje si¢ zasilanie odwodéw sitowych
przeznaczonego do zasilania urzadzen wyposazenia pracowni stolarskiej oraz urzadzen do
przygotowania positkow

2.5 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to ukfad ,TN-S”. W zwigzku z tym zgodnie z normg ICE
60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byly wspélnie przez to samo urzadzenie
ochronne i powinny by¢ potaczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytaczone do tego samego
uziomu. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sg wytgczniki réznicowopradowe zainstalowane w
tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami powinien by¢ dla projektowanego budynku
powinien spetiony warunek:

Raxla < 50V

Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytgcznikami.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowano ,szybkie wytaczenie
napiecia” zrealizowane poprzez wytgczniki nadmiarowo pradowe i wytaczniki réznicowopradowe, ktére
zapewniajg szybkie odtgczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

2.6. Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.
Zwody poziome i pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm. Przewody
odprowadzajace od dachu do ztgcz kontrolnych wykonaé drutem FeZn &8mm umieszczonym w rurce
RVS 28 p.t. Przewdd odprowadzajacy od zigcza kontrolnego do uziomu otokowego jak i sam uziom
otokowy budynku wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm. Ztacza kontrolne zabudowaé w puszkach
p.t. lub we wnekach zamykanych drzwiczkami (np. kominiarskimi ocynkowanymi).



2.8. Instalacje niskopradowe

W obiekcie zaprojektowano instalacje, LAN, CCTV, SWIN.

Instalacje LAN wyprowadzi¢ nalezy z szafy GPD zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni i
rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg przewodem czteroparowym kat 6 ekranowanym.

Instalacje CCTV wykona¢ nalezy zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na rzucie kondygnacji, oraz
wyposazy¢ w kamry IP min 2Mpx z regulowanym obiektywem 2.8 — 12 mmm czujnikiem ruchu oraz
doswietlaniem. Rejestratory zlokalizowa¢ w w szafie GPD zapewniajac 30 dniowg archiwizacje.

W obiekcie projektuje sie wykona¢ instalacje SWIN poprzez montaz czujek ruchu PIR, kontaktronow,
centrali sterujacej oraz trzech sygnalizatorébw optyczno - akustycznych (dwoch wewnetrznych i
zewnetrznego) zgodnie z rzutem parteru. Centrala sterujgca powinna by¢ wyposazona wiasne
zasilanie bateryjne, oraz posiada¢ modut GSM. W obiekcie ponadto nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zastosowania przyciskow antynapadowych bezprzewodowych.

Szafe GPD zamontowa¢ w pracowni informatycznej jako natynkowa o rozmiarze min 6U. Centrale
SSWIN mocowaé bezposrednio przy GPD i wyposazy¢ w zasilanie bateryjne.

2.9. Uwagi koficowe

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnosciami
jakie moga wystapi¢ przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z
opisem oraz zakresem rob6t innych branz. Bedzie miat réwniez obowigzek dostosowania sie do
obowigzujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktére chociaz
nie sg dotgczone w catodci do niniejszego opracowania, jednak jako ogdlnie znane stanowig jego
uzupetnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowigzany do ich stosowania
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku komunalnego (po bytej filii
szkoly podstawowej w Trzebownisku) na filie Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z
wewnetrznymi instalacjami w cze$ci rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, elektrycznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejacej, przebudowa
przytacza kanalizacji sanitarnej, budowe obiektow matej architektury oraz budowe zewnetrznej instalacji
elektrycznej, na dziatce nr ewid. 322 potozonej w miejscowosci Terliczka, gmina Trzebownisko.

Inwestor:
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Adres inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 322
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0007 TERLICZKA

Opracowanie:
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