Przekroj A—A Przekréj C—C UWAGA!

; _ 1.Przed przystqpieniem do robét, kierownik
skala 1:50 . pokrycie— blachodachéwka pokrycie— blachodachéwka skala 1:50 budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie
IDI’Zle’Oj B-B taty drewniane 40x50[mm] faty drewniane fIOxSO[mm] projektowane elementy konstrukcyjne
skala 1:50 kontriaty drewniane 40x50[mm] kontrfaty drewniane 40x50[mm] budynku. Wszelkie niejasnosci nalezy
pokrycie— blachodachéwka #Z,ﬂ wiatroizolacja— membrana PP wiatroizolacja— membrana PP wyjasni¢ z projektantem.
faty drewniane 40x50[mm] istniejqce krokwie drewniane istniejgce krokwie drewniane 2.Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé

e e o ~ krycie— blachodachowk rosekiem budoulanym, Ktérege jest
wiatroizolacja— membrana PP D poxrycie acnodaachowka proj ym, go J

istniejgce krokwie drewniane & J faty drewniane 40x50[mm] integralna czescig. i}
/~/ X kontrtaty drewniane 40x50[mm] u u H 3.Przed przystqplfen/em do rqbot _
9 N wiatroizolacja— membrana PP Wykonov_vca powinien sprawdmé na budowie

7, O krokwie drewniane 80x180[mm] wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
9 ) § wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce
/\/Q,?V ", N && z réznic wymiaréw podanych na rysunku i
i
Z. )

T =

wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z
[] projektantem.

: : 4.Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a
./'/ +6,01 \'\ L +6,01 specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie
z wtasciwymi regulacjami prawnymi i
. normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg
s D budowlang.
5.Wszystkie prace przygotowawcze,
wylewka betonowa gr. 7[cm] podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
styropian o X=0,031[¥] gr. 20[cm], eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z
hydroizolacja— folia PE gr. 0,2[cm], zastosowaniem wskazanych produktow,
strop Rector gr. 20+7[cm] nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami,
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ptyta OSB gr.[2 [mm|]
wetna skalna lgr. 20[¢m]/
legary drewniane 25x200[mm] co 60[cm]
hydroizolacja— folia PE gr. 0,2[cm],
istniejgcy strop
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7 wylewka betonowa gr. 7[cm] N ptyta 0SB gr.12 [mm]
s styropian o 7\=O,O‘3I[n“${R] gr. 20[cm], N wefna skalna gr. 20[cm]/
A hi/drOIZROIOfJO— foIIZ% P;L_ gr.J 0,2[em], D legary drewniane 25x200[mm] co 60[cm]
> S strop Rector gr. 20+7[cm & N hydroizolacja— folia PE gr. 0,2[cm] - - d i todami i
- , - e gr. U, b sufit podwieszon procedurami i metodami wymaganymi i
e sufit podwieszony +Il3.98 » o istniejgcy strop +|l3'98 2 4 przewidzianymi przez producentéw danych
L produktéw i powinny byé poprzedzone
L / 0 zapoznaniem sie przez wykonawce z
N0 wtasciwymi kartami katalogowymi i
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- instrukcjami producentow.
+l§,44 T 6.Przed zaméwieniem stolarki wymiary
ﬁ% otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
~ 8.Sposdéb wentylacji i przekroje komindw
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zachowujgc normy i warunki techniczne
jakim powinny odpowiadaé budynki.
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istniejgca Sciana gr.43cm
styropian gr.12cm
styropian EPS38 gr.5cm
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- posadzka— wyktadzina sportowa PCV gr. 6[mm] = - posadzka— wyktadzina sportowa PCV gr. 6[mm]

wylewka betonowa gr. 7[cm] ] wylewka betonowa gr. 7[cm]
termoizoIocjo— SterpiOﬂ EPSIOO, gr. 15[CIT'I] budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z

termoizolacja— styropian EPS100, gr. 15[cm]
wewnetrzi i instalacjami w czgsci rozbudowyw: j: wody, ki lizaciji
pfyta betonowa C20/25' gr. IO[CI’T'I] pIy‘tO betonowa C20/25’ gr IO[CIT'I] esar;eit;r:grcennstrzlanzggogr;:m?vsa?ﬂ:eI:kt?yc!;n(aejn?raz?Jr:ebjgswaacj

_-tb, 00=196,45mnpm podbudowa— pospétka ; :t|0, 00 podbudowa— pospétka wewnetrznej instalacji gazu w czeéci istniejacej. Przebudowa przytacza
| ] kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektéw matej architektury. Budowa
zewnetrznej instalacji elektrycznej.

tynk mineraln
yn Y Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
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Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 322

Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0007 TERLICZKA

istniejgca fundamentowa | Nl

Inwestor:

styrodur gr.5cm Sk/@p jenje
H Gmina Trzebownisko

fukowe
Elementy —l CGg/OI’IG

Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Legenda:
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Tytut rysunku:

projektowane
| ‘ Przekroj A-A, Przekréj B-B, Przekréj C-C

T RO R
N
t
|
|
§
|
|
|
|
|
|
|
i
|
[
|
L
|
I
:
|
|
|
|
|
|
|
I
|
L
:
|
:
|
!
|
[
:
|
|
|
:
h
|
:
|
|
|
:
|
/ y
\%q% \Q—R\Q—\Q—\\L\\A
177

N\
N
N

3
I
|
}
I
'
|
|
(RS
|
[}
it
=
Lg‘
177
/////
TR
e
|
|
|
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|

N\

-
N

% Elementy do v

<
N
N
N

N
N

N
N
N
~

Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
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Projektowat:
7 ; mgr inz. arch. Architektura| Rz/A-09/06

P Elementy istniejgce .\ 7 o N s .
/ Iy ] _13.10 _ Agata Jasinska Malec
I 4 ,Z ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r_2 ,Z,,, ———————————————————— |_ JE— mgr inz. PDK/0159/

Emilia Motak Konstrukeial o\ o/10

Sprawdzat:

mgr inz. arch. . 61/06/
Architek
Tomasz Malec rehitektura SLOKK/I

mgr inz. Konstrukci PDK/0173/
tukasz Hawrylik ONSTUXEIA b\wok/o7
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