128

1026

) 3225 @ 3

/ 1455 . 973 797 L Rzut parteru
1 1 760 37
skala 1:50
218 L 120 L 150 L 120 L 189
3 ! T s ! ! e, |25
i | il
I tynk zewnetrzny |
.iA 1~ gazomierz 1~ termoizolacja— styropian EPS80, gr. 2p[cm|]

v I A w skrzynce | B bloczek gazobetonowy odmiany 500, gL;w24[cm]

| | podtynnkowej | spod nadproza tynk wewnetrzny— cem. wap. gr. 1,5[cm]

I i 60,60 | +2,95 ! &

q
37

1877

723

I G 4
L g i e) R _<)
S % 2 > 1 958 NZ-1 RE8 T T
= — — S
I// g%g/ | 905/\@, N§§ ! g N 1 NSRS V& W—1
| S S S
i / s S| 9 x 7
1= < SRR
T T T T T T l:l ! D % N (gD N (g)
P R I
= | | o
0w 0 T ISTS) ® =
! eSS Ol oI 2 S S & ' S 7 0/17 8 3
| S Q’ W N2l ! O Zdemontowaé g
I 513 12 22 1 S Y, I | ! o istniei ‘ R
J7 LN NAS NAS NAS Q istniejqcy styropian
3 [ [ A\ - |
| [ EEN S Ve | NVE | VU h=270 ! +
H H /\Q<":'Q I I 1 I >~.E
7 © © Odciqq trocin © [ [ / ; §8 o
O 0 O O | ' B
05
2 P S ][] (] Tt B A i T B x 289
514 D : D D : D 35 QNQQ e300 SV i ° 7R 58
SIS Hi: [] - ¥
w D& 0 O 0 /! w =
N © Q ~—
| %Q%Q Q)Q%Q 00 D Q* 0/7 5 o 8 2 X x| < q'?‘,, B | n —
® ¥ A% 0/14 LS % SN C =] C s <
Q*r ) q? 4 wg 90 S @ o N
S /I() S % —— — — N oo > @ T T p— ° @ Z
S 0 N 200 S>30
(1 7100 [ 1] S 3 4 | OIS SN 0/18] |85< 120 ol olals
< < NS S SR fm T 5> 47 128 , h=300 %93 200 NREIRS
O 0 Of 0.8 O« o0 [ ' e BN, (S | e
x | 7 X x o
s | e R A T | : B/ g |
O o0 O 0 e 1 : Ol iy |
N S ] [ [ S [ 1IN 2
7 7 AV | | S | |V ! i _ x
- b o _Wa\ S h=335 | 0/73 | S | | Ay NS=3 wymiana schodéw
(Q o
r-—- - - - - bl 7 | | o) | | ol X strychowych z
I:I | | AN N | | L , >N 90 Z drewnianych na stalowe
137 ! ! % S | e 200
214 0/12 =325 | | | | 7 FA TR — 199 s £130 x X
(100) | | S e ! N ) — £],00=196,45mnpm 9
! ! NS S o N 5 ¥
| | IR AN % o 90 =7
| | h=295 — e
SR J () NS=1, . AL : :
% % - o) %)
! &)
E130 X X
[ r S x| \ b Np\ W—1
© P X
> 2 ol S 228 200 Y| O <
o g >N ‘ ‘ ‘ ¥ L WG g 8 & ) a 8 a
. ) ~ 4 , ] x NZ-15R8 NZ-1988 .
| % - I I % | / / / / / / / / g — ‘Ntv o
g X N ; : : I T T W‘ I I /%/17/4 TN _@
V1 o S 90 ] | | 220 S 2 L s
100) 347 12 144 4 5OnL i} i ?OO S ‘ 570 i | 002 | SIS 295 295 Q
12 = i i {lp'OO:796’45m0pm 150 268 | 4—'— X 303 70 : sp6d nadproza sp6d nadproza
- | | 113 | |
( = D %) o sis| —sox e e E
£~ ‘ ‘ (95) 0,13 : 3 : = T
¥ PK 1 312 12 ig n | SR x 3 745 25
gz b) X wg Bl ) X 4
ﬁ:}{:} S oS B > A v ZI LT % 218 4 120 A 150 4 120 A 189
SIS E 4 Q a M %/ = | — 760
) 797
o@ =
X SR g 0/5 90 ! ; - - - = T = 3 1 E =
| EL ! 200 | ! [ X . . . B i ; ~ .
N | 200 - x |< —— Zestawienie pomieszczen pom’é"szz‘gema Posadzka POW'[f;Z%hma Przekroj II=I
! : ! | 1 e kala 1:50
_ -I-fva):( X schody zewneczne | R SKala I:
)—k 660x600 NS 7‘£ : & : ! 0/79 l's ¥ podjazd dla oséb Z kostki betonowej | 0/7 Wiatrofap Gres 212
850 80 N ; - i : K= niepefnosprawnych : —
I 0,77 -220x600 20 ‘ > @ | | i Z kosthi betonowe) | A Legenda: 0/2 | Komunikacja Gres 5.62 —Me — 1 —
90 680 _ P V= | | - Elementy % . ) istniejgca sciana
190 {:} ” projektowane 0/2 Komunikacja Wyktadzina 39.01 istniejgce ocieplenie styropianem
1669 ) , ) . docieplenie — st ian A=0,031 .5
g & 076 /) men « Eementy do 0,/3 [cabinet Kerowniko| Wykfoszina | 7,90 docleplente - styropian (] gr.5em
QQ‘L 5 ~<wg ‘ A || 1.Przed przystgpieniem do robdt, kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie X likwidacji . ) .
%%@Q% / o | projektowane elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasni¢ z W" Elementy istniejqce 0/4 Pokéj socjalny | Wykfadzina 6.47
projektantem. ] A
= 2 ‘ngo o 2.Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z cafym wielobranzowym projektem 0/5 Szatnia Wykfadzina 8.97
65 %) I D} budowlanym, ktérego jest integralna czesciq. — -
80 = %7 © 3.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢é na budowie wszystkie 0/6 Komunikacja Wyktadzina 6.93
200 i % 45 rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw - 0=
90 ~ I:I 199) podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem. 0/7 tazienka personelu|  Gres 4.55
190 in H 4.Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé¢ zgodnie z
(100) X wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlangq. 0/8 Prysznic Gres 2.55 .
H \ 2 = 5.Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i ID/’Zekl’O] [—]
)FL X 04[* X d 100 P0| konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonaé zgodnie z 0/9 WC personelu Gres 1.51 skala 1: 50
O 60%0 60%50 140 instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw '
| AT LA danych produktow i powinny by poprzedzone zapoznaniem sie przez wykonawce z 0/70 Zmywalnia Gres 4.88 S ’
g o0 0 év’(gécwcvjyml kgrﬁoml kotgligivyyml i InSer;ijG/ml pr’od‘ucemfow.d - budowi s daeg I‘Siﬂl‘ej‘QCO SC{on,(J o ot ) g — o —
.Przed zaméwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie. : G 5.83 istniejgce ocieplenie styropianem
708§ 12 150 % 12 o X 500 7 0 500 7 Q \Q =il he | 8.Sposdb wentylacji i przekroje kominéw dostosowa¢ do indywidualnych rozwiazan 0/77 kateringowa res docieplenie — styropian A=0,031[3%] gr.5cm
3 A o S 5 zachowu jge normy i warunki ’techn/czne jakim powinny odpow‘/odoé budynki. 0/72 Jadalnia Gres 47.75 tynk mineralny
S 0/9 ~ T 9. Oznaczenie "P” przy drzwiach wewnetrznych oznacza drzwi z samozamykaczem.
i 199 0/73 Pracownia Wykfadzina 29.43
X - L ) stolarska )
0/74 Pracownia Wyktadzina 18.25 istniejgca Sciana fundamentowa
ey NZ—1 Nadproze zelbetowe komputerowa % ’ istniejgce ocieplenie styropianem ]
0/7 - - - 24 x 24cm, L=1,70 m, szt.5 Pracownia docieplenie — styrodur gr.5cm -
o Zbrojenie podfuzne: O0/15| plastyczna— | Wykfadzina | 24.02 tynk minerainy
X e} _
| 5 D gérq — 2#12, dotem 2#12 ceramiczna
\/:\?,Q § ;JQ& Zbrojenie poprzeczne — strzemiona #6 co 15 cm. POZNS — nadproze stalowe o - B - AU R
)j o0 -~ ’@[ o W1 Wieniec zelbetow wzmocnienie $cian w istniejgcej czgsci 0/76 Komunikacja Wykfadzina 10.22
X N, N = © W=7 | y
-+ =~ ggrcfjei/qecrzo;f:;? 5m V16 K.5.6 0/7 / | Pokéj terapeutéw | Wyktadzina 10.26
N AL ALt . PP UL. AKADEMICKA 3
o ol L géfq _ 2#72’ dotem 2#72 to ~50cm Qrzekrot a—a O 78 ol ; : - 6 D RA 35-084 RZESZOW
! ! ! ! ! ! ™ ‘ Zbrojenie poprzeczne — strzemiona #6 co 20 cm. Starannie o ) / ala gimnastyczna|  Parkiet 62.63 PROJEKTY BUDOWLANE BIUROGDRART COMpL
A ke SISErS ki SIS SESSS PSS . Ppodklinowac Istniejqca Sciana tazienka dla oséb 5.33 Nazwa inwestycji
= 2 N - . Nazwa inwestycji:
== E == ‘\‘:, h 3 h 3 i)*_@i5 0/79 niepetnospranych Gres Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
z natryskiem budynku szkoty podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z
Balustrada nierdzewna. Por@cz mocowana Pomieszczenic wewngtrznymi instalacjami w czeéci_rozbudowywa_nej: wody, kanalizacji
2 X na wysokosci zgodnie z obowigzujqcymi poduszka z zaprawy O/ 20 orzgdkowe Cres 2.58 wesm?:gte:;r;ee]j’iies?;::;f ggzﬂgvrvzzv;nc'{aa;ﬁf;:ﬁfn:izirﬁfdrgfvzb:i%iza
A = warunkami. cementowej szer.min.50cm P kanalizacji sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Budowa
Minimalna szerokosé uzytkowa pochylni M10 zbrojona siatkg #3 co 3cm poduszka z zaprawy 0/27 tazienka meska Gres 3.36 zewnetrznej instalacji elektrycznej.
X X (mierzona miedzy wewnetrznymi cementowe] szer.min.50cm - Lokalizacja inwestycji:
X krawedziami poreczy) — min.1,0m. KA — — — — — > M10 zbrojona siatkq #3 co 3em 0/22 Prysznic Gres 1.90 Dziatki nr ewid.: 322
o) Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
E O\x\ 1 §°Z33tykfiﬁ?§n°§7£j 0 / 23| Przedsionek WC Gres 1.51 Obr. ewid.: 0007 TERLICZKA
3 - . Inwestor:
y A x S 0/24| WC meski Gres 142 e Tesebowmicko
Trzebownisko 976
¥ 751 74 210 70 | 328 Razem: 315,00 3{:3010 ¥|r"zlzbgwnisko
L 77 L 1433 913 797
1 +# 3220 Tytut rysunku:
4 Rzut parteru.
Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. ; ]
Agata Jasinska Malec Architektura| Rz/A-09/06
mgr inz. ._| PDK/0159/
Emilia Motak Konstrukeial o\yok10
Sprawdzat:
mgr inz. arch. . 61/06/
Tomasz Malec Architektura SLOKK/II
mgr inz. ; PDK/0173/
tukasz Hawrylik Konstrukelal - byokio7
Data: Skala: Numer rysunku
VI 2020 1:50 2




