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Zaplecze

Biblioteka

Aula

- inst. obw.os$wietleniowych w zaznaczonych pom.b.z
IR, zakres robot:

~~ .~ al wymiana istn.opraw o$wietl. na proj.oprawy LED wg zalgczonych standartow
b/ utozenie w bruzdach p/t istn. obwodow zasilajacych z tablicy TPx

¢/ montaz opraw o§w.awaryjnego wg zataczonych standartoéw

o m ino przycisk wytacznika przeciwpozarowego
e PWP1-WO1-B-10-2LED7-M

tréjfazowy szynoprzewdd

tacznik jednobiegunowy,$wiecznikowy,schodowy p/t lub n/t,16A,230V,IP44

tacznik jednobiegunowy,$wiecznikowy,schodowy p/t ,16A,230V,IP20
tgcznik schodowy, krzyzowy p/t ,16A,230V,IP20

tgcznik trzybiegunowybiegunowy p/t,16A,230V,IP20

tacznik ze $ciemniaczem p/t,

kaseta sterownicza DALI
/ w pom.auli o$w.sterowane z 2 miejsc: przy drzwiach i ze sceny/

w0 -proj. wypusty o$wietleniowe c .0,5m zakoriczone ztaczka
Swiecznikowg -sterowane $ciemiaczem
dobdr i montaz opraw wg potrzeb Inwestora

Ps - wydzielona inst zasil.projektory sceniczne- ostateczna
lokalizacje wypustow uzgodnic z Inwestorem

K® - kinkiety dostosowane do sterowania
$ciemiaczami / dobér kinkietéw uzgodnic¢ z Inwestorem /

ster.wypustéw
-ozn.na rys."w"

- inst.obw. o$wietleniowe i gniazdowe w zaznaczonych pomieszczeniach nie objete
opracowaniem / podlaczenie istn. obwodoéw do nowoprojektowanych instalacji
w zakresie inwestora w §cistym porozumieniu z wykonawcg robot /

Inwestycja:

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE

BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY
Z SALA GIMNASTYCZNA
przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida

Inwestor:

Zespot Szko6t LeSnych
w Rucianem- Nidzie
12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2
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